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data

CWS 01-2P

Φ=1732 W
∆p=15,00 kPa

CWS 03-2P

Φ=2570 W
∆p=15,00 kPa

CWS 03-2P

Φ=2069 W
∆p=15,00 kPa

CWS 01-2P

Φ=1732 W
∆p=15,00 kPa

CWS 03-2P

Φ=2069 W
∆p=15,00 kPa

CWS 03-2P

Φ=2758 W
∆p=15,00 kPa

CWS 03-2P

Φ=2758 W
∆p=15,00 kPa

CWS 03-2P

Φ=2758 W
∆p=15,00 kPa

CWS 03-2P

Φ=2758 W
∆p=15,00 kPa

CWS 01-2P

Φ=1493 W
∆p=15,00 kPa

CWS 01-2P

Φ=1493 W
∆p=15,00 kPa

CWS 03-2P

Φ=2346 W
∆p=15,00 kPa

CWS 01-2P

Φ=1649 W
∆p=15,00 kPa

CWS 01-2P

Φ=1649 W
∆p=15,00 kPa

CWS 00-2P

Φ=1143 W
∆p=15,00 kPa

CWS 02-2P

Φ=1835 W
∆p=15,00 kPa

CWS 00-2P

Φ=1353 W
∆p=15,00 kPa

CWS 00-2P

Φ=1198 W
∆p=15,00 kPa

CWS 03-2P

Φ=2422 W
∆p=15,00 kPa

CWS 03-2P

Φ=2422 W
∆p=15,00 kPa

2,53  DN10  

2,94  DN10  

  DN15, kvs=0.63  

2,53  DN10  

2,94  DN10  

  DN15, kvs=0.63  

3,22  DN15  

2,80  DN15  

  DN15, kvs=0.63  

2,85  DN10  

2,57  DN15  

  DN15, kvs=0.63  

2,85  DN10  

2,57  DN15  

  DN15, kvs=0.63  

2,87  DN10  

2,88  DN15  

  DN15, kvs=1.25  

2,88  DN10  

2,88  DN15  

  DN15, kvs=1.25  

2,88  DN10  

2,88  DN15  

  DN15, kvs=1.25  

2,89  DN10  

2,88  DN15  

  DN15, kvs=1.25  

2,32  DN10  

2,79  DN10  
  DN15, kvs=0.63  

2,32  DN10  

2,79  DN10  
  DN15, kvs=0.63  

2,58  DN15  

2,70  DN15  
  DN15, kvs=0.63  

2,46  DN10  

2,89  DN10  
  DN15, kvs=0.63  

2,46  DN10  

2,89  DN10  
  DN15, kvs=0.63  

2,04  DN10  

2,56  DN10  

  DN15, kvs=0.63  

2,58  DN10  

3,01  DN10  

  DN15, kvs=0.63  

2,18  DN10  

2,70  DN10  

  DN15, kvs=0.63  

2,07  DN10  

2,60  DN10  

  DN15, kvs=0.63  

2,64  DN15  

2,73  DN15  

  DN15, kvs=0.63  

2,65  DN15  

2,73  DN15  

  DN15, kvs=0.63  
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02.2014

opracował :

mgr inż. Dariusz Okleja

CWS 01-2P
Φ=1706 W
∆p=15,00 kPa

Klimakonwektor kasetonowy TRANE

Typ

Moc chłodnicza
Opory przepływu

2,57  DN10  

2,93  DN10  

  DN15, kvs=0.63  

Zestaw przyłaczeniowy
klimakonwektora (zawór3D
z siłownikiem, zawory regulacyjne
STAD z nastawą i odcinające)

DN 50
Rury stalowe ze szwem

LEGENDA:

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec
ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec
ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec
ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

A: 7,50 m2

WM=20m³/h

WM=200m³/h

A: 7,24 m2

WM=50m³/h

WM=50m³/h

A: 29,75 m2

A: 16,08 m2

WM=120m³/h

A: 98,19 m2

WM=240m³/h
WM=150m³/h

A: 1,98 m2

WM=20m³/h

A: 8,29 m2

A: 9,05 m2

WM=150m³/h

WM=100m³/h

A: 4,57 m2 A: 2,99 m2

A: 15,84 m2

WM=60m³/h

A: 14,70 m2

WM=60m³/h

A: 14,50 m2

WM=60m³/h
A: 15,88 m2

WM=60m³/h

A: 60,29 m2

WM=200m³/h

A: 22,82 m2

WM=100m³/h

A: 11,20 m2

A: 5,82 m2

WM=50m³/h
A: 20,78 m2

WM=60m³/h

A: 19,26 m2

WM=60m³/h A: 16,24 m2

WM=60m³/h

A: 16,90 m2

WM=60m³/h

A: 17,43 m2

WM=60m³/h

A: 5,35 m2

WM=50m³/h

A: 10,72 m2

WM=100m³/h

WM=60m³/h

A: 12,80 m2

WM=60m³/h

A: 12,20 m2

A: 29,74 m2

A: 19,95 m2

WM=60m³/h
A: 16,30 m2

WM=50m³/hA: 16,99 m2

WM=60m³/h

A: 57,13 m2

WM=1000m³/h
A:QCL=6495W
B:QCL=11032W

2.5.Sala odpraw i szkoleń

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=150m³/h

A: 41,81 m2

2.1. Biuro zaopatrzenia i finan

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 17,79 m2

WM=100m³/h

2.49. Pełnomocnik do spraw inf.

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 28,70 m2

WM=100m³/h
QCL=3297W

2.2.biuro komendanta

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=100m³/h

A: 19,03 m2

QCL=2346W

2.3. Sekretariat

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 24,18 m2

WM=200m³/h
QCL=2985

2.4.-ca komendanta

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 19,23 m2

WM=150m³/h

2.7. Pom. socjalne

H: 3,00 m

Płytki ceramiczne

WM=60m³/h

A: 17,20 m2

2.8. Kancelaria

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=100m³/h

A: 17,12 m2

2.9. pom. biurowe, kadry

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=50m³/h

A: 6,11 m2

2.56. WC niepełnosprawnych

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne
A: 4,59 m2

WM=50m³/h

2.10. WC damskie

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

A: 18,99 m2

WM=100m³/h

2.12. Oficer prasowy

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 40,94 m2

WM=250m³/h
QCL=4843W

2.38. Składnica akt

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna
A: 14,23 m2

WM=50m³/h

2.53. Komunikacja

H: 3,00 m

Płytki ceramiczne

WM=100m³/h

A: 11,34 m2

2.45. Pomieszczenie biurowe WK

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 11,36 m2

WM=100m³/h

2.44. Pomieszczenie biurowe WK

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 7,17 m2

WM=50m³/h
QCL=1198W

2.39. łączność specjalna-Delta

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=50m³/h

A: 7,30 m2

QCL=1353W

2.40.ODN

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 21,32 m2

WM=50m³/h

2.54. Komunikacja

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 13,34 m2

WM=60m³/h
QCL=1835W

2.47. Kancelaria tajna

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 11,75 m2

WM=50m³/h
QCL=1143W

2.48. Skład akt niejawnych

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 28,72 m2

WM=200m³/h
QCL=4138W

2.13. Z-ca naczelnika WK

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=200m³/h

A: 22,54 m2

2.15 Naczelnik Wk

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 18,75 m2

2.14. Sekretariat WK

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=60m³/h

QCL=2730W

QCL=3463W

WM=60m³/h

A: 21,77 m2

2.16.Zespół do spraw wykroczeń

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna


