
647,90 m2

Powierzchnia zabudowy :
17,44 m2

1.2. Pokój oczekiwań

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

3,38 m2

1.4. WC

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

7,58 m2

1.5. Wentylatorownia

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

3,80 m2

1.1. Wiatrołap

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

5,03 m2

1.7. Śluza

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

7,42 m2

1.6, Magazyn tarcz

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

9,96 m2

1.8. Punkt pomocy medycznej

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

230,39 m2

1.10. Strzelnica

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

23,30 m2

1.11. Pom. techniczne

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.12. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.13. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.14. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.15. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.16. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.17. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.18. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,14 m2

1.19. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

26,41 m2

1.21. Myjnia

H: 4,00 m

posadzka betonowa 5,84 m2

B.1 Boks na czasowy pobyt psów

posadzka betonowa

5,86 m2

B.2 Boks na czasowy pobyt psów

posadzka betonowa

1,72 m2

1.9. Pom. porządkowe

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

13,90 m2

1.20. Pom techniczne

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

27,36 m2

1.3. Pom. techniczne

H: 4,00 m

płytki ceramiczne
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Hydrant wewn. DN25 
naścienny o zasięgu 
25 m (15m + 10m)

Proj. kanalizacja deszczowa czysta (PP/PP)

RS03

Ø150 Proj. rura spustowa kanalizacji 
deszczowej grawitacyjnej (PVC)

S2
Ø110 Proj. pion kanalizacji sanitarnej (PVC)

Proj. kanalizacja sanitarna (PVC-U)

Proj. woda ppoż (stal ocynkowana)

Proj. woda zimna użytkowa (tworzywowa)

Proj. woda ciepła użytkowa (tworzywowa)

nr rys.

skala data

nazwa rys.

nazwa proj.

1:100
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