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1.48. & 1.49. +20 °C
Φwym: 2021 W

37 +20 °C
Φwym: 144 W

1.6.a. +20 °C
Φwym: 62 W

1.6.b. +20 °C
Φwym: 0 W

1.7.b. +20 °C
Φwym: 0 W

1.7.a. +20 °C
Φwym: 62 W

1.18. +20 °C
Φwym: 0 W

1.17. +20 °C
Φwym: 435 W

1.56.a. +20 °C
Φwym: 299 W

1.53. +20 °C
Φwym: 722 W

1.50. +20 °C
Φwym: 120 W

1.35. +20 °C
Φwym: 388 W

1.34. +20 °C
Φwym: 114 W

1.36. +20 °C
Φwym: 225 W
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Φwym: 0 W
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1.41.a. +24 °C
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Φwym: 84 W
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Φwym: 355 W

1.52. +20 °C
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1.28. +20 °C
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1.29 +20 °C
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Φwym: 587 W

1.22.a. +24 °C
Φwym: 180 W

1.22.b. +20 °C
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1.20.a. +24 °C
Φwym: 216 W

1.20.b. +20 °C
Φwym: 0 W

1.19. +24 °C
Φwym: 269 W

1.51. +20 °C
Φwym: 701 W

1.4. +20 °C
Φwym: 610 W

1.8. +20 °C
Φwym: 538 W

1.9. +20 °C
Φwym: 1259 W

1.11. +20 °C
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Φwym: 749 W

1.13. +20 °C
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1.14. +20 °C
Φwym: 652 W

1.15. +20 °C
Φwym: 400 W

1.16. +20 °C
Φwym: 1125 W

1.8.
13,70 m² VA 35

1.4.
17,87 m² VA 35

1.3.
13,79 m² VA 35 1.1._i

8,61 m² VA 25

1.42.
13,21 m² VA 25

1.43.
13,19 m² VA 25

1.44.
13,25 m² VA 25

1.45.
16,26 m² VA 10

1.57._e
7,06 m² VA 10

1.1._c
8,60 m² VA 25

1.1._g
15,07 m² VA 15

1.1._d
8,61 m² VA 25

1.1._h
8,61 m² VA 25

1.57._d
5,15 m² VA 10

1.57._a
4,79 m² VA 10 1.57._b

4,52 m² VA 10

nr rys.

skala data

nazwa rys.

nazwa proj.

1:100

projektant :

mgr inż. Tomasz Rostecki upr. nr  7131/64/P/2002

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

adres : Jarocin, obręb Bachorzew,działka : 316/2 
inwestor : KWP w Poznaniu,adres : ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - WYKONAWCZY
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02.2014
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opracowała :

mgr inż. Joanna Piskorek
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AUTORSKA PRACOWNIA
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(61) 292 28 21 / 293 21 44
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projektant - sprawdzający :

mgr inż. arch. Arkadiusz Chatłas upr .  nr  UAN 7342/5/96

opracował :

inż. Jędrzej Raczyński

FTV2206 en.
900 mm

instalacja c.o. - rury PEX + izolacja
prowadzić w posadzce

grzejnik panelowy zasilany od dołu

główny pion instalacji grzewczej1

instalacja c.o. - pętla ogrzewania
podłogwego

rozdzielacz ogrzewania
podłogowego

C_STD_700
[500 mm] grzejnik łazienkowy

37 +20 °C
Φwym: 135 W

Numer pomieszczenia; temperatura
projektowa; obciążenie cieplne
na cele grzewcze

Instalacja zasilana
z pompy ciepła
zlokalizowanej
na dachu

40 x 3,7
19838 W

1
Zejście w bruździe ściennej
do poziomu posadzki

Zejście w bruździe ściennej
do poziomu posadzki

Stacja pompowo-buforowa
wedługo osobnego

opracowania

instalacja c.o. - rury PEX + izolacja
prowadzić w rzestrzeni pomieszczenia


