
1.29

Φ=662 W

22K/600

1200 mm
20 °C

1.28.

Φ=199 W

22K/600

400 mm
20 °C

1.52.

Φ=760 W

22KV/600

1120 mm
20 °C

7,00  

1.56.b._b

Φ=294 W

22KV/600

400 mm
20 °C

5,00  

1.33.

Φ=146 W

22KV/600

400 mm
20 °C

1,00  

1.34.

Φ=114 W

22KV/600

400 mm
20 °C

1,00  

1.54.

Φ=376 W

22KV/600

520 mm
20 °C

6,00  

1.35.

Φ=388 W

22KV/600

600 mm
20 °C

5,00  

1.36.

Φ=225 W

22KV/600

600 mm
20 °C

1,00  

1.37.

Φ=224 W

22KV/600

600 mm
20 °C

1,00  

1.39.

Φ=224 W

22KV/600

600 mm
20 °C

1,00  

1.40.

Φ=224 W

22KV/600

600 mm
20 °C

1,00  

1.50.

Φ=120 W

22KV/600

400 mm
20 °C

1,00  

1.48. & 1.49._b

Φ=674 W

22KV/600

1000 mm
20 °C

4,50  1.48. & 1.49.

1.48. & 1.49._c

Φ=674 W

22KV/600

1200 mm
20 °C

6,50  1.48. & 1.49.

1.48. & 1.49._a

Φ=674 W

22KV/600

1200 mm
20 °C

6,50  

1.41.a.

Φ=158 W

C_STD_1100

[500 mm]
24 °C

37

Φ=144 W

22KV/600

400 mm
20 °C

1,00  

1.27.

Φ=433 W

22KV/600

[720 mm]
20 °C

3,50  

1.32.

Φ=173 W

22KV/600

400 mm
20 °C

1,00  

1.22.a.

Φ=180 W

C_STD_1100

[600 mm]
24 °C

1.56.b._a

Φ=294 W

22KV/600

400 mm
20 °C

5,00  

1.15.

Φ=400 W

22KV/400

1120 mm
20 °C

3,00  

1.16._b

Φ=562 W

22KV/400

1200 mm
20 °C

5,00  

1.16._a

Φ=562 W

22KV/400

1200 mm
20 °C

5,00  

1.24.

Φ=587 W

22KV/600

1000 mm
20 °C

5,00  

1.53._a

Φ=361 W

22KV/600

520 mm
20 °C

5,00  

1.56.a.

Φ=299 W

22KV/600

520 mm
20 °C

3,00  

1.14.

Φ=652 W

22KV/400

1400 mm
20 °C

6,00  

1.17.

Φ=435 W

22KV/600

720 mm
20 °C

5,00  

1.13.

Φ=695 W

22KV/400

1600 mm
20 °C

6,00  

1.53._b

Φ=361 W

22KV/600

520 mm
20 °C

5,50  

1.51.

Φ=701 W

22KV/600

1000 mm
20 °C

4,00  

1.7.a.

Φ=111 W

C_STD_700

[400 mm]
20 °C

1.6.a.

Φ=112 W

C_STD_700

[400 mm]
20 °C

1.5.

Φ=103 W

C_STD_700

[400 mm]
20 °C

1.9._b

Φ=629 W

22KV/400

1400 mm
20 °C

6,50  

1.9._a

Φ=629 W

22KV/400

1400 mm
20 °C

6,50  

1.10.

1.10.

Φ=627 W

22KV/400

1400 mm
20 °C

6,00  1.11.

1.11.

Φ=414 W

22KV/400

1200 mm
20 °C

4,00  1.12.

1.12.

Φ=749 W

22KV/400

1800 mm
20 °C

6,50  

1.19.

Φ=269 W

22KV/600

520 mm
24 °C

3,50  

1.20.a.

Φ=216 W

C_STD_1100

[750 mm]
24 °C

1.25._a

Φ=527 W

22KV/600

920 mm
20 °C

4,50  

1.25._b

Φ=527 W

22KV/600

920 mm
20 °C

4,50  

1.23.a.

Φ=241 W

C_STD_1100

[750 mm]
24 °C

1.21._b

Φ=787 W

22KV/600

1600 mm
24 °C

6,00  

1.21._a

Φ=787 W

22KV/600

1600 mm
24 °C

6,00  

1.26._b

Φ=516 W

22KV/600

920 mm
20 °C

4,00  

1.26._a

Φ=516 W

22KV/600

920 mm
20 °C

4,00  

1.1._c

301 W

5,1 kPa 1.1._d

301 W

6,5 kPa 1.1._g

527 W

9,7 kPa 1.1._h

301 W

6,4 kPa 1.1._i

301 W

4,9 kPa 1.4.

610 W

6,4 kPa 1.8.

538 W

11,0 kPa 1.3.

539 W

10,5 kPa 1.57._e

440 W

9,8 kPa 1.57._d

321 W

5,5 kPa 1.57._b

282 W

1,9 kPa 1.57._a

299 W

1,9 kPa 1.43.

355 W

9,1 kPa 1.42.

355 W

10,0 kPa 1.45.

422 W

9,1 kPa 1.44.

355 W

8,7 kPa

3,90

DN15  

DN15  

1,00

DN15  

DN15  

50 x 4,6
27091 W

40 x 3,7
19838 W

40 x 3,7
19639 W

25 x 2,3
5417 W

25 x 2,3
4656 W

25 x 2,3
4363 W

25 x 2,3
4217 W

25 x 2,3
4103 W

20 x 2,0
3727 W

20 x 2,0
3339 W

20 x 2,0
2891 W

20 x 2,0
2667 W

20 x 2,0
2444 W

20 x 2,0
2141 W

16 x 2,0
674 W

225
225

225
225

16 x 2,0
674 W

218
218

218

16 x 2,0
302 W

218

16 x 2,0
144 W

135

32 x 2,9
14223 W

135
135

135
32 x 2,9

13790 W
32 x 2,9
13734 W

32 x 2,9
12702 W

32 x 2,9
10886 W

32 x 2,9
10706 W

32 x 2,9
9652 W

32 x 2,9
9166 W

16 x 2,0
1525 W 16 x 2,0

1125 W

162
162

162

16 x 2,0
1247 W

162

16 x 2,0
299 W

167
167

167 25 x 2,3
6101 W

167
25 x 2,3
5449 W

25 x 2,3
5013 W

25 x 2,3
4318 W

25 x 2,3
3957 W

20 x 2,0
3257 W

20 x 2,0
3194 W

16 x 2,0
1405 W

16 x 2,0
1343 W

16 x 2,0
1259 W

16 x 2,0
629 W

180

16 x 2,0
1790 W

180

180

180
16 x 2,0
1163 W

16 x 2,0
749 W

156

16 x 2,0
486 W

156

156

156
16 x 2,0

216 W

152

16 x 2,0
1054 W

152

152

152

144

20 x 2,0
1815 W

144

144

144
16 x 2,0
1574 W

16 x 2,0
787 W

140_a

140_a

140_a

140_a

123_a

123_a

123_a

123_a

20 x 2,0
3490 W

16 x 2,0
1803 W

127

16 x 2,0

1687 W

127

128
128

129

16 x 2,0

1613 W

129

126
126

124
124

124

16 x 2,0

1487 W
16 x 2,0

1487 W

124

2.31.

2.31.

Φ=812 W

22K/600

1400 mm
20 °C

2.30.

2.30.

Φ=529 W

22K/600

920 mm
20 °C

2.36.

2.36.

Φ=137 W

22KV/600

400 mm
20 °C

1,00  2.29.

2.29.

Φ=581 W

22KV/600

920 mm
20 °C

5,00  2.35.

2.35.

Φ=558 W

22KV/600

800 mm
20 °C

6,00  2.28.

2.28.

Φ=584 W

22KV/600

920 mm
20 °C

5,00  2.34.

2.34.

Φ=528 W

22KV/600

800 mm
20 °C

5,00  2.27.

2.27.

Φ=573 W

22KV/600

920 mm
20 °C

5,00  2.33.

2.33.

Φ=532 W

22KV/600

800 mm
20 °C

5,50  2.26.

2.26.

Φ=558 W

22KV/600

800 mm
20 °C

6,00  

2.32.

Φ=523 W

22KV/600

800 mm
20 °C

5,00  

2.25.

Φ=625 W

22KV/600

920 mm
20 °C

6,00  

2.24.

Φ=664 W

22KV/600

1000 mm
20 °C

6,00  

2.55._a

Φ=466 W

22KV/600

720 mm
20 °C

4,50  

2.18.

Φ=831 W

22KV/400

1600 mm
20 °C

3,00  

2.17.

Φ=424 W

22KV/400

800 mm
20 °C

5,50  

2.52._a

Φ=784 W

22KV/600

1120 mm
20 °C

N  

2.16.

Φ=764 W

22KV/400

1400 mm
20 °C

4,00  

2.19.

Φ=579 W

22KV/600

920 mm
20 °C

6,00  

2.50.

Φ=883 W

22KV/600

1320 mm
20 °C

4,50  

2.11.a.

Φ=124 W

C_STD_700

[400 mm]
20 °C

2.10.a.

Φ=111 W

C_STD_700

[400 mm]
20 °C

2.12.

Φ=715 W

22KV/400

1320 mm
20 °C

4,50  Φ=130 W

C_STD_700

[400 mm]
20 °C

2.5._c

Φ=765 W

22KV/400

1600 mm
20 °C

3,00  

2.5._b

Φ=765 W

22KV/400

1400 mm
20 °C

4,50  

2.5._a

Φ=765 W

22KV/400

1600 mm
20 °C

3,50  

2.13.

Φ=922 W

22KV/400

1800 mm
20 °C

4,50  

2.14.

Φ=688 W

22KV/400

1320 mm
20 °C

3,00  

2.15.

Φ=797 W

22KV/400

1600 mm
20 °C

3,50  

2.21.a.

Φ=239 W

C_STD_1100

[750 mm]
24 °C

2.22.

Φ=350 W

22KV/600

720 mm
24 °C

4,50  

2.55._b

Φ=466 W

22KV/600

720 mm
20 °C

4,00  

2.51.

Φ=997 W

22KV/600

1600 mm
20 °C

6,00  

2.37.

Φ=209 W

22KV/600

400 mm
20 °C

1,00  

2.53._a

Φ=120 W

22KV/600

400 mm
20 °C

1,00  

2.44.

Φ=463 W

22KV/600

720 mm
20 °C

4,50  

2.45.

Φ=457 W

22KV/600

720 mm
20 °C

4,50  

2.46.

Φ=493 W

22KV/600

720 mm
20 °C

5,50  

2.53._b

Φ=120 W

22KV/600

400 mm
20 °C

1,00  

2.54._a

Φ=178 W

22KV/600

400 mm
20 °C

1,00  

2.39.

Φ=270 W

22KV/600

400 mm
20 °C

3,50  

2.40.

Φ=272 W

22KV/600

400 mm
20 °C

4,00  

2.41.a.

Φ=178 W

C_STD_1100

[400 mm]
20 °C

2.43.a.

Φ=111 W

C_STD_700

[400 mm]
20 °C

2.49.

Φ=599 W

22KV/600

920 mm
20 °C

6,00  

2.54._b

Φ=178 W

22KV/600

400 mm
20 °C

1,00  

2.52._b

Φ=784 W

22KV/600

1120 mm
20 °C

3,50  

2.8.

Φ=591 W

22KV/600

920 mm
20 °C

6,50  

2.9.

Φ=611 W

22KV/600

920 mm
20 °C

N  

2.2.

Φ=943 W

22KV/400

1800 mm
20 °C

5,00  

2.3.

Φ=717 W

22KV/400

1320 mm
20 °C

4,50  

2.4.

Φ=839 W

22KV/400

1600 mm
20 °C

4,50  

2.7.

Φ=807 W

22KV/600

1200 mm
20 °C

4,00  

2.6.a.

Φ=174 W

C_STD_700

[750 mm]
24 °C

2.1._a

Φ=1208 W

22KV/600

1800 mm
20 °C

5,50  

2.1._b

Φ=781 W

22KV/400

1600 mm
20 °C

2,00  

2.47.

Φ=506 W

22KV/600

720 mm
20 °C

6,00  

2.48.

Φ=269 W

22KV/600

400 mm
20 °C

4,00  

2.38._a

Φ=551 W

22KV/600

800 mm
20 °C

6,00  

2.38._b

Φ=551 W

22KV/600

800 mm
20 °C

6,00  

5,00

DN15  

DN15  

3,50

DN15  

DN15  

50 x 4,6
32698 W

50 x 4,6
31886 W

50 x 4,6
31357 W

40 x 3,7
16932 W

40 x 3,7
16213 W

40 x 3,7
15655 W

40 x 3,7
15071 W

40 x 3,7
14543 W

40 x 3,7
13970 W

40 x 3,7
12880 W

40 x 3,7
12357 W

40 x 3,7
11733 W

32 x 2,9
10602 W 16 x 2,0

424 W

33
33

33

32 x 2,9
9347 W

33
32 x 2,9
8564 W

32 x 2,9
7975 W

32 x 2,9
7210 W

32 x 2,9
6632 W

25 x 2,3
4225 W

25 x 2,3
3342 W

25 x 2,3
3217 W

25 x 2,3
3140 W

20 x 2,0
2295 W

20 x 2,0
1530 W

16 x 2,0
765 W

44
44

44

20 x 2,0
2407 W

44
16 x 2,0
1485 W

16 x 2,0
797 W

36

36

36

16 x 2,0
589 W

36

65

40 x 3,7
14425 W

65

65

65

16 x 2,0
1463 W

16 x 2,0
997 W

66

40 x 3,7
12962 W

66
66

66
40 x 3,7
12753 W

40 x 3,7
12634 W

40 x 3,7
12170 W

40 x 3,7
11713 W

32 x 2,9
11101 W

32 x 2,9
9998 W

32 x 2,9
9820 W

32 x 2,9
8775 W

32 x 2,9
8503 W

32 x 2,9
8325 W

32 x 2,9
8232 W

32 x 2,9
7634 W

32 x 2,9
7456 W

32 x 2,9
6672 W

25 x 2,3
4683 W

25 x 2,3
3701 W 16 x 2,0

1202 W
16 x 2,0

611 W

111
111

111

20 x 2,0
2499 W

111
20 x 2,0
1556 W

16 x 2,0
839 W

107
107

107

16 x 2,0
982 W

107
16 x 2,0

174 W

103
103103

20 x 2,0
1989 W

103 16 x 2,0
781 W

87

16 x 2,0
775 W

8787
87

16 x 2,0
269 W

79_a
79_a79_a

16 x 2,0
1103 W

79_a

45,9 kPa

5017,4 kg/h
68,2 kW

3,08

DN40  

3,70

DN50  

1.571.11.261.25

1.48. & 1.49.

2.382.1

nr rys.

skala data

nazwa rys.

nazwa proj.

-

projektant :

mgr inż. Tomasz Rostecki upr. nr  7131/64/P/2002

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

adres : Jarocin, obręb Bachorzew,działka : 316/2 
inwestor : KWP w Poznaniu,adres : ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.
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UWAGA: W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZAMONTOWAĆ ODPOWIETRZNIKI

3545 W

1. A5-01.04Φ=496 W

C_STD_1100

[750 mm]
24 °C

4,00

DN15  

1. A5-01.05

Φ=766 W

21KV/600

720 mm
20 °C

6,00

DŁUGOŚĆ

ZAPOTRZEBOWANIE 
NA MOC CIEPLNĄ 
POMIESZCZENIA

GRZEJNIK  ŁAZIENKOWY Zawór termostatyczny 

Nastawa wstępna
Średnica

TEMPERATURA W 
POMIESZCZENIU

POMIESZCZENIE
TYP_WYSOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

POMIESZCZENIETEMPERATURA W 
POMIESZCZENIU

ZAPOTRZEBOWANIE 
NA MOC CIEPLNĄ 
POMIESZCZENIA WYSOKOŚĆ

ILOŚĆ PŁYT

ILOŚĆ KONWEKTORÓW

GRZEJNIK  ZAWOROWY

Nastawa wstępna

Zawór odcinający Zawór odcinający

Zawór odcinający

LEGENDA

PRZEWÓD C.O. ZASILAJĄCY

PRZEWÓD C.O. POWROTNY

Rury  PEX 20 x 2,0

1. A5-01.04


