ZESTAWIENIE PRZEDMIAROWE

KPP JAROCIN

WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO STRZELNICY NA TERENIE PROJEKTOWANEJ SIEDZIBY
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Nazwa i charakterystyka
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Art. nr

Dane techniczne

Ityp/gatunek/\

wymiary

Masa
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Wyposazenie podstawowe - strzelnica kulowa 2

5m

1.1

P11

Transporter tarcz do strzelah do celéw statych na
15... 50m - wersja szynowa gorna. Sktada sie z
toru jezdnego, napedu z uktadem sterowania,

wozka, pulpitu elektronicznego. Mozliwosé
zatrzymywania w 5 dowolnych odlegtosciach np.

5,10,15,20, 25 m - sterowanie mikroprocesorowe.

TTS-25
-SG

P=0,2kW/1,0kW
220V/380, 50Hz

kpl.

1.2

P54

P54.1

P54.2

P54.3

P54.3

UNIWERSALNY SYSTEM DO STRZELAN
SYTUACYJNYCH.

W sktad wchodza;: sterownik komputerowy,
obrotnice uniwersalne uchylno-obrotowe - wrég-
przyjaciel, opcjonalnie mozliwo$¢ wspdtpracy z
komputerowym systemem rejestracji trafien.

UsSs-5

kpl.

Sterownik komputerowy PC, dotykowy monitor
min. 10", oprogramowanie - sterowanie
bezprzewodowe

zasilanie - sie¢
220V AC

kpl.

Obrotnica - tarcza uniwersalna - obrotowa wrog -
przyjaciel

sterowanie
radiowe
bezprzewodowe

zasilanie -
24V DC -
akumulator

3

kpl.

Pulpit do sterowania recznego - moze byé
zintegrowany ze sterownikiem komputerowym

kpl.

Zasilacz z gniazdami wtykowymi i przewodami
przytaczeniowymi

kpl.

Ekran tarczy - Sylwetka TS - WP

1400 x
500

szt.

10




1.3

Razem wyposazenie - netto

1.4 Razem montaz - netto - %
1.5 Razem netto
2 Wyposazenie strzelnic - uzupetniajgce uniwersalne
ok.30-
2.1 U2 |Stolik stanowiskowy regulowany §$SZ-25 5053?8?1 szt. 5
100cm
2.2 U6 |Taboret szt. 5
Konstrukcja
23 U11 Przestona miedzystanowiskowa -siatkowa PS-25/1 metalowa, siatka h=_2000m, ot 4
przestawna zielona bezwezet| s=145cm
kowa ciezka
24 U14 Kulochwyt .stalowy lamelowy - z pltytami KSLZ - 1=6,95m h=2.8m Kkpl. 1
wkiadanymi 25
Blacha czotowa - stalowa o podwyzszonej KSLZ -
241 1 U141 | ardosci 1852 (55-60) - element podstawowy | 25.1 gr. 10mm
Element odbierajacy- blacha stalowa o KSLZ -
24.2 | U143 podwyzszonej twardosci 18G2 (55-60) 25.1 gr- 10 mm
25 U24 |Ostona przednia kulochwytu OAZZK' kpl. 1
zabezpieczajacego przed dtugosé 695 cm
odbiciami (rykoszetami) wysokos¢ 270 cm
- gumowa Powierzchnia- S 22,5 m2
ptyty kulochwytowe gumowe czotowe - typ PKC | OAPK- Ptyty kul.czot. 60cm x
251 1 U241 30...50 251 typ PKC 30...50 70cm szt | 66
: . OAPK- Ptaskownik
2.5.2 | U24.2 |Konstrukcja no$na - stalowa 25.2 stalowy 60 x 10 szt. | 24
2.5.3 | U24.3 |Uchwyty dystansowe metalowo-gumowe OAPK- 48

25.3




Ostona dolna urzadzenia - do strzelan

blacha stalowa z

sytuacyjnych wrog-przyjaciel na strzelnicy OD3- osiopq Z phyt h=60cm,
26 u42 PKC i PKB na _ 41,8 | kpl. 5
25m stalowa z naktadka antyrykoszetowa WP2 atach gr.25 (32) I=70cm
gumowa oraz ostonami bocznymi -przenosna rim
Blacha stalowa _
2.6.1 | U42.1 |Oslona stalowa %'f’i gr. 5 mm, r};sggm’ 16,8 | kpl. | 5
18G2 ( 60-55).
Przestona goérna nr P1...10 - ostona
27 u47 nasIW|etIaczy osyvnet.lenlowyf:h, oswietlenia PG-1 Blacha 18G2 kpl, 10
ogolnego, rzutnika i kamer itp. sprzetu oraz
do mocowania toréw jezdnych
Przestona nr P1..8 pokryta wetnga mineralng wysokosé H 60 cm
Prz.estona nr P9-.P10 pokryta ptytami gumowo- dtugosé L 695 cm
poliuretanowymi
grubosé bl. 6 mm
powierzch. S 417 m2
Blacha stalowa
2.71 | U47.1 |Przesfona stalowa gr.5mm-18G2 kpl. 10
: Deski gr. 30 mm
2.7.2 | U47.2 Ekran drewniany przestony na tatach 25mm szt. 8
273 | U4aT.3 Wetna ttumigca z welonem szklanym - kolor gestosci ok 45 gr.5cm | 4587 | m2 | 367
pastelowy kg m/3
274 | U47.4 |Deska maskujaca deska sosnowa | o » 5o | 6,95 | mb | 55,6
impregnowana
2.7.5 | U47.5 Uchwyt przestony - stropowy szt. | 30
2.7.6 | U47.6 |Uchwyt przestony - $cienny - boczny L 75 x 50 szt. | 40
2.7.7 | U47.7 |Uchwyty metalowo-gumowe szt. | 70
2.7.8 | U47.8 |Plyty gumowo-poliuretanowe gr. 30...50mm 50x50cm m2 | 8,5
o PG2- _
2.8 U49 |Ostona naciagéw TTS-25 TS I=(cm) 695 kpl. 1
h= (cm) 35
S=(m2) 2,43




Ostona stalowa naciagéw z uchwytami (sprawdzi¢

Blacha stalowa

281 | U491 wymiary miedzy torami) gr.6mm-18G2 2,43 kpl !
. Piyty kulochwyt
282 | U49.2 E(l)(rrr?; antyrykoszetowy na tatach drewnianych gr. owe czotowe typ 2.43 kpl, 1
PKC 30-50
2.8.3 | U49.3 |faty drewniane gr.. 30 mm - impregnowane Deski gr. 30 mm| h=40cm, kpl 1
29 U50 Ost9na stalowo drewniana toru jezdnego i PG3- I= (cm) 695 Kkpl. 1
naciagu TTP
h= (cm) 20
S=(m2) 1,39
PG3- Blacha stalowa
2.9.1 | U50 .1 |Ostona stalowa TP gr.8mm-18G2 kpl. 1
. Piyty kulochwyt
292 | U50.2 Egﬁ; antyrykoszetowy na fatach drewnianych gr. owe czolowe typ |- 60x 70cm kpl. | 1
PKC 30-50
2.9.3 | U50 .3 faty drewniane gr.. 30 mm - impregnowane Deski gr. 30 mm kpl 1
Deska faczaca - dociskajaca ptyty izolacji
akustycznej - sosnowe suche - szlifowane,
impregnowane kompleksowo ok 40x50...60 mm
Balustrada lub listwa odbojowa ochronna - 2 x
B71 |deska gr. 3cm - szerokosci 25cm mocowana do mb | 16,2
listew dociskowych $cian
Sciany S2 - Montaz wyttumienia akustycznego 81 50 +
3.2 B55 |strzelnicy - Sciany w strefie strzelan oraz nad 18 5’*3 5% m2 | 154

ostong boczng S3

Panele (ptyty) np. Ecophon Modus - kolor biaty gr.
100mm.

Deska lub ptyta drewniana OSB3
antyrykoszetowa gr. ok. 15...18 mm

taty drewniane (ruszt) do montazu wyttumienia
akustycznego

Deski sosnowe suche impregnowane
kompleksowo ok 60 x 40 mm

Mocowanie - konstrukcja systemowa




Sciany S3 - Oktadzina $cienna strzelnicy - strefa

3.3 u31 strzelan, do wysokosci 200cm 8272 m2 | 32
Ptyty kulochwytowe gumowe - klasa odporno$ci
ogniowej min. D - gr. 30...50, 50cm x 50cm
Ruszt drewniany pod ptyty gumowo-
poliuretanowe, krawedz ok. 50x100mm
Pomiedzy rusztem wetna mineralna grubosci
10cm, gestosé - ok 30-45kg/m3
[=8m h=2m
Sciany S4 - Oktadzina $cienna strzelnicy - strefa
3.4 U31 |strzelan - ostona boczna przy kulochwycie, do 2,8*2*2 m2 | 11,5
wysokosci 200cm
Piyty kulochwytowe gumowe - klasa odpornosci
ogniowej min. D - gr. 30...50, 50cm x 50cm
Blacha stalowa o podwyzszonej twardosci 18G2
gr. 6 mm
Ruszt drewniany pod ptyty gumowo-poliuretanowe
i blache kul., krawedz. ok. 60 x 50mm
Wetna mineralna grubosci 5 cm, gestos¢ - ok 30-
55kg/m3
Uchwyty mocujgce metalowo-gumowe
[=2m h=2,8m
Sciany S5 - Oktadzina $cienna strzelnicy - strefa
35 U32 strzelan - dodatkowe zabezpieczenie scian przy 1,25%6,95 + m2 11
' kulochwycie oraz $ciana tylna kulochwytu, od 0,6*2*2

wysokosci 280cm

Wetna mineralna grubosci 10cm, gestos¢ - ok 30-
55kg/m3

Deska lub ptyta drewniana OSB3
antyrykoszetowa gr. ok. 15...18 mm

Piyty kulochwytowe gumowe - klasa odpornosci
ogniowej min. D - gr. 30...50, 50cm x 50cm




3.6

B58

Sciany S6 - Oktadzina $cienna strzelnicy - stefa
strzelan - $ciana tylna kulochwytu do wysokosci
280cm - dodatkowa wetna izolacyjna na tatach
drewnianych - $ciana kulochwytu - gesto$¢ 30-55
kg/m3 -gr. 10 cm

6,95"2,8

m2

19,5

3.7

B52

Strop ST1 - Wytlumienie akustyczne strzelnicy -
strop strzelnicy.

Piyty stropowe z wetny szklanej lub mineralnej
gest. ok. 30-55 kg/m3 z welonem szklanym lub
welonem i siatkg - kolor pastelowy np. Ecophon
Modus, gr. 100mm

mocowanie systemowe na profilach typu T

31%6,95

m2

215

3.8

B54

Strop ST2 - Wytlumienie akustyczne strzelnicy -
strop strzelnicy nad kulochwytem

Weitna szklana lub mineralna o gestosci 35-45
kg.

Deska lub ptyta drewniana OSB3
antyrykoszetowa gr. ok. 15...18 mm

Piyty kulochwytowe gumowe - klasa odpornosci
ogniowej min. D - gr. 30...50, 50cm x 50cm

276,95

m2

14

3.9

B191A

Podtoga P1 - komunikacja oraz strefa strzelan,
podfoga z ptyt gumowo-poliuretanowych,
wierzchnia warstwa trudnopalna EPDM, gr.
30...43mm,

Kolor zielony

30,15"6,95

m2

210

3.10

B191B

Podtoga P2 - stanowiska, podtoga z ptyt gumowo-
poliuretanowych, wierzchnia warstwa trudnopalna
EPDM, gr. 30...43mm,

6,95*1,5

m2

10,5

Kolor czerwony

3.11

B160
B161

Sygnalizacja ostrzegawcza - UWAGA
STRZELANIE oraz blokada elektromagnetyczna
drzwi

kpl.

3.12

B162

Sygnalizacja przyzewowa - wejscie na obiekt

kpl.




[ 3.13 |

'Razem wyposazenie - netto \

4 Zespot elektroakustyczny - nagtosnienie obiektu

4.1 E2 Mlkrofop .bezprzeV\./odowy UKF - z nadajnikiem i 50 - 15 000 Hz Kkpl 1
odbiornikiem - zasieg 100m - nagtowny

4.9 E14 Wzmagnlacz z mlkserem min. 120 W - min. 3 120W/100V szt 1
strefy niezaleznie regulowane

4.3 E15 |Radio cyfrowe, odtwarzacz CD kpl. 1
Gtlosnik nascienny - zestaw dwudrozny -6/3/1,5

4.4 E20 W, 100V z transf | uchwytem 90-20 000 Hz szt. 6

4.5 E22 [Gtlosnik sufitowy z trans. 100V - 6/3/1,5 W 100-20 000 Hz szt 7

46 E29 S;afka RACK ok 18U, stojaca, na sprzet audio- kpl, 1
video

47 E30 Przytacza scienne do instalacji audio wideo + kpl, 1
okablowanie

4.8 Razem wyposazenie - netto

Ogoétem netto
VAT
Ogoétem brutto




