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Rozkucie otworu do szer.100 cm
osadzenie nadproża

Rozkucie otworu do szer.100 cm
osadzenie nadproża
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Rozkucie otworu do szer.100 cm
osadzenie nadproża

Rozkucie otworu do szer.100 cm
osadzenie nadproża

Wykucie otworu do szer.100 cm, wys. 200 cm
osadzenie nadproża 2 xL19

Wykucie otworu do szer.100 cm, wys. 200 cm
osadzenie nadproża 2 xL19
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Słup S1
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Poz. 4.10

Słup S1

Poz. 4.2 (25x30 cm)
Spód +4,70
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Poz. 4.1a

Poz. 4.1

Poz. 4.1

Poz. 4.1

Poz. 4.1

Słup S1

Poz. 4.4

Poz. 7

Słup S1

Nadproże wieniec
schodów, spód +2,79

Słup S1

Słup S2

2xSBN 120 Poz. 4.5

filarek cegła pełna

Słup S1

2xSBN 120

Przepust fi 100 w stropie
w istniejących kanałach wentylacyjnych

Kraty okienne K1 Kraty okienne K1 Kraty okienne K1

2xSBN 120

2xSBN 120

Poz.2.4
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i częściowego zamurowania

went. nawiewwent. wywiewelektr/teletech.
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UWAGA:
W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM NALEŻY ROZKUĆ OTOWRY DRZWIOWE "80" DO SZER. 100 CM
CELEM OSADZENIA DRZWI "90". OSADZIĆ NOWE NADPROŻE SYSTEMOWE.

SCHODY ISTNIEJĄCE DO ROZBIÓRKI

*

KOMUNIKACJA
B02/01

A: 31,72 m2
Wykł. linoleum

H:2,70 m

KOMUNIKACJA
B02/02

A: 22,63 m2
Wykładz. linoleum

H:2,50 m

SALA ODPRAW
B02/03

A: 53,61 m2
Wykł. dywanowa

H:2,70 m

SEKRETARIAT
B02/04

A: 29,75 m2
Wykł. dywanowa

H:2,70 m

KOMENDANT
B02/05

A: 29,31 m2
Wykł. dywanowa

H:2,70 m

Z-CA KOMENDANTA
B02/06

A: 20,61 m2
Wykł. dywanowa

H:2,70 m

ZAPLECZE SNAIT.
B02/07

A: 6,10 m2
Płytki ceram.

H:2,50 m

ZESP. KADR I SZKOLEŃ
B02/08

A: 16,65 m2
Wykł. dywanowa

H:2,70 m

POKÓJ SZKOLEŃ
B02/09

A: 11,37 m2
Wykł. dywanowa

H:2,70 m

KLATKA SCHODOWA
A02/01

A: 21,12 m2
Wykł. kauczukowa

H:2,70 m

KOMUNIKACJA
A02/02

A: 46,92 m2
Wykł. linoleum

H:2,50 m

SKŁADNICA AKT
A02/03

A: 39,40 m2
Wykł. linoleum

H:2,70 m

SZATNIA DAMSKA
A02/04

A: 8,90 m2
Płytki ceram.

H:2,50 m

POM. SANITARNE
A02/05

A: 6,77 m2
Płytki ceram.

H:2,50 m

POM. ŁĄCZNOŚCI
A02/06

A: 8,64 m2
Wykł. linoleum

H:2,70 m

SERWEROWNIA
A02/07

A: 15,80 m2
Wykł. linoleum

H:2,70 m

POM. ZESPOŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORM
A02/08

A: 13,45 m2
Wykł. linoleum

H:2,70 m

POM.GOSPODARCZE
A02/09

A: 1,86 m2
Płytki ceramiczne

H:2,50 m
POM. BIUR DZIELNICOWYCH

A02/10
A: 20,36 m2

Wykł. dywanowa
H:2,70 m

POM. BIUROWE
A02/11

A: 12,81 m2
Wykł. dywanowa

H:2,70 m

POM. BIUR ZASP. PATROL-INTERW.
A02/12

A: 13,37 m2
Wykł. dywanowa

H:2,70 m

POM. SEKCJI RUCHU ROGOWEGO
A02/13

A: 28,01 m2
Wykł. dywanowa

H:2,70 m

POM. BIUR. WYDZIAŁU PREW. NIELE
A02/14

A: 13,52 m2
Wykł. dywanowa

H:2,70 m

WC D
A02/15

A: 6,50 m2
Płytki ceram.

H:2,50 m

WC M
A02/16

A: 6,50 m2
Płytki ceram.

H:2,50 m

POM. GOSP.
B02/01B

A: 1,96 m2
Wykł. linoleum

H:0,50 m

POM. GOSPOD.
B02/01A

A: 3,73 m2
Wykł. linoleum

H:2,50 m

POM.SOCJALNE
A02/09

A: 14,81 m2
Wykł. linoleum

H:2,70 m

PRZEBIERALNIA
A02/09

A: 10,86 m2
Wykł. linoleum

H:2,50 m
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LEGENDA
Ściana zewnętrzna:
-tynk mineralny
-Izolacja termiczna 15 cm
-Mur z pustaków ceramicznych 25 cm
-Tynk gipsowy

Ściana cokołowa:
-tynk żywiczny
-Izolacja bitumiczna
-Izolacja termiczna twarda 8 cm
-Izolacja bitumiczna
-Bloczki betonowe 25 cm

Ściana zewnętrzna:
-Okładzina HPL 8 mm na podkonstr.
-Pustka pow. 3 cm
- Wiatroizolacja
- Izolacja termincza 15 cm
-Pustaki ceramiczne 25 cm
-Tynk gipsowy

Stropodach:
-Papa wierzchniego krycia
-Izolacja termiczna ze spadkiem
min. 20 cm
-Folia paroizolacyjna
-Strop panelowy gr. 20 cm
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

P1

Podłoga:
-Wykładzina dywanowa obiektowa
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Strop panelowy gr. 20 cm
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

P2

Podłoga:
-Wykładzina linoleum
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Strop panelowy gr. 20 cm
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

P3
Podłoga:
-Wykładzina linoleum
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 10,0 cm
-Płyta betonowa gr. 15 cm
- Piasek ubijany warstwowo

P4
Podłoga:
-Płytki gresowe na kleju elastycznym
-Wylewka samorozlewna 4,0 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 10,0 cm
-Płyta betonowa gr. 15 cm
- Piasek ubijany warstwowo

P5
Podłoga:
-Wykładzina dywanowa obiektowa
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 10,0 cm
-Płyta betonowa gr. 15 cm
- Piasek ubijany warstwowo

P6
Podłoga:
-Wykładzina dywanowa obiektowa
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Strop panelowy gr. 20 cm
-Izolacja termiczna 20,0 cm
-Kaseton - blacha powlekana
na podkonstrukcji

Ściana zewnętrzna:
-tynk mineralny
-Izolacja termiczna 15 cm
-Istniejąca ściana warstwowa
-Tynk gipsowy

S4

Ściana zewnętrzna:
-tynk mineralny
-Izolacja termiczna 15 cm
-Ściana z bloków
gazobetonowych 36 cm
-Tynk gipsowy

S5

D2

Stropodach:
-Oblachowanie - tytan cynk
-Izolacja termiczna ze spadkiem
min. 20 cm
-Folia paroizolacyjna
-Strop żelbetowy gr. 15 cm
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

D3
Stropodach:
-Papa wierzchniego krycia
-Izolacja termiczna ze spadkiem
min. 20 cm
-Folia paroizolacyjna
-Strop panelowy gr. 15 cm

D4

Stropodach:
-Papa wierzchniego krycia
-Izolacja termiczna ze spadkiem
min. 20 cm
-Folia paroizolacyjna
-Strop żelbetowy gr. 15 cm
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

D5
Dach nad częścią istniejącą:
-Papa wierzchniego krycia
-Papa podkładowa
-Deskowanie pełne 32 mm
-Konstrukcja drewniana

P7
Podłoga:
-Wykładzina dywanowa obiektowa
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Strop panelowy gr. 20 cm
-Izolacja termiczna 20,0 cm
-Tynk mineralny

P8
Podłoga:
-Wykładzina dywanowa obiektowa
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Istniejący strop - płyty kanałowe
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

P9
Podłoga:
-Wykładzina linoleum
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Istniejący strop - płyty kanałowe
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany
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