Szkto przezierne

Szyba zespolona

Parapef postforming RAL 7043

Szkto lakierowane hartowane

80

Pustka powietrzna

Materiat izolacyjny
Ptyta G-K na ruszcie

Cokolik z wyktadziny E

25

Wyktadzina podtogowa dglwanowa

Wylewka w rownLHaca 5,
Izolacja - Folia P
____Styropian ftwardy 5,0 cm
Folia PE
Strop- ptyty SMART 20 cm
Wetna mineralna 20 cm
Blacha powlekana RAL 7043
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Folia paroprzepuszczalna
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Szkto lakierowane harfowane

Pustka powietrzna

Materiat izolacyjny

Podciag zelbetowy -
b

Fasada szklana- szkto przejrzyste
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Podciag zelbetowy
Sufit podwieszany

“ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJIW
GRDZISKU WLKP.

GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 16

dziatka 1320.1311
NWESTOR  KOMENDA WOJEWODZKA POLICJIW POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A POZNAN
ARCHITEKTURA: mgrinz. arch. Marcin Piotrowski
WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
ARCHITEKTURA mgrinz. arch. Jan Krzysztof Nikisch
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