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LEGENDA
Ściana zewnętrzna:
-tynk mineralny
-Izolacja termiczna 15 cm
-Mur z pustaków ceramicznych 25 cm
-Tynk gipsowy

Ściana cokołowa:
-tynk żywiczny
-Izolacja bitumiczna
-Izolacja termiczna twarda 8 cm
-Izolacja bitumiczna
-Bloczki betonowe 25 cm

Ściana zewnętrzna:
-Okładzina HPL 8 mm na podkonstr.
-Pustka pow. 3 cm
- Wiatroizolacja
- Izolacja termincza 15 cm
-Pustaki ceramiczne 25 cm
-Tynk gipsowy

Stropodach:
-Papa wierzchniego krycia
-Izolacja termiczna ze spadkiem
min. 20 cm
-Folia paroizolacyjna
-Strop panelowy gr. 20 cm
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

P1

Podłoga:
-Wykładzina dywanowa obiektowa
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Strop panelowy gr. 20 cm
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

P2

Podłoga:
-Wykładzina linoleum
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Strop panelowy gr. 20 cm
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

P3
Podłoga:
-Wykładzina linoleum
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 10,0 cm
-Płyta betonowa gr. 15 cm
- Piasek ubijany warstwowo

P4
Podłoga:
-Płytki gresowe na kleju elastycznym
-Wylewka samorozlewna 4,0 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 10,0 cm
-Płyta betonowa gr. 15 cm
- Piasek ubijany warstwowo

P5
Podłoga:
-Wykładzina dywanowa obiektowa
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 10,0 cm
-Płyta betonowa gr. 15 cm
- Piasek ubijany warstwowo

P6
Podłoga:
-Wykładzina dywanowa obiektowa
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Strop panelowy gr. 20 cm
-Izolacja termiczna 20,0 cm
-Kaseton - blacha powlekana
na podkonstrukcji

Ściana zewnętrzna:
-tynk mineralny
-Izolacja termiczna 15 cm
-Istniejąca ściana warstwowa
-Tynk gipsowy

S4

Ściana zewnętrzna:
-tynk mineralny
-Izolacja termiczna 15 cm
-Ściana z bloków
gazobetonowych 36 cm
-Tynk gipsowy

S5

D2

Stropodach:
-Oblachowanie - tytan cynk
-Izolacja termiczna ze spadkiem
min. 20 cm
-Folia paroizolacyjna
-Strop żelbetowy gr. 15 cm
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

D3
Stropodach:
-Papa wierzchniego krycia
-Izolacja termiczna ze spadkiem
min. 20 cm
-Folia paroizolacyjna
-Strop panelowy gr. 15 cm

D4

Stropodach:
-Papa wierzchniego krycia
-Izolacja termiczna ze spadkiem
min. 20 cm
-Folia paroizolacyjna
-Strop żelbetowy gr. 15 cm
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

D5
Dach nad częścią istniejącą:
-Papa wierzchniego krycia
-Papa podkładowa
-Deskowanie pełne 32 mm
-Konstrukcja drewniana

P7
Podłoga:
-Wykładzina dywanowa obiektowa
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Strop panelowy gr. 20 cm
-Izolacja termiczna 20,0 cm
-Tynk mineralny

P8
Podłoga:
-Wykładzina dywanowa obiektowa
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Istniejący strop - płyty kanałowe
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

P9
Podłoga:
-Wykładzina linoleum
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Istniejący strop - płyty kanałowe
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany
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