Fasada szklana- szkto lakierowane

Pustka powiefrzna

Wiatroizolacja

Materiat termoizolacyjny

Pustak ceramiczny 24 cm

Materiat izolacyjny 4,0 cm

Papa termozgrzewalna wywinieta pod opierzenie

Systemowe mocowanie stupa konstrukcji fasady

Fasada szklana- szkto przejrzyste
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Opierzenie - blacha tytan-cynk powlekana

FRAL 1043
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Papa wierzchniego krycia

Materiat termoizolacyjny, wstepnie papowany
ze spadkiem - min. grubosc 20,0 cm

Folia PE
Strop - ptyty panelowe SMART

Pustka insfalacyjna

Podkonstrukcja sufitu

Sufit podwieszany - np. Ecophon Focus DS
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KOMENDY POWIATOWEJ POLICJIW

GRDZISKU WLKP.

GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 16

dziatka 1320.1311
NWESTOR  KOMENDA WOJEWODZKA POLICJIW POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A POZNAN
ARCHITEKTURA: mgrinz. arch. Marcin Piotrowski
WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
ARCHITEKTURA mgrinz. arch. Jan Krzysztof Nikisch
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