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Słup S1 40x25 cm

Słup S1 40x25 cm

Słup S1 40x25 cm

Słup S1 40x25 cm

Słup S1 40x25 cm

Słup S1b 40x25 cm

Słup S1 40x25 cm

Słup S1 40x25 cm

Słup S1 40x25 cm

Słup S1 40x25 cm

Słup S2 35x25 cm

Słup S1 40x25 cm

Słup S1 40x25 cm

Słup S3 40x25 cm

Filarek cegła
pełna

2xSBN120

2xSBN120

2xSBN120

2xSBN120

2xSBN120

2xSBN120

2xSBN120

2xSBN120

2xSBN120

2xSBN120

2xSBN120

Słup S1 40x25 cm

Słup S1 40x25 cm

Słup S1 40x25 cm

Słup S1 40x25 cm

Poz.7 Schody monolityczne

Poz.4.2 Podciag 25x30 cm
spód +4.70

Poz.4.3 Podciag 25x25 cm
spód +4.75

Poz.4.5 Nadproże 25x20 cm
spód +4.40

Poz.4.1 Podciag 25x25 cm
spód +4.75

Poz.4.1 Podciag 25x25 cm
spód +4.75

Poz.4.1 Podciag 25x25 cm
spód +4.75

Poz.4.1 Podciag 25x25 cm
spód +4.75

Poz.4.1a Podciag 25x30 cm
spód +4.70

Poz.3.5 Wspornik gr. 15 cm
spód +4.85

Poz.3.5 Wspornik gr. 15 cm
spód +4.85

Poz.3.5 Wspornik gr. 15 cm
spód +4.85

Poz.3.5 Wspornik gr. 15 cm
spód +4.85

Nadproże wieniec schodów
spód +6.20

Poz.4.4 Podciag 30x49 cm
spód +4.80

Oparcie w gnieździe
na istniejącycm murze

Wieniec W1 25x25 cm
spód +4.75 (pod samym stropem)

Wieniec W1 25x25 cm
spód +4.75 (pod samym stropem)

Wieniec W1 25x25 cm
spód +4.75 (pod samym stropem)

Poz.4.6 Żebro 45x20 cm
spód +5.00

Część istniejaca budynku

Część istniejaca budynku

3xSBN120
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UWAGA:
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KONSTRUKCJA:
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STROP NAD I PIĘTREM
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KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
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Uwaga:

min 60D i nie więcej niż 50 % prętow w jednym przekroju

Zbrojenie wieńcy powinno stanowić uklad obwodowo zamknięty,
dlatego pręty Ř12 należy na długości łączyć na zaklad normowy

BETON B25
STAL A-IIIN
OTULINA 2,5cm

19 12 2013

Poz.3.1 - strop SMART 20/60 kanały 60x140,
zbr. 6 x Ř 9.3 mm dołem + 2 x Ř 6.85 mm górą

Poz.3.2 - strop SMART 20/60 kanały 60x140,
zbr. 4 x Ř 9.3 mm dołem + 2 x Ř 6.85 mm górą

Poz.3.1 - strop SMART 20/60 kanały 60x140,
zbr. 6 x Ř 9.3 mm dołem + 2 x Ř 6.85 mm górą

Poz.3.2 - strop SMART 20/60 kanały 60x140,
zbr. 4 x Ř 9.3 mm dołem + 2 x Ř 6.85 mm górą

Poz.3.1 - strop SMART 20/60 kanały 60x140,
zbr. 6 x Ř 9.3 mm dołem + 2 x Ř 6.85 mm górą

Poz.3.2 - strop SMART 20/60 kanały 60x140,
zbr. 4 x Ř 9.3 mm dołem + 2 x Ř 6.85 mm górą

Poz.3.2 - strop SMART 20/60 kanały 60x140,
zbr. 4 x Ř 9.3 mm dołem + 2 x Ř 6.85 mm górą

Poz.3.3 - strop SMART 20/60 kanały 60x140,
zbr. 4 x Ř 9.3 mm dołem + 2 x Ř 6.85 mm górą

Poz.3.1.1Poz.3.2.1

Poz.3.1.2Poz.3.2.2

Poz.3.1.2Poz.3.2.2

Poz.3.1.1Poz.3.2.1

Poz.3.1.3Poz.3.2.3

Poz.3.2.1
Poz.3.1.1

Poz.3.1.1Poz.3.2.1

Poz.3.1.1Poz.3.2.1

Poz.3.1.2Poz.3.2.2

Poz.3.1.1Poz.3.2.1

Poz.3.1.1Poz.3.2.1

Poz.3.1.4Poz.3.2.4

Poz.3.1.1Poz.3.2.1

Poz.3.1.2

Poz.3.2.1

Poz.3.1.2

Poz.3.2.2

Poz.3.2.1

Poz.3.1.1Poz.3.2.1

Poz.3.1.3Poz.3.2.3

Poz.3.1.1Poz.3.2.1

Poz.3.1.1

Poz.3.2.2 Poz.3.1.2

Poz.3.2.1

Poz.3.1.1Poz.3.2.1

Poz.3.1.1
Poz.3.2.1

Poz.3.1.4Poz.3.2.4

Poz.3.1.1Poz.3.2.1

Poz.3.1.1Poz.3.2.1

Poz.3.1.2

Poz.3.2.2 Poz.3.1.2

Poz.3.2.1

Poz.3.1.1Poz.3.2.1

Poz.3.2.2

Poz.3.1.1

Poz.3.2.1

Poz.3.2.1

Poz.3.2.1

Poz.3.2.1

Poz.3.2.1

Poz.3.2.1

Poz.3.2.1

Poz.3.2.2

Poz.3.2.2

Poz.3.2.2 Poz.3.1.2

WG3.1 Wymian stalowy systemowyWG3.1 Wymian stalowy systemowy

WG3.1 Wymian stalowy systemowyWG3.1 Wymian stalowy systemowy

WG3.1 Wymian stalowy systemowyWG3.1 Wymian stalowy systemowy

WG3.1 Wymian stalowy systemowy

WG3.1 Wymian stalowy systemowy

WG3.1 Wymian stalowy systemowy

WG3.1 Wymian stalowy systemowy

Poz.3.1.1

Poz.3.1.1

Poz.3.1.2

Poz.4.10 Nadproże 25x30 cm
spód +4.40

WG3.1 Wymiany stalowe systemowe
12 x np. PEiKO PETRA 200-400-200-200

Dylatacja 3 cm

Dylatacja 3 cm

DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ LICZBAPOZYCJA PŁYTY SZTUK

646 60 20

ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH

[cm]
PŁYTY
[cm]

GRUBOŚĆ
PŁYTY
[cm]

TYP ZBROJENIA

20Poz.3.1.1

2 x Ř 6.85 mm górą
zbr. 6 x Ř 9.3 mm +

UWAGI

Poz.3.1.2

Poz.3.1.3

20

20

646 40

619 40

10

2

+ 2 x Ř 6.85 mm górą
zbr. 4 x Ř 9.3 mm dołem

Poz.3.2.1

Poz.3.2.2

Poz.3.2.3

Poz.3.2.4

20

20

20

20

431

405

418

431 60

40

40

40

Poz.3.2

Poz.3.1

2

2

10

27

Poz.3.3

+ 2 x Ř 6.85 mm górą
zbr. 4 x Ř 9.3 mm dołem

Poz.3.3.1 20 285 60 7

Poz.3.1.4 20 632 40 2

Poz.3.3.1

Poz.3.3.1

Poz.3.3.1

Poz.3.3.1

Poz.3.3.1

Poz.3.3.1

Poz.3.3.1


