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ZMYWANIE

PRZYGOTOWYWANIE

UWAGA:
W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM NALEŻY ROZKUĆ OTOWRY DRZWIOWE "80" DO SZER. 100 CM
CELEM OSADZENIA DRZWI "90". OSADZIĆ NOWE NADPROŻE SYSTEMOWE.

SCHODY ISTNIEJĄCE DO ROZBIÓRKI

MAGAZYN PODRĘCZNY
A01/1

A: 11,69 m2
H:2,70 m

KOMUNIKACJA
A01/02

A: 26,09 m2
H:2,50 m

KOMUNIKACJA
A01/03

A: 6,24 m2
H:2,70 m

SZATNIA MĘSKA
A01/04

A: 11,89 m2
H:2,50 m

SIŁOWNIA GIM.
A01/05

A: 51,93 m2
H:2,70 m

UPS
A01/06

A: 8,78 m2
H:2,70 m

SIŁOWNIA INF.
A01/07

A: 8,77 m2
H:2,70 m

INFORMATYK
A01/08

A: 13,44 m2
H:2,70 m

MAGAZYN DOW. RZECZOWYCH
A01/09

A: 28,71 m2
H:2,70 m

POM. PRZYŁĄCZY
A01/10

A: 12,32 m2
H:2,70 m

POM. POMOCNICZE
A01/11

A: 12,96 m2
H:2,70 m

POM. POMOCNICZE
A01/12

A: 12,81 m2
H:2,70 m

POM. BIUR. ZESP. TECH. KRYMIN.
A01/13

A: 13,23 m2
H:2,70 m

KOMUNIKACJA LABORAT.
A01/14

A: 6,20 m2
H:2,70 m

LABORAT. ZESP. TECHN. KRYMIN.
A01/15

A: 11,49 m2
H:2,70 m

MAGAZYN UZBROJENIA
A01/16

A: 13,23 m2
H:2,70 m

POM. GOSPODARCZE
A01/17

A: 6,38 m2
H:2,50 m

POM. SANITARNE
A01/18

A: 9,73 m2
H:2,50 m

WC
A01/19

A: 3,29 m2
H:2,50 m

MAGAZYN DRUKÓW
A01/20

A: 6,38 m2
H:2,50 m

WIATROŁAP
B01/01

A: 3,03 m2
H:2,70 m

RECEPCJA
B01/02

A: 25,72 m2
H:2,70 m

WC
B01/03

A: 4,78 m2
H:2,50 m

KOMUNIKACJA
B01/04

A: 17,09 m2
H:2,70 m
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KOMUNIKACJA
B01/05

A: 11,25 m2
H:2,50 m

DYŻURKA
B01/07

A: 25,22 m2
H:2,70 m

ŁĄCZNOŚĆ SPEC.
B01/08

A: 1,91 m2
H:2,70 m

POKÓJ PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
B01/09

A: 14,08 m2
H:2,50 m

WC DYŻURNY
B01/10

A: 8,16 m2
H:2,50 m

POM. DO CZYNN. Z ZATRZYM.
B01/11

A: 4,00 m2
H:2,70 m

KOMUNIKACJA
B01/12

A: 19,85 m2
H:2,50 m

MAG. BIELIZNY CZYSTEJ
B01/13

A: 5,95 m2
H:2,70 m

MAG. BIELIZNY BRUDNEJ
B01/14

A: 3,41 m2
H:2,70 m

MAG. ZAKAŹNY
B01/15

A: 1,71 m2
H:2,50 m

KOMUNIKACJA
B01/16

A: 2,37 m2
H:2,50 m

PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW
B01/17

A: 7,72 m2
H:2,70 m

POM. SANITARNE
B01/18

A: 6,13 m2
H:2,70 m

POK. PROFOSA
B01/19

A: 11,01 m2
H:2,70 m

POK. ZATRZYMANYCH DO WYTRZEŹW.
B01/20

A: 12,20 m2
H:2,70 m

POK. ZATRZYMANYCH
B01/21

A: 13,40 m2
H:2,70 m

POK. ZATRZYMANYCH
B01/22

A: 13,40 m2
H:2,70 m

P. GOSP.
B01/20

A: 1,58 m2
H:2,50 m

KOMUNIKACJA
A01/01

A: 8,60 m2
H:2,70 m
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POMIESZCZENIE

KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
SZATNIA MĘSKA
SIŁOWNIA GIM.
UPS
SIŁOWNIA INF.
INFORMATYK

MAGAZYN DOW.
RZECZOWYCH

MAGAZYN PODRĘCZNY
POM. PRZYŁĄCZY
POM. POMOCNICZE
POM. POMOCNICZE

POM. BIUR. ZESP. TECH.
KRYMIN.

KOMUNIKACJA LABORAT.

LABORAT. ZESP. TECHN.
KRYMIN.

MAGAZYN UZBROJENIA
POM. GOSPODARCZE
POM. SANITARNE
WC
MAGAZYN DRUKÓW

WIATROŁAP
RECEPCJA
WC
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
DYŻURKA
ŁĄCZNOŚĆ SPEC.

POKÓJ PRZYJĘĆ
INTERESANTÓW

WC DYŻURNY

POM. DO CZYNN. Z
ZATRZYM.

KOMUNIKACJA
MAG. BIELIZNY CZYSTEJ
MAG. BIELIZNY BRUDNEJ
MAG. ZAKAŹNY
KOMUNIKACJA

PRZYGOTOWANIE
POSIŁKÓW

POM. SANITARNE
POK. PROFOSA
P. GOSP.

POK. ZATRZYMANYCH DO
WYTRZEŹW.

POK. ZATRZYMANYCH
POK. ZATRZYMANYCH

POW

8,60
26,09
6,24
11,89
51,93
8,78
8,77
13,44

28,71

11,69
12,32
12,96
12,81

13,23

6,20

11,49

13,23
6,38
9,73
3,29
6,38

284,16 m˛
3,03
25,72
4,78
5,29
17,09
11,25
25,22
1,91

14,08

8,16

4,00

19,85
5,95
3,41
1,71
2,37

7,72

6,13
11,01
1,58

12,20

13,40
13,40

219,26 m˛
503,42 m˛

S1

S3

S2

D1

LEGENDA
Ściana zewnętrzna:
-tynk mineralny
-Izolacja termiczna 15 cm
-Mur z pustaków ceramicznych 25 cm
-Tynk gipsowy

Ściana cokołowa:
-tynk żywiczny
-Izolacja bitumiczna
-Izolacja termiczna twarda 8 cm
-Izolacja bitumiczna
-Bloczki betonowe 25 cm

Ściana zewnętrzna:
-Okładzina HPL 8 mm na podkonstr.
-Pustka pow. 3 cm
- Wiatroizolacja
- Izolacja termincza 15 cm
-Pustaki ceramiczne 25 cm
-Tynk gipsowy

Stropodach:
-Papa wierzchniego krycia
-Izolacja termiczna ze spadkiem
min. 20 cm
-Folia paroizolacyjna
-Strop panelowy gr. 20 cm
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

P1

Podłoga:
-Wykładzina dywanowa obiektowa
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Strop panelowy gr. 20 cm
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

P2

Podłoga:
-Wykładzina linoleum
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Strop panelowy gr. 20 cm
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

P3
Podłoga:
-Wykładzina linoleum
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 10,0 cm
-Płyta betonowa gr. 15 cm
- Piasek ubijany warstwowo

P4
Podłoga:
-Płytki gresowe na kleju elastycznym
-Wylewka samorozlewna 4,0 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 10,0 cm
-Płyta betonowa gr. 15 cm
- Piasek ubijany warstwowo

P5
Podłoga:
-Wykładzina dywanowa obiektowa
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 10,0 cm
-Płyta betonowa gr. 15 cm
- Piasek ubijany warstwowo

P6
Podłoga:
-Wykładzina dywanowa obiektowa
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Strop panelowy gr. 20 cm
-Izolacja termiczna 20,0 cm
-Kaseton - blacha powlekana
na podkonstrukcji

Ściana zewnętrzna:
-tynk mineralny
-Izolacja termiczna 15 cm
-Istniejąca ściana warstwowa
-Tynk gipsowy

S4

Ściana zewnętrzna:
-tynk mineralny
-Izolacja termiczna 15 cm
-Ściana z bloków
gazobetonowych 36 cm
-Tynk gipsowy

S5

D2

Stropodach:
-Oblachowanie - tytan cynk
-Izolacja termiczna ze spadkiem
min. 20 cm
-Folia paroizolacyjna
-Strop żelbetowy gr. 15 cm
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

D3
Stropodach:
-Papa wierzchniego krycia
-Izolacja termiczna ze spadkiem
min. 20 cm
-Folia paroizolacyjna
-Strop panelowy gr. 15 cm

D4

Stropodach:
-Papa wierzchniego krycia
-Izolacja termiczna ze spadkiem
min. 20 cm
-Folia paroizolacyjna
-Strop żelbetowy gr. 15 cm
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

D5
Dach nad częścią istniejącą:
-Papa wierzchniego krycia
-Papa podkładowa
-Deskowanie pełne 32 mm
-Konstrukcja drewniana

P7
Podłoga:
-Wykładzina dywanowa obiektowa
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Strop panelowy gr. 20 cm
-Izolacja termiczna 20,0 cm
-Tynk mineralny

P8
Podłoga:
-Wykładzina dywanowa obiektowa
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Istniejący strop - płyty kanałowe
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany

P9
Podłoga:
-Wykładzina linoleum
-Wylewka samorozlewna 4,5 cm
-Folia PE
-Styropian twardy 5,0 cm
-Istniejący strop - płyty kanałowe
- Przestrzeń instalacyjna
- Sufit podwieszany
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