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1. OPIS TECHNICZNY

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Dane ewidencyjne.

Przedmiot inwestycii:

- Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku Komendy Powiatowej Policji w
Grodzisku Wielkopolkim

Lokalizacja
- Grodzisk Wielkopolski, ul. 27 Stycznia 16, dz. nr 1311 i 1320.

Inwestor:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. J. Kochanowskiego 2a
Poznan

Podstawa opracownia:

- Umowa z Inwestorej

- Decyzja o lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia.....

- Uzgodnienia z inwestorem

- Warunki techniczne i opinie gestorow w stosunku do przytaczy sieci
- Wizja lokalna

— Obowigzujgce przepisy i warunki techniczne

— Program funkcjonalno- uzytkowy

2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem potozony jest w Grodzisku Wielkopolskim, przy ul. 27 Stycznia 16 (naroznik
ul. Drzymaly), na dziatkach o numerach 1311 oraz 1320. Znajduje sie na terenie miasta w obszarze
terenow zainwestowanych.

Dziatka jest wtasnos$cig skarbu panstwa i pozostaje w trwatym zarzagdzie Komendy Wojewddzkiej
Policiji.

Dziatka w chwili obecnej jest w peini zagospodarowana — znajduje sie na niej budynek Komendy
Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim, wzniesiony w 1989 — 90 roku. Na terenie obu dziatek
Zlokalizowany jest gtéwny budynek, stojgcy rownolegle do ulicy 27 Stycznia, oraz budynek garazowy i
budynek kojcy dla pséw stuzbowych — w gtebi dziatki, od strony poétnocnej. Gtéwne wejscie do budynku
Komendy znajduje sie obecnie od strony ul. 27 Stycznia. Teren czesciowo utwardzony (asfalt). W zwigzku
z rozbudowg budynku gtéwnego projektuje sie rozbiorke czesci wejsciowej budnku gtdéwnego (schodow
oraz czesci zadaszenia).

3 Projektowane zagospodarowanie terenu



Projektuje sie rozbudowe gtéwnego budynku wzdiuz ulicy Drzymatly, oraz jego
przebudowe z niezbednym zakresie. Budynek rozbudowywany bedzie potaczony z budynkiem
gtdbwnym w czesci zachodniej poprzez klatke schodowg obstugujacg oba skrzydta zespotu.
Rozbudowa obejmowac¢ bedzie 3 kondygnacje naziemne.

Précz budowy nowego skrzydta budynku gtéwnego projektuje sie remont pomieszczen
budynku garazu oraz budynku pomieszczen kojcow dla pséw. Od strony wschodniej garazu
projektuje sie wykonanie placu na agregat pradotwérczy oraz na pojemniki do skladowania
odpadow statych.

Wijazd na dziatke projektuje sie zachowac z ulicy Drzymaly, a takze — wjazd awaryjny — z ulicy 27
Stycznia. Ponadto z ulicy Drzymaty projektuje sie wykonanie zjazdu na miejsce postojowe
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

Drogi pozarowe — dojazd pozarowy zapewniony z ulic Drzymaty i 27 Stycznia.

Projektuje sie wykorzystanie istniejacych przytaczy uzbrojenia mediéw (woda, kanalizacja, gaz,
elektrycznosé, teletechnika). W zakresie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wymagana bedzie
przebudowa istniejagcego przytacza — wg osobnego opracowania.

Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode zapewnione z 2 hydrantow ulicznych przy ulicy Drzymaty.
Projekt zaktada zachowanie wigkszej czesci terendw zielonych (trawnika) w niezmienionym stanie
— procz czesci zajetej przez rozbudowany budynek. Ponadto projektuje sie zniwelowanie terenu
przy istniejgcym budynku (zasypanie zjazdu do nieczynnych garazy) i zatozenie w tym miejscu
trawnika.

4 Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu
BILANS TERENU
Powierzchnia terenu 3475,79 m? 100,0%
pow.terenu

Powierzchnia zabudowy (docelowa) 748,92 m? 21,54%
Powierzchnia zabudowy czesci nowej 264,94 m2

Powierzchnia utwardzona drég i chodnikéw 1298,50 m? 37,35%
Powierzchnia biologicznie czynna 1120,54 m? 32,23%
Kubatura zabudowy cze$¢ istniejgca 3568,2 m®

Kubatura zabudowy (czes¢ projektowana) 3023,3

Kubatura tacznie 6591,5 m3

Powierzchnia ustugowa czesci nowoprojektowanej

10

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i
nie podlega ochronie na podstawie innych przepisow.

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - nie dotyczy

Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia - nie dotyczy.

Usytuowanie projektowanego budynku wzgledem dzialek sasiednich spetnia warunki

okreslone w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia - nie dotyczy.

Dane nowym zagospodarowaniu terenu

Przyjeto:

| Rozbudowe — nowy budynek o wysokosci ok. 1090 cm od poziomu okalajgcego terenu, 3
kondygnacyjny, niepodpiwniczony.



poziom parteru czesci rozbudowywanej (poziom wejscia gtéwnego) na rzednej -1,50 m od
poziomu parteru istniejagcego budynku, t.j. 84,55 m.n.p.m. tj. ok. 15 cm powyzej
projektowanego terenu wokét budynku.

Projektowany poziom posadowienia budynku (taw fundamentowych) na rzednej -4,00 m, to
jest 82,05 m.n.p.m.

Zaprojektowano czesciowe ogrodzenie - o wysokosci 2,0 m. Od strony ulicy jest to ogrodzenie
zgodnie z wytycznymi Komendy Gtoéwnej Policji - czesciowo azurowe (pionowe elementy
stalowe), czesciowo stanowigce mur betonowy w modutach 140 cm, o wysokosci 2,5 m, z
napisem POLICJA wg zatgczonych rysunkow.

Projektuje sie wykonanie elementéw matej architektury od strony Drzymaty — tawki oraz
pylonu informacyjnego, zgodnie z zatozeniami wytycznych standaryzacyjnych Policji.

Sposob wykonania utwardzen — projektuje sie wykonanie placu z ptyt betonowych na
podbudowie betonowo- piaskowej; Plyty odporne na obcigzenia ruchu drogowego do 4,5 t,
prostokatne, o wymiarach 60x40 cm, w kolorze szarym, nawierzchnia — ptukana;

Zagtebienie po zjezdzie do bytego garazu w budynku istniejacym przeznaczone jest do
zasypania, a murki oporowe do rozbiorki. Przestrzen wykonczona jako trawnik.



B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego wydanej przez
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego — z dnia 10. czerwca 2013 roku, zaprojektowano rozbudowe
istniejacego budynku Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim a takze jego przebudowe.
Rozbudowa projektowana jest w uktadzie pétnoc-potudnie wzdtuz ulicy Drzymaty, taczac sie z budynkiem
istniejacym w czesci zachodniej.

Nowy kompleks bedzie petnit funkcje dotychczasowg - biurowa (komenda powiatowa policji)—
wzrosnie natomiast jego powierzchnia uzytkowa, co jest konieczne ze wzgledu na rosnagce
zapotrzebowania lokalowe Komendy.

Projektowane budynki beda tacznie posiadac kubature 6591,5 m3.
Wysokos¢ budynku do okapu wynosi¢ bedzie 10,90 m.
Projektowana dlugo$¢ budynku (czesci rozbudowywanej) wynosi 29,70m, szeroko$¢ —

11,50 m. taczna diugo$¢ budynku po rozbudowie wynosi¢ bedzie 38,73 m, a szerkokos¢ osiggnie

32,60 m. Projektowana rozbudowa bedzie posiadata 3 kondygnacje naziemne.

2 Forma i funkcja obiektu budowlanego

Budynek nowej Komendy Powiatowej Policji bedzie petnit funkcje typowa dla obiektow tego typu —
obejmuje ona pomieszczenia biurowe dla funcjonariuszy, pomieszczenia zwigzane z
przyjmowaniem interesantéw, pomieszczenia dla osbéb zatrzymanych do wyjasnienia, a takze
pomieszczenia pomocnicze (socjalne , sanitarne, magazynowe) i techniczne. Budynek podzielony
jest na strefy ogdélnodostepne, ograniczonego dostepu, oraz strefy zamkniete.

Forma budynku wpisuje sie w wytyczne z decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
wydanej dnia 10.06.2013 r dla danego terenu. Przewiduje ona rozbudowe wzdtuz ulicy Drzymaty w
formie budynku krytego dachem ptaskim, o 3 kondygnacjach nadziemnych. W zwigzku ze zlym
stanem technicznym dachu istniejacego budynku projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji —
dach pulpitowy na konstrukcji drewnianej. Na czeéci istniejacej, po stronie zachodiej projektuje sie
wykonanie pomieszczenia wentylatorni — pomieszczenie uzyskane dzieki podniesieniu poziomu
stropodachu- dach pfaski). Poprzez podniesienie $cianki kolankowej uzyska sie jednolity poziom
okapu czesci nowej i istniejacej od strony frontowej. Projektuje sie zamkniecie obecnego wejscia
gtébwnego od strony ulicy 27. Stycznia, rozbidrke schodéw frontowych oraz nadbudowe obecnego
wiatrotapu.

3 Uktad konstrukcyjny obiektu

Uktad konstrukcyjny nowej czesci (rozbudowywanej) zostat szczegbétowo opisany w czesci konstrukcyjnej
niniejszego opracowania.

4 Sposéb zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na woézkach inwalidzkich.
Zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w policji, budynek Komendy Powiatowej Policji jest
dostepny w czesci ogdlnodostenej dla osob niepetnosprawnych ruchowo — jest to czesé
recepcyjna parteru czesci nowoprojektowanej. Dostep do budynku zapewniony bezposrednio z
chodnika (po pokonaniu rampy o wysokosci 15 cm), w obrebie recepcji zaprojektowano toalete
dla interesantéw przystosowang dla oséb niepetnosprawnych. Réwniez pokdj przyje¢ jest
dostosowany dla obstugi oséb niepetnosprawnych. Nie zaklada sie mozliwosci dostepu dla os6b
niepetnosprawnych do pomieszczen na pietrach budynku.

5 Budynek nie posiada szczegdélnych, nietypowych technologii, zasadniczo jest budynkiem
administracyjno — biurowym.
6 Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

W budynku projektuje sie wykonanie peinej instalacji wentylacji mechanicznej, z czesciowym
wykorzystaniem instalacji klimatyzacji. W obiekcie znajdowaé sie bedzie instalacja wodno-
kanalizacyjna, ogrzewcza (zrédio ciepta — kotty gazowe zlokalizowane w nowej kottowni na
kondygnaciji Il istniejgcego budynku). Cato$¢ budynku wyposazona zostanie réwniez w instalacje
elektryczna, telekomunikacyjng i teletechniczng, piorunochronng, a takze gazowag (w czesci
istniejacej budynku). Szczegdtowe informacje — w czesci instalacyjnej projektu.



7 Budynek po przebudowie i rozbudowie nie bedzie miat negatywnego wpltywu na srodowisko, oraz
otoczenie, jak i na zdrowie ludzi z niego korzystajgcych. Wzrost zapotrzebowania na wode
wynika¢ bedzie gldwnie ze wzrostu ilosci 0sOb  zatrudnionych w Komendzie.

8 Budynek nie bedzie miat negatywnego wplywu na otaczajacy drzwostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

9 Warunki ochrony przeciwpozarowe;:
OCHRONA PPOZ
9.1 Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il
9.2 Klasyfikacja wysokosciowa — budynek niski (N)
9.3 Strefy pozarowe — wydzielone 1 strefa pozarowe — ZL Ill — cze$¢ biurowa. Osobno

wydzielona klatka schodowa — oddymiana zamykana drzwiami EI30, oraz kottownia i
wentylatornia.

94 Klasa odpornosci pozarowej — C
9.5 Wydzielenie Scianami o odpornosci REI 120 min, $ciany zewnetrzne — odpornosc¢
ogniowa REI 120 min.

9.6 Warunki ewakuacji —
. Maksymalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej — 20,00 m dla pomieszczenia B03/09 — jedno
dojscie

9.7 Odlegtosci od obiektdow sgsiadujgcych — minimalna odlegtosé — 13,20 m

9.8 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W budynku nie bedg przechowywane ani przetwarzane substancje niebezpieczne pozarowo.
Materiatami palnymi bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie i wystroj wnetrz
budynku uzytecznosci publicznej (papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, Zzywnos¢,
poliuretan).

9.9 Stopien rozprzestrzeniania ognia.
9.10 Wszystkie elementy budynku spetnia¢ beda warunek nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

9.1 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykoriczenia wnetrz i wyposazenia
statego:

W projektowanym budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymogi
w zakresie elementow wykonczenia wnetrz:
Na przewodach wentylacji bytowej nalezy zastosowac¢ klapy ppoz odcinajgce EI60 w przewodzie wentylacji

na granicy strefy.
Uwaga — zasialanie elektryczne przewodami PH 60

zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,
na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania materiatéw
tatwo zapalnych.

9.12 Przewidywane obcigzenie ogniowe

W zakresie czesci zaliczanej kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie obcigzenia ogniowego.

9.13 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Budynek nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polskimi Normami
oraz wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych.
9.14 Drzwi ewakuacyjne: Drzwi ewakuacyjne z budynku beda otwieraty sie na zewnatrz,
szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych bedzie wieksza niz wymagane 0,6m (w Swietle) na 100s6b
(120 cm). - projektuje sie drzwi o szerokosci 120 cm
9.15 Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych: w pomieszczeniach przejscia ewakuacyjne beda miaty
dtugosé ponizej dopuszczalnych 40m.
9.16  Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych: min. 0,9m.
9.17  Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie bedg po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci tej drogi.



9.18 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych

9.19 Powierzchnia wewnetrzna budynku — >1000 m2
Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje wodociagowa przeciwpozarowa. Hydrant 25 jest
instalowany tak aby zasiegiem obejmowat catg powierzchnie budynku. Zasieg hydrantu 25 wynosi 30m
(dlugos¢ odcinka weza) + 3m (efektywny zasieg rzutu pragdu gasniczego). Minimalna wydajnos¢ poboru
wody mierzona na wylocie prgdownicy bedzie wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s. Cisnienie na zworze
odcinajgcym hydrantu bedzie zapewnia¢ wymagang wydajnos¢ i nie bedzie mniejsze niz 0,2 MPa oraz nie
bedzie wieksze niz 1,2Mpa.
9.20 Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowsa i przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Wytacznik ten zaprojektowany jest w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub ztgcza.
9.21 Na wszystkich elementach przechodzacych przez granice stref pozarowych nalezy
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w postaci klap pozarowych lub uszczelnien
peczniejgcych.

9.22 Wyposazenie w gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci 1 jednostki masy 2kg (3dm3) na kazde 100m2 powierzchni.
Nalezy stosowa¢ gasnice ABC. Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie bedzie przekraczaé
30 m i mie¢ szerokos¢ nie mniejsza niz 1 m.

9.23 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagane minimalne ci$nienie — 10dm/s zapewnione zostanie z 2 hydrantéw naziemnych
Zlokalizowanych na narozniku ulic Drzymalty i 27 Stycznia oraz Drzymaty i Ogrodowej —
odlegtos¢ od budynku — ok. 32 m oraz ok. 45 m.



10 MATERIALOWE ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE WYKONCZENIA OBIEKTU

10.1 TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU
Budynek nowy zostanie wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Projektuje sie
wykonanie fundamentéw zelbetowych, scian fundamentowych betownowych (bloczki), a Scian
kondygnaciji nadziemnych — z pustakéw ceramicznych grubosci 25 cm. Sciany dziatowe
projektouje sie jako murowane, o grubosci 25i 11,5 cm, tynkowane w wiekszosci tynkiem
gipsowym. Konstrukcje stropow czesci nowej stanowi¢ bedg ptyty panelowe z betonu
sprzezonego, prefabrykowane grubosci 20 cm.

10.2 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Po przeprowadzeniu inwestycji rozbudowy Komendy Powiatowej Policji zaréwno budynek
istniejacy (rozbudowywany), jak i cze$¢ nowa beda posiadaty nowa, efektowng elewacje w dwdch
kolorach — jasnym (RAL 7047), oraz ciemnym (w kolorze NCS S7502B). Cze$¢ istniejaca zostanie
poddana termomodernizacji metodg lekka — mokrg, z wykonczeniem tynkiem mineralnym
wysokiej jakosci, czes¢ nowa — posiada¢ bedzie elewacje tradycyjna, tynkowang lub elewacje
szklang. Opierzenie elewacji — blacha tytan-cynk powlekana, w kolorze zblizonym do RAL 7043.
Dazy sie do tego, by zarébwno ciemny tynk, opierzenie, jaki i nowa stolarka okienna i drzwiowa
wykonane byly w tym samym kolorze.

10.2.1 ELEWACJA OCIEPLANA METODA LEKKA — MOKRA

Sposéb wykonczenia elewacji metoda lekkg mokrg dotyczy budynku istniejacego (poddawanego
przebudowie), oraz budynku nowego — czesci wschodniej, pétnocnej, oraz czesciowo zachodnie;.
Elewacja zosanie wykonana w technologii tradycyjnej, z tynkdw mineralnych, mury zewnetrzne
zostang ocieplone warstwg termoizolacyjng o grubosci 15 cm i wartosciami lambda max. 0.038
W/mK. Warstwe zewnetrzng stanowi¢ bedzie tynk cienkowarstwowy, strukturalny, gotowy do
uzycia, samoczyszczacy z efektem fotokatalizy, barwiony, mineralny, wysoce paroprzepuszczalny
i odporny na osadzanie sie zanieczyszczen. Wiasciwosci tynku z modyfikowanych
nanoczasteczkami spoiw mineralnych, wypetniaczy mineralnych i dodatkéw krzemianowych, oraz
mikrowtokien, to odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, ekstremalna odpornosé na
dziatanie wody i zabrudzenia, wysoka paroprzepuszczalnos¢. Nalezy stosowaé wielko$¢ ziarna 2,0
mm dla tynkoéw jasnych oraz tynki gtadkie dla czesci ciemnej. Powierzchnie przed tynkowaniem
nalezy bezwzglednie zagruntowaé. Szczegdlty dotyczace poszczegdlnych warstw systemu
ociepleniowego pokazano na rysunkach szczegoétowych. Nie dopuszcza sie mozliwosci tgczenia
réznych systeméw (producentéw) przy wykonywaniu elewacji ze wzgledu na brak gwaranciji
producenckiej na takie rozwigzanie.

10.2.2 ELEWACJA SZKLANA
Elewacje frotnowg budynku nowego (od strony ul. Drzymaly) zaprojektowano jako elewacje
szklang, w systemie fasadowym alumminiowym, semistrukturalnym (np. profile typu MB-SR 50n
Efekt) z elementami przeziernymi statymi, oraz elementami nieprzeziernymi, ocieplonymi wetng
mineralna.

Przeszklenia ze szkta bezpiecznego, min. P2. Szkto antyrefleksyjne, wspétczynnik dla szkta U max
0,7 W/mK.
Elementy nieprzezierne — wykonczenie zewnetrzne ze szkta lakierowanego (ew. piaskowanego) w
kolorze wskazanym przez Inwestora i Projektanta po wyborze systemu elewacyjnego. Ocieplenie
welng mineralng, wykonczenie wewnetrzne — ptyta GK na ruszcie — przyja¢ rozwiazanie
systemowe dostawcy systemu. Czesciowo projektuje sie wykonanie wypetnienia zewnetrznego z
ptyt HPL w kolorze zblizonym do NCS S 1002 B, np. Trespa Meteon Winter Grey. Ponadto na
elweacji pojawig sie stalowe przestony perforowane wg rysunkéw szczegdétowych z blachy
ocynkowanej.
Wykonczenie gzymsu — oblachowanie jak w pozostatych elewacjach.
Wykoriczenie spodu nadwieszenia — plyty elewacyjne z blachy tytan-cynk naturalnym. Szczegoty
na rysunkach detali
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10.2.3 DACH
Nad czescig nowoprojektowanego skrzydta projektuje sie wykonanie stropodachu
niewentylowanego — piyty stropowe panelowe zostang ocieplone warstwg izolacji termicznej o
grubosci min. 20 cm ze spadkiem 2% do wewnetrz. Pokrycie wierzchnie — papa termozgrzewalna,
wierzchniego krycia.

Do wykonywania pokry¢ dachowych moze by¢ uzyta wytacznie papa termozgrzewalna
podktadowa modyfikowana o gr. min.3,.5 mm z wkftadkg PV 200, mocowana mechanicznie do
wartwy konstrukcyjnej i zgrzewana na zakiad, oraz papy wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr.
5,2 mm, z wktadkg PV 250, Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o réwnych
krawedziach . Powierzchnia papy powinna mieé¢ réwnomiernie roztozong posypke. Przy rozwijaniu
rolki papy niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Odwodnienie stropodachu zaprojektowano w systemie podcisnieniowego odprowadzania wody,
np. system Geberit Pluvia.

Na dachu pojawig sie elementy wentylacji mechanicznej na systemowych podktadach
montazowych. Zaprojektowano rowniez instalacje odgromowa.Szczegoétly na rysunkach detali.

Dach nad budynkiem istniejacym- nowa konstrukcja nosna — drewniana, ptatwiowa. Pokrycie
dachowe to réwniez papa termozgrzewalna na petnym deskowaniu (grubo$¢ deskowania — min.
25 mm). Ocieplenie stropodachu stanowi¢ bedzie wetna mineralna utozona luzem na istniejgcym
stropie z ptyt kanatowych. Grubos$¢ warstw izolacji termicznej — min. 20 cm przy wartosci lambda
nie wiekszej niz 0,038 W/mK.

10.2.4 PRACE DOCIEPLENIOWE ELEWACJI — TECHNOLOGIA WYKONANIA

PRZYGOTOWANIE PRAC

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy instalacje odgromowa utozy¢ w rurkach
podtynkowo, w ostonie z wetny mineralnej, a po zamontowaniu wykona¢ pomiar sprawno$ci
instalacji. Elementy ztgcz kontrolnych wykona¢ w puszkach w gruncie.

Ocieplenie scian cokotowych powinno zosta¢ przedtuzone do gtebokosci 0,4 m ponizej
poziomu terenu.

Wszelkie przewody antenowe na elewacjach nalezy poprowadzi¢ podtynkowo w rurkach
PCV.

Podtoze, na ktéorym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, luzno zwigzanych fragmentow.

Podtoze problematyczne nalezy przygotowa¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg typu gruntujaca.

MOCOWANIE PLYT TERMOIZOLACYJNYCH.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
stosowac tzw. listwe cokotowa, dajaca pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu.
Listwe dobra¢ przekrojem do grubosci styropianu i mocowaé¢ do podioza stalowymi kotkami
rozporowymi.

Ocieplenie $cian wykona¢ z ptyt styropianu samogasngcego o grubosci 15 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta Ar=0,038W/(mK), uktadanych w cegietke i mocowanych do
podtoza za pomoca zaprawy klejgcej do styropianu.

Po nafozeniu zaprawy ptyty nalezy bezzwiocznie przytozyé do ocieplanej $ciany i lekko
docisng¢ uzywajgc dtugiej taty. Réwnos¢ powierzchni zamocowanych ptyt styropianowych mozna
korygowac¢ do 20 min od ich przyklejenia. Plyty nalezy mocowac $cisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem ,mijankowego” uktadu stykéw pionowych. Plyty styropianowe nalezy
mocowaé do $ciany przy pomocy kotkdw w ilosci 4 sztuk na 1 m2 (strefa naroznikowa — 1 m od
naroznika — 6 kotkéw/m2).

UWAGA!

Operacja wyréwnywania nierownosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscig w
technologii ocieplania metoda lekkg-mokra, odpowiedzialng za kohncowy efekt zmierzajacy do
uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z
technologig skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.
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Izolacja $cian fundamentowych w gruncie — wykonywana jest z plyt XPS (styrodur). Nalezy
przyklei¢ ptyty XPS na gtebokos$¢ 0,4 m pod poziomem terenu (do wys. 10 cm ponad teren). Po
wykonaniu ocieplenia Scian przystapi¢ nalezy do wykonania izolacji przeciwwodnej z bitumicznej
masy izolacyjnej. Nastepnie Sciane zabezpieczy¢ folig kubetkowa, poczym mozna przystapi¢ do
zasypania wykopu.

Po wykonaniu wykopu wykona¢ opaske ze zwiru ptukanego o szerokosci ok. 50 cm.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojaca z widkna szklanego zatopiona w zaprawie
klejacej — kleju szpachlowym. Przy montazu siatki nalezy pamieta¢ o prawidtowym montazu oraz
odpowiednich zaktadach i dodatkowych powierzchniach zbrojenia w narozach okien i drzwi. W
Scianach do wys. 200 cm, oraz na filarkach miedzyokiennych nalezy przewidzie¢ dodatkowa
warstwe siatki zbrojace;j.

Wyprawa elewacyjna osciezy - oscieza okienne i drzwiowe obrobi¢ nalezy zgodnie z
przyjetym systemem docieplenia z uwzglednieniem 2 cm styropianu. Ponadto zaleca sie
wykonanie okué naroznikéw wypuktych za pomoca listew aluminiowych. Narozniki gérne i dolne
otworéw wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki o wymiarach 20x45 cm. Dzieki temu unikna¢
mozna ukos$nych peknieé¢ w obrebie otworu.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna. Siatka zbrojaca nie moze
by¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyréwnaé papierem $Sciernym
ewentualne $lady po wygtadzaniu paca.

WYKONANIE PODKLADU TYNKARSKIEGO

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podkiad z ptynu gruntujacego. Masa ta chroni i
wzmachia podioze oraz zwigksza przyczepnos¢. Preparat nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie na
catej powierzchni za pomocg watka lub pedzla przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem prac
tynkarskich.

WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Przygotowanie podioza  wzmocni¢ podioza lekko piaszczace sie lub kredujace (np.
Srodkiem Baumit PutzFestiger — przerwa technologiczna co najmniej 14 dni), oczysci¢ beton z
resztek oleju szalunkowego (goracq parg wodng lub srodkami dostepnymi na rynku) doktadnie
oczysci¢ zanieczyszczone powierzchnie  oczysci¢ i zagruntowa¢ odpowiednim s$rodkiem
powierzchnie zaatakowane przez algi, a stabo przywierajace, zwietrzate powloki usungé
mechanicznie uszkodzone, wzglednie spekane powierzchnie mineralne uzupeini¢ zaprawg
szpachlowg wzglednie dodatkowo zazbroi¢ siatkg z widkna szklanego. W kazdym przypadku
przed naniesieniem tynku podtoze zagruntowac.

Przerwa technologiczna po zagruntowaniu min. 24 godziny.
Przyktadowa Obrébka Struktura warstw:

1 x podktad Baumit UniPrimer (catopowierzchniowo i rownomiernie)
1 x tynk Baumit NanoporTop

Wyprawe tynkarska wykonaé przy uzyciu zaprawy w postaci ,baranka” o gr. ziarna 2.0 mm.
Zastosowaé tynk zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplenie. Projektuje sie
wykorzystanie systemu tynku o wilasciwosciach samoczyszczacych, mineralnego, barwionego w
masie, z technologig nanoczasteczek i efektem katalizy.

Wyprawa tynkarska cokotow — tynk zywiczny mozaikowy — kolorystyka podana na rysunkach.

Ocieplenie stropodachu

Stropodachy niewentylowane

Izolacja termiczna stropodachdéw niewentylowanych polega na montazu na ptytach
stropodachu ptyt warstwowych izolacyjnych PW 11 z rdzeniem styropianowym grubosci min. 20
cm, oklejonych dwustronnie papg PV 100, klinowanych do spadku.
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Przed mocowaniem ptyt do podioza nalezy podtoze zagruntowaé odpowiednig masg
asfaltowg np. asfaltowg emulsjg anionowg. Mocowanie ptyt do podtoza dokonuje sie za pomocag
klejow objetych normami lub Aprobatami Technicznymi. W strefie przykrawedziowej ptyty powinny
by¢ dodatkowo mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanie wiekszej ilosci kleju. Normy
zuzycia kleju i sposéb uzycia podaje jego producent.

Obrébki dekarsko - blacharskie

Do wykonywania pokry¢é dachowych nalezy uzywac wylgcznie papy wierzchniego krycia,
modyfikowanej, gr. 52 mm, z wktadkg PV 250, papa termozgrzewalna podkiadowa

modyfikowana o gr. 4.0 mm z wkitadkg PV 200
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WYKONCZENIE WNETRZ
BUDYNEK B -NOWY
Czes¢ ogolna:
Sciany wewnetrzne budynku projektuje sie jako murowane z elementéw ceramicznych typu
Porotherm — grubos¢ scian 25i 11,5 cm.

Wykonczenie $cian — tynki gipsowe maszynowe, zacierane i malowane farbami lateksowymi
odpornymi na $cieranie i mycie.

Wykonczenie posadzek oraz sufitéw przedstawiono w tabeli poszczegolnych pomieszczen.

L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B1 B01/01 WIATROLAP
Pow.[m2] 3,03
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubosc¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z ttumieniem odgtosoéw na poziomie <5 dB, odporne na kétka, pozostatosé
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana
Kolorystyka — szaros¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.,
wycieraczka wpuszczona w posadzke- wkiad aluminiowy szczotkowo-
rypsowy w kolorze ciemno- grafitowym o wymiarze min, 150x120 cm
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, wywiniecie wykitadziny na $ciane, wysokosé 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Sciana lewa — tynk gipsowy, wzmacniany flizeling, w kolorze biatym z
. odbojnicg systemowg w kolorze biatym;
materiat
Sciana prawa —szkfo
D Sufit H=270 cm
wysokos¢ [cm] 2x Plyta GK 12,5 mm na ruszcie stalowym, szpachlowana i malowana na
. biato
Materiat
E Wyposazenie Whycieraczka systemowa
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B2 B01/02 RECEPCJA
Pow.[m2] 25,71
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wykfadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubos¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,

z ttumieniem odgtosoéw na poziomie <5 dB, odporne na kétka, pozostatosé
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana

Kolorystyka — szaros¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
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B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, wywiniecie wykladziny na $ciane, wysokosé 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Sciana lewa — tynk gipsowy, wzmacniany flizeling, w kolorze biatym z
. elementami identyfikacji wizualnej wg rysunkow;
materiat ]
Sciana prawa — oktadzina HPL na ruszcie w kolorze grafitowym (NCS
S7502B) ;
Przeszklenie — okien za ladg - szko matowe
D Sufit H=270 cm
wysokosc¢ [cm] Sufit akustyczny podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 120x60
Materiat cm, konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
ateria 95% przy 30 stopniach C.
- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc¢ 80 kg/m?
- grubo$¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Lada recepcyjna, wg osobnego opracowania, elementy identyfikacji
wizualnej (logo na lewej $cianie, tablica na ulotki)
Sciana prawa — grafitowa — z tablicg informacyjna (ukfad pietrowy)
Uwaga — grzejniki lakierowane w kolorze RAL 7043
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B3 0/02 wC
Pow.[m2] 4,78
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Ptytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm,
teriat odpornosé na sScieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga
materia antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna
B Cokolik — wysokos$¢ | Cokot systemowy, z gamy plytek podtogowych, w kolorze RAL 7043, o
[ecm], materiat wysokosci 10,3 cm, z systemowymi elementami naroznymi
C Sciany Oktadzina $cian — ptytki ceramiczne o wym. 20x40 w kolorze RAL 7044,
. ukladane pionowo, z fugg jasnoszarg na petng wysoko$¢ pomieszczenia
materiat
D Sufit H=250 cm

wysokosc¢ [cm]

Materiat

Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
95% przy 30 stopniach C.

- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw2 0,95

- kolor piyt biaty frost
- gestosc¢ 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm

- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
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Wyposazenie

Toaleta dla niepetnosprawnych — umywalka przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych, miska ustepowa wiszgca dla oséb niepetnosprawnych,
uchwyty Scienne -stal nierdzewna, uchwyt na szczotke toaletowg wiszacy,
podajnik mydta — stal nierdzewna, wiszacy, podajnik recznikéw
papierowych — wiszacy , stal nierdzewna, kosz na Smieci
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L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B4 B01/04 KOMUNIKACJA
Pow.[m2] 5,29
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wykfadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubosc¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z ttumieniem odgtosoéw na poziomie <5 dB, odporne na kétka, pozostatosé
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana
Kolorystyka — szaros¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, wywiniecie na sciany - wysokos¢ 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Sciany tynkowane tnkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
teriat malowanym w kolorze ztamanej bieli, odbojnice $cienne systemowe na
materia wysokosci 90 cm.
D Sufit H= 250 cm
wysokos¢ [cm] Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 120x60 cm,
Materiat konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
ateria 95% przy 30 stopniach C.
- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw 2 0,95
- kolor ptyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m3
- grubosc ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Pojemnik (donica) z piachem do oddania strzatu prébnego
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B5 B01/05 KOMUNIKACJA
Pow.[m2] 11,25
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubos¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z ttumieniem odgtosoéw na poziomie <5 dB, odporne na kétka, pozostatosé
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana
Kolorystyka — szaros¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, wywiniety na $ciane, wysokos¢ 10 cm,

[ecm], materiat
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C Sciany Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
teriat malowanym w Kkolorze ztamanej bieli, odbojnice $cienne systemowe na
materia wysokosci 90 cm.
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 120x60 cm,
Kose konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
wysokos¢ [cm] 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania d2wieku ,,A”, a2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc¢ 80 kg/m?
- grubo$¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Szafki ubraniowe
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B6 B01/06 KOMUNIKACJA
Pow.[m2] 19,85
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubos$¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z ttumieniem odgtosoéw na poziomie <5 dB, odporne na kétka, pozostatosé
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana
Kolorystyka — szaros¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, z wyktadziny, wywiniecie na sciane, wysokos$é 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Sciany tynkowane tnkiem gipsowym maszynowy, szlifowany, malowany w
. kolorze ztamanej bieli, odbojnice $cienne na wysokosci 90 cm.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 150x60 cm,
-y konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
wysokos¢ [cm] 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw 2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Skrzynki hydrantowe, skrzynka elektryczna, gasnica typu ABC,; krata przy
drzwiach wejsciowych, oraz przy drzwiach do komunikacji B/01/05;
wycieraczka systemowa wpuszczona w podtoge, w katowniku
aluminiowym, rypsowo- szczotkowa o wymiarze 180x80 cm
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B7 B01/07 DYZURKA
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Pow.[m2]

25,22

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka Wyktadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubosc¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z ttumieniem odgtosow na poziomie <5 dB, odporne na kétka, pozostatosc
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana
Kolorystyka — szaros¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, wywiniety na $ciany, wysokos¢ 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit H=270 cm
wysokos¢ [cm] Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
Materiat konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
ateria 95% przy 30 stopniach C.
- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, a2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Zaplecze socjalne dyzurnego — szafka ze zlewozmywakiem, wyposazenie
meblowe wg osobnego zestawienia
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B8 | B01/08 LACZNOSC SPECJALNA
Pow.[m2] 1,91
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubos¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z ttumieniem odgtosoéw na poziomie <5 dB, odporne na kétka, pozostatosé
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana
Kolorystyka — szaros¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, wysokosé 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
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materiat

D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
Kose konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
wysokos¢ [cm] 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania d2wieku ,,A”, a2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc¢ 80 kg/m?
- grubo$¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Drzwi klasy ,,C”, szczegotowe wyposazenie wg osobnego opracowania
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B9 | B01/09 POKOJ PRZYJEC INTERESANTOW
Pow.[m2] 14,08
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wykfadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubos$¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z ttumieniem odgtosoéw na poziomie <5 dB, odporne na kétka, pozostatosé
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana
Kolorystyka — szaros¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, z wyktadziny , wywiniety na sciane, wysokos¢ 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
-y konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
wysokos¢ [cm] 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Kraty w oknach — krata wewnetrzna z siatki o ozcku 1,0x1,0 cm, o grubosci
przeplotu 2mm, w katowniku stalowym. Krata zewnetrzna — z pretéw
stalowych $r. 16 mm.
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B10 |B01/10 WC DYZURNEGO
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Pow.[m2]

8,16

Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka Ptytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm,
teriat odpornosé na scieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga
materia antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna
B Cokolik — wysokos¢ | Cokét systemowy, z gamy plytek podtogowych, w kolorze RAL 7043, o
[cm], materiat wysokosci 10,3 cm, z systemowymi elementami naroznymi
C Sciany Oktadzina $cian — ptytki ceramiczne o wym. 20x40 w kolorze RAL 7044,
. uktadane pionowo, z fugg jasnoszarg; na petng wysokos¢ pomieszczenia
materiat
wydzielenie kabin sanitarnych — $cianki murowane,
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
Y konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
wysokos¢ [cm] 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,A”, a2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Umywalka wiszaca, gtebokos$¢ max 40 cm, miska ustepowa wiszaca,
uchwyt na szczotke toaletowg wiszacy, podajnik mydfa — stal nierdzewna,
wiszacy, podajnik recznikdw papierowych — wiszacy , stal nierdzewna, kosz
na smieci; zastonka prysznicowa
Kraty w oknach — krata wewnetrzna z siatki o ozcku 1,0x1,0 cm, o grubosci
przeplotu 2mm, w katowniku stalowym. Krata zewnetrzna — z pretéw
stalowych $r. 16 mm.
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B11 |BO1/11 POKOJ DO CZYNNOSCI Z ZATRZYMANYMI
Pow.[m2] 4
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Ptytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm,
teriat odpornos¢ na $cieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga
materia antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna, szer. 2,0 mm
B Cokolik — wysokos¢ | Cokét systemowy, z gamy plytek podtogowych, w kolorze RAL 7043, o
[ecm], materiat wysokosci 10,3 cm, z systemowymi elementami naroznymi
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli pow. 2,0
. m. Do 2,0 m — lamperia olejna w kolorze jasnoszarym
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,

wysokos¢ [cm]

konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
95% przy 30 stopniach C.
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Materiat

- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, a, 2 0,95

- kolor ptyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm

- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie tawka drewniana przymocowana do podtogi; krata w otworze drzwiowym —
krata z pretow stalowych 16 mm,
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B11 |B01/12 KOMUNIKACJA
Pow.[m2] 19,85
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wykfadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubos¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z tlumieniem odgtosow na poziomie <5 dB, odporne na kotka, pozostato$é
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana
Kolorystyka — szaros$¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, wysokosé 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Sciany tynkowane tnkiem gipsowym maszynowy, szlifowany, malowany w
. kolorze ztamanej bieli, odbojnice $cienne na wysokosci 90 cm.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 150x60 cm,
KoSe konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
wysokos¢ [cm] 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania d2zwieku ,A”, aw2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc¢ 80 kg/m?
- grubo$¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Wycieraczka szczotkowo- rypsowa przed wyjsciem z budynku, 80x180 cm,
wpuszczona w posadzke; skrzynka hydrantowa, przy salach zatrzymanych
— wigczniki alarmowe
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B12 |B01/13 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ
Pow.[m2] 5,95
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Ptytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm,

odpornosé na scieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga
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materiat

antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna, szer. 2,5 mm

B Cokolik — wysokos¢ | Cokot systemowy, z gamy plytek podtogowych, w kolorze RAL 7043, o
[cm], materiat wysokosci 10,3 cm, z systemowymi elementami naroznymi,
C Sciany Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
. malowanym w kolorze ztamanej biell
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
.y konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
wysokos¢ [cm] 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc¢ 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Regaly wg zestawienia odrebnego
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B13 |B01/14 MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ
Pow.[m2] 3,41
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Ptytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm,
teriat odpornosé na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga
materia antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna, szer. 2,5 mm
B Cokolik — wysokos¢ | Cokét systemowy, z gamy plytek podtogowych, w kolorze RAL 7043, o
[cm], materiat wysokosci 10,3 cm, z systemowymi elementami naroznymi,
C Sciany Sciany tynkowane tnkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
. malowanym w kolorze ztamanej bieli,
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
KoSE konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
wysokosc [om] 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie -
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B14 | B01/15 MAGAZYN ZAKAZNY
Pow.[m2] 1,71
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Elementy wykonczeniowe pomieszczenia

A Posadzka Ptytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm,
teriat odpornosé na scieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga
materia antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna
B Cokolik — wysokos¢ | Cokot systemowy, z gamy plytek podtogowych, w kolorze RAL 7043, o
[ecm], materiat wysokosci 10,3 cm, z systemowymi elementami naroznymi
C Sciany Sciany tynkowane tnkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
teriat malowanym w kolorze ztamanej bieli, do wysokosci 60 cm nad posadzka —
materia plytki ceramiczne, do wysokosci 2,0 m — lamperia olejna w kolorze biatym
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
KoSE konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
wysokos¢ [cm] 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw 2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Odptyw podtogowy, ztagczka do weza
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B15 |B01/16 KOMUNIKACJA
Pow.[m2] 2,37
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Ptytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm,
teriat odpornos¢ na $cieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga
materia antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna
B Cokolik — wysokos¢ | Cokét systemowy, z gamy plytek podtogowych, w kolorze RAL 7043, o
[cm], materiat wysokosci 10,3 cm, z systemowymi elementami naroznymi
C Sciany Sciany tynkowane tnkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
. malowanym w kolorze ztamanej bieli, odbojnice $cienne na wysokosci 90
materiat om.
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 150x60 cm,
Y konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
wysokos¢ [cm] 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania d2wieku ,A”, aw2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie
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L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B16 |B01/17 PRZYGOTOWYWANIE POSILKOW
Pow.[m2] 7,72
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Ptytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm,
teriat odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga
materia antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna
B Cokolik — wysokos¢ | Cokét systemowy, z gamy plytek podtogowych, w kolorze RAL 7043, o
[em], materiat wysokosci 10,3 cm, z systemowymi elementami naroznymi
C Sciany Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym,
teriat malowanym w kolorze ztamanej bieli, przy blatach — fartuch z plytek
materia ceramicznych do wysokosci 1,8 m
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 150x60 cm,
Kose konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
wysokosc [cm] 95% przy 30 stopniach C.
Materiaf - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw 2 0,95
- kolor ptyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m3
- grubosc ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Blaty robocze wg zestawienia mebli
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B17 |B01/18 POMIESZCZENIE SANITARNE
Pow.[m2] 6,13
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Ptytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm,
teriat odpornosé na sScieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga
materia antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna
B Cokolik — wysokos¢ | Cokét systemowy, z gamy plytek podtogowych, w kolorze RAL 7043, o
[cm], materiat wysokosci 10,3 cm, z systemowymi elementami naroznymi
C Sciany Oktadzina $cian — ptytki ceramiczne o wym. 20x40 w kolorze RAL 7044,
. uktadane pionowo, z fugg jasnoszara; szer. fugi — 2 mm
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,

wysokosc¢ [cm]

Materiat

konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
95% przy 30 stopniach C.

- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, a, 2 0,95

- kolor ptyt biaty frost
- gestosc¢ 80 kg/m?
- grubo$¢ ptyt 20 mm
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- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Umywalka wiszaca, gtebokos¢ max 35 cm, miska ustepowa wiszaca,
uchwyt na szczotke toaletowg wiszacy, podajnik mydta — stal nierdzewna,
wiszacy, podajnik recznikbéw papierowych — wiszacy , stal nierdzewna,
Elementy wandaloodporne, armatura czasowa, brodzik z ptytek zagtebiony
w posadzce; drzwi do pomieszczenia z oknem wielkosci 50x50 cm z
przeszkleniem z plexi

L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B18 |B01/19 POKOJ PROFOSA
Pow.[m2] 13,88
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wykfadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubos¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z tlumieniem odgtosow na poziomie <5 dB, odporne na kotka, pozostato$é
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana
Kolorystyka — szaros$¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, z wyktadziny, wywiniety na sciane; wysokos$¢ 10 cm,
[cm], materiat

C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.

materiat

D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,

KoSe konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
wysokos¢ [cm] 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania d2zwieku ,A”, aw2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc¢ 80 kg/m?
- grubo$¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Meble wg osobnego zestawienia
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B19 |B01/20 POKOJ ZATRZYMANYCH DO WYTRZEZWIENIA
Pow.[m2] 12,2
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Ptytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm,
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materiat

odpornosé na scieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga
antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna; wpust podiogowy;
ogrzewanie podtogowe

B Cokolik — wysokos$¢ | Systemowy, wysokos¢ 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Sciany tynkowane tnkiem gipsowym maszynowy, szlifowany, lamperia
materiat olejna do wysokosci 2,0 m, powyzej — malowanie farbg lateksowg
D Sufit H=270cm
wysokosc¢ [cm] Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 120x60 cm,
Materiat konstrukcja nosna niewidoczna, profil omega na wieszaku noniuszowym,
z odpornoscig na wilgo¢ do 95% przy 30 stopniach C.,
szczegolnie odporny na uderzenia (np. Ecopfon Super G Plus A)
- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Oswietlenie koputkowe wandaloodporne, materace zmywalne,
Kraty w oknach — krata wewnetrzna z siatki o ozcku 1,0x1,0 cm, o grubosci
przeplotu 2mm, w katowniku stalowym. Krata zewnetrzna — z pretow
stalowych $r. 16 mm.
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B20 |B01/21 POKOJ ZATRZYMANYCH
Pow.[m2] 13,4
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Ptytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm,
teriat odpornosé na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga
materia antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna; wpust podiogowy;
ogrzewanie podtogowe
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, wysokosé 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Sciany tynkowane tnkiem gipsowym maszynowy, szlifowany, do wysokosci
teriat 200 cm — lamperia olejna, powyzej — farba lateksowa odporna na
materia szorowanie
D Sufit H=270 cm

wysokosc¢ [cm]

Materiat

Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 120x60 cm,
konstrukcja nosna niewidoczna, profil omega na wieszaku noniuszowym,

z odpornoscig na wilgo¢ do 95% przy 30 stopniach C.,
szczegolnie odporny na uderzenia (np. Ecopfon Super G Plus A)

- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw2 0,95
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- kolor ptyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm

- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie tézka, stolik, taborety — mocowane na state do posadzki; Kraty w oknach —
krata wewnetrzna z siatki o ozcku 1,0x1,0 cm, o grubosci przeplotu 2mm,
w katowniku stalowym. Krata zewnetrzna — z pretéw stalowych $&r. 16 mm.
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B22 |B01/22 POKOJ ZATRZYMANYCH
Pow.[m2] 13,4
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Piytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm,
teriat odpornosé na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga
materia antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna; wpust podiogowy;
ogrzewanie podtogowe
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, wysokosé 10 cm,
[ecm], materiat
C Sciany Sciany tynkowane tnkiem gipsowym maszynowy, szlifowany, pokryte
materiat tapeta winylowg zmywalng na petng wysokosc¢
D Sufit H=270 cm
wysokosc¢ [cm] Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 120x60 cm,
Materiat konstrukcja nosna niewidoczna, profil omega na wieszaku noniuszowym,
z odpornoscig na wilgo¢ do 95% przy 30 stopniach C.,
szczegolnie odporny na uderzenia (np. Ecopfon Super G Plus A)
- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw 2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc¢ 80 kg/m?
- grubo$¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie t6zka, stolik, taborety — mocowane na state do posadzki; w oknie krata z

siatki 1,0x1,0 cm z preta fi 2,0mm w ramce z katownika; krata zewnetrzna
z pretow stalowych fi 16 mm
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KONDYGNACJA Il, BUDYNEK B

L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B02/01 KOMUNIKACJA
Pow.[m2] 31,72
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubosc¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z ttumieniem odgtosoéw na poziomie <5 dB, odporne na kétka, pozostatosé
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana
Kolorystyka — szaros¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
Na schodach — systemowa wyktadzina schodowa — kauczukowa, z
spastylkami”, kolorysytyka — ciemno szara, elementy schodowe w systemie,
pierwszy i ostatni stopien biegu z wyrdzniajacym sie elementem wizualnym.
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, wysokosé 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Sciany tynkowane tnkiem gipsowym maszynowy, szlifowany, malowany w
. kolorze ztamanej bieli, odbojnice Scienne na wysokosci 90 cm.
materiat
D Sufit H=250
wysokos¢ [cm] H=270 cm
Materiat Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 120x60 cm,
konstrukcja nosna niewidoczna, profil omega na wieszaku noniuszowym,
z odpornoscig na wilgo¢ do 95% przy 30 stopniach C.,
- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw 2 0,95
- kolor ptyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m3
- grubosc ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
Klatka schodowa - tynkowany tynkiem gipsowym
E Wyposazenie Skrzynka hydrantowa, meble wg zestawienia
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B02/01A POM. GOSPODARCZE
Pow.[m2] 3,73
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubos¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
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z ttumieniem odgtosoéw na poziomie <5 dB, odporne na kétka, pozostatosé
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana

Kolorystyka — szaros¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.

B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, wysokosé 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Sciany tynkowane tnkiem gipsowym maszynowy, szlifowany, malowany w
. kolorze ztamanej bieli, odbojnice $cienne na wysokosci 90 cm.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
wysoko&é [om] konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
y 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestos¢ 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie -
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B02/01B POM. GOSPODARCZE
Pow.[m2] 1,96
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubosé catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z tlumieniem odgtosow na poziomie <5 dB, odporne na kotka, pozostatos¢
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana
Kolorystyka — szaros¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, wysokosé 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Sciany tynkowane tnkiem gipsowym maszynowy, szlifowany, malowany w
. kolorze ztamanej bieli, odbojnice $cienne na wysokosci 90 cm.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
wysokosé fem konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
y [em] 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw 2 0,95
- kolor ptyt biaty frost
- gestosc¢ 80 kg/m?
- grubosc ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Zlew techniczny ze ztgczka, regat
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
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B02/02

KOMUNIKACJA

Pow.[m2] 22,63
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubos¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z ttumieniem odgtosow na poziomie <5 dB, odporne na kétka, pozostatosé
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana
Kolorystyka — szaros¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, wysokosé 10 cm,
[ecm], materiat
C Sciany Sciany tynkowane tnkiem gipsowym maszynowy, szlifowany, malowany w
. kolorze ztamanej bieli, odbojnice $cienne na wysokosci 90 cm.
materiat
D Sufit H=250 cm
wysokosc¢ [cm] Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 150x60 cm,
Materiat konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
95% przy 30 stopniach C.
- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw 2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B02/03 SALA ODPRAW
Pow.[m2] 53,61
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wykfadzina dywanowa obiektowa, w ptytkach 50x50 cm, nylonowa,
. grubos¢ min. 6,0 mm, elektrostatyczno$¢ <2kV, w kolorze antracytowym
materiat
B Cokolik — wysokos¢ | Cokolik z wyktadziny dywanowej na wys. 8 cm
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,

wysokos¢ [cm]

Materiat

konstrukcja no$na niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
95% przy 30 stopniach C.

- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, a2 0,95

- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubo$¢ ptyt 20 mm
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- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie Wg zestawienia mebli
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B02/04 SEKRETARIAT
Pow.[m2] 29,75
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wykfadzina dywanowa obiektowa, w ptytkach 50x50 cm, nylonowa,
. grubos¢ min. 6,0 mm, elektrostatyczno$¢ <2kV, w kolorze antracytowym
materiat
B Cokolik — wysokos¢ | Cokolik z wyktadziny dywanowej na wys. 8 cm
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
sokosé [em] konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
Wy 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw 2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubo$¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Wg zestawienia mebli
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B02/05 KOMENDANT
Pow.[m2] 29,31
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina dywanowa obiektowa, w ptytkach 50x50 cm, nylonowa,
. grubos¢ min. 6,0 mm, elektrostatycznos$¢ <2kV, w kolorze antracytowym
materiat
B Cokolik — wysokos¢ | Cokolik z wyktadziny dywanowej na wys. 8 cm
[em], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit H=270 cm
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wysokosc¢ [cm]

Materiat

Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
95% przy 30 stopniach C.

- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw 2 0,95
- kolor ptyt biaty frost

- gestosc 80 kg/m?

- grubosc ptyt 20 mm

- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B02/06 ZASTEPCA KOMENDANTA
Pow.[m2] 21,51
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wykfadzina dywanowa obiektowa, w ptytkach 50x50 cm, nylonowa,
. grubos$¢ min. 6,0 mm, elektrostatycznos$¢ <2kV, w kolorze antracytowym
materiat
B Cokolik — wysokos¢ | Cokolik z wyktadziny dywanowej na wys. 8 cm
[ecm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
wysokosé [em] konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
y 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, a2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc¢ 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B02/07 ZAPLECZE SANITARNE
Pow.[m2] 6,1
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Piytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm,
materiat odpornosé na Scieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga

antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna
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B Cokolik — wysokos¢ | Cokét systemowy, z gamy plytek podtogowych, w kolorze RAL 7043, o
[cm], materiat wysokosci 10,3 cm, z systemowymi elementami naroznymi
C Sciany Oktadzina $cian — ptytki ceramiczne o wym. 20x40 w kolorze RAL 7044,
. uktadane pionowo, z fugg jasnoszarg;
materiat
wydzielenie kabin sanitarnych — systemowe $cianki dziatowe z ptyt HPL w
kolorze biatym, z zamkiem tazienkowym oraz haczykiem na ubranie.
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
wysokosé [em] konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
y 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw 2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubo$¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Umywalka wiszaca, gtebokos¢ max 35 cm, miska ustepowa wiszaca,
uchwyt na szczotke toaletowg wiszacy, podajnik mydta — stal nierdzewna,
wiszacy, podajnik recznikéw papierowych — wiszacy , stal nierdzewna, kosz
na smieci
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B02/08 ZESPOL KADR | SZKOLEN
Pow.[m2] 16,65
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina dywanowa obiektowa, w ptytkach 50x50 cm, nylonowa,
. grubosé min. 6,0 mm, elektrostatyczno$¢ <2kV, w kolorze antracytowym
materiat
B Cokolik — wysokos$¢ | Cokolik z wyktadziny dywanowej na wys. 8 cm
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
wysoko&é [om] konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
y 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw2 0,95
- kolor ptyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubosc ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
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B02/09 POKOJ SZKOLEN
Pow.[m2] 11,37
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina dywanowa obiektowa, w ptytkach 50x50 cm, nylonowa,
. grubosé min. 6,0 mm, elektrostatycznos$¢ <2kV, w kolorze antracytowym
materiat
B Cokolik — wysokos¢ | Cokolik z wyktadziny dywanowej na wys. 8 cm
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
wysokos&é [em] konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
y 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - Klasa pochianiania dzwigku ,A”, a2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubo$¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie

KONDYGNACJA 3 BUDYNEK B

L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B0301 KLATKA SCHODOWA
Pow.[m2] 22
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wykfadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubosc¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z ttumieniem odgtosow na poziomie <5 dB, odporne na kétka, pozostatosc
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana
Kolorystyka — szaros$¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
Na schodach — systemowa wyktadzina schodowa — kauczukowa, z
spastylkami”, kolorysytyka — ciemno szara, elementy schodowe w systemie,
pierwszy i ostatni stopien biegu z wyrdzniajgcym sie elementem wizualnym.
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, wysokosé 10 cm,
[ecm], materiat
C Sciany Sciany tynkowane tnkiem gipsowym maszynowy, szlifowany, malowany w
. kolorze ztamanej bieli, odbojnice $cienne na wysokosci 90 cm.
materiat
D Sufit - tynkowany tynkiem gipsowym — klatka schodowa

wysokosc¢ [cm]
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Materiat

E Wyposazenie
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B03/02 KOMUNIKACJA
Pow.[m2] 23,04
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubos¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z thlumieniem odgtosow na poziomie <5 dB, odporne na kotka, pozostatos¢
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana
Kolorystyka — szaros¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
B Cokolik — wysokos$¢ | Systemowy, wysokos¢ 10 cm,
[ecm], materiat
C Sciany Sciany tynkowane tnkiem gipsowym maszynowy, szlifowany, malowany w
. kolorze ztamanej bieli, odbojnice $cienne na wysokosci 90 cm.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 150x60 cm,
wysoko&é [om] konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
y 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw2 0,95
- kolor ptyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m3
- grubosc ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B03/03 KOMUNIKACJA
Pow.[m2] 25,2
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubos¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z ttumieniem odgtosow na poziomie <5 dB, odporne na kétka, pozostatosé
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana
Kolorystyka — szaros¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, wysokosé 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Sciany tynkowane tnkiem gipsowym maszynowy, szlifowany, malowany w
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materiat kolorze ztamanej bieli, odbojnice $cienne na wysokosci 90 cm.
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 150x60 cm,
wysokosé [em] konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
y 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - Klasa pochianiania dzwigku ,A”, a2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B03/04 POMIESZCZENIE BIUROWE WYDZIALU KRYMINALNEGO
Pow.[m2] 15,37
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina dywanowa obiektowa, w ptytkach 50x50 cm, nylonowa,
. grubos$¢ min. 6,0 mm, elektrostatycznos¢ <2kV, w kolorze antracytowym
materiat
B Cokolik — wysokos¢ | Cokolik z wyktadziny dywanowej na wys. 8 cm
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
wysokosé [om] konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
y 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestos¢ 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Obojnica scienna na wysokosci 90 cm
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B03/05 POMIESZCZENIE BIUROWE WYDZIALU KRYMINALNEGO
Pow.[m2] 15,66
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wykfadzina dywanowa obiektowa, w ptytkach 50x50 cm, nylonowa,
. grubos¢ min. 6,0 mm, elektrostatyczno$¢ <2kV, w kolorze antracytowym
materiat
B Cokolik — wysokos¢ | Cokolik z wyktadziny dywanowej na wys. 8 cm

[cm], materiat
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C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
wysokosé [em] konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
y 95% przy 30 stopniach C.
Materiaf - klasa pochtaniania dzwigku ,,A”, o2 0,95
- kolor ptyt biaty frost
- gestosc¢ 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Obojnica $cienna na wysokosci 90 cm
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B03/06 POMIESZCZENIE BIUROWE WYDZIALU KRYMINALNEGO
Pow.[m2] 15,66
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wykfadzina dywanowa obiektowa, w ptytkach 50x50 cm, nylonowa,
. grubos¢ min. 6,0 mm, elektrostatyczno$¢ <2kV, w kolorze antracytowym
materiat
B Cokolik — wysokos¢ | Cokolik z wyktadziny dywanowej na wys. 8 cm
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
sokosé [em] konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
Wy 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw 2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubo$¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Obojnica scienna na wysokosci 90 cm
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B03/08 POMIESZCZENIE BIUROWE NACZELNIKA WYDZIAtU
KRYMINALNEGO
Pow.[m2] 19,62
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina dywanowa obiektowa, w ptytkach 50x50 cm, nylonowa,
materiat grubosé min. 6,0 mm, elektrostatycznos$¢ <2kV, w kolorze antracytowym
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B Cokolik — wysokos¢ | Cokolik z wyktadziny dywanowej na wys. 8 cm
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
wysokos$é [em] konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
y 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, a2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubo$¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Obojnica scienna na wysokosci 90 cm
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B03/09 POMIESZCZENIE BIUROWE Z-CY NACZELNIKA WYDZIALU
KRYMINALNEGO
Pow.[m2] 13,33
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wykfadzina dywanowa obiektowa, w ptytkach 50x50 cm, nylonowa,
. grubos¢ min. 6,0 mm, elektrostatyczno$¢ <2kV, w kolorze antracytowym
materiat
B Cokolik — wysokos¢ | Cokolik z wyktadziny dywanowej na wys. 8 cm
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
wysokosé [em] konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
y 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, a2 0,95
- kolor ptyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubo$¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Obojnica scienna na wysokosci 90 cm
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B03/10 SEKRETARIATWYDZIALU KRYMINALNEGO
Pow.[m2] 18,16
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wykfadzina dywanowa obiektowa, w ptytkach 50x50 cm, nylonowa,
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materiat

grubos¢ min. 6,0 mm, elektrostatycznos$¢ <2kV, w kolorze antracytowym

B Cokolik — wysokos¢ | Cokolik z wyktadziny dywanowej na wys. 8 cm
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
wysokoéé [om] konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
y 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosce 80 kg/m?
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Obojnica scienna na wysokosci 90 cm
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B03/11 WC DAMSKIE
Pow.[m2] 6,85
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Ptytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm,
materiat odpornos¢ na $cieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga
antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna
B Cokolik — wysokos¢ | Cokét systemowy, z gamy plytek podtogowych, w kolorze RAL 7043, o
[cm], materiat wysokosci 10,3 cm, z systemowymi elementami naroznymi
C Sciany Oktadzina $cian — ptytki ceramiczne o wym. 20x40 w kolorze RAL 7044,
. uktadane pionowo, z fugg jasnoszara;
materiat
wydzielenie kabin sanitarnych — §cianka murowna na petng wysokosc,
okfadzinowana glazura, drzwi z zamkiem tazienkowym oraz haczykiem na
ubranie.
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
wysokosé fem konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
y [em] 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw 2 0,95
- kolor ptyt biaty frost
- gestosc¢ 80 kg/m?
- grubosc ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Umywalka wiszaca, gtebokos¢ max 40 cm, miska ustepowa wiszaca,

uchwyt na szczotke toaletowg wiszacy, podajnik mydta — stal nierdzewna,
wiszacy, podajnik recznikéw papierowych — wiszacy , stal nierdzewna, kosz
na smieci

40




L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B03/12 WC MESKIE
Pow.[m2] 6,85
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Ptytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm,
. odpornosé na sScieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga
materiat .
antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna
B Cokolik — wysokos¢ | Cokét systemowy, z gamy plytek podtogowych, w kolorze RAL 7043, o
[cm], materiat wysokosci 10,3 cm, z systemowymi elementami naroznymi
C Sciany Oktadzina $cian — ptytki ceramiczne o wym. 20x40 w kolorze RAL 7044,
. uktadane pionowo, z fugg jasnoszarg;
materiat
wydzielenie kabiny sanitarnej — systemowe $cianki dziatowe z ptyt HPL w
kolorze biatym, z zamkiem tazienkowym oraz haczykiem na ubranie.
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
wysokosé [em] konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
y 95% przy 30 stopniach C.
Materiaf - klasa pochianiania dzwigku ,,A”, o2 0,95
- kolor ptyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m3
- grubos¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Umywalka wiszaca, gtebokos$¢ max 35 cm, miska ustepowa wiszaca,
uchwyt na szczotke toaletowg wiszacy, podajnik mydfa — stal nierdzewna,
wiszacy, podajnik recznikdw papierowych — wiszacy , stal nierdzewna, kosz
na smieci
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B03/13 POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU KRYMINALNEGO
Pow.[m2] 10,90 m2
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina dywanowa obiektowa, w ptytkach 50x50 cm, nylonowa,
. grubos$¢ min. 6,0 mm, elektrostatycznos$¢ <2kV, w kolorze antracytowym
materiat
B Cokolik — wysokos¢ | Cokolik z wyktadziny dywanowej na wys. 8 cm
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,

wysokosc¢ [cm]

Materiat

konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
95% przy 30 stopniach C.

- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, a2 0,95

41




- kolor ptyt biaty frost
- gestosc¢ 80 kg/m3
- grubos¢ ptyt 20 mm

- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E Wyposazenie
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B03/14 POMIESZCZENIE OKAZAN
Pow.[m2] 5,81
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wykfadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i EN548,
materiat grubosc¢ catkowita 2,5 mm, klasa antyposlizgowosci R9, z roli o szer. 2,0 m,
z ttumieniem odgtosow na poziomie <5 dB, odporne na kétka, pozostatosc
na wgniecenia 0,08 mm, klasa natezenia wg EN 685 — 34, zgrzewana
Kolorystyka — szaros¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
B Cokolik — wysokos¢ | Systemowy, wysokosé 10 cm,
[cm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
D Sufit Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
sokosé [em] konstrukcja no$na niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
Wy 95% przy 30 stopniach C.
Materiat - klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, a2 0,95
- kolor piyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
- grubo$¢ ptyt 20 mm
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E Wyposazenie Okno weneckie do pomieszczenia B03/13
L.p. | Oznaczenie pom. Nazwa pom.
B03/15 POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU KRYMINALNEGO
Pow.[m2] 11,05
Elementy wykonczeniowe pomieszczenia
A Posadzka Wyktadzina dywanowa obiektowa, w ptytkach 50x50 cm, nylonowa,
. grubosé min. 6,0 mm, elektrostatyczno$¢ <2kV, w kolorze antracytowym
materiat
B Cokolik — wysokos¢ | Cokolik z wyktadziny dywanowej na wys. 8 cm
[ecm], materiat
C Sciany Tynk gipsowy malowany farbg lateksowg w kolorze ztamanej bieli.
materiat
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Sufit
wysokosc¢ [cm]

Materiat

Sufit podwieszany systemowy, modutowy w wymiarze 60x60 cm,
konstrukcja nosna niewidoczna, profil T24, z odpornoscig na wilgo¢ do
95% przy 30 stopniach C.

- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw 2 0,95
- kolor piyt biaty frost

- gestosc 80 kg/m?

- grubos¢ ptyt 20 mm

- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

Wyposazenie
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Informacje dodatkowe:
Wykfadzina dywanowa opisana powyzej powinna posaiadac¢ nastepujgce parametry:
- ptytka dywanowa supetkowa
- plytka powinna posiadac¢ regularny wzor linearny
- rodzaj widkna: 100% Poliamid barwiony wskros
- ciezar widkna: nie mniejszy niz 590 g/m2
- ciezar catkowity: nie mniejszy niz 4350 g/m2
- wysoko$¢ widkna: nie wieksza niz 3,0 mm
- grubos¢ catkowita: nie wieksza niz 6,2 mm
- gestos¢ taftowania: nie mniejsza niz 171°000 taftéw na 1 m2
- rozmiar ptytki dywanowej: 50cm x 50cm
- ptytka dywanowa powinna posiada¢ podioze bitumiczne
- klasyfikacja zastosowan: Heavy Contract - 33
- reakcja na ogien (BS EN ISO 9239-1, BS EN ISO 11925-2): Bfl-s1
- ptytka dywanowa musi by¢ odporna na samonastawne kétka foteli wedtug BS EN 985: 2,9
- odpornosc¢ na swiatto (BS EN 1ISO105-B02): 6
- elektrostatycznos¢ (BS 1ISO 6356): <2 kV
— produkt referencyjny: Paragon Codec, kolor Codec Axis (linie szaro- czarne) (lub produkt
réwnowazny o takich samych parametrach)

Plytki ceramiczne:

Ptytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm, odpornos¢ na Scieranie PEI 2, kolor
RAL 7043 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna — produkt
referencyjny — RAKO Color 1
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11 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest budowa nowego
budynku komisariatu policji w Luboniu, przy ul. Powstancéw Wielkopolskich, na dziatce nr 45 w Luboniu.
Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres wykonywania robét od fundamentowania obiektu po roboty
wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie obecnie budynek komisariatu policji, a takze budynki garazowe
przeznaczone do rozbiérki. Ponadto znajdujg sie tam rowniez elementy zagospodarowania terenu — kanat
do napraw samochodow itp.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren przeznczony pod budowe budynku
ogrodzi¢ wzdluz granic whasnosci i przy budynku istniejgcym ogrodzeniem tymczasowym,
zabezpieczajgcym przed dostepem osob postronnych. Nalezy umiesci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze
informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

roboty ziemne — nalezy wykona¢ recznie po wytyczeniu geodezyjnym planowanego obiektu zgodnie z
rzutem fundamentéw. Na dzialce wystepujg grunty srednio-spoiste ,gliny piaszczyste, twardoplastyczne.
Do gtebokosci 2,5m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, poziom wéd gruntowych znajduje sie
ponizej posadowienia taw fundamentowych. Na opisywanym terenie nie wystepujg wody powierzchniowe.

1 Wykopy na gtebokos$¢ wzgledng 1,0 m i szerokosci 0,5 m wykona¢ jako prostopadtoscienne. Nie
wymagajg one rozparcia ani podparcia. Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci > 1,0 m
od krawedzi wykopu.

1  Wykopy na gtebokos¢ wiekszg wymagajg zabezpieczenia skarb — rozparcia.

1 W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

1 Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

1 Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozyé zbrojenie wykonane zgodnie z projektem.
Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do
wykopu i przygotowanego deskowania wiency i podciggéw nalezy zadbac¢ o stopniowe i rownomierne jej
rozprowadzenie.

roboty murarskie i tynkarskie
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1 Roboty wykonywane na wysokos$ci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z pomostow rusztowan.

1 Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowacé sie ponizej wznoszonego muru na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

1  Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

1 Chodzenie po swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o
balustrady jest zabronione.

rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo

projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wéd opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.

roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub
ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o wysokosci 1,1 m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

roboty ciesielskie

ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajagce wypadanie narzedzi
oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie dilugich przedmiotéw, a w
szczegolnosci desek lub bali jest dozwolone wytacznie do wysokosci 3,0 m.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespot liczacy co najmniej trzy osoby.

roboty dekarskie i izolacyjne
Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny byé zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete, oraz

wypetnione nie wiecej niz do % ich wysoko$ci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.
Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Strefy szczegolnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.
Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:

/mgr inz. arch. Marcin Piotrowski//

Poznah , grudzien 2013r
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