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Zaprawa klejowa

Podktad tynkarski

Cienkowarstwowy tynk strukturalny
Kotek do mocowania termoizolacji
. Nowy parapet - systemowy

. Elewacyjna ptyta ze styropianu - 15 cm
. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej
Siatka zbrojaca z wtokna szklanego
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1. Zaprawa klejowa

2. Elewacyjna ptyta ze styropianu -15 cm

3. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej

L. Siatka zbrojaca z wtokna szklanego

5. Podktad tynkarski

6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny

1. Kotek do mocowania termoizolacji

8. Ptyta ze styropianu grubosSci 2 cm

9. Masa silikonowa

10. Alumiowa, perforowana listwa narozna LAN-25-25 lub LAN 25-30

pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Dluga 22/25 62-095 Murowana Gosiina
biuro:
ul.Spoma 15 61-709 Poznan
tel. 0/61 8525795, 0/502524825
fax 0/61 8525795 format@architekci.pl

FORMA_"

“ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJIW
GRDZISKU WLKP.

GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 16

dziatka 1320.1311
NWESTOR  KOMENDA WOJEWODZKA POLICJIW POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A POZNAN
ARCHITEKTURA: mgrinz. arch. Marcin Piotrowski
WP-OIAOKKIUpBIG/2007
ARCHITEKTURA mgrinz. arch. Jan Krzysztof Nikisch
SPRAWDZIL: upr. bud WP-OIKIOKKIUpB/50/2010
BRANZA
ARCHITEKTURA
TYTUL )
SKALA STADIUM RYSUNEK
1:10 PROJEKT WYKONAWCZY

DATA ARKUSZ 26

201312




	26 DETAL D10 - OBRÓBKA OKNA

