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Schemat

Wymiary
w świetle otworu

Ilość
prawe/lewe

Opis

180/180

13 4 5 6

120/80

1
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4

Okno zewnętrzne, rozwieralno - uchylne
Materiał ramy i skrzydła - PCV min. 5
komorowe
Szklenie szkło bezpieczne min. P2
U szkła<0,7 W/m2K,
Kolor profili RAL 7043
Parapet zewnętrzny - blacha powlekana
RAL 7043, parapet wew. - postforming

60/180 180/95 120/250 75/300

Okno wewnętrzne, rozwieralne
Materiał ramy i skrzydła -
aluminium bez przekładki term.
Profil z ukrytym skrzydłem, np
MB-45, głęb. np. 54 mm
Szklenie szkło bezpieczne min. P2,
przezierne
Klamka ze stali nierdzewnej,
Kolor profili RAL 7043

SZKŁO PRZEZIERNE

SZKŁO NIEPRZEZIERNE - PIASKOWANESZKŁO NIEPRZEZIERNE - PIASKOWANE

PANEL NIEPRZEZIERNY, RAL........

Rodzaje wypełnień

UWAGA:
Wymiary otworów sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki;
Wymiary kwater dostosować do przyjętego systemu okiennego /
fasadowego

Okno zewnętrzne, rozwieralno -
uchylne
Materiał ramy i skrzydła - PCV
min. 5 komorowe
Szklenie szkło bezpieczne min. P2
U szkła<0,7 W/m2K,
Kolor profili RAL 7043
Parapet zewnętrzny - blacha
powlekana RAL 7043, parapet
wew. - postforming

Okno zewnętrzne, rozwieralno -
uchylne
Materiał ramy i skrzydła - PCV
min. 5 komorowe
Szklenie szkło bezpieczne min. P2
U szkła<0,7 W/m2K,
Kolor profili RAL 7043
Parapet zewnętrzny - blacha
powlekana RAL 7043, parapet
wew. - postforming;
krata zewnętrzna z płaskowników
ocynkowanych ogniowo - 30x3 co
10 cm

Okno zewnętrzne, rozwieralno -
uchylne z elem. stałymi
Materiał ramy i skrzydła -
aluminium ciepłe
Profil z ukrytym skrzydłem, np
MB-60US, głęb.60 mm
Szklenie szkło bezpieczne min. P2,
przezierne oraz piaskowane
U szkła<0,7 W/m2K
Klamka ze stali nierdzewnej, z
blokadą kluczem
Kolor profili RAL 7043

Okno zewnętrzne, z częścią
rozwieralno- uchylną i stałą
Materiał ramy i skrzydła - PCV
min. 5 komorowe
Szklenie szkło bezpieczne min. P2
U szkła<0,7 W/m2K,
Kolor profili RAL 7043
Parapet zewnętrzny - blacha
powlekana RAL 7043, parapet
wew. - osadzone w poziomie
posadzki

Okno wewnętrzne, stałe
Materiał ramy i skrzydła -
aluminium bez przekładki term.
Profil z ukrytym skrzydłem, np
MB-45, głęb. np. 54 mm
Szklenie szkło bezpieczne min. P2,
przezierne

Kolor profili RAL 7043

150/270

1 4

75/454

Okno zewnętrzne, rozwieralno -
uchylne z elem. stałymi
Materiał ramy i skrzydła -
aluminium ciepłe
Profil z ukrytym skrzydłem, np
MB-60US, głęb.60 mm
Szklenie szkło bezpieczne min. P2,
przezierne oraz piaskowane
U szkła<0,7 W/m2K
Klamka ze stali nierdzewnej, z
blokadą kluczem
Kolor profili RAL 7043

Okno wewnętrzne, stałe
Materiał ramy i skrzydła -
aluminium bez przekładki term.
Profil z ukrytym skrzydłem, np
MB-45, głęb. np. 54 mm
Szklenie szkło bezpieczne min. P2,
z funkcją widoczności
jednokierunkowej (lustro weneckie)

Kolor profili RAL 7043

150/150

1
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Okno wewnętrzne, rozwieralne
Materiał ramy i skrzydła -
aluminium bez przekładki term.
Profil z ukrytym skrzydłem, np
MB-45, głęb. np. 54 mm
Szklenie szkło bezpieczne min. P2,
przezierne
Klamka ze stali nierdzewnej,
Kolor profili RAL 7043
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