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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY instalacji elektrycznych
silnoprgdowych oraz niskopradowych dla inwestycji pod nazwg budowa Komendy Policji
w Grodzisku Wlkp. Opracowanie obejmuje catosc¢ instalacji elektrycznych, niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
= projekt architektury
= koncepcja dostarczone przez Inwestora,
= wizja lokalna
= wytyczne branzowe, technologiczne,
= obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia
= warunki przylgczenia ENEA

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne i
instalacyjne, ktére powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce w zakresie budowy
przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

=  Wewnetrzne linie zasilajgce (WIz)

= Rozdzielnice gtbwng i obiektowe

= Agregat pragdotwérczy

= |nstalacje sity i gniazd wtyczkowych

= |nstalacje oswietlenia

= |nstalacje odgromowg

= |nstalacje miejscowych potgczen wyrbwnawczych,
= |nstalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

= |nstalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,
= |nstalacje sieci komputerowe;j

= UPS

= |nstalacje SAP

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZASILANIA

2.1. Zasilanie obiektu w energi e elektryczn a

Dla budynku Komendy Powiatowe] Policji przewiduje sie dwa systemy zasilania.
Pierwszy podstawowy z sieci energetycznej. Nowoprojektowang rozdzielnie TG nalezy
zasili¢ ze ztgcza ZKP zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Drugi rezerwowy z agregatu
prgdotwérczego zlokalizowanego takze na zewngtrz. Do rozdzielni TG nalezy



doprowadzi¢ zasilanie z agregatu. W rozdzielni TG zaprojektowano system
automatycznego zatgczanie rezerwy SZR. W przypadku braku zasilania podstawowego (z
sieci energetycznej) uktad SZR wysle sygnat do uruchomienia agregatu pradotwérczego,
a nastepnie po stwierdzeniu prawidtowego napiecia z agregatu automatycznie przetgczy
na zasilanie rezerwowe. Zaprojektowano agregat o mocy 100kVA 3-fazowy w obudowie,
wyciszony, ze zbiornikiem na 8 godzin pracy. Nalezy zastosowaé¢ np. agregat FOGO
FI100 lub réownowazny. Z Rozdzielni TG poprzez wewnetrzne linie zasilajgce (wlz) nalezy
zasilic poszczegodlne rozdzielnice obiektowe: TK, TKO. Rozdzielnica TKO po za
zasilaniem z sieci i agregatu pradotwdérczego bedzie zasilana z UPS. Zaprojektowano
UPS 3F/3F 40kVA.

2.2. Glowny wyt acznik pr gdu — GWP.

W instalacjach elektrycznych dla catlego budynku Komendy Policjii, zaprojektowany
zostat jeden centralny gtowny wylgcznik pozarowy GWP, zlokalizowany przy wejsciu do
obiektu. Za posrednictwem przeciwpozarowego wylgcznika pradu wylgczane beda
wszystkie urzadzenia i Instalacje. Zadziatanie Gtéwnego Wylgcznika Pozarowego nie
spowoduje samoczynnego zatgczenia awaryjnych zrédet energii elektrycznej (np.
agregatu pradotworczego). Z gtbwnego wytgcznika GWP nalezy doprowadzi¢ przewod
typu HDGS 2x1,5mm2 do sterownika SZR w rozdzielni TG oraz do UPS. Nalezy
doprowadzi¢c dwa osobne przewody. W wylgczniku przewidzie¢ 2 styki NO
bezpotencjalowe.

2.3. Rozdzielnica gtdwna i rozdzielnie obiektowe

Dla zasilania instalacji elektrycznej przewidziana zostala nowoprojektowana
rozdzielnia gtébwna TG oraz rozdzielnice obiektowe TK i TKO. Rozdzielnie gtdwng
wykonac¢ jako nt typu Legrand XL-4000. Rozdzielnie obiektowg wykonac¢ takze jako
natynkowg typu Legrand Atlantic oraz XL-800 obudowa metalowa. W rozdzielni
przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca pod ewentualng przyszig rozbudowe. Szczegotowe
parametry rozdzielnic przedstawiono w dokumentacji rysunkowej. Rozdzielnie wyposazyc¢
we wktadki patentowe.

2.4. Wewnetrzna linia zasilaj gce (wlz).

Dla zasilenia rozdzielni TG w energie elektryczng zaprojektowano wewnetrzng linie
zasilajgcg typu YKY 5x240mm2 poprowadzong z ZKP oraz YKY 5x95 poprowadzong z
agregatu prgdotwoérczego. Przekrdj i obcigzalnosé znamionowag wiz dostosowano do
mocy szczytowej rozdzielni TG oraz sposobu ufozenia kabli. Z rozdzielni TG do
poszczegolnych tablic obiektowych nalezy doprowadzi¢ wiz zgodne z tabelg obliczen.

3. INSTALACJA O SWIETLENIA

3.1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogodlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w zakresie oswietlenia wnetrz switatlem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku. W



zakresie oswietlenia wewnetrznego nalezy zastosowac¢ np. oprawy produkcji THORN
Lighting lub réwnowazne o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy
i typu zrodel $wiatta, szczelnosci opraw oraz rozsylu i ograniczenia ol$nienia,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej,
ktére powinno wynosic:

= 300 Ix komunikacja ogoélna

= 100 Ix pomieszczenia techniczne,

= 200 Ix toalety,

= 500 Ix pomieszczenia biurowe,

Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okres$lajg zawsze ich wartos¢ srednig F jako
warto$¢ uzytkowg zmierzong po okresie 1 miesigca eksploataciji (500 godzin swiecenia).
Podane wartosci dotyczg ptaszczyzny pracy na wysokosci 0,85 nad posadzkg dla
pomieszczeh przeznaczonych na staly pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz na
poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych. Wspotczynnik zapasu — minimum 1,25 po
6-ciu miesigcach eksploatacji. Réwnomiernosé oswietlenia — minimum 0,65 w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

3.2. Zasilanie | sterowanie o swietleniem

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z rozdzielni TG. Sterowanie oswietleniem
pomieszczenh, realizowane bedzie lokalnie za pomocg tgcznikbw oswietleniowych.
Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm2 w izolacji 750V. Instalacje wykona¢
jako pt lub nt. W przypadku prowadzenia instalacji nt przewody ukfada¢ w rurach
ochronnych typu peszle lub sztywnych.

3.3. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
przepiséw wykonawczych w zakresie o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838. Srednie
natezenie oswietlenia na podiodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie
powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Minimalne natezenie oswietlenia przy urzgdzeniach
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej powinno wynosi¢ 5 Ix. W zakresie oswietlenia
awaryjnego budynku zostato zaprojektowane oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych
oraz oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe).

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oswietlenia awaryjnego zasilanej z
indywidualnych inwerterow montowanych w poszczego6lnych oprawach oswietleniowych.
Czas podtrzymania oswietlenia przy zasilaniu z inwertorow wynosi 1h. Nalezy zastosowac
oprawy z funkcjg autotestu.

Zatgczanie oswietlenia awaryjnego odbywac sie bedzie automatycznie po zaniku
napiecia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracujg w trybie ,na jasno”

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa muszg posiadac
wymagane prawem certyfikaty (np. CNBOP). Nalezy zastosowacC np. oprawy produkcji
THORN Lighting lub réwnowazne. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm2
w izolacji 750V. Instalacje wykona¢ jako pt lub nt. W przypadku prowadzenia instalacji nt
przewody uktadac¢ w rurach ochronnych typu peszel lub sztywnych.



4. INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

W obiekcie zaprojektowano instalacje sity gniazd wtykowych przeznaczong na
potrzeby biurowe, ogdlne oraz dedykowang instalacje komputerowg (DATA). Gniazda
0gollne zasilane beda z rozdzielni TG. Z rozdzielni TG przewiduje sie takze zasilanie
takich urzadzen ja klimatyzatory i wentylacje. Dla instalacji gniazd komputerowych
przewidziano zasilanie z rozdzielni TKO, ktéra jest dodatkowo rezerwowana poprzez
UPS. Z rozdzielni TKO nalezy takze zasili¢ takie urzadzenia jak szafa GPD, centrala CSP,
radiostacja. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm2 oraz kablem NHXH
3x2,5mm2 w izolacji 750V lub 1kV. Instalacje wykona¢ jako pt lub nt. W przypadku
prowadzenia instalacji nt przewody uktada¢ w rurach ochronnych miekkich typu peszle
lub sztywnych. Instalacje prowadzong kablem ognioodpornym prowadzi¢ na
dedykowanych uchwytach ognioodpornych.

5. INSTALACJA UZIEMIANIA | PRZECIWPRZEPI ECIOWA

5.1. Instalacja uziemienia i pot gczen wyréwnawczych

Dla budynku nalezy wykona¢ instalacje miejscowych polaczen wyréwnawczych.
Przewiduje sie uziemienie baterii zlewozmywakéw, szaf serwerowych, podiog
antystatycznych, rurociggéw, kanatldow wentylacyjnych, tras kablowych oraz wszystkich
elementéw przewidzianych w obowigzujacych przepisach. Polagczenia wyréwnawcze
wykonac¢ przewodem typu LGY zo o przekroju zgodnym z norma. Przy rozdzielnicy TG
wykona¢ gtéwng szyne wyrdwnawczg GSU, ktorg nalezy potaczy¢ z uziemieniem
fundamentowym. Na poszczegodlnych pietrach wykonaé¢ miejscowe szyny wyréwnawcze
MSU podtgczone do GSU za pomocg odpowiedniego przewodu typu LGY Zzo.

5.2. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Stosownie do wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami) oraz wymagan Polskiej
Normy PN-IEC 60-364-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi” w rozdzielnicy gtéwnej NN-0,4kV zaprojektowano
ochrone klasy B+C oraz w rozdzielniach obiektowych zaprojektowano ochrone klasy C.

5.3. Instalacja odgromowa

Projektuje sie instalacje odgromowg zgodnie z PN-IEC 61024-1. Poziom ochrony Il —
wymiar oka sieci 10x10m.

Zaprojektowany ukfad zwoddéw poziomych, tworzy strefe ochronng na calej
powierzchni dachu. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu np. metalowe
konstrukcje, okucia, obrobki blacharskie, itp. nalezy potgczy¢ z najblizszymi zwodami
poziomymi. Urzgdzenia elektryczne na dachu takie jak centrale wentylacyjne, agregaty
chlodnicze, jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw, wentylatory dachowe i inne, nalezy
chroni¢ za pomocg zwodow pionowych (iglic odgromowych). Iglice nalezy podtgczy¢ do



zwodow poziomych instalacji odgromowej. Wysokos¢ iglic powinna by¢ tak dobrana, aby
zapewni¢ prawidtowg ochrone urzgdzenia przy zachowaniu wymaganych odstepow
izolacyjnych. Ztgcza kontrolne nalezy umiesci¢ na elewacji budynku.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne,
bariery oraz izolacja kabli i przewodéw. Jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w
uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano
wylgczniki  r6znicowo-prgdowe o0 prgdzie rdéznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona
zapewniona bedzie rowniez przez miejscowe potgczenia wyrdwnawcze.

7. INSTALACJA SAP | TELETECHNICZNA

W budynku Komendy Policji w Grodzisku zaprojektowano system sygnalizaciji
pozarowej oraz sieci strukturalnej. Szczegoty wykonania instalacji zostaty pokazane na
rzutach. Instalacja sygnalizacji pozaru nalezy podpigé¢ poprzez UTA- urzgdzenie transmisji
danych do odpowiedniej jednostki Panstwowej Strazy pozarnej.

8. UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy projekt instalacji opracowano na podstawie podktadéw
architektonicznych z dnia 12-2013 i projektow branzowych opracowanych do dnia
wydania niniejszego projektu.

2. Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej
dokumentacji, btedu lub pomyiki, Wykonawca winien zgtosi¢ ww. watpliwosci
projektantowi w postaci zapytania pisemnego.

3. Wykonawca poszczegoélnych rob6t ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych
instalaciji.

4, Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

5. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie sg wymiarami ostatecznymi i nalezy
je zweryfikowa¢ i skoordynowa¢ z wykonawcami poszczegdlnych branz na
budowie.

6. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, Polskimi
Normami, przepisami prawa budowlanego, sztukg techniczng oraz przepisami
BHP.
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