
B01/17
30m3/h
30m3/h
NW1

B01/18
90m3/h
90m3/h
NW1

B01/16
0m3/h

230m3/h
NW1

B01/19
60m3/h
60m3/h
NW1

B01/11
295m3/h
45m3/h
NW1

B01/15
85m3/h
85m3/h
NW1

B01/15
70m3/h
0m3/h
NW1

B01/14
0m3/h
20m3/h
NW1

B01/12
65m3/h
65m3/h
NW1

B01/13
0m3/h
50m3/h
NW1

B01/20
60m3/h
60m3/h
NW1

B01/10
60m3/h
60m3/h
NW1

B01/09
0m3/h

200m3/h
NW1

B01/08
0m3/h
30m3/h
NW1

B01/07
140m3/h
140m3/h

NW1

B01/06
255m3/h
25m3/h
NW1

B01/09
120m3/h
120m3/h

NW1

B01/05
20m3/h
20m3/h
NW1

B01/01
0m3/h
10m3/h
NW1

B01/02
570m3/h
510m3/h

NW1

B01/03
0m3/h
50m3/h
NW1

B01/04
150m3/h
0m3/h
NW1

A01/15
120m3/h
120m3/h
NW2

A01/16
145m3/h
145m3/h
NW2

A01/17
75m3/h
75m3/h
NW2

A01/18
125m3/h
0m3/h
NW2

A01/19
0m3/h
125m3/h
NW2

A01/20
70m3/h
70m3/h
NW2

A01/01
0m3/h
130m3/h
NW2

B01/4
200m3/h
200m3/h

NW2

A01/5
1000m3/h
1000m3/h

NW2

A01/7
300m3/h
300m3/h

NW2

A01/6
300m3/h
300m3/h

NW2
A01/8
110m3/h
90m3/h
NW2

A01/03
0m3/h
20m3/h
NW2

A01/9
235m3/h
235m3/h

NW2

0_08
xxm3/h
xx0m3/h

NW1

A01/10
60m3/h
60m3/h
NW2

B01/02
205m3/h
75m3/h
NW2

A01/11
60m3/h
60m3/h
NW2

A01/12
60m3/h
60m3/h
NW2

A01/13
140m3/h
120m3/h
NW2

A01/14
0m3/h
20m3/h
NW2

kl.schodowa
150m3/h
0m3/h
NW2

OŚ +2,97

OŚ +2,99OŚ +2,99

G.K. + 3,05
D.K. + 2,80

G.K. + 3,05
D.K. + 2,80

OŚ +2,61OŚ +2,97

G.K. + 2,79
D.K. + 2,69

Na skrzyżowaniu kanały izolować wspólna warstwą izolacji
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Wentylator wyciągowy WC1
Prod.: Venture industries
Typ: TD160-100N Silent
Lw= 50m3/h
N=20 W
I=0,16A
m= 1,4 kg

Wycieraczka systemowazagｳｳiona w posadzceRypsowo - szczotkowa
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Drzwi z wizjerem

Drzwi z wizjerem

Drzwi z wizjerem

Śiana obｳoｳona pｳyami HPL

Pochwyty dlaniepeｳnospr.

Brodzik w posadzce

ZMYWANIE

PRZYGOTOWYWANIE

UWAGA:
W BUDYNKU ISTNIEJｳCYM NALEｳY ROZKUｳ OTOWRY DRZWIOWE "80" DO SZER. 100 CM
CELEM OSADZENIA DRZWI "90". OSADZIｳ NOWE NADPROｳE SYSTEMOWE.

SCHODY ISTNIEJｳCE DO ROZBIｳRKI

MAGAZYN PODRĘCZNY

KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA

SZATNIA MĘSKA

SIŁOWNIA GIM.

UPS SIŁOWNIA INF.INFORMATYKMAGAZYN DOW. RZECZOWYCHPOM. PRZYŁĄCZYPOM. POMOCNICZEPOM. POMOCNICZE

POM. BIUR. ZESP. TECH. KRYMIN.

KOMUNIKACJA LABORAT.

LABORAT. ZESP. TECHN. KRYMIN. MAGAZYN UZBROJENIA POM. GOSPODARCZE POM. SANITARNE

WC

MAGAZYN DRUKÓW

WIATROŁAP

RECEPCJA

WC

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

DYŻURKA

ŁĄCZNOŚĆ SPEC.

POKÓJ PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

WC DYŻURNY

POM. DO CZYNN. Z ZATRZYM.

KOMUNIKACJA

MAG. BIELIZNY CZYSTEJ

MAG. BIELIZNY BRUDNEJ

MAG. ZAKAŹNY

KOMUNIKACJA

PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW

POM. SANITARNE

POK. PROFOSA

POK. ZATRZYMANYCH DO WYTRZEŹW.

POK. ZATRZYMANYCH

POK. ZATRZYMANYCH

P. GOSP.

KOMUNIKACJA

B01/20
0m3/h
10m3/h
NW1

OBIEKT

INSTALACJE SANITARNE

STADIUM

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

PROJEKTANT

SKALA

1:100

IS13

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina

biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań

tel. 0/61 8525795, 0/502524825
fax 0/61 8525795   format@architekci.pl

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

UWAGA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

UWAGI:
1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2.RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.
3.PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEÑ WG
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W

GRDZISKU WLKP
GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15

działka 1320,1311

izolacja 40 mm

izolacja 40 mm

izolacja 40 mm

Przewidziano kanały stalowe ocynkowane typu A/I oraz 
Spiro .Przewody należy wyposażyć w otwory rewizyjne 
umożliwiające oczyszczenie wnętrza przewodów.

Nawiewnik z dyszami, skrzynką rozprężną
typ; EAGLE C prod. Swegon lub równorzędny

Klimatyzator sufitowy kasetonowy
typ; AUXB C prod. Fujitsu lub równorzędny

Nawiewnik z dyszami, skrzynką rozprężną
typ; EAGLE C prod. Swegon lub równorzędny


