
Φ=2407 W 4,00

B01/02

CO
03

0

1
DN40

Φ=367 W

1,00

B01/03

Φ=970 W
VK 21S-600
1400 mm

4,00

B01/09

VK 33-400
2600 mm

Φ=326 W
VK 21S-600
700 mm

2,00

B01/05

Φ=622 W
VK 21S-600
1200 mm

3,00

B01/09

Φ=366 W
VK 21S-600
700 mm

2,00

B01/06

Φ=317 W
VK 21S-600
700 mm

2,00

B01/08

Φ=380 W 2,00

B01/12

Φ=1025 W 2,00

B01/11

Φ=631 W
VK 22-600
700 mm

2,00

B01/15

Φ=373W 2,00

B01/13

Φ=1612 W
VK 22-600
1600 mm

2,00

B01/15

Φ=1612 W
VK 22-600
1600 mm

2,00

B01/15

Φ=3750 W 6,00

B02/01

VK 33-400
3000 mm

Φ=572 W 2,00

B02/01A

VK 21s-600
1040 mm

Φ=613 W 2,00

B02/09

VK 21s-600
1200 mm

Φ=358 W

1,00

B02/07

Φ=3631W 3,00

B02/05

VK 22-400
2000 mm

2,00
VK 33-600
1400 mm

Φ=1134 W 2,00

B02/04

VK 21s-600
700 mm

Φ=1612 W 4,00 Φ=1674 W 4,00

B02/06

VK 21s-600
1400 mm

Φ=1134 W 1,00

B02/04

VK 21s-600
900 mm

Φ=2601 W 4,00

B03/01

VK 33-400
2400 mm

Φ=1006 W 2,00

B03/03

VK 22-400
1800 mm

Φ=797 W 3,00

B03/13

Φ=640 W 2,00

B03/14

VK 21s-600
900 mm

Φ=1006 W 3,00

B03/04

Φ=785 W 3,00

B03/12

VK 21s-600
1400 mm

Φ=1056 W 4,00

B03/02

VK 22-600
1200 mm

Φ=1018 W 3,00

B03/05

Φ=1012 W 3,00

B03/06

Φ=1129 W 2,00

B03/09

VK 21s-600
1400 mm

Φ=1189 W 2,00

B03/08

VK 21s-600
1400 mm

Φ=1719 W 2,00

B03/07

VK 22-600
1280 mm

2,00
VK 21s-600
700 mm

Φ=562W

2,00

B03/11

Φ=562 W

2,00

B03/10

DN40

DN25

16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,0

25 x 2,5 20 x 2,25 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0

+1

+2

VK 21S-600
700 mm

VK 21S-600
700 mm

VK 21S-600
700 mm

20 x 2,2520 x 2,2520 x 2,2520 x 2,2520 x 2,2520 x 2,25

Φ=4384 W 3,00

B02/03

VK 22-400
1400 mm

Φ=4384 W 3,00

B02/03

VK 22-400
1400 mm

Φ=4384 W 3,00

B02/03

VK 22-400
1400 mm

Φ=4384 W 3,00

B02/03

VK 22-400
1400 mm

Φ=641 W 2,00

B02/08

VK 21s-600
1280 mm

Φ=3631W

B02/05

VK 21s-600
1200 mm

B02/06

Φ=1134 W 1,00

B02/04

VK 21s-600
900 mm

25 x 2,5

Φ=899 W 4,00

B02/02

VK 21s-600
1200 mm

25 x 2,525 x 2,532 x 3,0 25 x 2,532 x 3,0
25 x 2,5

20 x 2,25 20 x 2,25

VK 21s-600
1400 mm

VK 22-400
1800 mm

VK 22-400
1800 mm

VK 22-400
1800 mm

B03/07

Φ=1719 W

CO
02

Φ=430W
VK 21s-600
900 mm

2,00

A01/16

Φ=765 W
VK 21s-600
1400 mm

2,00

A01/12

Φ=293 W
VK 21s-600
700 mm

2,00

A01/15

Φ=1039 W
VK 21s-600
1400 mm

2,00

A01/13

Φ=847W
VK 21s-600
1200 mm

2,00

A01/04

Φ=229 W
VK 21s-600
400 mm

2,00

A01/17

Φ=787 W
VK 22-600
400 mm

1,00

A01/11

Φ=398 W
VK 22-600
400 mm

2,00

A01/18

Φ=578 W
VK 21s-600
700 mm

2,00

A01/02

Φ=724 W
VK 22-600
400 mm

2,00

A01/10

Φ=724 W
VK 22-600
400 mm

2,00

A01/10

Φ=513 W
VK 33-600
400 mm

2,00

A01/20

Φ=1004 W
VK 21s-600
960 mm

2,00

A01/01

CO
01

Φ=239 W
VK 21s-600
700 mm

2,00

A01/03

Φ=756 W
VK 21s-600
1400 mm

3,00

A01/08

Φ=685W
VK 21s-600
400 mm

2,00

A01/06

2,00Φ=788 W
VK 22-600
400 mm

2,00

A01/07

2,00 Φ=2748 W
VK 21s-600
1400 mm

2,00
Φ=2748 W

VK 22-600
900 mm

2,00

A01/05

VK 22-600
2,00

Φ=842 W
VK 21s-600
1400 mm

2,00

A01/04

Φ=1002 W
VK 21s-600
960 mm

2,00

A01/1

Φ=983 W
VK 21s-600
1200 mm

2,00

A01/09

Φ=412 W
VK 21s-600
900 mm

2,00

Φ=1337 W
VK 22-600
1400 mm

2,00

A02/13

Φ=812 W
VK 21s-600
1400 mm

2,00

A02/11

Φ=692 W
VK 21s-600
560 mm

2,00

A02/02

Φ=947 W
VK 21s-600
1400 mm

2,00

A02/12

Φ=753 W
VK 21s-600
1200 mm

2,00

KOM.

Φ=692 W
VK 21s-600
560 mm

2,00

A02/02

Φ=814 W
VK 21s-600
1400 mm

2,00

A02/14

Φ=1130 W
VK 21s-600
1400 mm

2,00

A02/10

Φ=478W

2,00

A02/15

Φ=466 W

2,00 Φ=421 W
VK 21s-600
900 mm

2,00

A02/05

Φ=296W
VK 21s-600
700 mm

2,00

A02/04

Φ=802W
VK 22-600
700 mm

2,00

A02/08

Φ=1122 W
VK 22-600
1200 mm

2,00

A02/07

Φ=759 W
VK 21s-600
1400 mm

2,00

A02/06

Φ=692W
VK 21s-600
1200 mm

2,00

A02/03

VK 22-600
640 mm

2,00
VK 33-600
640 mm

2,00
Φ=692W

VK 21s-600
560 mm

2,00

A02/02

VK 21s-600
560 mm

2,00Φ=836W
VK 21s-600
1200 mm

2,00

A02/09

Φ=805 W 2,00

A02/09

Φ=1235 W
VK 21s-600
700 mm

2,00

A02/01

2,00

Φ=905 W
VK 21s-600
1400 mm

2,00

A03/04

Φ=935 W
VK 21s-600
1280 mm

2,00

A03/08

Φ=947 W
VK 21s-600
1280 mm

2,00

A03/07

Φ=1085 W
VK 21s-600
1400 mm

2,00

A03/06

Φ=1056 W
VK 21s-600
1400 mm

2,00

A03/05

Φ=1085 W
VK 21s-600
900 mm

2,00

A03/06

Φ=895 W
VK 21s-600
1400 mm

2,00

A03/03

Φ=1416 W
VK 22-600
700 mm

2,00

A03/01

2,00

Φ=552 W

2,00

B03/18

Φ=662W
VK 21s-600
1280 mm

2,00

A03/10

Φ=562 W

2,00

B03/17

Φ=940 W
VK 21s-600
1280 mm

2,00

A03/16

Φ=939W
VK 21s-600
1280 mm

2,00

A03/11

Φ=910 W
VK 21s-600
1400 mm

2,00

A03/15

Φ=935W
VK 21s-600
1280 mm

2,00

A03/12

Φ=1235 W
VK 21s-600
700 mm

2,00

A03/02

Φ=1069W
VK 21s-600
1400 mm

2,00

A03/13

Φ=659W
VK 22-600
700 mm

2,00

A03/14

Φ=809W
VK 21s-600
1200 mm

2,00

A03/01

2

Φ=787 W
VK 22-600
400 mm

1,00

A01/11

Φ=2748 W
VK 21s-600
1400 mm

A01/05A01/05

Φ=685W
VK 21s-600
400 mm

A01/06

400 mm

A01/07

A02/16

Φ=692W

A02/03

Φ=692W

A02/03

Φ=692W

A02/02

VK 21s-600
1200 mm

Φ=1235 W
VK 21s-600
700 mm

A02/01

Φ=1416 W
VK 22-600
700 mm

A03/01

1
2
3
4
5

Kocioł gazowy 

DN50

16 x 2,0

B01/09
4,23 m² B15

B01/06
4,66 m² B15

B01/07b
6,90m² B10

16 x 2,0

B01/18
11,04m² B20

B01/19
7,55 m² B15

B01/16
4,02m² B10

B01/20
7,55 m² B 15

4

B01/07a
7,12m² B10

16 x 2,016 x 2,016 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 20 x 2,25 16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,020 x 2,2516 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,020 x 2,25

32 x 3,025 x 2,5

16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,0

20 x 2,25

20 x 2,25

32 x 3,0 32 x 3,032 x 3,032 x 3,032 x 3,032 x 3,032 x 3,025 x 2,5

DN25

DN20

DN25

DN20

OBIEKT

BRANŻA

INSTALACJE SANITARNE

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

PROJEKTANT

SKALA

1:100

IS20

Instalacja C.O. 

TYTUŁ

2013-12-20

pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina

biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań

tel. 0/61 8525795, 0/502524825
fax 0/61 8525795   format@architekci.pl

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

UWAGA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

UWAGI:
1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2.RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.
3.PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEÑ WG
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

RZEBUDOWA I ROZBUDOWA
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W

GRDZISKU WLKP
GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15

działka 1320,1311

instalacja co- do śr. Dn 25 -  
typ KISAN SYSTEM PE-Xb/AL/PE 
prod.KISAN lub o równorzędnych 
parametrach 

Maciej KsiążkiewiczOPRACOWAŁ


