UWAGA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Projekt nr: Projekt:  Grodzisk Wikp. Komenda Policji
Legenda asortymentu 770815TS_a Dziatka 16
_Um _ — _ Opis: odwodnienie podcisnieniowe Pluvia dachu budynku mm mm
0,30 m
Opracowat:  Geberit Gdarisk Ulica: Postepu 1
Telefon: Kod: 02-676
Faks: Miejscowoéé: ~ Warszawa Utworzono:  2013-12-06 | Zmieniono: 2013-12-06 +m.©m @
Legenda - wpusty
Numer dziatki Dziatka 14
Srednica d [mm] Dziatka 15 50 mm
Dtugos¢ wpustu 50 mm 0,30 m

0,20 m
Legenda - rurociagi

MFmacesRr; rura (PN4) / rynna podporowa (RP) / wzmocnienie boczne (WB)

mﬂwh_:_om zewnetrzna (d) WM_M_% 12
0,30 m
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. (X
Nazwa pionu +8,95
Przepltyw (V)
Dziatka 11 qu@\@
. 50 mm N, 73

Dziatka 9 0,20m Dziatka 4 50,7

56 mm «© 63 mm

0,30m <

@e®  025m

+8,45
+8,95 @ %
Dziatka 8
56 mm
0,20m ~ pracownia projektowa FORMA_T
o Marcin Piotrowski
P ul. Dluga 22/25 62-095 Murowana Go $lina
@© biuro:
3 m ul.Sporna 15 61-709 Pozna fi
- tel. 0/61 8525795, 0/502524825
FORMA_ fax 0/61 8525795 format@architekcipl

OBIEKT

RZEBUDOWA | ROZBUDOWA
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
Mocowanie I basta GRDZISKU WLKP,

—— i .
Mocowanie z profilem (sztywne) 50 mm GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15
1 Brak mocowania 0,45 m
" Mocowanie bez profilu (kielich kompensacyjny) \@u dziatka 1320,1311
Pion A INWESTOR KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI

UWAGA: UWAGA: 7,51is POZNAK, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w stosunku do projektowanych Obliczenia Srednic instalacji podciSnieniowej PLUVIA PROJEKTANT " AKPRZTIPOOS %\

w prowadzeniu przewodéw PLUVIA, wielko$ci zlewni, rozstawieniu wykonano wg nastgpujacych zatozer:

L s . o . X - miarodajne natezenie deszczu - 300 I/s/ha — -
wpustow, itp. mogg wystgpi¢ nieprawidtowosci w funkcjonowaniu - wsp. splywu 0,8 OPRACOWAL mgr inz. Konrad Kurowski _ m —
instalacji odwodnienia podcisnieniowego.

Niniejsze opracowanie nie stanowi projektu technicznego w rozumieniu BRANZA INSTALACJE SANITARNE
Ustawy - Prawo Budowlane.
Zweryfikowaé wymiary na budowie. TYTU |nstalacja kanalizacji deszczowej cisnieniwoe|
aksonometria
SKALA STADIUM RYSUNEK
1:100 PROJEKT WYKONAWCZY
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