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L INSTALACJA WODY UZYTKOWE]

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wody uzytkowej, na potrzeby zw, cwu dla :”_rozbudowa i przebudowa
komendy powiatowej policji w Grodzisku Wielkopolskim

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu instalacji wewnetrznej
wody cieptej i zimne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Uzywane materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- Rury z sieciowanego polietylenu typu Pex wg Deklarackcji Zgodnosci DZ/01/R/2012

- Ksztattki i ztaczki z sieciowanego polietylenu typu Pex wg wg Deklarackcji Zgodnosci DZ/01/A/2012

- izolacje termiczne przewodéw wodociggowych wg. Aprobaty Technicznej wydanej przez COBRTI
INSTAL nr AT/99-02-0657-01

Przewody tworzywowe powinny by¢ proste , bez zagniecen, znieksztatcen oraz odpowiada¢ warunkom
pracy.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe nalezy wykonywaé¢ z rur posiadajgcych atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Dokumentacja

Rurociagi z tworzyw sztucznych powinny posiadaé¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z
aprobata.

2|Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rurociagi stalowe ocynkowane powinny posiada¢ zaswiadczenie, jakos$ci, potwierdzajace zgodnos¢
wykonania z wymaganiami normy

2.3. Sktadowanie

Wyroby sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku, z czym:

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym s3g sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych Srednicach, (jesli szczegétowe
wymagania nie stanowig inaczej).

- Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych S$ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

- Szczegdblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kapturki, wktadki
itp.).

- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposoéb, przy ktérym mogltyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

- Zachowac szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Ksztaltki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, kleje, S$rodki do  czyszczenia

i odttuszczania itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

- Zwrdci¢ trzeba szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych, jakimi sg
rozpuszczalniki i kleje.

Tworzywa  sztuczne  majg  ograniczong odporno$¢ na  podwyzszong  temperature

i promieniowanie UV w zwiazku, z czym naleZy chroni¢ przed:

- dlugotrwala ekspozycja stoneczng,

- nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

2.4. Wszystkie materialy i urzqdzenia przewidywane do wbudowania

beda zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materialéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos$¢ i $rodowisko wykonywanych robét. Sprzet niesprawny oraz uszkodzony (wycieki
olejow i ptynéw), Wykonawca usunie z budowy.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wilasciwosci przewozonych towaréw. Materiaty nalezy ustawic
réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wyltadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéow
transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na
$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie
drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegal przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki uktadania przewodéw
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Przed przystapieniem do zaprasowywania nalezy wykonac potgczenie probne. Prace montazowe nalezy
wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przy instalowaniu rur nalezy pamietac o ty, aby nie pozostawiaé
wolnego, nie zamocowanego konca rury, szczegélnie przy instalowaniu kréoécéw odpowietrzajacych i
spustowych. W pomieszczeniach przemystowych rury musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, dziataniem promieniowania cieplnego od elementéw o wysokiej temperaturze, dziataniem
promieniowania UV i otwartego plomienia. W pomieszczeniach ogélnodostepnych rury muszg by¢
obudowane w trwaty sposob. Nie nalezy doprowadzac¢ do zamarzniecia czynnika w rurze.

5.2. Metody tqczenia rur i ksztattek PEX
Kolejnos¢ wykonywania polaczenia z tuleja zaciskowa

1. Docinanie rury na wymiar

Rure docina sie na zagdany wymiar za pomocg obcinaka do obcinania rur. Przed tym zabiegiem za
pomoca odpowiedniego narzedzia do obcinania nalezy ewentualnie obcig¢ rure chronigcg przed
sfatdowaniem .

2. Nasuwanie tulei zaciskowej
Tuleje zaciskowa nasuwa sie na rure. Gtadka strona (bez pier$cienia zewnetrznego) musi by¢
ustawiona w kierunku ksztattki.

3. Roztlaczanie rury (kielichowanie)
Wybra¢ gtowice do rozttaczania o odpowiednim rozmiarze. Koncéwke rury nasungé¢ az do oporu na
glowice i rozttoczy¢. Rury PE-X nalezy obréci¢ o % obrotu i ponowi¢ proces rozttaczania.

4. Przygotowanie polaczenia osiowego
Rure instalacyjna nasuna¢ na ksztattke az do ostatniego karbu. Nie nalezy nasuwac¢ az do oporu.

5. Wykonanie polaczenia

Zaleznie od wymiaru nalezy dobra¢ odpowiednio oznaczong gtowice widetkowa danego narzedzia.
Ksztattke wtozy¢ do glowicy i nasunac tuleje zaciskowa. Tuleje zaciskowa dosuna¢ az do koinierza
ksztattki Pozostajagca ewentualnie szczelina ok. 0,5 mm miedzy koinierzem ksztattki a tuleja
uwarunkowana jest technika wytwarzania potaczeniai jest bez znaczenia dla szczelno$ci potaczenia

Dzieki temu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych operacji jak usuwanie zadzioréw,
fazowanie, kalibrowanie, nacinanie gwintu lub zaznaczanie gtebokosci do ktérej nalezy wsung¢ rure
do ksztattki.

Wskazéwka:
W celu unikniecia uszkodzen na kotnierzu ksztattki, przy wciskaniu nalezy zwroci¢ uwage na wtasciwe
potozenie narzedzia do nasuwania: ksztattka musi leze¢ catkowicie w narzedziu, pod katem prostym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakosci robét:

a) Ogdlne wymagania dotyczgace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdw transportu
podano w ,,Wymagania og6lne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robdt, materiatéw i urzadzen,

c) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikacji
Technicznej, Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialdéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

b) Wykonawca bedzie przekazywa przedstawicielom Zamawiajacego (inspektorzy Nadzoru) kopie
raportéw z wynikami badan

¢) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy.
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Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIiOR w tym Instrukcjach Producentéw oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6.4. Préba szczelnosci

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnoSci.

- Préby szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie ze szczegélnymi wymaganiami podanymi w Normie i
zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

- Po odpowietrzeniu uktadu nalezy podnie$¢ ci$nienie do warto$ci 1,5 ci$nienia roboczego. Utrzymywac
podwyzszone ci$nienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu. Nastepnie szybko
obnizy¢ ci$nienie do 0,5 ci$nienia roboczego i utrzymywac je przez kolejne 90 minut. JeZeli ci$nienie
wzro$nie, znaczy to, Ze system jest szczelny. Jezeli wystapi spadek ci$nienia znaczy to, Ze system jest
nieszczelny.

- Po prébach szczelnos$ci wykonac ptukanie instalacji oraz dezynfekcje rurociagow.

- dla wodociagu przeprowadzi¢ badania bakterio chemiczne wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m, szt, kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ,,Wymagania ogélne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakoSci i warto$ci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

0dbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz dokumentacji
budowlanej, oraz obowiqzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory cze$ciowe i odbior koncowy.
Odbiory czeSciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapéw robot przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu.
W zwiagzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnos$ci zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegélnosci przy przejsciach
przez przeszkody,

- przeprowadzenie prdby szczelnosci

- przeprowadzenie ptukania rurociggéw

- przeprowadzenie dezynfekcji rurociaggéw.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokonaé¢ odbioru koticowego, ktory

polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru czeSciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegélnosci sprawdzenia protokotéw z préb
szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnos$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w

trakcie odbioru, jakie§ wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy

uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich zakorniczenia.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tqcznie z wodq
pitng przeznaczongq do celow konsumpcyjnych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 1074-1do5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowa i badania
sprawdzajqce

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do

przesytania wody i sciekéw na zewngqtrz konstrukcji budowli -
praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemiq i nad ziemiq

PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-76/H-74392 tqczniki z Zeliwa ciggliwego
PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania
przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

10.2. Innw dokumenty i instrukcje

- WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB, Arkady, Wymagania Producentow
itp

IL INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wody uzytkowej, na potrzeby kanalizacji sanitarnej i instalacji skroplin dla
rozbudowa i przebudowa komendy powiatowej policji w Grodzisku Wielkopolskim

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu instalacji kanalizacji
sanitarnej i instalacji skroplin.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Uzywane materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- Rury i ksztattki z PVC S o jednorodnej strukturze $cianki

- Rury i ksztattki PP

- elementy uzbrojenia instalacji

2.2. Dokumentacja

Rurociagi z tworzyw sztucznych powinny posiadac¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z
aprobata.

Rury i ksztattki powinny posiada¢ §wiadectwo zgodnosci

2.3. Sktadowanie

Wyroby sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym s3a sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
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- Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych Srednicach, (jesli szczegétowe
wymagania nie stanowig inaczej).

- Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

- Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kapturki, wktadki
itp.).

- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposoéb, przy ktérym mogltyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

- Zachowac szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Ksztaltki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, kleje, S$rodki do  czyszczenia

i odttuszczania itp.) powinny by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

- Zwroci¢ trzeba szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sa
rozpuszczalniki i kleje.

Tworzywa  sztuczne majg  ograniczong odporno$¢ na  podwyZszong  temperature
i promieniowanie UV w zwiazku, z czym nalezy chroni¢ przed:

- dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepta.

2.4. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania

beda zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet niesprawny oraz uszkodzony (wycieki
olejow i ptyndw, przebicia w instalacji elektrycznej), Wykonawca usunie z budowy.

TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wtasciwos$ci przewozonych towaréw. Materiaty nalezy ustawi¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem
wszelkich §rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé z sSrodkéw
transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie
drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Rurociagi kanalizacyjne

Kanaly instalacji podposadzkowej nalezy wykonywa¢ z rur PVC-U klasy S o jednorodnej $ciance .

Rury taczy¢ przy pomocy muf nasadowych z uszczelkg wargowsq .

Rury mozna przycina¢ za pomocg powszechnie stosowanych przecinakéw Przy obrdbce rur nalezy
wykonywac ciecia pod katem 90 ° do osi rury. Nalezy usung¢ naroza , nier6wno$ci oraz krawedzie
skrawajace. Przy instalowaniu pionéw kanalizacyjnych nalezy natychmiast po dokonaniu montazu
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przymocowac rury za pomoca obejm, aby uniemozliwié obsuniecie i tym samym zmiane wymaganego 10-
milimetrowego odcinka ktéry zapewnia kompensacje wydtuzen.

W celu mocowania rur nalezy stosowac¢ obejmy wygtuszajace szumy, ktérych wymiary dostosowane sg do
$rednic zewnetrznych rur. Zaleca sie stosowanie obejm z wktadkami z gumy profilowanej , ktére mocuje
sie do $ciany za pomoca $rub i kotkéw z tworzywa sztucznego.

Odlegtos¢ miedzy obejmami :

- przy instalacji poziomej odlegto$¢ miedzy obejmami powinna wynosi¢ ok. 10 x Srednica zewnetrzna
rury.

- przy instalacji pionowej w zalezno$ci od Srednicy zewnetrznej odlegto$¢ powinna wynosic¢ 1-2 m.

5.2. 5.3. Ogdlne warunki ukladania przewodéw

Spos6b montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Réznice rzednych uloZzonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w Zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie
moze przekracza¢ 10 cm.

5.3. Laczenie elementéw przewodow
Elementy wykonane z PVC S nalezy tgczy¢ za pomoca ztacz:

- kielichowych z pier§cieniem gumowym (elementy z PVC),
Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢. Szczegétowe
warunki montazu réznego rodzaju zlacz s podane przez producentéw wyrobéw. Przy wykonywaniu
potaczen nalezy przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢
uwagi i wymagania podane nizej. Polaczenie kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym
pierScieniem gumowym. Przy wykonywaniu tego potaczenia nalezy sprawdzié, czy bosy koniec rury
(ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowac. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi
rury i dtugo$¢ réwna 2 x g (g-grubos$¢ Scianki rury), dla rur z PVC. Odcinki rury zakupione u producenta
powinny miec takie sfazowanie, a w specjalnym wglebieniu kielicha umieszczona uszczelke. Wewnetrzne
powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy
itp. - generalnie $rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia
pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu. Do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna
uzy¢ weciskarek réznego typu, utatwiajacych te czynnos$¢, zwilaszcza przy wiekszych S$rednicach.
Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania polaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowo$c¢ taczonych elementéw. Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia
bosych odcinkéw rur za pomoca nasuwKki z pier$cieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to,
aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez
producenta. W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposdb, aby ptaszczyzna ciecia
byta prostopadta do osi rury. W wiekszosci trudnych przypadkéw, takich jak przejscia pod drogami itp.,
przewody nalezy prowadzié¢ w rurach ostonowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

a) Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialéw, sprzetu i sSrodkéw transportu
podano w ,,Wymagania og6lne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen,

c) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikacji
Technicznej, Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

b) Wykonawca bedzie przekazywa¢ przedstawicielom Zamawiajacego (inspektorzy Nadzoru) kopie
raportow z wynikami badan

c) Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.3. Badania jakos$ci robot w czasie budowy.
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Badania jakoSci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIiOR w tym Instrukcjach Producentéw oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m, szt, kpl.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ,Wymagania ogélne”.

8.1. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

8.2. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

8.3. 0dbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
dokumentacji budowlanej, oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.4. Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czeSciowe i odbiér koncowy.

Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapow robot przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegélnosci zachowania kierunku i
spadku, potaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowoSsci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegblnosci przy przejsciach przez
przeszkody,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania studzienek i innych elementéw,

- przeprowadzenie proby szczelno$ci na eksfiltracje lub infiltracje.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokona¢ odbioru konncowego, ktory
polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru cze$ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéw z préb
szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnos$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementéw.
Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru, jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy
uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich zakonczenia.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogélne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tacznie z woda
pitng przeznaczong do celdw konsumpcyjnych. Techniczne warunki
dostawy.

PN_EN 10312:2003(U) Rury ze szwem ze stali nierdzewnej do transportu cieczy tgcznie z woda
pitna przeznaczong do celdéw konsumpcyjnych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 1074-1d05:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowa i badania sprawdzajace.

PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw i ich czeSci
sktadowych przeznaczonych do gromadzenia wody

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich
czes$ci sktadowych
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PN-71/B02710

PN-B-10735
PN-B-10736:1999

PN-ENV1852-2:2003

PN-EN 1091:2002
PN-EN 124:2000

PN-EN 13101:2004(U)

PN-EN 13244-1d05:2003(U)

PN-EN 1401-3:2002(U)

PN-EN 1456-1:2003

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1636-6:2002U

PN-EN 1671:2001
PN-EN 1852-1:1000/A1:2004

PN-EN 512:2000

Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatow
Sciekowych

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Systemy przewoddow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen(PP) cze$c¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnoSci.

Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej.

Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakos$cia.

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci.

Ci$nieniowe podziemne i naziemne systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych do ogélnego stosowania, kanalizacji deszczowej i
Sciekowej. Polietylen (PE).

Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu - Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemia.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdw rurociagéw i systemu.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowe;j
kanalizacji deszczowej i sciekowej.

Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Rury cisnieniowe i ztacza

PN-EN 752-1do7: 2001,2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 773:2002

PN-EN 877:2004

PN-ENV 1046:2002

PN-ENV 1401-2:2003

PN-64/H-74086
PN-S-02204:1997
IDT EN 124:1994
PN-81/C-89203

PN-C-8922:1997
IDT EN 1401-1:1998

10.2.

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji ciSnieniowe;j.

Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzenia wdd z budynkéw. Wymagania, metody badan i
zapewnienie jakoSci.

Usystemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do
przesylania wody i $ciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli - praktyczne
zalecenia uktadania przewodéw pod ziemia i nad ziemig

Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu)(PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

Zmiany 1 BI 1/90 poz. 1-Ksztattki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego
polichlorku winylu

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu. (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Inne dokumenty i instrukcje

- WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB, Arkady, Wymagania

Producentdw itp
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPEA TECHNOLOGICZNEGO
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wody uzytkowej, na potrzeby centralnego ogrzewania dla : rozbudowa i
przebudowa komendy powiatowej policji w Grodzisku Wielkopolskim

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.1. Uzywane materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- rury i ksztattki w systemie KISAN wykonane z tworzyw sztucznych tgczone przez ksztattki zaciskowe w
izolacji z polipropylenu

- rury i ksztattki w systemie , RURY precyzyjne ze szwem, ze stali weglowej nr 1.0034-E195, produkowane
zgodnie z norma EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej. Zakres $rednic od 415 mm do 3108
mm. Dla instalacji, w ktérych wystepuje mozliwo$¢ pojawienia sie wilgoci na zewnetrznej stronie
rurociggu, na przyktad dla instalacji montowanych w $cianach, istnieje mozliwo$¢ uzycia rur z zewnetrzng
powtoka wykonang z polipropylenu.

- armatura wg dokumentacji technicznej

- izolacje termiczne przewodow wodociggowych wg. Aprobaty Technicznej wydanej przez COBRTI INSTAL
nr AT/99-02-0657-01

Przewody tworzywowe powinny by¢ proste , bez zagniecen, znieksztatcen oraz odpowiada¢ warunkom
pracy.

- armatura wg dokumentacji technicznej

- izolacje termiczne przewodow centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wg. Aprobaty
Technicznej wydanej przez COBRTI INSTAL

- Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.
Przewody tworzywowe powinny by¢ proste , bez zagniecen, znieksztatcen oraz odpowiada¢ warunkom
pracy.

2.2. Dokumentacja

Rurociagi z tworzyw sztucznych powinny posiadac¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z
aprobata.

2.3. Sktadowanie

Wyroby sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym s3a sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
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ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach, (jesli szczegétowe
wymagania nie stanowig inaczej).

- Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

- Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki, wktadki
itp.).

- Nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposdb, przy ktorym moglyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

- Zachowac szczegblng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia

i odttuszczania itp.) powinny by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

- Zwrdci¢ trzeba szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg
rozpuszczalniki i kleje.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature

i promieniowanie UV w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ przed:

- dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.4. Wszystkie materialy i urzqdzenia przewidywane do wbudowania

beda zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet niesprawny oraz uszkodzony (wycieki
olejow i ptynoéw), Wykonawca usunie z budowy.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardéw. Materiaty nalezy ustawi¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem
wszelkich Srodkéw ostroznos$ci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkow
transportowych, lecz roztadowa¢ po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na
$rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie
drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki uktadania przewoddéw

Przed przystapieniem do zaprasowywania nalezy wykona¢ potaczenie prébne. Prace montazowe nalezy
wykonywac w temperaturze powyzej 0°C. Przy instalowaniu rur nalezy pamietac o ty, aby nie pozostawia¢
wolnego, nie zamocowanego konca rury, szczeg6lnie przy instalowaniu kr6¢céw odpowietrzajacych i
spustowych. W pomieszczeniach przemystowych rury musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, dziataniem promieniowania cieplnego od elementéw o wysokiej temperaturze,
dziataniem promieniowania UV i otwartego ptomienia. W pomieszczeniach ogélnodostepnych rury musza
by¢ obudowane w trwatly sposéb. Nie nalezy doprowadzac¢ do zamarzniecia czynnika w rurze.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét:

d) Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ,Wymagania og6lne”,

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robo6t, materiatéw i urzadzen,

f) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikacji
Technicznej, Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

a) Badania laboratoryjne musza obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

b) Wykonaweca bedzie przekazywac przedstawicielom Zamawiajacego (inspektorzy Nadzoru) kopie
raportow z wynikami badan

c) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych

WTWIiOR w tym Instrukcjach Producentéw oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach

Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6.4. Proéba szczelnosci

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci.

- Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzac zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi w Normie i

zgodnie z wymaganiami producenta.

- Po odpowietrzeniu uktadu nalezy podnie$¢ cisnienie do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego. Utrzymywacé

podwyzszone ci$nienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu. Nastepnie szybko

obnizy¢ ci$nienie do 0,5 ci$nienia roboczego i utrzymywac je przez kolejne 90 minut. Jezeli ci$nienie
wzros$nie, znaczy to, ze system jest szczelny. Jezeli wystapi spadek ci$nienia znaczy to, Ze system jest
nieszczelny.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru).
- Po wykonaniu proéby szczelnos$ci przeprowadzi¢ prébe na goraco, sprawdzajac w warunkach roboczych
szczelno$¢ instalacji z ktorej sporzadzi¢ protokét.

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa_
Jednostka obmiarowa jest m, szt, kpl.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ,,Wymagania ogélne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakoSci i wartoSci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

0dbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz dokumentacji
budowlanej, oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czeSciowe i odbiér konicowy.

Odbiory cze$ciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapéw robdt przed zakoniczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczeg6lnosci robét podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczeg6lno$ci zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie prawidtowo$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegélnosci, potaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczego6lnosci przy przejsciach przez
przeszkody,

- przeprowadzenie préby szczelnosci

- przeprowadzenie préby na goraco.
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Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktory
polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéw z préb
szczelno$ci, préby na goraco

- sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia,
Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru, jakie$§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tgcznie z wodgq pitng
przeznaczonq do celéw konsumpcyjnych. Techniczne warunki dostawy.
PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.
PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-76/H-74392 tqczniki z Zeliwa ciggliwego
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600 m3
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB, Arkady, Wymagania
Producentdw itp
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1. INSTALACJA CHEODNICZA

CPV 45331230-7 Instalowanie urzqdzen chtodniczych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wody uzytkowej, na potrzeby instalacji chtodniczej dla: rozbudowa i
przebudowa komendy powiatowej policji w Grodzisku Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu instalacji chtodniczej
1.4. Okreslenia podstawowe

OkreS$lenia podane w niniejszej ST s3a zgodne 2z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Uzywane materialy.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
- Rury i ksztattki miedziane, bezszwowe
- elementy zawieszen rurociggéw

2.2. Dokumentacja

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce Robdt w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo Wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje :

- Harmonogram i kolejno$¢ prac

- Rysunki robocze i warsztatowe wymagane przez zarzadzajgcego realizacja umowy

- Rodzaj stosowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci ,atesty, aprobaty techniczne przedstawione przez Producentéw

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw

2.3. Skladowanie

Wyroby sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiagzku, z czym:

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktdorym s3 sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur.

- Zachowac szczegdlng ostrozno$é przy pracach w obniZzonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Ksztaltki, zlgczki 1 inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia

i odttuszczania itp.) powinny by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.
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2.4. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania

beda zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet niesprawny oraz uszkodzony (wycieki
olejow i ptynoéw), Wykonawca usunie z budowy.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wilasciwosci przewozonych towaréw. Materiaty nalezy ustawic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy
ich uszkodzenie . Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochytych
legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $§rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepis6w obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Rury miedziane

Rury miedziane tgczone na lut twardy ,ksztattki miedziane i z mosiadzu.

Rury miedziane z uwagi na swojg plastyczno$¢ i wyjatkowa podatnos$¢ na giecie dajg sie bardzo sprawnie
cig¢, kielichowac i lutowa¢ na twardo.

W instalacjach gazéw medycznych , rury powinny by¢ ciete obcinakami kragzkowymi, gdyz to zapewnia
prostopadtos$¢ krawedzi i brak znieksztatcen obcietych koncéw. Drugim powodem jest brak groznych
wiéréw, ktére mogg spowodowaé unieruchomienie instalacji. Takie ciecie powoduje powstanie gratu -
zawalcowania krawedzi rury do $rodka na skutek nacisku kéteczka tnacego, przez co wewnatrz rury
nastepuje przewezenie $wiatla rury i w efekcie zaburzenie strugi gazu. W zalezno$ci od szybkosci ciecia,
twardosci rury i stopnia zuzycia nozyka jest one réznej wielkosci. To zawalcowanie, ten grat nalezy
bezwzglednie usungc¢ - specjalnym gratownikiem obrotowym lub przez uzycie expandera- kielichownicy .
Pierwszy wycina miedziang sprezynke z krawedzi a drugi rozttacza krawedZ zawiniecia wzdtuz rury
skutecznie j3 usuwajac.

Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ suchym azotem na ci$nienie projektowe. Po 24 godzinach od
napetnienia sprawdzi¢, czy spadt poziom ci$nienia w instalacji. Do usuwania prézni uzy¢ specjalnej pompy
prozniowej z mechanizmem zwrotnym.

5.2. Urzadzenia

Armatura montowana na wysokosci 1,6 m nad podtoga.
Zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno ruchowe;j.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét:

1. Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkow
transportu podano w ,Wymagania ogdélne”,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci robo6t, materiatéw i urzadzen,

3. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikacji
Technicznej, Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
1. Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow.
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2. Wykonawca bedzie przekazywaé przedstawicielom Zamawiajacego (inspektorzy Nadzoru)
kopie raportéw z wynikami badan
3. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy.
Badania jakoSci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIiOR w tym Instrukcjami Producentéw oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
W szczegolnosci instalacje gazéw medycznych nalezy po wykonaniu przedmuchaé sprezonym azotem oraz
poddac probie ci$nieniowe;j .

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa._
Jednostka obmiarowa jest m, szt, kpl.

ODBIORROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ,,Wymagania ogélne”.

1. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloSci, jako$ci i warto$ci.

2.  Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

3. Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
dokumentacji budowlanej, oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

4. Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory cze$ciowe i odbior koncowy.

Odbiory cze$ciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapéw robét przed zakonczeniem budowy kolejnych

odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

6. sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczego6lnos$ci zastosowanych
materiatow,

7. sprawdzenie prawidlowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegélnosci potaczen, zmian
kierunku,rozstawu zawieszen.

8. sprawdzenie prawidlowos$ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegélnosci przy przejsciach
przez przeszkody,

9. przeprowadzenie préby szczelno$ci.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokonaé¢ odbioru koticowego, ktory

polega na:

10. sprawdzeniu protokotéw odbioru czeSciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowienn usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéw z
proby szczelnosci,

11. sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w

trakcie odbioru, jakie§ wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy

uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogélne”

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/H-82120 - ,,Rurociqgi z miedzi ,

PN-92/M-75300 -, Punkty poboru i wtyki, ogélne wymagania i badania”

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB, Arkady, Wymagania
Producentdéw itp
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V. INSTALACJA WENTYLAC]I MECHANICZNE]

CPV 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wody uzytkowej, na potrzeby instalacji wentylacji mechanicznej : rozbudowa i
przebudowa komendy powiatowej policji w Grodzisku Wielkopolskim

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu instalacji wentylacji
mechanicznej

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.1. Uzywane materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

- kanaty wentylacyjne prostokatne stalowe ocynkowane

- ksztattki wentylacyjne prostokatne stalowe ocynkowane

- kanaty wentylacyjne okraglte stalowe ocynkowane typu spiro

- osprzet wentylacyjny zgodnie z dokumentacja techniczng

- urzadzenia wprowadzajace powietrze w ruch - centrale wentylacyjne sekcyjne zgodnie z dokumentacjg,
wentylatory Zgodnie z dokumentacja.

2.2. Dokumentacja

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce Rob6t w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje :

- Harmonogram i kolejno$¢ prac

- Rysunki robocze i warsztatowe wymagane przez zarzadzajgcego realizacja umowy

- Rodzaj stosowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci ,atesty, aprobaty techniczne przedstawione przez Producentéw

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw

2.3. Skltadowanie

Wyroby sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym s3g sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

- Kanaty nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktéorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych kanatéw lub ksztattek.

- Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania itp.) powinny by¢
sktadowane w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych sSrodkéw ostroznosci.
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2.4. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania

beda zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet niesprawny oraz uszkodzony (wycieki
olejow i ptynoéw), Wykonawca usunie z budowy.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wilasciwosci przewozonych towaréw. Materiaty nalezy ustawic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Kanaty powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.
Wytadunek kanatéw powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie . Kanatéw nie wolno zrzuca¢ z S$rodkéw transportowych, lecz
roztadowaé po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy
przewozie nalezy przestrzegaé przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykonywa¢ z blachy ocynkowanej. Wszystkie kanaty linii nawiewnych nalezy
izolowa¢ termicznie matami z welny mineralnej o gr. 40 mm pokrytymi folig aluminiows. Kanaty
prowadzone poza pomieszczeniami budynku nalezy izolowa¢ termicznie matami z welny mineralnej o gr.
80 mm

5.2. Urzadzenia

Urzadzenia wentylacyjne nalezy montowac zgodnie z projektem i wymaganiami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét:

1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ,Wymagania ogélne”,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatéw i urzadzen,

3. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikacji
Technicznej, Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

1. Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow.

2. Wykonawca bedzie przekazywac przedstawicielom Zamawiajgcego (inspektorzy Nadzoru)
kopie raportéw z wynikami badan

3. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWiOR w
tym Instrukcjach Producentéw oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemdédw technologicznych.

6.4. Proéba skuteczno$ci wentylacji

Instalacja wentylacji mechaniczne musi by¢ poddana regulacji zgodnie z wymogami podanymi w
dokumentacji technicznej, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci dziatania wentylacji.
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Konieczne jest sporzadzenie protokotéw z pomiaréw skuteczno$ci zawierajacych opis zastosowanych metod
pomiaru, uzytych urzadzen oraz uzyskanych wynikow.
Protokét pomiaréw skuteczno$ci wentylacji jest integralng cze$cia dokumentacji powykonawcze;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa_
Jednostka obmiarowa jest m2, m, szt, kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ,,Wymagania ogélne”.
a) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i warto$ci.
b) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
c) 0dbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz dokumentacji
budowlanej, oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
d) Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory cze$ciowe i odbior koncowy.

Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapow robot przed zakonczeniem budowy kolejnych

odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu.

W zwiagzku z tym, ich zakres obejmuje:

2. sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatéw,

3. sprawdzenie prawidtowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegélnosci potaczen, zmian
kierunku,rozstawu zawieszen.

4. sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnos$ci przy przej$ciach
przez przeszkody,

5. przeprowadzenie pomiaru skutecznosci.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory

polega na:

6. sprawdzeniu protokotéw odbioru czeSciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéw z
pomiaréw skuteczno$ci,

7. sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wta$ciwymi protokotami. Jezeli w

trakcie odbioru, jakie$§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy

uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatno$ci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania przy
odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja.Potgczenia urzadzen,przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

Inne dokumenty i instrukcje
- WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t - ITB, Arkady, Wymagania Producentéw itp
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