SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI C.O.
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9 Zawdr zwrotny DN32
10 Filtr siatkowy DN32

11 Zawdr spustowy — 2szt.
wg schematu 12 Termometr 0—120st. C — 2szt.
C.w.u. 13 Manometr z kurkiem i rurkq manometrycznq zakres 0—0,6MPa — 2szt.

% a% 1 Pompa o parametrach Q=3,86m3/h i H=30 kPa
S - = 3 . 2 Zawdr tréjdrogowy DN 40 z sifownikiem
g % Gﬁ) % % 3 Zawdr odcinajqcy DN5SO — 3szt.
O X % e D % 3a Zawdr odcinajqcy DN25 — 2szt.
o= X O290% 4 Zawdr zwrotny DN50
obieg obieg i‘}%% obieg g’%%% 5 Filtr siatkowy DN50
istniejacy istniejacy '8 3 C,L istniejacy '8 aN C,L 6 Pompa o parametrach Q=2,1m3/h i H=50 kPa
@ @ - 3 @ N 7 Zawdr tréjdrogowy DN 32 z sitownikiem
%@ %@ 8 Zawdr odcinajqcy DN32 — 3szt.
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14 Regulator obiegdw grzewczych obstugujgcy pompy i mieszacze
wspdtpracujgcy z automatykg pogodowgq

istniejgce zasilanie
istniejgcy powrot
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istniejgce belki 19
poszerzenie belek
o dwa obiegi
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