
DN 50

Q= 2,00 dm³/s

Istniejący zestaw wodomirzowy

EA

75x12,5

50 x 8,3

Q= 0,83 dm³/s

50 x 8,3

Q= 0,83 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,47 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,038 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,038 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,47 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,32 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,25 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,004 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,061 dm³/s

40 x 6,7

PW3

63 x 10,5

63 x 10,5

32 x 5,4

63 x 10,5

Q= 1,29 dm³/s

40 x 6,7

Q= 0,62 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,023 dm³/s

A

A

63 x 10,5

Q= 1,29 dm³/s

40 x 6,7

Q= 0,62 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

40 x 6,7

Q= 0,60 dm³/s

63 x 10,5

Q= 1,28 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,26 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,26 dm³/s

50 x 8,3

Q= 1,24 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,34 dm³/s

50 x 8,3

Q= 1,18 dm³/s

H
A

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,30 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,13 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,49 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,023 dm³/s

50 x 8,3

Q= 1,16 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,51 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,19 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,13 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,19 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,004 dm³/s

MTCV (A)

50,00

DN15

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,13 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,21 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,21 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,13 dm³/s

50 x 8,3

Q= 1,00 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,51 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,14 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,019 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,44 dm³/s

50 x 8,3

Q= 1,13 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,30 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,14 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

H
A

32 x 5,4

Q= 0,33 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,30 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,40 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,13 dm³/s

40 x 6,7

Q= 0,71 dm³/s

MTCV (A)

50,50

DN15

20 x 3,4

Q= 0,004 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,51 dm³/s
20 x 3,4

Q= 0,14 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,39 dm³/s

50 x 8,3

Q= 0,97 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,30 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,14 dm³/s

H
A

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,33 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,30 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,40 dm³/s

MTCV (A)

50,00

DN15

20 x 3,4

Q= 0,004 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,35 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,20 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,004 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,011 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,29 dm³/s

40 x 6,7

Q= 0,81 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,13 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,28 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,14 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,24 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,13 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,14 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

MTCV (A)

50,00

DN15

20 x 3,4

Q= 0,13 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,51 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,14 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,30 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,14 dm³/s

H
A

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,33 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,30 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,40 dm³/s

MTCV (A)

50,00

DN15

20 x 3,4

Q= 0,004 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

40 x 6,7

Q= 0,68 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,35 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,20 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,006 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,13 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,28 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,14 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,24 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,13 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,14 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

MTCV (A)

50,50

DN15

32 x 5,4

Q= 0,40 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,027 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,44 dm³/s

40 x 6,7

Q= 0,82 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s
MTCV (A)

50,50

DN15

20 x 3,4

Q= 0,012 dm³/s

B

40 x 6,7

Q= 0,78 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,42 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,020 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,39 dm³/s

40 x 6,7

Q= 0,76 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,36 dm³/s

40 x 6,7

Q= 0,75 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,14 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,020 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,29 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,29 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,52 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,45 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,020 dm³/s

MTCV (A)

50,00

DN15

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,13 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

H
A

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,19 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,30 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,29 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,42 dm³/s

B

20 x 3,4

Q= 0,19 dm³/s

MTCV (A)

50,00

DN15

20 x 3,4

Q= 0,007 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,13 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,44 dm³/s

C

C

32 x 5,4

Q= 0,44 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,13 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,39 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,30 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,24 dm³/s

HA

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,13 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,21 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,32 dm³/s

D

25 x 4,2

Q= 0,25 dm³/s

H
A

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

D

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,21 dm³/s

H
A

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

75x12,5

75x12,5

Q=1,32 dm³/s

V Cyrk=0,12 dm³/s

H=11,3 kPa

0,420 m³/h

50 x 8,3

75 x 12,5

50 x 8,3 20 x 3,4

PW5 PW4 PW2PW1

1

Podłączyć do instalacji hydrantowej

2

Podłączyć do instalacji wodociągowej

w nowoprojektowanym budynku

40 x 6,7

Q= 0,73 dm³/s

DN 50

Q= 2,00 dm³/s

DN 32

Q= 1,00 dm³/s

DN 32

Q= 1,00 dm³/s

DN 50

Q= 2,00 dm³/s

DN 50

Q= 2,00 dm³/s

DN 50

Q= 2,00 dm³/s

DN 32

Q= 1,00 dm³/s

DN 50

Q= 2,00 dm³/s

DN 50

Q= 2,00 dm³/s

DN 32

Q= 1,00 dm³/s

DN 32

Q= 1,00 dm³/s

DN 32

Q= 1,00 dm³/s

DN 32

Q= 1,00 dm³/s

DN 32

Q= 1,00 dm³/s

DN 32

Q= 1,00 dm³/s

Podłączyć do instalacji wodociągowej

Podłączyć do instalacji hydrantowej

 w nowoprojektowanym budynku

DN 50

Q= 2,00 dm³/s

DN 50

Q= 2,00 dm³/s

PH1 PH2

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej

LEGENDA

- instalacja cyrkulacji
- instalacja hydrantowa
- instalacja wody zmieszanej

1

2

- hydrofor
- elektrozawór odcinający dopływ wody

w przypadku braku energii elektrycznej

- mieszacz wody

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk
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