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Wentylator dachowy

Wentylator kanatowy

Podstawa dachowa tlumigca

Przepustnica zwrotna

Ttumik okragly L1000

Przepustnica jednoptaszczyznowa

Anemostat wyciggowy

Wentylator kanatowy Qmax
=100m3/h

Zawor ppoz
Wentylator tazienkowy

Pion z rur spiro ociepleniem
30 mm 1 zabudowa z g-k

Powierzchnia komunikacji pionowej

Catkowita powierzchnia uzytkowa

PIWNICA — listniejgcy modernizowany
Nr NGZWO ' Wykoﬁcz'em‘e Wykoﬁczemie Pow.(m?)
pomieszczenia posadzki Scian uzytkowa

01 /4| Pomiesczenie wezta cieplnego plytki podlogowe | ptytki ceram. do 2m | 10,49
01 /5| Szacht techniczny plytki podtogowe | tynk renowacyjny 5,32
01,/6|WC plytki podtogowe | ptytki ceram. do 2m 4,95
01 /7| Pomieszczenie sanitarne sali éwiczen | ptytki podtogowe | plytki ceram. do 2m | 15 86
01,/8 Szatnia sali éwiczen phytki podlogowe | tynk renowacyjny 19,02
01/9 Pomieszczenie techniczne tacznosci | ptytki podtogowe | tynk renowacyjny 19,02
01,/10 Sala ¢wiczen phytki podlogowe | tynk renowacyjny 19,52
01,/11| Sala ¢wiczen plytki podtogowe | tynk renowacyjny 19,52
01,/12 Pomieszczenie magazynowe ptytki podtogowe | tynk renowacyjny 24,74
01 /15 Pomieszczenie magazynowe plytki podtogowe | tynk renowacyjny 19,44
01 /16 Pomieszczenie magazynowe plytki podtogowe | tynk renowacyjny 8,58
01,/17 Pomieszczenie magazynowe plytki podtogowe | tynk renowacyjny 29,48
Powierzchnia pom. pomocniczych 195,94

01,/2 Hol plytki podtogowe | tynk renowacyjny 27,16
01/3 Korytarz ptytki podtogowe | tynk renowacyjny 32,69
01 /14 Wiatrotap plytki podtogowe | tynk renowacyjny 432
Powierzchnia komunikacji poziomej| 64,17

‘OW /1 3‘ Klatka schodowa plytki podtogowe | tynk renowacyjny 6,37
Powierzchnia komunikacji pionowej| 11,97
272,08

Catkowita powierzchnia uzytkowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Temat Rozbudowa i (emom‘; SiedZ.i’by o Data:
inwestycji Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie Xl 2013
Adres 62—200 Gniezno, ul.Jana Pawfa Il 2, L4,
inwestycji dziatka ewid.81/3, ark.28 obreb Gniezno Skala:1:50
‘.”WQSJ(OV Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu Nr rys.
i adres: ul.dana Kochanowskiego 2a 60—-844 Poznan
Rysunek: Budynek modernizowany:rzut piwnic —| granza / SAN/ S—M11

instalacja wentylacji mechanicznej i Ftap PwW

przebudowa instalacji zasilajgcej

budynek administracyjny
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