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SPIS RYSUNKOW
Czes¢ modernizowana:

S-M1. Budynek modernizowany- rzut piwnic, instalacja wodociggowa SKALA 1:50

S-M2. Budynek modernizowany- rzut parteru, instalacja wodociggowa SKALA 1:50

S-M3. Budynek modernizowany- rzut pietra 1, instalacja wodociggowa SKALA 1:50

S-M4. Budynek modernizowany- rzut pietra 2, instalacja wodociggowa SKALA 1:50

S-M5. Budynek modernizowany- rozwiniecie, instalacja wodociggowa SKALA -/--

S-M6. Budynek Modernizowany: rzut piwnic- instalacja kanalizacji sanitarnej SKALA 1:50

S-M7. Budynek Modernizowany: rzut parteru- instalacja kanalizacji sanitarnej SKALA 1:50

S-M8 Budynek Modernizowany: rzut pietra 1 instalacja kanalizacji sanitarnej SKALA 1:50

S-M9. Budynek Modernizowany: rzut pietra 2 instalacja kanalizacji sanitarnej SKALA 1:50

S-M10. Budynek Modernizowany: rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej SKALA 1:50

S-M11. Budynek Modernizowany: rzut piwnic — instalacja wentylacji mechanicznej i przebudowa instalacji
zasilajgcej budynek administracyjny SKALA 1:50

S-M12. Budynek Modernizowany: rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej SKALA 1:50

S-M13. Budynek Modernizowany: rzut pietra 1 — instalacja wentylacji mechanicznej SKALA 1:50

S-M14. Budynek Modernizowany: rzut pietra 2— instalacja wentylacji mechanicznej SKALA 1:50

S-M15. Budynek Modernizowany: rzut dachu- instalacja wentylacji mechanicznej SKALA 1:50

S-M16. Budynek Modernizowany: rozwiniecie instalacji wentylacji mechanicznej SKALA -/--

Planowana dobudowa:

S-P1. Planowana dobudowa:

S-P2. Planowana dobudowa:

S-P3. Planowana dobudowa:

S-P4. Planowana dobudowa:

SKALA 1:50

S-P5. Planowana dobudowa:

SKALA 1:50

S-P6. Planowana dobudowa:

rzut parteru, rzut pietra 1, rzut pietra 2 - instalacja wodociggowa SKALA 1:50
rzut pietra 3, rzut pietra 4 - instalacja wodociggowa SKALA 1:50
rozwiniecie instalacji wodociggowej SKALA -/--

rzut parteru, rzut pietra 1, rzut pietra 2 - instalacja kanalizacji sanitarnej

rzut pietra 3, rzut pietra 4 - instalacja kanalizacji sanitarnej

rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej SKALA -/--

S-P7. Planowana dobudowa: rzut parteru, rzut pietra 1- instalacja c.o, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i
kolektoréw stonecznych SKALA 1:50
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S-P8. Planowana dobudowa: rzut pietra 2, rzut pietra 3- instalacja c.o, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i
kolektorow stonecznych SKALA 1:50

S-P9. Planowana dobudowa: rzut pietra 4, rzut dachu - instalacja c.o, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i
kolektoréw stonecznych SKALA 1:50

S-P10. Planowana dobudowa: rzut pietra 2, rzut pietra 2- instalacja c.o, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i
kolektoréw stonecznych SKALA 1:50

S-P11. Planowana dobudowa: rozwinigcie instalacji c.o -/--
Schematy szczegotowe projektowanych instalacji:

S-1. Schemat instalacji c.w.u i kolektoréw stonecznych -/--

S-2. Schemat rozbudowy rozdzielacza c.o -/--

S-3. Schemat instalacji klimatyzacji -/--

S-4. Separator substancji ropopochodnych -/--

Profile zewnetrznych instalacji sanitarnych
S-Z1. Profil zewnetrznej instalacji wodociggowej
S-Z2. Profil zewnetrznej instalacji c.o
S-Z3. Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
S-Z4. Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

S-Z5. Projekt zewnetrznych instalacji sanitarnych- Zagospodarowanie terenu skala 1:500
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P.P.U.H. VITARO WOJCIECH JEDRZEJCZYK
DZIEPOLC 3

97-500 RADOMSKO

PRZEDSIEWZIECIE:
ADRES INWESTYCJI:
INWESTOR:
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|. Podstawa opracowania

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z dnia 10 lipca 2003 r).

Il. Zakres robot i kolejnos¢ realizaciji

Zakres robot obejmuje budowe instalacji wewnetrznej zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej, centralnego ogrzewania,
klimatyzacji, wentylacji mechanicznej oraz zewnetrznych instalacji sanitarnych zgodnie z
dokumentacjg projektows.

lll. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Brak.

IV. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i ludzi.

Brak.

V. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji robo6t
budowlanych.

Podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych zwigzanych z realizacjg
zamierzenia budowlanego w zakresie objetym niniejszym opracowaniem projektowym
moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow oraz
uzytkownikow obiektu:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
ziemnych

- uraz od elektronarzedzi,

- porazenie pradem,

- urazy mogace powstac podczas prac Slusarskich,

- urazy mogace powsta¢ podczas prac montazowych,

- urazy mogace powstac podczas zgrzewania polifuzyjnego rurociggow.

VI. Instruktaz pracownikéw

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw pod
katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robo6t prowadzonych
na obiekcie ze szczegdblnym uwzglednieniem robét dla ktérych skala zagrozenia jest duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania rob6t budowlanych winni spetnia¢ wymagania:
- posiadac odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,
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- posiadac niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi do tej pracy narzedziami i
urzadzeniami oraz sprzetem,

- mie¢ wkasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy,

- posiadac¢ niezbedng znajomos¢ przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
udokumentowane doswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie.

VIl.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia

Przed rozpoczeciem robaot kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Wykonywanie skrzyzowan z siecig elektryczng kablowag winno prowadzi¢
sie po wylaczeniu napiecia.

Projektant
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
nr upr. LOD/1795/POOS/11

Sprawdzajacy
mgr inz. Kazimierz Maj
nr upr. UAN/.IV-10220/20/84
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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych
dla inwestycji pn. Rozbudowa i remont obiektu Komendy Powiatowej Policji przy ul Jana
Pawta Il 2. w Gnieznie

[Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Zatozenia uzgodnione z Inwestorem

3. Projekt architektoniczno — budowlany

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02 z dnia
12.06.2002r z pdzniejszymi zmianami)

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacja wodna sklada sie z instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji
cieptej wody oraz instalacji hydrantowej. Zaprojektowano instalacje wodne z tworzywa sztucznego
PP PN20 tgczonego przez zgrzewanie polifuzyjne. Instalacje hydrantowg zaprojektowano z rur
stalowych, ocynkowanych, potaczenia gwintowane. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym,
jednoczesnosé poboru wody z dwoch hydrantow.

Instalacje zimnej wody zaprojektowano na rurach jednorodnych, grubosciennych o
cinieniu roboczym 20 bar i temperaturze obliczeniowej do 60°C. Zasilanie zimnej wody z
wodociggu miejskiego poprzez istniejgce przylacza wodociggowe znajdujgce sie w piwnicy, w
pomieszczeniu 01/11.

Ciepta woda uzytkowa oraz cyrkulacja cieptej wody dostarczana z projektowanej instalaciji
c.w.u. zasilanej z rozdzielacza w pomieszczeniu 01/4 oraz z instalacji kolektorow stonecznych.
Zbiornik c.w.u wyposazony w wezownice oraz grzatke elektryczng o mocy 3 kW, petnigca role
uzupelniajaca niedobory mocy z sieci i kolektorow. Zainstalowano dodatkowo zawér antylegionella
zapewniajacy okresowy przegrzew instalacji c.w.u w celu przeciwdziatania rozwojowi bakterii
Legionella.

Instalacja hydrantowa zabezpieczona zaworem antyskazeniowym oraz elektrozaworem
reagujagcym na brak zasilania elektrycznego w budynku. W celu zapewnienia wymaganego
ci$nienia wody na cele ppoz. i bytowe zaprojektowano zestaw hydroforowy Hydro — Mdfil2-
HL5.3-5/0,55 kW + OP40 lub réwnowazny o nastepujacej charakterystyce:

- wydajno$é Q=11m® h, przy wysokosci podnoszenia H = 19 m stupa wody,

- moc zainstalowana 2 x 0,55 kW,
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- Srednice kolektora ssawnego i ttocznego PN10 G 2”

- zabezpieczenie przed pracg pompy na sucho,

- manometr kontrolny na ssaniu i ttoczeniu,

- na kolektorze ttocznym zamontowano zbiornik przeponowy,

Zestaw hydroforowy powinien posiadac atest PZH.

Schemat dobranego zestawu hydroforowego:

r'y
I}
= -
G1',” G1',”
— z - —
EI
\ 4
« 350

Na zaworach ze zlgczka do weza nalezy zamontowaé¢ zawér antyskazeniowy HA —

izolator przeptywéw zwrotnych na przytgcze weza.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej zaprojektowano w piwnicy. Nowoprojektowane
przewody rozdzielcze bedg prowadzone pod stropem, zgodnie z czescig rysunkowa. Na wyzszych
kondygnacjach rozprowadzenie przewodow przewidziano w posadzce. Przewody przylaczeniowe
do armatury nalezy umieszcza¢ w bruzdach Sciennych. Piony instalacji wodociggowej nalezy
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub zabudowie z piyt k-g.

Zlewy zlokalizowane w pomieszczeniach porzadkowych nalezy zamontowacé na wysokosci 50 cm.

W fazienkach przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych wysokos¢ miski ustepowej
(mierzona do gornej czesci deski) powinna wynosi¢ 45-50 cm, natomiast wysokos¢ przycisku do
uruchamiania sptuczki nie moze przekroczy¢ 120 cm. Podajnik papieru toaletowego powinien
znajdowaé sie na wysokosci 60-70 cm od posadzki. W przypadku umywalek odlegtos¢é gornej i
dolnej krawedzi od posadzki powinna wynosi¢ kolejno 85 i 70 cm. Nalezy montowac¢ umywalki

podwieszane, bez postumentéw i szafek pod nimi.

10



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO [ tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

Instalacja wodociggowa i armatura w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
zatrzymanych zostata tak zaprojektowana, aby zadnego elementu nie mozna bylo zdemontowac
bez uzycia narzedzi. Stosowanie zawor6w w pomieszczeniach gdzie beda przebywac zatrzymani
nie jest wskazane ze wzgledow bezpieczenstwa i mozliwych prob wandalizmu. W sanitariatach dla
0s0b zatrzymanych zaprojektowano miski ustepowe ze stali nierdzewnej bez deski sedesowej, z
zaworem spitukujagcym na przycisk, z regulowanym czasem wyptywu. W pomieszczeniach z
prysznicami zaprojektowano odpowiednio wyprofilowana posadzke z wpustem podtogowym oraz
wandaloodporne wylewki z zaworem na przycisk. Do umywalek i prysznicéw wandaloodpornych
doprowadzono wode zmieszang. Mieszacz termostatyczny w pomieszczeniu 1/19 zostanie
zamontowany w skrzynce rewizyjnej. Nastawa temperatury wody zmieszanej hastepowac bedzie z
tego pomieszczenia. W celu termicznego przegrzewu instalacji wody zmieszanej nalezy
postepowac zgodnie z instrukcja producenta zaworu termostatycznego. Termicznej dezynfekciji

nalezy dokonywaé w czasie przegrzewu catej instalacji c.w.u.

Stosujgc armature i wyposazenie instalacji wodnej nalezy sie kierowa¢ uzgodnieniami
poczynionymi z inwestorem. Dotyczy to przede wszystkim: baterii, kratek i pozostalych

elementéw wyposazenia obiektu.

2. MATERIALY, Z KTORYCH MOGA BYC WYKONANE PRZEWODY INSTALACJI
WODOCIAGOWYCH

Materiatem, z ktérego nalezy wykona¢ przewody instalacji wodociggowych jest tworzywo
sztuczne PP. Instalacje zimnej wody nalezy wykonac na rurach jednorodnych, grubosciennych o
ci$nieniu roboczym 20 bar i temperaturze obliczeniowej do 60°C, natomiast instalacje cieptej wody
i cyrkulacji na rurach zespolonych, stabilizowanych, zbrojonych folig aluminiowg o cisnieniu
roboczym do 20 bar, oraz temperaturze obliczeniowej do 60°C. taczenie elementéw poprzez
zgrzewanie mufowe gwarantujace wysokag szczelnos$¢ i wytrzymalo$¢ mechaniczng. Instalacje

hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych.

3. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez
punkty czerpalne.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w piwnicy pod sufitem oraz bruzdach

Sciennych i w podtodze

11
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Przewody poziome prowadzone w suficie podwieszanym nalezy mocowa¢ za pomocag uchwytow
systemowych. Przewody podejs¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Podpory i kompensacja wydluzenia

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi€ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy
przesuw przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow instalacji c.0. wodnej

podano w tabeli 1.

Srednica rury D [mm]

T €]
16 20 25 32 40 50 63 75 90 110
Odlegtosci mocowan [cm)
20 100 120 130 150 170 190 210 220 220 250
30 100 120 120 150 170 190 210 220 230 240

40 100 1o 120 140 160 180 200 210 220 230
50 100 1o 120 140 160 180 200 210 220 210
60 g0 100 110 130 150 170 190 200 210 200
70 70 90 100 120 140 160 180 180 200 200

4. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziomego przez

Sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwatly osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

1. co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

2. co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz gruboS¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej

strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki.

5. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
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Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng, w miejscu tatwo dostepnym,
powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowag do takich punktow czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a
takze pralki automatyczne, zmywarki, itp.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna byC¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionow przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegoinych pionéw z wody, po ich odcieciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzonych w

zlaczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

6. INSTALACJA C.W.U

Instalacja c.w.u zasilana bedzie z rozdzielacza c.0 w pomieszczeniu 0/4. W okresie letnim ciepto
dostarczane bedzie z instalacji kolektoréw stonecznych zainstalowanych na dachu budynku
projektowanego. Instalacja sktadac sie bedzie z 12 kolektoréw ptaskich, cieczowych, potgczonych
w dwa zestawy po 6 paneli

Projektuje sie réwniez dwa zbiorniki c.w.u z wezownicg o pojemnosci 750 | w uktadzie zasobnik
gldbwny wyposazony w grzatke elektryczna, zasobnik buforowy. Urzadzenia wykonane z blachy
stalowej, wyposazone w anode magnezowg oraz Kkotnierz rewizyjny. Zewnetrzna izolacja
wykonana z miekkiej pianki PU o grubosci min 80mm. Pokryta ptaszczem wykonanym z PVC.

Whnetrze podgrzewacza emaliowane.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla budynku istniejacego i nowoprojektowanego odbywac

sie bedzie w wymiennikowni znajdujgcej sie w piwnicy istniejacego budynku.

Podgrzew cieptej wody na zasadzie wspoOtdziatania instalacji solarnej, ciepta pochodzacego z
rozdzielacza oraz grzatki elektrycznej. Poza okresem grzewczym nalezy odcig¢ zasilanie z

rozdzielacza aby nie powodowat chtodzenia wody w zbiorniku.

Dane techniczne kolektora:

- wymiary 2020 x 1035 x 90 mm

- Powierzchnia calkowita/ powierzchnia czynna 2,091 m2/1,827 m2
- waga 37-39 kg

- maksymalne cisnienie pracy 6 bar
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Projektuje sie rowniez dwa zbiorniki c.w.u z wezownicg o pojemnos$ci 750 | w uktadzie zasobnik
giéwny wyposazony w grzatke elektryczng, zasobnik buforowy. Urzadzenia wykonane z blachy
stalowej, wyposazone w anode magnezowg oraz Kkotnierz rewizyjny. Zewnetrzna izolacja
wykonana z miekkiej pianki PU o grubosci min 80mm. Pokryta ptaszczem wykonanym z PVC.
Whnetrze podgrzewacza emaliowane.

Instalacja solarna bedzie podgrzewaé wode w pierwszym zbiorniku. . Podgrzana woda pobierana
do drugiego zbiornika, w ktérym jezeli jest to konieczne nastapi jej podgrzanie do wymaganej
temperatury. W okresie braku poboru wody przetadowanie wody z drugiego zbiornika do
pierwszego tak aby w obu zbiornikach byla odpowiednia temperatura.

W okresie grzewczym gdy instalacja solarna odnotowywac¢ bedzie najnizszg sprawnosé
wspomaganie produkcji cieptej wody odbywac sie bedzie za pomoca ciepta pochodzacego z

rozdzielacza.

Instalacje solarng oraz c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa oraz naczyniami

wzbiorczymi, wg. czesci rysunkowej.

Na instalacji c.w.u. nalezy zamontowa¢ zawor antylegionella powodujgcy kontrole temperatury

wody na instalacji oraz zapewniajacy jej przegrzew w celu eliminacji bakterii.

Dobrano nastepujgce urzadzenia:

- zbiornik na ciepta wode uzytkowag 2 x 750 |

- zbiornik wyréwnawczy na instalacje solarng 80 |

- zbiornik wyréwnawczy na instalacje c.w.u. 200l

- zawory bezpieczenstwa na instalacje solarng 8115

- zawory bezpieczenstwa na instalacje c.w.u. 2x %" 6 bar

Pozostate urzadzenia wg. czesci rysunkowej.

7. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji
wodociggowej.

Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:
- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach

nie bedacych lokalami uzytkowymi,

14



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO [ tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem

i obstuga tych elementow instalaciji.

8. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju instalacji wodociggowej.
Szczegdbtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
i wykonawca z tym, Zze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,

zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia.

9. BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed
pomalowaniem elementéw instalacji.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnoéci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
warto$¢ cisnienia prébnego.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana
woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w
ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczaC po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé
ciSnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartoS¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego,

lecz nie mniej niz 10 baréw.

10. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody poziome, rozprowadzajace, instalacji wodociggowej prowadzone pod stropem
najnizszej kondygnacji - powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnhosci oraz po potwierdzeniu

prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
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Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna
powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw Tabela 3
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 w/m*K)®"
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. do 35 — 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y wymagan z poz 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1- % wymagan z poz 1-4
4, ulozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynnikéw przenikania ciepta niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

V. INSTALACJE KANALIZACYJINE
1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z
tworzywa sztucznego PVC w systemie kanalizacji niskoszumowej. Przewody z rur kanalizacyjnych
nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw stalowych.

Odprowadzenie SciekOw z kanalizacji sanitarnej zaprojektowano poprzez istniejgce
przylacze kanalizacyjne znajdujace sie w piwnicy, Przewody w piwnicy nalezy prowadzi¢ w gruncie
lub pod stropem, dostosowujgc sie do aktualnych warunkéw na budowie. PodejScia do przyborow
prowadzi¢ w bruzdach. Piony nalezy umiejscowi¢ w Scianach lub tam gdzie jest to niemozliwe w

zabudowie z piyt k-g. Przewody wentylacji kanalizacji nalezy umieszcza¢ mozliwie jak najblizej
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Scian i obudowaé ptytami z k-g. W przypadku zaistnienia kolizji lub innych nie przewidzianych w
projekcie przeszkdéd dopuszcza sie przesuniecie przewodow kanalizacji, w taki sposéb aby

umozliwi¢ prawidtowe dziatanie instalacji.

2. MATERIALY

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC odpornym na
temperature do 75°C w przeptywie ciggtym i 95°C w systemie kanalizacji niskoszumowe;j.
Przewody odprowadzajgce Scieki od przyborow sanitarnych do pionéw spustowych powinny byc¢

wykonane z tych samych materiatow co piony spustowe.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moggq dotyczy¢ np. dostosowania urzadzenh
instalacji kanalizacyjnej wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw lub elementow urzadzenia przez inne rodzaje
materiatdw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych,
pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wlasnosci

uzytkowania i trwatoSci urzadzenia.

Uwagal!

1) llos¢ i rodzaj rur, armatury mogg ulec zmianie w zaleznosci od
rozwigzania systemu potaczen i faktycznych warunkéw na budowie.

2.)) Zaprojektowane materialy mozna zastgpi¢ alternatywnymi, jezeli

spetniajg odpowiednie wymagania techniczne.

3. WYKONAWSTWO

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robét instalacji kanalizacyjnej kierownik budowy
powinien uzyska¢ od generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru potwierdzenie w postaci wpisu
do dziennika budowy stwierdzajgcego, ze:

obiekt jest udostepniony do prowadzenia rob6t montazowych w warunkach zgodnych z
przepisami bezpieczenhstwa pracy,
obiekt jest udostepniony do prowadzenia rob6t montazowych w warunkach zgodnych z
przepisami bezpieczenstwa pracy.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ np. dostosowania urzgdzenh instalacji
kanalizacyjnej wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych badz zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw lub elementéw urzgdzenia przez inne rodzaje materiatdow lub

elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w
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wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wilasnosci uzytkowania i trwatoSci

urzadzenia.

4. OGOLNE WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW

przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy Scianach wewnetrznych;

w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie tych przewodow
przy Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym
zamarzaniem i skraplaniem sie pary wodnej;

przewody przechodzace prostopadle przez otwory w tawach fundamentowych lub Scianach
piwnic nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, a wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng powierzchnig rury i konstrukcja fawy lub $ciany wypelni¢ szczeliwem
elastycznym, np. asfaltem;

uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtogg rownolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej faw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
potozenia faw fundamentowych $cian lub stupow;

pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane doktadnie pionowo, dopuszczalne jest
dla ominiecia przeszkdd stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dlugosci odsuniecia
pionu prosty odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym
od 45°;

przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym powinien by¢ zapewniony dostep do wszystkich odgatezienn umieszczonych w
obudowanych wezfach;

przewody w bruzdach powinny by¢ otoczone izolacjg powietrzna, niedopuszczalne jest
wypetnienie przestrzeni bruzdy materiatami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastgpic¢
po dokonaniu odbioru czesciowego, tj. sprawdzenia jakosci wykonania bruzd i szczelnosci
instalacji kanalizacyjnej;

w przypadku prowadzenia kilku przewodoéw — jeden nad drugim — nalezy je montowac
zachowujgc nastepujaca kolejnos¢, poczynajac od najwyzej potozonych:

- przewody gazowe,

- przewody c.o.,

- przewody c.w.,

- przewody wodociggowe,

- przewody kanalizacyjne.

nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

5. WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW KANALIZACYJINYCH

Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:
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« 100mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustdéw piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach i tazienkach
« 150mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podwdrzowych, pionow
deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz
przy kilku przewodach razem potgczonych.
Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:

50mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny,

pisuaru, wpustu podtogowego itp.,

75mm — ok. kilku zlewéw, zmywakoéw, zlewozmywakéw, wanien, pisuaréw,

umywalek, wpustow podtogowych itp.,

100mm — od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od
Srednicy przewodu wynosza:

dla przewodu $rednicy 100mm - 2,5%
150mm - 1,5%
200mm — 1,0%

Spadki mniejsze od podanych powyzej moga by¢ stosowane tylko w wyjatkowych przypadkach,
pod warunkiem zwiekszenia S$rednicy przewodow i zabezpieczenia whasciwego plukania i
czyszczenia trasy.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiogg nalezy uktadaé na podsypce z piasku; dno wykopdow
powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego
materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.
W razie niemoznosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podtoga dopuszcza sie w
wyjatkowych przypadkach montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich
wspornikach w spos6b uniemozliwiajacy powstaniu zalaman w miejscach potgczen.
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich czyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do
czyszczenia przewodow; czyszczaki ha pionach nalezy przewidywac¢ na najnizszej
kondygnaciji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

b) czyszczaki powinny miec szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje,

c) przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazaé w rewizje Ilub
czyszczaki, przy czym minimalne odlegtosci miedzy czyszczakami podaje ponizsza

tablica:
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Srednica przewodu Scieki sanitarne
100 — 150 mm 15m
200 mm 25m

Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podiogi, pod warunkiem stosowania
odpowiednio szczelnego zamkniecia.

a) podejscia odptywowe, ktérych dtugo$¢ mierzona w poziomie przekracza 2,5m dla
miski ustepowej i 3,5m dla innych aparatéw sanitarnych, nalezy zaopatrzy¢ w
oddzielny przewdd wentylacyjny; przewdd ten mozna wigczy¢ do najblizszego pionu
spustowego, pod warunkiem zabezpieczenia przed przenikaniem Sciekdw z wyzej
potozonych aparatow,

b) piony spustowe nalezy zakonhczyé wywiewkami, ktérych Srednice powinny byc¢
wieksze o 50mm od S$rednic piondw lub o 75mm od S$rednic przewoddéw
odpowietrzajacych,

c) czes¢ wywiewki znajdujaca sie nad dachem powinna wynosic¢ 0,7 — 1,0m,

Wprowadzenie przewodow odpowietrzajagcych pionéw spustowych do kanatéw dymowych lub

wentylacji pomieszczen jest niedopuszczalne.

6. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny by¢ ustawione na trwale osadzonych

wspornikach.
Miski klozetowe zarbwno zeliwne, jak i z tworzyw ceramicznych, nalezy mocowac¢ wkretami do
kotkow drewnianych, uprzednio trwale osadzonych w podtodze.
Przybory i urzadzenia laczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.
Wysokos$¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej dla:

umywalki, wanny, pisuaru, zlewu i misek ustepowych —75mm

wpustow piwnicznych —100mm

przewodow spustowych deszczowych — 150mm
Zlewy nalezy umieszczaé na wysokosci 0,50 — 0,60m nad poditoga, liczac od gérnej krawedzi miski
zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach, nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,80
— 0,90m, gdy sa przeznaczone do pracy stojgcej, oraz na wysokosci 0,60m, gdy sg przeznaczone

do pracy siedzace;j.
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Umywalki powinny by¢ ustawiane na wysokosci 0,75 — 0,80. W przypadku szeregowego
ustawienia umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujgcych umywalek
powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zbiorniki klozetowe ptuczace o pojemnosci do 10l wody powinny by¢ umieszczone nie nizej niz
1,60m nad siedzeniem miski ustepowe.

Urzadzenia kanalizacyjne przejmujgce Scieki zanieczyszczone osadami lub blotem powinny miec

osadniki lub studzienki osadowe.

7. PROBY

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom:

a) pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelnosé

przez zalanie ich wodg na catej wysokosci;

b) spustowe przewody kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

c) poziome przewody kanalizacji prowadzone nad podtogg podziemi nalezy poddac
probie ciSnieniowej przez zalanie ich woda o ciSnieniu nie wyzszym niz 2m stupa
wody.

8. ODBIORY

Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,

sposéb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

lokalizacja przyboréw sanitarnych.
Dla wszystkich rob6t i czynnosci zanikajgcych, jak np. przebicia otworéw, uktadanie odcinkdw
przewoddéw podlegajgcych zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu, préby szczelnosci —
nalezy dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy.

Odbioér czeSciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzenh instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot lub
dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbioér konicowy.
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Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i préb
szczelnosci elementow.
W szczegOInosci skontrolowac nalezy:
> uzycie wkasciwych materiatow i elementdéw urzadzenia,
> prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
jako$¢ zastosowanych materiatdbw uszczelniajgcych,
wielkos¢ spadkéw przewodow,
odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

YV V VY VY V

prawidtowos$¢ wykonania podpar¢ przewodow oraz odlegto$ci miedzy podporami,

prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

V. ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie inwestora,
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa,
- wizja lokalna,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy zewnetrznych instalacji
sanitarnych. Celem przebudowy jest likwidacja kolizji z palnowana dobudowg. W skiad
powyzszych instalacji sanitarnych wchodzg: instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

instalacja wodociggowa, oraz instalacja centralnego ogrzewania.

3. TRASA, MATERIAL | SREDNICA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWELJ.

Zasilanie projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej odbywa sie poprzez
istniejgce przytacze wodociggowe zlokalizowane w istniejacym budynku na najnizszej kondygnacji.
Projektowana trasa ma za zadanie doprowadzenie wody z istniejacego budynku do
projektowanych obiektéw. Przewody nalezy wykonac¢ na rurach PE oraz odpowiednio oznakowac
taSma ostrzegawczo-lokalizacyjng. Srednice zgodne z czescig rysunkowa. Przej$cia przez
przegrody budowlane w rurach ochronnych. W przypadku przecie¢ z przewodami energetycznymi

lub telekomunikacyjnymi nalezy zastosowac rury ochronne AROTA.

Wszystkie zastosowane materiaty i uzbrojenie powinny by¢ wykonane zgodnie z polskimi

normami i posiadac¢ aprobate techniczna.
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4. TRASA, MATERIAL | SREDNICA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ

Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PCV zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonania kanalizacji zewnetrznej z rur PCV”. Scieki z projektowanych obiektéw nalezy podtgczy¢
do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej za posrednictwem przepompowni $ciekdéw. Przepompownie
wykona¢ w studni betonowej umozliwiajacej transport kotowy.Rure wentylacyjng przepompowni
zainstalowac po uzgodnieniu z inwestorem trasy i miejsca montazu. Na odprowadzeniu $ciekéw z
pomieszczenia myjni samochoddw zainstalowac separator koalescencyjny z auto-zamknieciem i
zintegrowanym osadnikiem. Zainstalowac¢ separator z PE-HD na bazie strukturalnej rury o wysokiej

sztywnosci obwodowej do zabudowy w ziemi. Lokalizacja separatora zgodnie z cze$cig rysunkowa

Na zatamaniach zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano betonowe studzienki
kanalizacyjne o $rednicy 1m zaopatrzone w wiazy zeliwne nadajace sie do transportu kotowego. W
miejscu wiaczenia rury w studnie nalezy zastosowal przejscie szczelne z uszczelkg gumowa,
nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ kinete. Do momentu podtgczenia do budynku studnia
kanalizacyjna bedzie nieczynna — zaslepiona. Ukladanie rur nalezy rozpocza¢ od najnizszego
punktu budowlanego przykanalika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku

przykanalika. Srednice zgodne z czescia rysunkowa

W miejscu skrzyzowania zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej z kablem energetycznym lub

telekomunikacyjnym nalezy zatozy¢ na kablu rure ochronng Arota
Opis przepompowni Sciekow:

PARAMETRY PRACY POMP:

PS Gniezno

- Qp=451l/s Hp=3,87m

- Wysoko$¢ geometryczna Hg = 3,1m

- Hstr. 1 =0,27m

- straty rurociagu policzono dla rury PEHD PN10 SDR17 90x79,2
- dtugos¢ rurociagu ttocznego L = 20,1m

- Hwyp =0,5m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy produkcji GRUNDFOS lub réwnowazne ( typy pomp wg tabeli) - szt.2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregdw zelbetowych B-45
Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy- stal nierdzewna

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- porecz — stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne — PCV

- wkiad z weglem aktywnym DN80
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- whaz zeliwny @800 40T

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- faincuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 - zeliwo

- przewody ttoczne - stal nierdzewna

- potaczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy zlgczne - stal nierdzewna

- zkgczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywsg, - 1 szt.

3. Wyposazenie szafy sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny
GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego — stopiet ochrony P66, odporng na promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie UV,
na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

* poprawnosci zasilania,

awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtdwny zasilania,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

0 stacyjka z kluczem
0 wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy szafy sterowniczej

o OO

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w
punkcie 4

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wylacznik gtéwny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B16

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o0 mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow
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syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu dZwiekowego i
optycznego

przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wytgcznik kranicowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O
typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie
»Krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

gniazdo do podtaczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — Agregat

Szafy sterownicze przepompowni Sciekdéw posiadajg Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktdrego wchodzg nastepujace
sygnaty (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikdw
pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi i wkazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):
sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnikdw pragdowych (4...20mA)

Wyjscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

zataczanie pompy nr 1

zataczenie pompy nr 2

zakaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zakaczenie rewersyjne pompy nr 1

zafaczenie rewersyjne pompy nr 2

zakaczenie wyjscia wkamania — do podigczenia niezaleznej centralki alarmowej

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
kontrole termikow pompy i wytgcznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekOw ponizej poziomu suchobiegu — tylko
dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwdch
ptywakow

4. Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:
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sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowg wymiane danych
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w bezposrednim
o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
12 wyjs¢ binarnych
1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podigczenia sondy hydrostatycznej
na podstawie, ktorej uruchamiane sg pompy
2 wejscia analogowe o0 zakresie pomiarowym 4...20mA - do podigczenia przektadnikdw
pragdowych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - rezerwa lub do podiaczenia
przeptywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V - jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
- zasilania sterownika
- poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
- poprawnos$ci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= logowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= prak lub zablokowana karta SIM
- aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24vDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w
wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standw
alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawno$¢ PIN karty SIM

- bledny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS
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- wejscia i wyjscia sterownika
- aktualny poziom $ciekdéw w zbiorniku
- nastawiony poziom zatgczenia pomp
- nastawiony poziom wylgczenia pomp
- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
- liczba zalaczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
- zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie
kodu) operatora:
- poziomu zatgczenia pomp
- poziomu wylgczenia pomp
- poziomu dotgczenia drugiej pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
- prezentacja na wysSwietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystgpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- blednym podtaczeniu ptywakow
- sondy hydrostatycznej
- wiamaniu
- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
- automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wytgczenia opcji
- blokada zalgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo$¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wykaczenia
- zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
- zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napiecia na poszczeg6lnych fazach
- mozliwo$é podigczenia sygnatu wkamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

L.p. Zbiornik przepompowni z | Pompy zatapialne
kregéw zelbetowych B45
[wymiary mm]

PS 1200 x 4700 SLV.80.80.11.4.50D
Gniezno | Przewody ttoczne DN 80 1,1KW

Wszystkie zastosowane materiaty i uzbrojenie powinny by¢ wykonane zgodnie z polskimi

normami i posiadac¢ aprobate techniczna.
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5. TRASA, MATERIAL | SREDNICA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie wod opadowych
z budynku strzelnicy, budynku nowoprojektowanego oraz dwoéch wpustéw deszczowych
do istniejacego przytgcza kanalizacyjnego. Instalacje wykona¢ z rur PCV zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonania kanalizacji zewnetrznej z rur PCV”. Nalezy zastosowa¢ wpusty deszczowe
z osadnikami. Na zatamaniach zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano betonowe
studzienki kanalizacyjne o $rednicy 0,6 m zaopatrzone w wiazy zeliwne nadajgce sie do transportu
kotowego. W miejscu wiaczenia rury w studnie nalezy zastosowac przejscie szczelne z uszczelka
gumowa, nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ kinete. Ukladanie rur nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu budowlanego przykanalika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do

spadku przykanalika. Srednice zgodne z cze$cia rysunkowa

W miejscu skrzyzowania zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej z kablem energetycznym lub

telekomunikacyjnym nalezy zatozy¢ na kablu rure ochronng Arota

Wszystkie zastosowane materiaty i uzbrojenie powinny by¢ wykonane zgodnie z polskimi

normami i posiadac¢ aprobate techniczna.

6. TRASA, MATERIAL | SREDNICA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA.

Zasilanie projektowanej zewnetrznej instalacji C.O. odbywa sie poprzez rozdzielacz
zlokalizowany w istniejgcym budynku na najnizszej kondygnaciji. Projektowana trasa ma za
zadanie doprowadzenie instalacji grzewczej z istniejgcego budynku za posrednictwem budynku
nowoprojektowanego do strzelnicy i zaplecza opiekunéw psoéw. Przewody nalezy wykonac na
rurach preizolowanych oraz odpowiednio oznakowaé tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna. Srednice
zgodne z czesciag rysunkowa. Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych. W
przypadku przecie¢ z przewodami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nalezy zastosowac

rury ochronne AROTA.

Wszystkie zastosowane materiaty i uzbrojenie powinny by¢ wykonane zgodnie z polskimi

normami i posiadac¢ aprobate techniczna.
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7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Roboty mozna
prowadzi¢ w spos6b zmechanizowany. Podczas wykonywania robét nalezy zastosowac sie do
uwag i zalecen zamieszczonych w protokole uzgodnienia PZUDP, po zakonczeniu robét nalezy

wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Montaz przewoddéw z tworzyw sztucznych wykonywac przy temperaturze otoczenia od 5-30C.

Opuszczanie i ukladanie przewoddéw na dnie wykopu wykonac po uprzednim
przygotowaniu podtoza. Montaz przeprowadzi¢ tak aby zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadkéw.

Bezposrednio przed utozeniem w wykopie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rur.

Budowe przewoddw z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych (Rozdziat 3. Sieci
kanalizacyjne i Rozdziat 4. Sieci Wodociggowe. Wydawnictwo: Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.) i obowigzujacymi normami.

Wiagzgce sa szczegodtowe warunki wykonania, okreslone w instrukcjach montazowych
producentow rur. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci zewnetrznej z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne celem ustalenia posadowienia kolizyjnego
uzbrojenia, roboty wykonac recznie. W miejscach skrzyzowan przytgcza z kablem energetycznym

lub telekomunikacyjnym nalezy zatozy¢ rure ochronng na kablu.

Nalezy wykluczy¢ mozliwos$c¢ styku Scian zewnetrznych przewodow z tworzyw sztucznych z

kamieniami lub innymi przedmiotami twardymi.

Do podsypki (20 cm) i obsypki (30 cm) uzy¢ piasku rodzimego w 60%, pozostate 40%
obsypki i podsypki wykona¢ z piasku dowiezionego. Utozenie przytgczy w wykopie z wykonaniem

podsypki i obsypki nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Po zasypaniu wykopu nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu 98 %.
Teren dzialki nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Umocnienie wykopow wykonaé za pomoca szalunkéw z pali szalunkowych stalowych (wyprasek) z

zachowaniem zasad BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny byé wykonane zgodnie z polskimi normami lub

posiadac¢ aprobate techniczna.
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VI. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Projektuje sie Instalacje centralnego ogrzewania w budynku nowoprojektowanym. Zasilenie
z przygotowanego wczesniej podigczenia do belki rozdzielczej. Rozprowadzenie przewodow w
podiodze na parterze. Doprowadzenie do belki rozdzielacza przez szachty technologiczne.

W budynku remontowanym ukiad instalacji sie nie zmienia- dolny rozdziat z
rozprowadzeniami w piwnicy z regulacjg pod pionowa. Parametry instalacji 85/75.

W przysziosci istnieje mozliwosé podigczenia instalacji c.w.u do wezta C.O po rozbudowie
go o dodatkowy wymiennik.

Dla przedmiotowych instalacji wykonano obliczenia obcigzenia cieplnego zgodnie z norma
PE-EN 12831:2006. Biorgc pod uwage lokalizacje — Gniezno Il strefa klimatyczna. Projektowane

obcigzenie cieplne budynku nowoprojektowanego wyniosto 99 kW,

2. MATERIALY

Instalacje c.o. projektuje sie z rur stalowych, ocynkowanych w systemie rur

zaprasowywanych. Instalacje rurowg nalezy izolowa¢ otulinami z pianki PE grubosci zgodnie
czesScig rysunkowa i rozporzadzeniem (patrz tabela nr 3. Zawory podpionowe ASV-PV na powrocie
i ASV-l na zasilaniu firmy DANFOSS lub rownowazne wykona¢ w skrzynkach rewizyjnych na
parterze.
Wszystkie nowe grzejniki wyposazy¢ w zawory odcinajgce powrotne oraz zawory termostatyczne z
glowicami. Instalacja centralnego ogrzewania dla obiegu grzejnikowego pracowac bedzie przy
parametrach 80/70°C. Podejscia do grzejnikdw nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych. Piony
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub zabudowie z k-g. Zaprojektowano grzejniki stalowe,
panelowe dwuptytowe, dolno zasilane, z blachy gteboko ttoczonej, niskoweglowej, walcowanej na
zimno zgodnie z PN-EN 442, parametry maksymalne 10 bar i 110°C. W pomieszczeniach WC
nalezy zainstalowa¢ grzejniki o podwyzszonej odpornosci na korozje. Projektowana instalacja
odpowietrzana zostanie za pomoca odpowietrznikbw automatycznych zamontowanych w
najwyzszych punktach instalacji.

W pomieszczeniu suszarni na parterze zainstalowaé grzejnik tazienkowy wyposazony w

wieszaki i grzatke elektryczng dostarczong do wybranego modelu grzejnika.

3. WYKONAWSTWO

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robot instalacji centralnego ogrzewania kierownik
budowy powinien uzyska¢ od generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru potwierdzenie w
postaci wpisu do dziennika budowy stwierdzajgcego, ze:

obiekt jest udostepniony do prowadzenia robét montazowych w warunkach zgodnych z
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przepisami bezpieczenstwa pracy,

obiekt jest udostepniony do prowadzenia rob6t montazowych w warunkach zgodnych z

przepisami bezpieczenstwa pracy.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczyé np. dostosowaniem prowadzenia
przewoddéw zwigzanych z zmianami konstrukcyjno - budowlanymi badz zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw lub elementéw urzadzenia przez inne rodzaje materiatow lub
elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w
wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wilasnosci uzytkowania i trwaloSci

urzadzenia.

4. OGOLNE WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW

przewody c.0. nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z wytycznymi producenta- stosowac
kompensacje, gesto$¢ montazu zawieszen

wszystkie piony c.o. nalezy zabudowac ptytami g/k lub prowadzi¢ w bruzdach Sciennych

stosowac tuleje ochronne w miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy

w miejscach oddzielenia stref p.poz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia

poziome przewody uktadac ze spadkiem w kierunku wezfa c.o.

odwodnienie zamontowaé w pomieszczeniu rozdzielacza

5. PROBY

Po wykonaniu instalacji a przed jej zakryciem nalezy dokonaé¢ proby szczelnosci na zimno i
na gorgco. Fakt jej wykonania odnotowa¢ w protokole préby. Po wykonaniu préby przeptukac

instalacje i napetni¢ zdemineralizowang woda.

VII.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczen sanitarnych i socjalnych oraz
klimatyzacji pomieszczen biurowych w budynku projektowanym
instalacje wentylacji wywiewnej pomieszczen sanitarnych pomieszczen socjalnych oraz
sali odpraw i szkolern w budynku istniejacym przebudowywanym
Budowa nowych przewoddéw grawitacyjnych w obiekcie modernizowanym zostanie
zrealizowana podczas kolejnego najblizszego remontu. Wszelkie prace przy budowie

systemu wentylacji w budynku modernizowanym nalezy skonsultowac z inwestorem.
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2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest zapewnienie warunkéw cieplno-sanitarnych w budynkach
administracyjno-biurowych i zaplecza technicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie przy
ul. Jana Pawta 1l 2.

Spetienie tych warunkéw daje mozliwos¢ uzytkowania pomieszczen zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami higienicznymi oraz, aby byly zapewnione prawidiowe
warunki mikroklimatu. Dodatkowo uklad wentylacji i klimatyzacji ma zapewni¢ bezpieczenstwo i
komfort pracy ludzi.

llo$¢ powietrza Swiezego dobrano z uwzglednieniem odpowiednich przepiséw oraz norm

wraz z zachowaniem przeznaczenia pomieszczen.

3. ZALOZENIA DO BILANSU CIEPLNEGO | POWIETRZNEGO OBIEKTU

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Dla celdéw obliczen cieplnych w budynku, przyjeto zgodnie z normag z programu OZC warunki

zewnetrzne:
- dla okresu letniego (Il strefa): t=+30°C; | =45%
- dla okresu zimowego (lll strefa): t=-20°C; j =100%

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

Dla celéw obliczeh cieplnych w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN-
78/B-03421 i PN -82/B-02402 warunki wewnetrzne:

- dla okresu letniego: t = wynikowa; ] = wynikowa

- dla okresu zimowego: t=20+1°C; | =wynikowa

Wymagania akustyczne

Dopuszczalny maksymalny poziom dzwieku przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia

technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartos¢ podanych w PN-87/B-02151/02:

- pomieszczenia biurowe 35 dB(A)
- sala konferencyjna 40 dB(A)
- pomieszczenia sanitariatow 45 dB(A)
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4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Pomieszczenia typu WC posiadajg oddzielng instalacje wyciggowg mechaniczng

Zaklada sie nawiew do pomieszczenh ,czystych” realizowany przez kratki higrosterowalne
w oknach, a w przypadku braku mozliwosci zapewnienia odpowiedniej iloSci powietrza
Swiezego, montaz w Scianach nawietrzakdéw i wyciag z pomieszczen ,brudnych”

Nawiew powietrza do rekompensacji w pomieszczeniach ,brudnych” poprzez kratki
drzwiowe.

Zaktada sie udroznienie istniejacych kanaldbw wentylacyjnych a w razie braku
zaprojektowanie dodatkowych kanaléw wentylacji grawitacyjnej, dokladne wymiary i
rozmieszczenie pionéw grawitacyjnych w projekcie architektonicznym.

W pomieszczeniach biurowych komendantow projektuje sie ukitad klimatyzacji w oparciu o
jednostki wewnetrzne Scienne oraz jednostke zewnetrzng umieszczong na dachu budynku
projektowanego

Regulacja klimatyzacji indywidualnie dla danego pomieszczenia

5. BILANS POWIETRZNY POMIESZCZEN

lloSci powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie:
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Norm i wytycznych projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

W pomieszczeniach biurowych i administracyjnych -zatozono minimalng ilos¢ powietrza na
jedna osobe w budynku w ilosci 20 m3/h, przy zalozeniu zakazu palenia w
pomieszczeniach

W pomieszczeniach WC zalozono wycigg 50m3/h dla 1 miski ustepowej oraz 25m3/h dla
jednego pisuaru

W szatniach co najmniej 4 wymiany powietrza na h

W sitowni co najmniej 3 wymiany powietrza na h

Szczegotowy bilans powietrza zgodnie z tabelg ponizej
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Zestawienie dla pomieszczenh w czesci projektowane;j

Pomieszczenie Kubaturam® | llog¢ powietrza Krotnos$¢ wymian Moc Urzadzenia
usuwanego m3/h
Parter
P14 30,36 50 1,64 20W
P12 12,96 50 4,65 20W
P11 48,08 50 1,04 20w
tazienka wiP/9 12,17 60 4,72 20W
Szatnia P/9 129,46 517 4 2 x30W
tazienka przy P/8 | 10,21 60 5,84 20W
P/8 57,16 229 4 30W
p/6 34,88 125 3,6 20W
p/7 32,04 50 1,54 20W
p/5 32,04 150 4,68 30W
p/3 17,01 50 2,94 20W
Pietro |
P2/6 31,16 50 1,60 20
P2/5 36,5 125 3,42 20
P2/3 36,15 150 4,15 30
Pietro Il
P3/3 36,07 150 4,16 30
P3/5 36,5 125 3,42 20
P3/9 37,50 50 1,33 20
Pietro Ill
P4/6 21,16 50 2,36 20
P4/5 36,5 125 3,42 20
P4/3 36.07 150 4,16 30
Pietro IV
P5/6 19,035 50 2,63 20
P5/3 38,96 150 3,85 30
P5/5 39,42 125 3,17 20

Zestawienie Wentylacji pomieszczen w budynku przebudowywanym

Nr pomieszczenia Powierzchnia m’ Kubatura m’ Krotnosé wymian llos¢ powietrza
wywiewanego
m3/h

Piwnica

1/6 4,95 10,89 4,6 50

1/7 15,86 34,89 2,1 75

1/101/11 39,04 85,89 3,73 320

Parter

1/3 12,27 42,94 3,26 140

1/10 6 24 1,04 25

1/15 4,01 14 5 70

1/16 2,93 10,25 5,8 60

1/17 4,10 14,35 1,4 20

1/18 11,74 41,09 1,82 75

1/19 11,48 40,18 0,5 20
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1/21 17,26 65,60 0,99 65
1/22 8,84 30,94 1,29 40
1/23 5,33 18,65 1,07 20
1/24 5,62 19,67 1,02 20
1/25 8,84 30,94 1,62 50
1/27 52,91 185 0,81 150
1/28 7,70 26,95 1,48 40
1/29 6,72 23,52 1,7 40
1/30 14,70 55,86 3,94 220
1/31 3,92 13,72 4,37 60

Pietro |
2/3 12,64 37,92 3,69 140
2/4 13,28 39,84 4,15 165
2/12 52,58 157,74 4,05 640
2/13 11,13 33.39 2,85 95
2/14 9,63 28,89 0,86 25
Pietro I
3/3 12,50 37,5 3,73 140
3/4 14,64 43,92 3,76 165
3/10 9,43 28,29 0.88 25
3/15 13,57 40,71 1,23 50

6. OPIS ROZWIAZAN WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Instalacja wentylacyjna w budynku istniejgcym sklada¢ sie bedzie z kanatdéw
wentylacyjnych ze stali ocynkowanej o $rednicach zgodnych z projektem, anemostatéw
wyciggowych oraz wentylatorow Sciennych, kanatowych i dachowych. Dodatkowo przewiduje sie
montaz nawietrzakow Sciennych w miejscach okre$lonych w projekcie. Wentylatory dachowe
realizowa¢ beda wycigg powietrza jednoczesnie ze wszystkich pomieszczen, do ktérych beda
podfaczone. Uruchomienie nastgpi przez czujnik ruchu lub obecnosci z opdznieniem czasu
wytgczenia. Wentylatory Scienne i kanatowe, wyposazy¢ w czujniki ruchu. Nawiew zrealizowany
bedzie za pomocag nawiewnikow higrosterowalnych lub ciSnieniowych umieszczonych w stolarce
okiennej.

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku projektowanym oparta na kanatach
wentylacji grawitacyjnej oraz wentylatorach kanatowych i tazienkowych. W sanitariatach wyciagi
zainstalowane nad kabinami w.c. zgodnie z czes$cig rysunkowg. Przewody poziome prowadzi¢ w

suficie podwieszanym.
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7. OPIS ROZWIAZAN KLIMATYZACJI

Zaprojektowano instalacje klimatyzacji w systemie ze zmiennym przeptywem czynnika
chlodniczego do pomieszczeh biurowych naczelnikbw wydziatdw. Jednostki wewnetrzne
zaprojektowano dla pomieszczen P4/9, P3/11, P2/9, P2/10. Moc chiodzenia jednostek wynosi 3,6
kW a grzania 2,4 kW. Jednostke zewnetrzng o mocy 12kW zaprojektowano na dachu budynku.
Celem ochrony instalacji freonowej przed przypadkowym uszkodzeniem zaleca sie prowadzenie jej
w korytkach instalacyjnych.

Instalacja odprowadzenia skroplin prowadzona jest w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nalezy
wykona¢ jg z rur sztywnych PVC taczonych kielichowo lub klejonych. W przypadku braku
mozliwo$ci grawitacyjnego odptywu skroplin z urzadzen wewnetrznych nalezy instalowa¢ pompki

skroplin. Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig projektowa.

Proponowane zestawienie urzadzen. Dopuszcza sie wybor urzadzen innych o nie gorszych

parametrach niz wymienione ponizej.

P POMIESZ CALKOWITA MOC JEDNOSTKI IL | MOC NOMINALNA | JEDNO MODEL MOC
CZENIE WEWNETRZ | O STKI NOMINALNA
Chtodzenie Grzan NE S Chtodzenie | Grzani ZEWN Chtodzen | Grzanie
ie ¢ e ETRZE ie
Qch Qch Qch Qch | Qch Qch Qch Qch
Q) Q)]
kw kw kw kW | kw kw - - kw kw
3 Pietro P4/9 3.6 2.4 4 AMO36FNQD | 1 | 3.60 | 2.40 4.00 DVMS | AMO040FX 12.10 13.50
EH/EU mini MDGH/EU
2 Pietro P3/11 3.6 2.4 4 AMO36FNQD | 1 | 3.60 | 2.40 4.00
EH/EU
1 Pietro P2/9 3.6 24 4 AMO36FNQD | 1 | 3.60 | 2.40 4.00
EH/EU
P2/10 3.6 2.4 4 AMO36FNQD | 1 | 3.60 | 2.40 4.00
EH/EU
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VIII. WYTYCZNE BRANZOWE

BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

nalezy wykona¢ przebicia stropdw do prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych o
wymiarach o 6 cm wiekszych od wymiaru przewodu,

wszystkie otwory i przebicia w Scianach oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg
ognioochronng,

w miejscach przebi¢ przez dach, zapewni¢ szczelno$¢ pokry¢ dachowych

w miejscach montazu urzadzen i elementow regulacyjnych nalezy wykonac tatwy w
demontazu sufit podwieszany oraz rewizje w przypadku zastosowania sufitdbw petnych dla
zapewnienia niezbednej obstugi serwisowej,

zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji wentylacji
mechanicznej oraz urzadzenh w celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji
drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke
wentylacji mechanicznej o polu wolnego przekroju A=0,04m2

wykonac konstrukcje dachowa dla centrali wentylacyjnej tak, aby urzadzenia znajdowaty
sie minimum 30 cm od powierzchni dachu ze wzgledu na przewidywang grubos¢é pokrywy

Snieznej.

Podiaczenia urzadzen do instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ zgodnie z DTR urzadzenia
przez wykwalifikowany personel.

IX. UWAGI KONCOWE

Okragle przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o szczelhosci
klasy A. Wymiary przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1505 oraz PN-EN 1506.
Mocowanie kanatlébw do przegrod budowlanych za pomocg typowych uchwytow zgodnie z
wytycznymi producenta.

Kanaly wentylacyjne musza mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztaltek i potaczen powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno
powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawianie ostrych krawedzi
wewnatrz ksztattek.

taczenie kanaldw prostokatnych za pomoca kotnierzy z uszczelkami gumowymi lub
polietylenowymi. Wszystkie tuki przewodow okraglych wykonaé¢ jako wyttaczane lub 5-io
segmentowe o promieniu 1,5 d ( w wyjgtkowych sytuacjach R=1,0D )$rednicy kanatu.
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Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelnoSci i wytrzymatosci na
podcisnienie zgodnie ze sprezami wentylatoréw projektowanych uktadow.

W kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegtosciach
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” , wszystkie
rewizje oznakowac.

Wszystkie kanaly i ksztattki wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych z
elementami wibroziolacyjnymi, na podparciach nalezy wykonac¢ podkiadki z gumy.

Urzadzenia instalowac zgodnie z wytycznymi producentow.

Prace odbiorowe instalacji wentylacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
~Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okre$lonych na
podstawie PN-EN 12599.

Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej jakosci oraz
muszg posiadac atesty i certyfikaty stosownych wtadz polskich dopuszczajace ich stosowanie jako
materiatdw budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowig inacze;j.

Widoczny osprzet instalacyjny wymaga akceptacji Inwestora. Wszystkie instalacje sanitarne objete
tym projektem winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.

Wykonywanie rob6t montazowych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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Zestawienie materiatow instalacji dla budynku modernizowanego.

NAZWA ILOSC | JEDNOSTK
A MIARY
wyltacznik serwisowy do went. W1, W2, W3 3
okablowanie do wentylatora dachowego 4
drzwiczki rewizyjne 15x15 75
Wentylatory dachowe Vw 540 m3/h dP 90 Pa - RFHV/250 Venture lub rownowazny 1
regulator obrotéw REB1 lub rownowazny do went. W6 1
Wentylatory dachowe Vw 300 m3/h dP 80 Pa - RF6/250 Venture lub réwnowazny 1
Porecze dla niepetnosprawnych biate emaliowane state proste Scienne L 700 2 kpl
Porecz uchylna scienna WC L600 mm 1
Porecz stata Scienna dla umywalki L 600 mm 2
wentylator kanatowy Vw 90m3/h dP 43Pa lub réwnowazny 1
Wentylator Sllver CRZ/100 o wydajnosci 50 m3/h z czujkg ruchu i opdznionym 4 szt
czasem wytgczenia lub rownowazny
Wentylator Sllver CRZ/100 lub réwnowazny 40 m3/h z czujka ruchu i opéznionym 2 szt
czasem wytgczenia lub rownowazny
Wentylator Vw kanatowy 40 m3/h z czujkg ruchu i opdznionym czasem wytgczenia szt
Wentylator Vw kanatowy 200 m3/h z czujkg ruchu i opdznionym czasem wytaczenia szt
Wentylator Vw CRZ/100 o wydajnosci 25 m3/h z czujkg ruchu i opdznionym czasem szt
wytgczenia
Wentylator Sllver CRZ/300 o wydajnosci 320 m3/h z czujka ruchu i opdznionym 4 szt
czasem wytgczenia lub rownowazny
nakretka czyszczaka 8 szt
Kolektor stoneczny KS 2000 TLP AC lub réwnowazny 12 szt
Zestaw ZPKS 6 2 szt
Zespot ZPS 28-01 lub rGwnowazny 1 szt
Naczynie DSV 80 | lub réwnowazne obieg glikolowy 1 szt
Przeponowe naczynie wzbiorcze 200 | 1 szt
Konstrukcja Uniwersalna KSOL-1 lub réwnowazny 8 szt
Podgrzewacz VF 750-1 lub réwnowazny 1 szt
sedesy z tworzyw sztucznych 12 szt
pompa obiegowa o parametrach Q 2,1 m3/siH =50 kPa 1 szt
zawor trojdrogowy z sitownikiem 32 mm 1 szt
pompa obiegowa o parametrach Q 3,86 m3/si H =30 kPa 1 szt
zawor trojdrogowy z sitownikiem 40 mm 1 szt
Kompletny zestaw hydroforowy 1 szt
zawor antyskazeniowy 8 szt
Zbiornik c.w.u z wezownicg i grzatka elektryczng 3 kW 750 litréw 1 szt
Konstrukcja Uniwersalna KSOL-2 lub réwnowazny 2 szt
Ptyn Termosol EKO 25ST.C 30 kg lub rownowazny 2 szt
rura stalowa DN 100 4 m
rura stalowa DN 50 2 m
zawor odcinajgcy DN 32 3 szt, zawdr zwrotny DN 32, filtr siatkowy 1 kpl.
zawor odcinajacy 3 szt, zawor zwrotny DN 50, filtr siatkowy 1 kpl.
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kompletna przepompownia Sciekdéw 1 kpl

materiaty pomocnicze 85,5 szt

materiaty pomocnicze 3 r-g

ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 305,7 m
6

ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 87,81 m
3

$ruby fundamentowe z nakretkami M 12x200mm 17,40 kg
3

blachowkrety 531,2 szt
6

wkrety do ptyt gipsowych 4,511 kg
3

acetylen techniczny rozpuszczony 1,26 kg

tlen techniczny sprezony 7,560 m3
2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm 2,139 szt
6

gips szpachlowy 0,168 t
6

ptyty gipsowo-kartonowe 166,7 m?2
1

cegta budowlana petna 1000 szt

ptyty z wetny mineralne;j 32,81 m2
3

filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm 4,433 m2
1

zaprawa 45,76 m3
5

ptyty pilSniowe porowate, bitumowane, o gr.12,5mm 8,193 kg
4

tasma spoinowa 70,75 m

tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 117,8 m2
4

woda 0,111 m3
1

rury stalowe ocynkowane 54 x 1,5 mm o pofaczeniach taczonych przez 48,41 m

zaprasowywanie

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.nominalnej 32 17,94 m

mm

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $Sr.nominalnej 50 58,14 m

mm

rury stalowe przewodowe czarne o $r. nom. 50-80mm 52,92 m

ztaczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm 4 szt

rury miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm 54,59 m

rury miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm 21,63 m

rury miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm 11,44 m

rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 50 x 250mm 28 szt
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rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 50 x 500 37 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 50 x 1000 27 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 50 x 2000 19 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowao $r. 75 x 250 mm 0,75 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o s$r. 75 x 500 25 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 75 x 1000 17 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 75 x 2000 14 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 110 x 250 38 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 110 x 500 46 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 110 x 1000 23 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 110 x 2000 50 szt
rury PVC U kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm 6 m
rury PCV przepustowe o $r. 50 mm 1,120 m
4
rury z polipropylenu PN 20 o $r. zewnetrznej 75 mm 12,72 m
rury z polipropylenu PN 20 o $r. zewnetrznej 63 mm 20,52 m
rury z polipropylenu PN 20 o $r. zewnetrznej 50 mm 61,56 m
rury z polipropylenu PN 20 o $r. zewnetrznej 40 mm 19,44 m
rury z polipropylenu PN 20 o $r. zewnetrznej 32 mm 27 m
rury z polipropylenu PN 20 o $r. zewnetrznej 25 mm 33,48 m
rury z polipropylenu PN 20 o $r. zewnetrznej 20 mm 136,4 m
rury stabi PN 20 o sr. zewnetrznej 63 mm 5,399 m
9
rury stabi PN 20 o sr. zewnetrznej 50 mm 27 m
rury stabi PN 20 o s$r. zewnetrznej 40 mm 12,96 m
rury stabi PN 20 o sr. zewnetrznej 32 mm 62,64 m
rury stabi PN 20 o $r. zewnetrznej 25 mm 14,04 m
rury stabi o $r. zewnetrznej 20 mm 297 m
rury z polipropylenu $r.20 mm 27,17 m
9
ztgczki PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewnetrznej 63 mm 80 szt
ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 50 mm 2 szt
ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 15 mm 384 szt
ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 32 mm 12 szt
czyszczaki z HT kanalizacyjne o $r. 110 mm 4 szt
czyszczaki z HT kanalizacyjne o $r. 75 mm 3 szt
czyszczaki z HT kanalizacyjne o $r. 50 mm szt
ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. do 110 mm 156 szt
ztaczki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 63 mm 36 szt
ksztattki z polipropylenu(gwintowane)sr.20 mm 8,153 szt
7
ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm 435 szt
ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20 mm 145 szt
rura wywiewna 160/110 mm p szt
rura wywiewna 110/75 1 szt
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zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczkg do weza 8 szt
zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm 2,864 szt

2

filtr wody 2"skosny 1 szt
zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm 2 szt
termostatyczny zawér cyrkulacyjny MTCV lub réwnowazny 18 szt
centralny mieszacz termostatyczny z regulacjg temperatury, zaworami zwrotnymi i 9 szt
filtrami Premix lub réwnowazny

zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm 15 szt
zawory wodne ¢wiercobrotowe o $r. nominalnej 15 mm 67 szt
Zawoér odcinajgcy prosty 84 szt
zawor antyskazeniowy o $r. nominalnej 32 mm 1 szt
elektrozawér ppoz. 1 szt
zawor antyskazeniowy DN 50 1 szt
zawor zwrotny DN 32 2 szt
zawor zwrotny DN 25 2 szt
zawor zwrotny DN 15 1 szt
zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm 4,178 szt
Wandaloodporny zawér czasowy zascienny tempostop lub rownowazny 1 szt
zawory sptukujace do pisuaréw 8 szt
Wandaloodporna bateria czasowa na jedng wode. Przycisk zascienny, 2 szt

Wandaloodporna stata wylewka zascienna do 230 mm z chromowanego litego
mosigdzu, System zintegrowany ze $ciang za pomocg kotka antyobrotowego i
przeciwnakretki.

baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce mosiezne standardowe o $r. 21 szt
nominalnej 15 mm

baterie bidetowe z syfonem 2 szt
wandaloodporny zestaw zascienny Tempomix lub réwnowazny 1 szt
baterie natryskowe mosiezne o $r.nominalnej 15 mm 3 szt
syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego 9 szt
wpust podtogowy ptyta ze stali nierdzewnej 150 x 150 z regulacjg wysokosci 2 szt
mocowany na dwie sruby Korpus PVC

spusty do brodzikéw natryskowych 3 szt
ztgczki sptukujgce do pisuarow 9 szt
Zawor bezbieczenstwa SYR 915 lub réwnowazny 2 szt
Zawor bezpieczenstwa 8115 2 szt
Zawor trojdrogowy dn 15 z sitownikiem do instalacj c.w.u montowany na 1 szt
rozdzielaczu c.o

Zawor trojdrogowy dn 25 kvs 10 z sitownikiem do instalacj c.w.u montowany na 1 szt
rozdzielaczu c.o

filtr skosny dn 15 1 szt
filtr skosny dn 25 2 szt
filtr skosny dn 32 2 szt
zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm 4 szt
syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego 18 szt

szafki hydrantowe wnekowe komplet 8 kpl
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termomanometry techniczne 0-150 st.C /0-0,6 MPa 15 mm 2 szt
umywalka ze stali nierdzewne;j 2 szt
umywalki porcelanowe 16 szt
zmywak ze stali nierdzewnej 1 szt
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ptytg ociekowg 4 szt
brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych 3 szt
bidety porcelanowe 2 szt
pisuary ze stali nierdzewnej 1 szt
pisuary porcelanowe 8 szt
zawor katowy 12 szt
Miski ustepowe Wandaloodporne ze stali nierdzewnej, wiszgce, stelaz ze stali 2 kpl
ocynkowanej ze wzmocniong ramg i podstawg do zamocowania na posadzce nosnej
Z zaworem czasowym, zintegrowanym zaworem odcinajgcym rurkg zasilajacg i
odptywowa
urzadzenia sanitarne kompakt 12 kpl
wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm 9 szt
wsporniki do umywalek 18 szt
konstrukcja wsporcza 5 kpl
przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kotowe, S 2,48 m
(SPIRO) D 250mm
przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kotowe, S 25,11 m
(SPIRO) D100
przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kotowe, S 16,66 m
(SPIRO) D125 3
przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kotowe, S 31,00 m
(SPIRO) D160 2
przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kotowe, S 11,16 m?2
(SPIRO) D200
ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S (SPIRO) 28,75 m?2
5
przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B 34 szt
klapa zwrotna d224 2 szt
klapa zwrotna d160 1 szt
klapa zwrotna prostokatna 1 szt
anemostaty kotowe, typ D 32 szt
Nawietrzaki Scienne PS100 3 szt
Podstawa dachowa ttumigca do went. W1 2 szt
Podstawa dachowa wraz z kominkiem wyrzutowym 3 szt
Podstawa dachowa do wentylatora W5 1 szt
ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.do 160 mm L=1m 1 szt
krééce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowe]j do przewodow 1 szt
wentylacyjnych o przekroju kotowym o $r.do 200 mm
krééce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowe]j do przewodow 2 szt
wentylacyjnych o przekroju kotowym o $r. 250 mm
podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych, typ C 34,97 szt
5

43




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO | tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych 319,2 szt
5

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r.do 224mm 8,333 szt
3

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r.do 315 mm 6,203 szt
4

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obw.do 2060 mm | 12,33 szt
8

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych 1,041 szt
7

uchwyty do rur o $r.nominalnej 50 mm 63,42 szt
2

uchwyty do rur o $r.nominalnej 32 mm 9,599 szt
5

uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm 90,5 szt

uchwyty do rurociggdéw z PCV o $r. 75 mm 59 szt

uchwyty do rurociggdéw z PCV o ér. do 110 mm 207,5 szt

uchwyty do rurociggdow z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 75 mm 6,599 szt
3

uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm 73,9 szt

uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm 73,8 szt

uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm 30 szt

uchwyty do rurociggow z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm 92,13 szt
3

uchwyty do rurociggow z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm 55 szt

uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm 708,4 szt
2

uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 35 mm 19,08 szt
2

uchwyty metalowe z wkfadkg gumowa do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 28 mm 9,662 szt

uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 22 mm 6,162 szt

Mata ALU LAMELLA MAT gr.30 mm 136,5 m?2
1

otuliny do rurociagdéw 54 mm grubos¢ $cianki 50mm 47 m

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm do rurociggdw 22 mm | 130,2 m

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr.25 mm s$rednica wew. 22 mm | 283,5 m

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 25 mm do rurociggdéw 25 13,65 m

mm

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm do rurociggéw 25 mm | 32,55 m
2

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm do rurociggdw 35 mm | 26,25 m

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 25 mm do rurociggéw 35 113,4 m

mm

Otuliny termoizolacyjne z kauczuku odporne na dziatanie promieni UV i warunkéw 33,6 m

atmosferycznych z gr. 30 mm; $r. wew rurociggu 28 mm

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm do rurociggdéw 42 mm | 34,65 m

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 40 mm do rurociggéw 42 12,6 m

mm
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otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 10 mm do rurociggéw 54 59,85 m

mm

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 40 mm do rurociggéw 54 26,25 m

mm

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 40 mm do rurociggdéw 63 5,25 m

mm

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 10 mm do rurociggdéw 63 19,95 m

mm

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 10 mm do rurociggéw 60 36,75 m

mm

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 10 mm do rurociggdéw 76 23,1 m

mm

filc techn. podktadowy, o gr.16mm 6,145 kg
8

tasma Thermatape Ultra 3x50 mm lub rGwnowazna 7,045 m
3

tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm 16,53 m
2

klej 474 lub réwnowazny 0,056 dm3
4

klej do sklejania miekkich otulin z PE 8,163 dm3
3

podktadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-M16 0,030 kg
3

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z gwintem na catej dtugosci z 2,068 kg

nakretkami i podktadkami M10 o dlug.do 60 mm 9

$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i 53,84 kg

podktadkami M-8 o dt. do 50mm

uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCV 110 mm 6 szt

uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm 6,084 szt
5

ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm 139,0 kg
3

Proces dezynfekcji wraz z potrzebnymi materiatami 1

rurki do podtgczenia 1

stelarz podtynkowy do pisuaréow 1

kabina z tworzyw sztucznych 3

waz elastyczny 12

szafki pod umywalki 16

Pompa obiegowa do cyrkulacji c.w.u o parametrach H= 10,2 kPa i Q= 0,4m3/h

Pompa mieszajgca Wilo ZRS 15-6 o wysokosci podnoszenia 4-6 m lub rownowazna
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Zestawienie materiatow instalacyjnych dla planowanej dobudowy

NAZWA ILOSC | JEDNOSTK
A MIARY
wentylator kanatowy 150m3/h dP 43Pa lub réwnowazny 6
regulator obrotéw REB1 lub rownowazny do went. kanatowego 6
okablowanie 6
drzwiczki rewizyjne 15x15 11
Porecze dla niepetnosprawnych biate emaliowane state proste Scienne L 700 kpl
Porecz uchylna scienna WC L600 mm
Porecz stata Scienna dla umywalki L 600 mm
Wentylator Sllver CRZ/300 o wydajnosci 320 m3/h z czujka ruchu i opdznionym 15 szt
czasem wytgczenia lub rownowazny
Wentylator Vw CRZ/100 o wydajnosci 50m3/h z czujkg ruchu i opdznionym 9 szt
czasem wytgczenia
Komplet 4 jednostki wewnetrzne $cienne i jednostka zewnetrzna, orurowanie, 1 szt
instalacja odporwadzenia skroplin, ukfady sterownicze,
Pomiary wentylacyjne 100 szt
nakretka czyszczaka 14 szt
sedesy z tworzyw sztucznych 18 szt
Wentylator Vw CRZ/100 o wydajnosci 50 m3/h z czujnikiem wilgotnosci 1 szt
zawor antyskazeniowy 10 szt
konstrukcje wsporcze 2 t
woda zdemineralizowana 1,3 m3
Montaz instalacji klimatyzacji i skroplin 1 kpl
uruchomienie klimatyzacji 1 kpl
Odbiér kominiarski 1 kpl
materiaty pomocnicze 3 r-g
ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 175,625 m
$ruby fundamentowe z nakretkami M 12x200mm 28,9991 kg
blachowkrety 1062,51 szt
9
acetylen techniczny rozpuszczony 0,1802 kg
tlen techniczny sprezony 1,0802 m3
gips szpachlowy 0,0825 t
ptyty gipsowo-kartonowe 65,6257 m2
cegta budowlana petna 4854 szt
ptyty z wetny mineralnej 65,625 m2
zaprawa 12,0241 m3
ptyty pil$Sniowe porowate bitumowane o gr. 12.5 mm 15,9918 kg
tasma spoinowa 141,5 m
woda 0,0532 m3
rury stalowe ze stali weglowej ocynkowane 18 x1,2mm 827,840 m
1
rury stalowe ze ze stali weglowej ocynkowane 22 x 1.5 mm 62,4 m
rury stalowe ze stali weglowej ocynkowane o $r. 28 x 1,5 mm zaprasowywane 83,2 m
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rury stalowe ocynkowane o $r. 35 x 1,5 mm 83,1999 m
rury stalowe ocynkowane o potfaczeniach zaprasowywanych o $r. 42 x 1,5 mm 35,36 m
rury stalowe ocynkowane 54 x 1,5 mm o potfgczeniach zaprasowywanych 96,8199 m
rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.nominalnej32 | 11,5399 m
mm

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.nominalnej 50 | 42,8402 m
mm

rury stalowe przewodowe czarne o $r. nom. 50-80mm 7,5599 m
ztaczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm 9 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 50 x 250mm 45 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 50 x 500 57 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 50 x 1000 46 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 50 x 2000 9 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowao $r. 75 x 250 mm 1,3751 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 75 x 500 26 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 75 x 1000 11 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 75 x 2000 28 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 110 x 250 34 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 110 x 500 47 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 110 x 1000 25 szt
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 110 x 2000 25 szt
rury PVC U kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm 36 m
rury PCV przepustowe o $r. 50 mm 1,7998 m
rury z PP PN 20 o $r. zewnetrznej 63 mm 32,4 m
rury z PP PN 20 o $r. zewnetrznej 50 mm 7,56 m
rury z PP PN 20 o $r. zewnetrznej 40 mm 35,6403 m
rury z PP PN 20 o $r. zewnetrznej 32 mm 44,2797 m
rury z PP PN 20 o $r. zewnetrznej 25 mm 54 m
rury z PP PN 20 o $r. zewnetrznej 20 mm 161,701 m
rury stabi PP PN 20 o $r. zewnetrznej 25 mm 34,5604 m
rury stabi PP PN 20 o $r. zewnetrznej 20 mm 257,400 m

2

rury stabi PP PN 20 ér. zewnetrznej 32 mm 24,8398 m
rury stabi PP PN 20 o $r. zewnetrznej 40 mm 7,5601 m
rury stabi PP PN 20 o $r. zewnetrznej 50 mm 12,96 m
rury z PP PN 20 $r.20 mm 26,179 m
ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 15 mm 194 szt
ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 20 mm 4 szt
ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 50 mm 4 szt
czyszczaki z HT kanalizacyjne o $r. 110 mm 12 szt
czyszczaki z HT kanalizacyjne o $r. 75 mm 2 szt
ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. do 110 mm 300 szt
ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm 294 szt
ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20 mm 98 szt
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ksztattki z polipropylenu(gwintowane)s$r.20 mm 7,8537 szt
rura wywiewna 160/110 2 szt
zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nominalnej 15 mm 10 szt
zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm 2,742 szt
zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm 2 szt
zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm 2 szt
zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm 8 szt
zawory wodne ¢wiercobrotowe o $r. nominalnej 15 mm 80 szt
Zawor odcinajacy prosty 9 szt
zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm 3,858 szt
zawory sptukujgce do pisuaréw 10 szt
baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe stojgce mosiezne standardowe o sr. 23 szt
nominalnej 15 mm

baterie bidetowe z syfonem 5 szt
baterie natryskowe mosiezne o $r.nominalnej 15 mm 2 szt
syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego 10 szt
spusty do brodzikéw natryskowych 2 szt
zfaczki sptukujgce do pisuaréow 10 szt
zawory odcinajgcel5 mm 8 szt
zawory odcinajgce 20 mm 4 szt
Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 25 mm 6 szt
Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 40 mm 4 szt
Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 50 mm 2 szt
ASV-P montowane na rurociggu powrotnym, kurek spustowy, stata rdznica cisnien 9 kpl.
0,1 bar, ASV-M montowane na rurociggu zasilajgcym, zaslepione gniazda na

ztgczki pomiarowe, gwint wewnetrzny lub réwnowazny

zawory powrotne o $r. 15 mm 97 szt
Zawory odcinajgce RLV-KS lub réwnowazny 97 szt
zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm 9 szt
syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego 18 szt
szafki hydrantowe wnekowe 5 kpl
grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszerr 600/1350 Typ INT22 lub 2 szt
rownowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 450/1500 z kompletem zawieszen gtowicg 1 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT22 lub rownowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 450/1350 z kompletem zawieszen gtowica 3 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT22 lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 450/1200 z kompletem zawieszen gtowica 20 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT22 lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 450/1050 z kompletem zawieszen gtowica 4 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT22 lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 450/450 z kompletem zawieszen gtowicg 1 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT22 lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 900/900 z kompletem zawieszen gtowicg 1 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT22lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 750/1500 z kompletem zawieszen gtowica 3 szt
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termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT22 lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 750/1350 z kompletem zawieszen gtowicg 1 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 600/1500 z kompletem zawieszen gtowica 1 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 600/1350 z kompletem zawieszen gtowica 1 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 600/1200 z kompletem zawieszen gtowica 3 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytoweo wym. 600/1050 z kompletem zawieszen gtowicg 1 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 600/900 z kompletem zawieszen gtowica 3 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 600/600 z kompletem zawieszen gtowica 2 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 500/1350 z kompletem zawieszen gtowica 1 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 450/1200 z kompletem zawieszen gtowicg 23 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 450/1050 z kompletem zawieszen gtowica 10 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytoweo wym. 450/900 z kompletem zawieszen gtowica 7 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 450/750 z kompletem zawieszen gtowica 3 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytoweo wym. 450/450 z kompletem zawieszen gtowica 1 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 400/1200 z kompletem zawieszen gtowicg 1 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub réwnowazny

grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 400/600 z kompletem zawieszen gtowicg 1 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub réwnowazny

grzejniki stalowe jednoptytowe o wym. 450/600 z kompletem zawieszen gtowicg 1 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT11 lub réwnowazny

grzejniki stalowe jednoptytowe o wym. 450/450 z kompletem zawieszen gtowica 1 szt
termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT11 lub réwnowazny

grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowane o wymiarach 1691 x 500 1 szt
mm

ztgczki mosiezne do grzejnikdw o $r. 15 mm 97 szt
wsporniki do grzejnikéw 4 szt
tarczki ochronne 97 szt
umywalki porcelanowe 18 szt
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 5 szt
brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych 2 szt
bidety porcelanowe 5 szt
pisuary porcelanowe 10 szt
zawor katowy 18 szt
urzadzenia sanitarne typu kompakt 18 kpl
wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm 10 szt
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wsporniki do umywalek 18 szt
konstrukcja wsporcza 5 kpl
przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kotowe, | 32,8607 m
S (SPIRO) D125
ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S (SPIRO) 8,5292 m2
przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B 31 szt
klapa zwrotna 125mm 6 szt
anemostaty kotowe, typ D 30 szt
Przeciwpozarowy zawér odcinajgcy BX-1H 100 lub réwnowazny 5 szt
podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, typ C 8,5293 szt
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych 147,847 szt
5
uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r.do 224mm 4,1667 szt
uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm 5,1695 szt
uchwyty do rur o $r.nominalnej 20 mm 477,601 szt
9
uchwyty do rur o $r.nominalnej 25 mm 72,8009 szt
uchwyty do rur o $r.nominalnej 32 mm 43,6 szt
uchwyty do rur o $r.nominalnej 40 mm 15,3 szt
uchwyty do rur o $r.nominalnej 50 mm 57,1222 szt
uchwyty do rurociggdéw z PCV o $r. 50 mm 103,751 szt
9
uchwyty do rurociggdéw z PCV o $r. 75 mm 82,7519 szt
uchwyty do rurociggdéw z PVC o $r. do 110mm 207 szt
uchwyty do rurociggow z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm 18 szt
uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm 17,1 szt
uchwyty do rurociggow z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm 40 szt
uchwyty do rurociggow z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm 71,0407 szt
uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm 437,120 szt
4
uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm 308,208 szt
3
Mata ALU LAMELLA MAT gr.30 mm 32,9965 m?2
otuliny do rurociagéw 54 mm grubos¢ scianki 50mm 47 m
otuliny do rurociagéw 42 mm grubos¢ scianki 40 mm 34 m
otuliny do rurociagédw 35 mm grubosc¢ scianki 30 mm 80 m
otuliny do rurociagéw 28 mm grubos¢ scianki 30 mm 80 m
otuliny do rurociagédw 18 mm grubosc¢ scianki 20 mm 796 m
otuliny do rurociagédw 22 mm grubos¢ scianki 20 mm 60 m
otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm do rurociggéw 22 154,350 m
mm 7
otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr.25 mm s$rednica wew. 22 33,6003 m
mm
otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 25 mm do rurociggdw 25 57,75 m
mm
otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm do rurociggéw 25 52,5 m
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mm

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm do rurociggéw 35 43,0494 m

mm

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 25 mm do rurociggéw 35 24,1499 m

mm

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm do rurociggéw 42 34,65 m

mm

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 40 mm do rurociggéw 42 7,3498 m

mm

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 10 mm do rurociggdéw 54 7,3503 m

mm

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 40 mm do rurociggéw 54 12,5999 m

mm

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 10 mm do rurociggdéw 63 18,8995 m

mm

filc techn. podktadowy, o gr.16mm 10,25 kg

tasma Thermatape Ultra 3x50 mm lub réwnowazna 164,442 m
5

tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm 7,963 m

klej 474 lub réwnowazny 1,3164 dm3

klej do sklejania miekkich otulin z PE 3,8705 dm3

podktadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-M16 0,1818 kg

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z gwintem na catej dtugosci z 22,4846 kg

nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50 mm

kotki do wstrzeliwania 253,772 szt
7

uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCV 110 mm 4 szt

ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm 22,5222 kg

zawor termostatyczny z zabezpieczeniem antykradziezowym 96

zawor termostatyczny RA-N prosty dn 15 lub réwnowazny

zawor rlv-p dn 15 lub réwnowazny

Proces dezynfekcji wraz z potrzebnymi materiatami

szafki pod umywalki 18

waz elastyczny 18
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Zestawienie materiatow dla zewnetrznych instalacji sanitarnych

NAZWA ILOSC | JEDNOSTK
A MIARY
Bale iglaste obrzynane nasycone, grubos¢ 50-100 mm kl. IlI 2,9766 m3
drewno iglaste, okragte nasycone na stemple 2,5513 m3
klamry ciesielskie 340,176 kg
kompletna przepompownia Sciekdw na kanalizacji sanitarne;j 1
kregi betonowe wys.500 mm 80 szt
ksztattki z polipropylenu(gwintowane)sr.20 mm 0,408 szt
materiaty pomocnicze 3 r-g
mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 7,99 m3
mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 3,944 m3
mufa E 5 kpl
Pal szalunkowy stalowy giety na zimno KS 3,25 1927,66 kg
3
pianka izolacyjna 2,4 dm3
piasek 292,8 m3
pierscienie odcigzajgce zelbetowe 16 szt
pokrywy nastudzienne zelbetowe 16 szt
Proces dezynfekcji wraz z potrzebnymi materiatami 1
przewdd ttoczny 1
przewdéd wentylacyjny 1
Redukcja 32/20 1,04 szt
Redukcja PE 50/40 1,04 szt
roztwér asfaltowy 'Abizol P 179,691 kg
rura ostonowa stalowa DN 200 15,03
rura ostonowa stalowa DN 90 6,012 m
rura PE 40 mm 26,5199
rura PE 50 mm 42,8401
Rury ostonowe Arot 80 mm 20,8 m
rury preizolowane 22/90 22,4399 m
rury preizolowane 32/110 51 m
rury preizolowane 50/120 51 m
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 79,56 m
110 mm
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S o ér. zewn. 216,24 m
160 mm
rury z polipropylenu $r.20 mm 1,36 m
Separator z osadnikiem i z wtazem kanatowym typu D400 1 szt
stupki drewniane iglaste $r.70mm 0,0391 m3
stopnie wlazowe zeliwne 128 szt
tasma z polichlorku winylu 57 m?2
Tréjniik 32/32/32 1,04 szt
Tréjnik PE 50/50/50 1,04 szt
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wtaz kanatowy typu ciezkiego 16 szt
wpusty Sciekowe zeliwne podwérzowe z osadnikiem 2 szt
zaprawa cementowa M 7 0,85 m3
zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm 0,136 szt
zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm 0,136 szt
ztgcze termokurczliwe 5 szt
zwir do nawierzchni drogowych 6,1 m3
Uwaga!

1) llos¢ i rodzaj materiatbw moga ulec zmianie w zaleznosci od

rozwigzan wybranych przez wykonawce i faktycznych warunkéw na
budowie.
2.)) Zaprojektowane materiaty mozna zastgpi¢ alternatywnymi, jezeli

spetniajg odpowiednie wymagania techniczne.
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