
-0,32

+3,28

+6,28

+9,28

+12,28

1

35 x 1,5

34691 W

Izol. 30 mm

35 x 1,5

27842 W

Izol. 30 mm

28 x 1,5

11282 W

Izol. 30 mm

18 x 1,2

4502 W

Izol. 20 mm

28 x 1,5

17504 W

Izol. 30 mm

28 x 1,5

9675 W

Izol. 30 mm

2 3 4 5

42 x 1,5

44979 W

Izol. 40 mm

42 x 1,5

47838 W

Izol. 40 mm

28 x 1,5

13146 W

Izol. 30 mm

0,0 kPa

3766,0 kg/h

Podłączyć do rozdzielacza

c.o w pomieszczeniu 01/4

98,7 kW

54 x 1,5

92816 W

Izol. 60 mm

P2

P2_b

Φ=790 W

INT21S/600

900 mm

20 °C

2,00

P2

P2_a

Φ=790 W

INT21S/600

900 mm

20 °C

2,00

18 x 1,2

790 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

790 W

Izol. 20 mm

P 1

P 1

Φ=1413 W

INT21S/600

1500 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1413 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1580 W

Izol. 20 mm

P5

P5

Φ=880 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

6849 W

Izol. 20 mm

P3

P3

Φ=565 W

INT21S/450

750 mm

20 °C

2,00

18 x 1,2

565 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

880 W

Izol. 20 mm

P9

P9_b

Φ=732 W

INT21S/450

1050 mm

20 °C

2,00

P9

P9_c

Φ=732 W

INT21S/450

1050 mm

20 °C

2,00

P9

P9_a

Φ=732 W

INT21S/450

1050 mm

20 °C

2,00

P9A

P9A

Φ=499 W

INT21S/600

600 mm

24 °C

2,00

18 x 1,2

732 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

499 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

6780 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

732 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

732 W

Izol. 20 mm

P7

P7

Φ=1116 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

3,00

P6

P6

Φ=1221 W

INT21S/600

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1116 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1221 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2337 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1231 W

Izol. 20 mm

22 x 1,5

10153 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

5404 W

Izol. 20 mm

22 x 1,5

13081 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

3271 W

Izol. 20 mm

P2/1

P2/1_b

Φ=1723 W

INT21S/750

1500 mm

20 °C

3,00

P2/1

P2/1_a

Φ=1723 W

INT21S/750

1500 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1723 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1723 W

Izol. 20 mm

P2/3

P2/3

Φ=942 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

P2/2

P2/2

Φ=287 W

INT21S/450

450 mm

16 °C

1,00

P2/7

P2/7

Φ=1016 W

INT22/450

1050 mm

20 °C

3,00

P2/6

P2/6

Φ=751 W

INT21S/450

1050 mm

20 °C

2,00

P2/5

P2/5

Φ=1197 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

751 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1197 W

Izol. 20 mm

P2/9

1

Φ=650 W

INT21S/450

900 mm

20 °C

2,00

P2/8

P2/8

Φ=886 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

P2/9

2

Φ=650 W

INT21S/450

900 mm

20 °C

2,00

18 x 1,2

3447 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

287 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

942 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1948 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1016 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

886 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

5316 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

650 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

650 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

3260 W

Izol. 20 mm

P3/1

P3/1_b

Φ=1723 W

INT22/600

1350 mm

20 °C

3,00

P3/1

P3/1_a

Φ=1723 W

INT22/600

1350 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1723 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1723 W

Izol. 20 mm

P3/3

P3/3

Φ=942 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

P3/2

P3/2

Φ=377 W

INT11/450

600 mm

16 °C

2,00

P3/7

P3/7

Φ=1015 W

INT22/450

1050 mm

20 °C

3,00

P3/6

P3/6

Φ=1044 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

3,00

P3/5

P3/5

Φ=1104 W

INT21S/600

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1044 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1104 W

Izol. 20 mm

P3/9

P3/9

Φ=551 W

INT21S/450

750 mm

20 °C

2,00

P3/8

P3/8

Φ=725 W

INT21S/450

1050 mm

20 °C

2,00

P3/10

P3/10

Φ=969 W

INT22/450

1050 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

2621 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

969 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

551 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

3780 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

725 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2148 W

Izol. 20 mm

22 x 1,5

10117 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1015 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

942 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

4175 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

377 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

6706 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

3446 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1651 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2503 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

6954 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2855 W

Izol. 20 mm

P4/1

P4/1_b

Φ=1630 W

INT21S/750

1350 mm

20 °C

4,00

P4/1

P4/1_a

Φ=1630 W

INT21S/750

1500 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1630 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1630 W

Izol. 20 mm

P4/3

P4/3

Φ=942 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

P4/2

P4/2

Φ=287 W

INT11/450

450 mm

16 °C

2,00

18 x 1,2

287 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1626 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

942 W

Izol. 20 mm

P4/7

P4/7

Φ=1016 W

INT22/450

1050 mm

20 °C

3,00

P4/6

P4/6

Φ=1040 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

3,00

P4/5

P4/5

Φ=1101 W

INT21S/500

1350 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1040 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1101 W

Izol. 20 mm

P4/9

2

Φ=650 W

INT21S/450

900 mm

20 °C

2,00

P4/8

3

Φ=480 W

INT21S/450

750 mm

20 °C

2,00

P4/9

4

Φ=650 W

INT21S/450

1050 mm

20 °C

2,00

18 x 1,2

2141 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

3797 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1016 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

480 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1373 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

650 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

650 W

Izol. 20 mm

P5/3

P5/3

Φ=1076 W

INT21S/900

900 mm

20 °C

3,00

P5/2

P5/2

Φ=550 W

INT22/450

450 mm

16 °C

3,00

18 x 1,2

550 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1076 W

Izol. 20 mm

P5/7

P5/7

Φ=1614 W

INT22/450

1500 mm

20 °C

5,00

P5/6

P5/6

Φ=1338 W

INT22/450

1350 mm

20 °C

4,00

P5/5

P5/5

Φ=845 W

INT21S/400

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1338 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

845 W

Izol. 20 mm

P5/9

P5/9

Φ=562 W

INT21S/450

900 mm

20 °C

2,00

P5/8

P5/8

Φ=811 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

P5/10

P5/10

Φ=1001 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1001 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

811 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

562 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2183 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1614 W

Izol. 20 mm

H=22,1 kPa

3,855 m³/h

9

P16

P16

Φ=1052 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

2,00

3,00

18 x 1,2

1052 W

Izol. 20 mm

22 x 1,5

11849 W

Izol. 20 mm

P2/16

P2/16

Φ=1058 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

2,00

P2/15

P2/15

Φ=1267 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

3,00

P2/14

P2/14

Φ=1268 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1267 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1268 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2535 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1058 W

Izol. 20 mm

P3/17

P3/17

Φ=1063 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

3,00

P3/16

P3/16

Φ=882 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

2,00

P3/15

P3/15

Φ=1176 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

882 W

Izol. 20 mm18 x 1,2

1176 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1063 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

8255 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2058 W

Izol. 20 mm

P4/16

P4/16

Φ=1063 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

3,00

P4/15

P4/15

Φ=883 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

P4/14

P4/14

Φ=1172 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

883 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1172 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2055 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

5135 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1063 W

Izol. 20 mm

P5/17

P5/17

Φ=1100 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

3,00

P5/16

P5/16

Φ=916 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

916 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2016 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1100 W

Izol. 20 mm

8

P14

P14

Φ=843 W

INT21S/450

1050 mm

16 °C

2,00

P11

P11

Φ=857 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

18 x 1,2

416 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

857 W

Izol. 20 mm

22 x 1,5

12240 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1273 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

843 W

Izol. 20 mm

22 x 1,5

10124 W

Izol. 20 mm

P2/13

P2/13

Φ=1262 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

3,00

P2/12

P2/12

Φ=881 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

881 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1262 W

Izol. 20 mm

P3/14

P3/14

Φ=1176 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

3,00

P3/13

P3/13

Φ=883 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1176 W

Izol. 20 mm

22 x 1,5

7982 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

883 W

Izol. 20 mm

P4/13

P4/13

Φ=1172 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

3,00

P4/12

P4/12

Φ=883 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

883 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

5923 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1172 W

Izol. 20 mm

P5/14

P5/14

Φ=1476 W

INT22/450

1350 mm

20 °C

5,00

P5/15

P5/15

Φ=916 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1476 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

916 W

Izol. 20 mm

P5/13

P5/13

Φ=1476 W

INT22/450

1350 mm

20 °C

5,00

18 x 1,2

1476 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

3868 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2392 W

Izol. 20 mm

7

P10

P10_c

Φ=880 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

P10

P10_b

Φ=880 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

7829 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

880 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

880 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

6069 W

Izol. 20 mm

P2/11

P2/11

Φ=885 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

P2/10

P2/10_b

Φ=847 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

847 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

885 W

Izol. 20 mm

P3/12

2

Φ=650 W

INT21S/450

900 mm

20 °C

3,00

P3/11

3

Φ=653 W

INT21S/450

900 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

650 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

4338 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

653 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1302 W

Izol. 20 mm

P4/11

P4/11

Φ=885 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

P4/10

P4/10_b

Φ=848 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

848 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

3035 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

885 W

Izol. 20 mm

P5/12

P5/12_b

Φ=651 W

INT21S/450

1050 mm

20 °C

3,00

P5/12

P5/12_a

Φ=651 W

INT21S/450

1050 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

651 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

651 W

Izol. 20 mm

6

P10

P10_a

Φ=880 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

P16

P16

Φ=1167 W

INT21S/600

1200 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1167 W

Izol. 20 mm

22 x 1,5

9675 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

880 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

7629 W

Izol. 20 mm

P2/10

P2/10_a

Φ=847 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

P2/17

P2/17

Φ=1232 W

INT21S/600

1350 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1232 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

847 W

Izol. 20 mm

P3/11

1

Φ=653 W

INT21S/450

900 mm

20 °C

3,00

P3/18

P3/18

Φ=952 W

INT21S/600

1050 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

653 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

5550 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

952 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

3945 W

Izol. 20 mm

P4/10

P4/10_a

Φ=848 W

INT21S/450

1200 mm

20 °C

3,00

P4/17

1

Φ=824 W

INT21S/600

900 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

824 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2273 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

848 W

Izol. 20 mm

P5/11

P5/11

Φ=1079 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

3,00

P5/18

P5/18

Φ=1194 W

INT21S/500

1500 mm

20 °C

4,00

18 x 1,2

1194 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1079 W

Izol. 20 mm

28 x 1,5

15234 W

Izol. 30 mm

35 x 1,5

29744 W

Izol. 30 mm

1

Pion C.O

Powrót C O

Zasilanie C O

P8

P8

Φ=716 W

INT21S/450

1050 mm

20 °C

2,00

P8A

P8A_a

Φ=348 W

INT21S/600

450 mm

24 °C

18 x 1,2

1411 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

695 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1411 W

Izol. 20 mm

P15

P15_b

Φ=1093 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

2,00

P15

P15_a

Φ=1093 W

INT22/450

1200 mm

20 °C

2,00

18 x 1,2

732 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

370 W

Izol. 20 mm

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1473 W

Izol. 20 mm

P12

P8A_b

Φ=348 W

SAC07

750 mm

20 °C

RA-N prosty

2,50

DN15

P13

P13

Φ=317 W

INT21S/450

600 mm

20 °C

2,00

1,00

automatyczny zawór

równoważący ASV-M DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-PV DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-M DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-PV DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-M DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-PV DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-M DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-PV DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-M DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-PV DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-M DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-PV DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-M DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-PV DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-M DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-PV DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-M DN15

automatyczny zawór

równoważący ASV-PV DN15

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk

nr upr. LOD/1795/POOS/11

mgr inż. Kazimierz Maj
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