
Pom. biurowe Zespołu Dochodzeniowo-
Śledczego

11,81

Powierzchnia pomieszczeń biurowych

WC damskie

Wc męskie
Pomieszczenie socjalne

Powierzchnia pomieszczeń pomocniczych

Komunikacja III Pietra

Powierzchnia komunikacji poziomej

Klatka schodowa
Winda osobowo-towarowa

Powierzchnia komunikacji pionowej

Całkowita powierzchnia użytkowa

Pom. biurowe Zastępcy Naczelnika Zespołu
Dochodzeniowo-Śledczego

Sekretariat Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego

Pom. biurowe Naczelnika Zespołu
Dochodzeniowo-Śledczego

Pom.  Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego
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17,32
10,75

17,48

12,52

14,58
14,51
14,58
14,25
14,58

157,00

13,82

50,64

36,43

84,30

20,16
5,32

25,48

317,41

Szacht techniczny
14,43

14,60
1,70

Pom. Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego

14,66

Komunikacja (korytarz) 47,87
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Wentylator dachowy

LEGENDA

Wentylator kanałowy

Podstawa dachowa tłumiąca

Przepustnica zwrotna

Tłumik okrągły L1000

Przepustnica jednopłaszczyznowa

Anemostat wyciągowy

Wentylator kanałowy Qmax
= 100m3/h
Zawór ppoż

Wentylator łazienkowy

I
N

T
2
2
/
6
0
0

1
3
5
0
 
m

m

3,00

I
N

T
2
2
/
6
0
0

1
3
5
0
 
m

m

3,00

I
N

T
1
1
/
4
5
0

6
0
0
 
m

m

2,00

INT21S/450 1200 mm
3,00

I
N

T
2
2
/
4
5
0

1
2
0
0
 
m

m

3,00

INT21S/6001200 mm

3,00

I
N

T
2
2
/
4
5
0

1
0
5
0
 
m

m

3,00

I
N

T
2
1
S

/
4
5
0

1
0
5
0
 
m

m

2,00

I
N

T
2
1
S

/
4
5
0

7
5
0
 
m

m

2,00

I
N

T
2
2
/
4

5
0

1
0

5
0
 
m

m

3,00

I
N

T
2
1

S
/
6

0
0

1
0
5

0
 
m

m

3,00

I
N

T
2

1
S

/
4

5
0

9
0
0

 
m

m

3,00

I
N

T
2
1
S

/
4
5
0

9
0
0
 
m

m

3,00

I
N

T
2
1
S

/
4
5
0

9
0
0
 
m

m

3,00

I
N

T
2
1
S

/
4
5
0

1
2
0
0
 
m

m

3,00

I
N

T
2
2
/
4
5
0

1
2
0
0
 
m

m

3,00

I
N

T
2
2
/
4
5
0

1
2
0
0
 
m

m

3,00

I
N

T
2
1
S

/
4
5
0

1
2
0
0
 
m

m

2,00

I
N

T
2
2
/
4
5
0

1
2
0
0
 
m

m

3,00

18 x 1,2

1723 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1723 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1044 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

725 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

952 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

653 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

653 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

883 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1176 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

882 W

Izol. 20 mm
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18 x 1,2

377 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

969 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

650 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1176 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2058 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2148 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1015 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

551 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1063 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

3446 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

942 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1104 W

Izol. 20 mm

P3/11

+20 °C

Φwym: 1306 W

P3/12

+20 °C

Φwym: 650 W

P3/19

+20 °C

Φwym: 0 W

P3/1

+20 °C

Φwym: 3446 W

P3/5

+20 °C

Φwym: 1104 W

P3/13

+20 °C

Φwym: 883 W

P3/15

+20 °C

Φwym: 1176 W

P3/10

+20 °C

Φwym: 969 W

P3/6

+20 °C

Φwym: 1044 W

P3/7

+20 °C

Φwym: 1015 W

P3/3

+20 °C

Φwym: 942 W

P3/14

+20 °C

Φwym: 1176 W

P3/16

+20 °C

Φwym: 882 W

P3/17

+20 °C

Φwym: 1063 W

P3/9

+20 °C

Φwym: 551 W

P3/18

+20 °C

Φwym: 952 W

P3/2

+16 °C

Φwym: 377 W

P3/8

+20 °C

Φwym: 725 W

1

Pion C.O

Powrót C O

Zasilanie C O

Ø125

Ø125

Pomieszczenie biurowe Wydziału Walki z
 Przestępczością Gospodarczą 17,32

Sekretariat Wydziału Walki z
 Przestępczością Gospodarczą

24,00
Pom. biurowe Naczelnika Wydziału
Walki z Przestępczością Gospodarczą

Pomieszczenie biurowe Wydziału Walki z
 Przestępczością Gospodarczą 14,50
Pomieszczenie biurowe Wydziału Walki z
 Przestępczością Gospodarczą 14,58
Pomieszczenie biurowe Wydziału Walki z
 Przestępczością Gospodarczą 14,58
Pomieszczenie biurowe Wydziału Walki z
 Przestępczością Gospodarczą 14,58

Pom. biurowe Zespołu Techniki Kryminalnej 14,54
14,58

Powierzchnia pomieszczeń biurowych 163,47

Pomieszczenie porządkowe 6,03
WC damskie

Wc męskie
Pomieszczenie socjalne

36,27

Pom. biurowe Zespołu Techniki Kryminalnej

Powierzchnia pomieszczeń pomocniczych 44,76

Komunikacja III Pietra

Powierzchnia komunikacji poziomej

Klatka schodowa
Winda osobowo-towarowa

Powierzchnia komunikacji pionowej 25,46

Całkowita powierzchnia użytkowa 311,31

Szacht techniczny
14,43

14,60

20,16
5,32

41,33

8,00

77,60

Komunikacja (korytarz)
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płytki podłogowe

7,05

Pom. biurowe Zespołu Techniki Kryminalnej 24,00
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18 x 1,2

650 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

650 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1016 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1040 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1630 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1630 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1063 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2055 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

883 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1172 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

885 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

848 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

824 W
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18 x 1,2

1172 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2141 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

480 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

287 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

883 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

848 W

Izol. 20 mm

INT21S/5001350 mm

3,00

INT21S/450 1200 mm

3,00

18 x 1,2

3260 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1101 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

942 W

Izol. 20 mm

P4/8

+20 °C

Φwym: 480 W

P4/18

+20 °C

Φwym: 0 W

P4/9

+20 °C

Φwym: 1301 W

P4/17

+20 °C

Φwym: 824 W

P4/7

+20 °C

Φwym: 1016 W

P4/5

+20 °C

Φwym: 1101 W

P4/14

+20 °C

Φwym: 1172 W

P4/11

+20 °C

Φwym: 885 W

P4/12

+20 °C

Φwym: 883 W

P4/10

+20 °C

Φwym: 1696 W

P4/6

+20 °C

Φwym: 1040 W

P4/3

+20 °C

Φwym: 942 W

P4/1

+20 °C

Φwym: 3260 W

P4/13

+20 °C

Φwym: 1172 W

P4/15

+20 °C

Φwym: 883 W

P4/16

+20 °C

Φwym: 1063 W

P4/2

+16 °C

Φwym: 287 W

Ø125

Ø125

Przewody do kolektorów  prowadzić pod stropem ostatniej kondygnacji

Podłączyć do pionu instalacji

 kolektorów słonecznych

Obieg glikolowy do
kolektorów
Obieg glikolowy z
kolektorów

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk

nr upr. LOD/1795/POOS/11

mgr inż. Kazimierz Maj

UAN/.IV-10220/20/84


