
Pom. biurowe Zastępcy Naczelnika
 Zespołu Operacyjno- Rozpoznawczego 11,81

Pomieszczenie biurowe Zespołu do
Walki z Przestępczością Narkotykową 17,32

14,03

17,85

14,58

14,50

Powierzchnia pomieszczeń biurowych 153,49

Pomieszczenie porządkowe 6,00
WC damskie

Wc męskie
Pomieszczenie socjalne 7,05

Powierzchnia pomieszczeń pomocniczych 45,77

Klatka schodowa
Winda osobowo-towarowa

Powierzchnia komunikacji pionowej

Całkowita powierzchnia użytkowa

Pomieszczenie biurowe Zespołu
Operacyjno- Rozpoznawczego
Pomieszczenie z urządzeniami
łączności specjalnej
Pomieszczenie biurowe Zespołu
Operacyjno- Rozpoznawczego
Pomieszczenie biurowe Zespołu
Operacyjno- Rozpoznawczego
Pomieszczenie biurowe Zespołu
Operacyjno- Rozpoznawczego
Pomieszczenie biurowe Zespołu
Operacyjno- Rozpoznawczego

14,57

14,07
Pomieszczenie biurowe Zespołu
Dochodzeniowo-Śledczego

14,58
Pomieszczenie biurowe Zespołu
Dochodzeniowo-Śledczego

11,94

12,20

Szacht techniczny

Pomieszczenie biurowe Zespołu
Dochodzeniowo-Śledczego

14,43

14,60
1,70

46,15Komunikacja (korytarz)

Powierzchnia komunikacji poziomej 46,15

25,46

20,16
5,32

270,87

farba silikatowa

farba silikatowa

farba silikatowa

farba silikatowa

farba silikatowa

farba silikatowa

farba silikatowa

farba silikatowa

farba silikatowa

farba silikatowa

farba silikatowa

-
-

płytki ceramiczne do 2m

płytki ceramiczne do 2m

płytki ceramiczne do 2m

płytki ceramiczne do 2m

płytki ceramiczne do 2m

--

wykł. zmywalna do 2m

wykł. zmywalna do 2m

płytki podłogowe
płytki podłogowe
płytki podłogowe
płytki podłogowe
płytki podłogowe

płytki podłogowe

wykładzina PCV

--

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70

2,70

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV
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INT21S/900 900 mm

3,00

INT21S/4001200 mm
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18 x 1,2

562 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1614 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1338 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

845 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1100 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

916 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1476 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

651 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1194 W

Izol. 20 mm

2

3

4

5

6

7

8

9

18 x 1,2

550 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2183 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

811 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1001 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1079 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

916 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

651 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1476 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2392 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

845 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1076 W

Izol. 20 mm

P5/1

+20 °C

Φwym: 0 W

P5/3

+20 °C

Φwym: 1076 W

P5/6

+20 °C

Φwym: 1338 W

P5/13

+20 °C

Φwym: 1476 W

P5/11

+20 °C

Φwym: 1079 W

P5/16

+20 °C

Φwym: 916 W

P5/10

+20 °C

Φwym: 1001 W

P5/4

+16 °C

Φwym: 0 W

P5/17

+20 °C

Φwym: 1100 W

P5/5

+20 °C

Φwym: 845 W

P5/7

+20 °C

Φwym: 1614 W

P5/14

+20 °C

Φwym: 1476 W

P5/15

+20 °C

Φwym: 916 W

P5/12

+20 °C

Φwym: 1302 W

P5/9

+20 °C

Φwym: 562 W

P5/2

+16 °C

Φwym: 550 W

P5/18

+20 °C

Φwym: 1194 W

P5/8

+20 °C

Φwym: 811 W

Wentylator dachowy

LEGENDA

Wentylator kanałowy

Podstawa dachowa tłumiąca

Przepustnica zwrotna

Tłumik okrągły L1000

Przepustnica jednopłaszczyznowa

Anemostat wyciągowy

Wentylator kanałowy Qmax
= 100m3/h
Zawór z masą pęczniejącą

Wentylator łazienkowy

1

Pion C.O

Powrót C O

Zasilanie C O

Ø125

Ø125

1 Pion z rur spiro ociepleniem
30 mm i zabudową z g-k

Obieg glikolowy do
kolektorów
Obieg glikolowy z
kolektorów

28 x 1,5

18720 W

Izol. 30 mm

28 x 1,5

18720 W

Izol. 30 mm

giętka dwuzłączkagiętka dwuzłączka

6xkolektor cieczowy płaski

o pow. całkowitej/czynnej: 2,09m2/1,83m2

na ciśnienie max 6bar

6xkolektor cieczowy płaski

o pow. całkowitej/czynnej: 2,09m2/1,83m2

na ciśnienie max 6bar

35 x 1,5

37440 W

Izol. 30 mm

Przewody prowadzić pod stropem ostatniej kondygnacji

Przewody prowadzić pod stropem ostatniej kondygnacji

Podłączyć do pionu instalacji

 kolektorów słonecznych

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk

nr upr. LOD/1795/POOS/11

mgr inż. Kazimierz Maj

UAN/.IV-10220/20/84


