ZESTAWIENIE STALI

VITARO FUNDAMENTY K-PW-1Z RADOMSKO 2014
NR | ILOSC | DLUGOSC SREDNICA PRETA W [mm] / DLUGOSC CALK. W [m]
POZ. | [szt] [m] 08 ¢ 10 ¢ 12 ¢ 16 20
1 32 3,06 97,92
2 42 2,21 92,82
3 1 1601,20 1601,20
4 459 2,20 1009,80
5 199 1,80 358,20
6 42 1,10, 46,20
7 32 1,06 33,92
8 14 1,30 18,20
9 23 1,90, 43,70
10 32 1,60, 51,20
11 9 1,44 12,96
12 176 1,90 334,40
13 1174 0,74/ 868,76
14 1 5246,00 5246,00
15 2348 3,20 7513,60
16 100 3,30 330,00
17 22 4,10 90,20
18 20 1,52 30,40
19 20 3,12 62,40
20 56 3,24/ 181,44
21 22 3,50 77,00
22
23
24
25
DLUGOSC CALK. W [m] 269898 5246,000 853594  1619,40 0,00
CIEZAR JEDN. W [kg/mb] 0,395 0,617 0,888 1,578 2,466
CIEZAR W [Kg] 1066,10,  3236,78]  7579,91] 255541 0,00
SUMA DLUGOSCI 18100,32 m
CIEZAR CALKOWITY 14438,21 kg

UWAGA:

1. WYMIARY SPARWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC DO WYMIAROW SZALUNKU.

2. WARTOSCI PODANE W TABELI SA WARTOSCIAMI SZACUNKOWYMI.

3. ZESTAWIENIE STALI DOTYCZY RYSUNKU K-PW-1Z

4. SREDNIA DLUGOSC ZALOZONYCH ZAKEADOW TO 60cm.
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