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Zgodnie z projektem zagospodarowania
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Podtaczy¢ do instalacji w piwnicy istniejagcego budynku
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Czes¢ przylegajaca do istniejacego budynku

PARTER — planowana dobudowa
Nazwa pomieszczenia | Wykonczenie Wykonczenie |Wysokosc Pow.(m?)
Nr . 7 o ,
posadzki scian P uzytkowa
P /10| Sktad akt wykl. PCV farba silikatowa 3,30 39,50
P / 11| Sktad akt niejawnych plytki podtogowe ptytki ceramiczne do 2m 3,30 14,57
> /15 Pomieszczenie biurowe Referatu wykt. PCV farba silikatowa 3,30 29,84
Patrolowo-Interwencyjnego
P /16| Pomieszczenie biurowe Referatu wykt. PCV farba silikatowa 3,30 14,60
Patrolowo-Interwencyjnego
Powierzchnia pomieszczen biurowych 98,51
P /3 | We dla 0séb niepetnosprawnych plytki podtogowe ptlytki ceramiczne do 2m 2 70 6,30
P / 4 | Szacht techniczny plytki podtogowe plytki ceramiczne do2m 2,70 1,70
P / 5 | WC damskie plytki pO(ﬂogOWG ptytki ceramiczne do 2m 2 70 12,92
P / o | Wc mqskie ptytki podtogowe ptytki ceramiczne do 2m 2,70 12,92
P /7 Pomieszczenie socjalne plytki podtogowe plytki ceramiczne do2m 2 70 11,81
P /8 | Szatnia damska Referatu ptytki podtogowe plytki ceramiczne do2m 3,30 17,32
Patrolowo- Interwencyjnego
P /9 | Szatnia meska Referatu ptytki podtogowe 3,30 39.23
Patrolowo- Interwencyjnego ptytki ceramiczne do 2m ’
P /12| Suszarnia umundurowania plytki podtogowe ptytki ceramiczne do 2m 2,70 4,80
P / 13| Pomieszczenie porzadkowe plytki podtogowe plytki ceramiczne do 2m 2,70 2,36
/14 Magazyn podreczny stuzb prewencji | plytki podtogowe plytki ceramiczne do2m 3,30 9,20
Powierzchnia pomieszczen pomocniczych 118,56
P /1 | Wiatrotap ptytki podtogowe | wykt. zmywalna do2m| 3,30 10,13
> /2 | Komunikacja parteru ptytki podtogowe | wykt. zmywalna do2m| 3,30 21,38
> /18 Komunikacja (korytarz) wyktadzina PCV | wykt. zmywalna do 2m| 3,30 34,67
Powierzchnia komunikacji poziomej 66,18
P / 1/] Klatka schodowa ptytki podlogowe wykt. zmywalna do 2m - 20,16
— | Winda osobowo-towarowa - - - 5,32
Powierzchnia komunikacji pionowej 25,48
Calkowita powierzchnia uzytkowa 306,94
LEGENDA

instalacja wody zimnej

——————— - instalacja wody cieplej

instalacja cyrkulacji
instalacja hydrantowa
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| PIETRO — planowana dobudowa
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Czes¢ przylegajaca do istniejgcego budynku

Nazwa Wykoriczenie Wykonczenie |Wysokose [Pow.(m?)
Nr . . . . orm. .
pomieszczenia posadzkKi scian P uzytkowa
Pomieszczenie biurowe Zastgpcy Naczelnika Wydziatu wyktadzina PCV .
P2 /7' Ruchu Drogowego farba silikatowa 2,70 11,81
P2 /8| Sekretariat Wydziatu Ruchu Drogowego wyktadzina PCV | farba silikatowa 2,70 17,32
P2 /9| Pomieszczenie biurowe Naczelnika Wydziatu Ruchu wykladzina PCV | farba silikatowa 2,70 24,00
Drogowego
P2 /10 Pomieszczenie biuroweNaczelnika Wydzialu Prewencji | wyktadzina PCV | farba silikatowa 270 24,00
P2 /17 Sekretariat Wydziatu Prewencji wyktadzina PCV | farba silikatowa 2.70 14,35
Pomieszczenie biurowe Zastepcy Naczelnika Wydzialu wykltadzina PCV | farba silikatowa 270 14,56
P2 /12 . :
Prewencji
P2 /13 Pomieszczenie biuroweWydzialu Ruchu Drogowego wyktadzina PCV | farba silikatowa 2.70 14,51
P2 /14 Pomieszczenie biuroweWydziatu Ruchu Drogowego wyktadzina PCV | farba silikatowa 2.70 14,56
P2 /19 Pomieszczenie biurowe Zdespotu Organizowania Stuzby i | wyktadzina PCV | farba silikatowa 2,70
Zarzadzania Kryzysowego 14,30
. 2/W . Pomieszczenie biurowe Zdespolu Wykladzina PCV | farba silikatowa 2’70 14’57
Organizowania Stuzby i1 Zarzadzania Kryzysowego
Powierzchnia pomieszczen biurowych 163,12
>2 /0| Pom. maszynowni plytki podtogowe | farba silikatowa 2.70 4,10
P2 / 7| Pom. porzadkowe ptytki podlogowe |ptytki ceramiczne do 2m 2,50 6,14
P2 /3 WC damskie ptytki podlogowe |ptytki ceramiczne do 2m 2 50 14,43
P2 /4 Szacht techniczny plytki podtogowe plytki ceramiczne do 2m 2,50 1,70
P2 / S| Wc meskie plytki podtogowe |plytki ceramiczne do 2m 2 50 14,60
P2 /6| Pomieszczenie socjalne plytki podtogowe plytki ceramiczne do 2m 2 70 11,54
Powierzchnia pomieszczeh pomocniczych 48,41
P2 /1| Komunikacja | Pietra ptytki podtogowe | wyki. zmywalna do 2m| 2,70 36,53
P2 /18 Komunikacja (korytarz) wykladzina PCV | wykt. zmywalna do 2m| 2,50 37,35
Powierzchnia komunikacji poziomej 78,88
P2 /17 Klatka schodowa ptytki podtogowe | wykt. zmywalna do 2m _ 20,16
— | Winda osobowo-towarowa - - - 5,32
Powierzchnia komunikacji pionowej 25,48
Calkowita powierzchnia uzytkowa 310,89

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"VITARO"

Temat

Rozbudowa i remont siedziby

Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie
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Data:

inwestycji: Xl 2013
Adres 62—200 Gniezno, ul.Jana Pawfa Il 2, Skala:
inwestycji: dziatka ewid.81/3, ark.28 obreb Gniezno )
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Rysunek: Planowana dobudowa: rzut parteru, |Branza / SAN/ S—P1
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