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ZESTAWINIE NADPROZY
1. NADPORZE L19 — DtUGOSE L=180cm ILOSC — 2szt.
2. NADPROZE L19 — DLUGOSC L=145cm ILOSE — 2szt.

UWAGA:

1. BUDYNEK ISTNIEJACY WYKONANY Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ. STROPODACH W FORMIE PLYT
KORYTKOWYCH.

2. ISTNIEJACE BRAMY ZAMUROWAC CEGtA PEYNA LUB MATERIAEM PODOBNYM ZASTOSOWANYM NA
KONSTRUKCJE.

3. NOWOPROJEKTOWANE NADPROZA WYKONAC JAKO PREFABRYKOWANE TYPU L—19, MINIMALNA
SZEROKOSC OPARCIA 20cm.

4. ISTNIEJACE POSADZKI SKUC | WYKONAGC NOWE DOSTOSOWUJAC WYSOKOSC DO WYMAGANEL.

5. RGZNICE POZIOMOW W WYSOKOSCI POMIESZCZER WYKONAC STOSUJAC SUFITY PODWIESZONE
OCIEPLONE WARSTWA 1ZOLACJ TERMICZNEJ.

B. NALEZY PAMIETAC ABY NIE WYKONYWAC OTWOROW W ISTNIEJACYM STROPODACHU (GROZI
UTRATA NOSNOSCI).

7. WENTYLACJE WYKONAC JAKO MECHANICZNA NAWIEWY | WYWIEWY STOSOWAC W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH.

8. SUFITY PODWIESZONE WYKONYWAC Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMOW SAMONOSNYCH STARAJAC SIE
NIE OBCIAZAC ISTNIEJACEGO STROPODACHU. UKEAD KONSTRUKCJ NOSNEJ WINIEN WYKONAC
WYKONAWCA ROBGT POD ZAtOZENIA WYBRANEGO SYSTEMU SUCHEJ ZABUDOWY. CAtOSC NALEZY

PODDAC AKCEPTACJI PROJEKTANTA ORAZ PRZEDEOZYC DOKUMENTACJE KIEROWNIKOW BUDOWY W
CELU AKCEPTACJI.

9. CAL0SC POROWNAC Z CZESCIA ARCHITEKTONICZNA.
10. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NALEZY KONSULTOWAC Z KONSTRUKTOREM.

AKTUALIZACJA NA DZIEN 09.05.2014
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