
20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

40 x 6,7

Q= 0,75 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

40 x 6,7

Q= 0,73 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,20 dm³/s

40 x 6,7

Q= 0,68 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

40 x 6,7

Q= 0,66 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,20 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,14 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,14 dm³/s

40 x 6,7

Q= 0,63 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,25 dm³/s

40 x 6,7

Q= 0,55 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

H
A

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s
20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,50 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,47 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,33 dm³/s

25 x 4,2

Q= 0,29 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,13 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,21 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

32 x 5,4

Q= 0,33 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,21 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,21 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

40 x 6,7

Q= 0,76 dm³/s

Podłączyć do projektowanego

przyłącza wody

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej
- zawór odcinający

LEGENDA

- 5litrowy pojemnościowy elektryczny
podgrzewacz c.w.u
- 10 litrowy pojemnościowy
elektryczny podgrzewacz c.w.u
- 80 litrowy pojemnościowy
elektryczny podgrzewacz c.w.u

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk

nr upr. LOD/1795/POOS/11
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