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lil. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest konstrukcyjna cze$¢ projektu wykonawczego o do projektu
rozbudowy i remontu siedziby Komendy Powiatowej Policji w GnieZnie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.2.1. Projekt architektury uzgodniony miedzybranzowo.

1.2.2. Wizja lokalna z dn. 21.11.2013r.

1.2.3. Inwentaryzacja budynku istniejgcego.

1.2.4. Obowigzujace Polskie Normy.

1.2.5. Literatura techniczna.

1.3. DANE LOKALIZACYJNE.

1.3.1. Usytuowanie.

Przedmiotowy budynek jest posadowiony w miejscowo$ci Gniezno (62-200) przy ulicy Jana Pawta Il 2.
aziatka ewid. 81/3, ark.28 obreb Gniezno.

1.3.2. Ograniczenia strefowe.

1.3.2.1. | strefa przemarzania h, = 0,8m.

1.3.2.2. Il strefa obcigzenia Sniegiem h=125m n.p.m.

1.3.2.3. | strefa obcigzenia wiatrem h=125m n.p.m.

1.4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE.

Do obliczen statycznych ztozono grunty niespoiste Gliny piaszczyste oraz Gliny pylaste wg wytycznych
zawartych w opracowaniu geotechnicznym wykonanym przez Pracownie Dokumentacji Geologicznych i
Geotechnicznych GRUNT wykonang przez mgr Wojciecha Gruntmejer w pazdzierniku 2010r.

Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn.
25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych Dz. U. Nr
2012.463, projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii warunkow geotechnicznych przy
zfozonych warunkach gruntowych.

Poziom zwierciadta wdd gruntowych znajduije sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

1.5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE..
Nie stwierdzono wptywow eksploataciji gornicze;j.
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2. DANE SZCZEGOLOWE BUDYNEK GLOWNY.

2.1. KONCEPCJA KONSTRUKCJI.

Projektowany obiekt jest pieciokondygnacyjnym budynkiem o przeznaczeniu administracyjno biurowym.
Budynek zaprojektowano w konstrukciji tradycyjnej z pustakow ceramicznych SILKA-E gr. 24cm,
usztywniony w ptaszczyznie pionowej rdzeniami potagczonymi z Sciang no$ng na strzepia.

Poziome elementy nosne w formie ptyt monolitycznych zelbetowych przenoszg obcigzenia na
posrednictwem $cian nosnych na ukfad taw fundamentowych.

Mozliwo$¢ przemieszczania sie migdzy kondygnacjami zapewniona jest w dwojaki sposdb: wewnetrzng
klatkg schodowg — monolityczng zelbetowa, oraz windg osobowg umieszczong po przeciwnej stronie ciggu
komunikacyjnego.

Catos¢ przekryta stropodachem w formie ptyty monolitycznej zelbetowej zakoriczonej attyka.

2.2. FUNDAMENTY.

Fundamenty zaprojektowano w formie taw fundamentowych monolitycznych zelbetowych o wymiarach
40x80cm pod $cianami zewnetrznymi oraz 40x60cm pod Scianami wewnetrznymi.

Jako zbrojenie taw 40x80 nalezy zastosowac 8 pretow fi 16mm (4 dotem, 4 gdra), strzemiona fi 8 co 25cm.
Jako zbrojenie taw 40x60 nalezy zastosowac 6 pretow fi 16mm (3 dotem, 3 gdra), strzemiona fi 8 co 25cm.
Nalezy wykonac¢ izolacje pozioma (folia w spreju) wg wytycznych zawartych w czesci architektoniczne;
(izolacje pionowg wykona¢ w taki sposdb aby nie wytworzy¢ przegubu migdzy tawa a $ciang
fundamentowa).

Na konstrukcje fundamentow nalezy zastosowac beton B-25 C20/25 oraz stal A-lll RB400.

2.3. SCIANY FUNDAMENTOWE.

Sciany fundamentowe zaprojektowano w konstrukcji monolitycznej zelbetowej o grubosci 24cm.
Jako zbrojenie $cian nalezy zastosowac zbrojenie gtowne z pretow fi 12mm co 15cm oraz zbrojenie
rozdzielcze fi 10mm co 20cm.

Na konstrukcji $cian wykona¢ izolacje pionowe wg wytycznych zawartych w czesci architektoniczne;.
Na konstrukcje zastosowa¢ beton B-25 C20/25 oraz stal A-llIN RB500W.

2.4. SCIANY NOSNE.

Sciany no$ne zewnetrzne zaprojektowano z pustakow silikatowych gr. 24cm SILKA-E (drazone) ocieplone
styropianem gr. 15cm.

Sciany none wewnetrzne zaprojektowano z pustakéw silikatowych gr. 24cm SILKA-E (drazone).

Sciany wykonaé z materiatu 0 minimalnej wytrzymatoéci 35MPa na zaprawie cementowo wapiennej o
klasie min M10 (Fm=10MPa).

2.5. SCIANY DZIAtOWE.

Sciany dziatowe zaprojektowano z pustakow silikatowych gr. 12cm % SILKA-E (drazone) oraz gr. 18cm
SILKA-E (drgzone).

Sciany wykonaé z materiatu 0 minimalnej wytrzymatoéci 35MPa na zaprawie cementowo wapiennej o
klasie min M10 (Fm=10MPa).

2.6. STROPODACH.

Stropodach zaprojektowano w formie ptyty monolitycznej zelbetowej gr. 20cm ocielonej warstwa styropianu
lub wetny mineralnej gr. 5-20cm formujaca spadek w kierunku podworza.

Stropodach nalezy wykona¢ z wiencem obwodowym oraz attykg ocieplong styropianem.

Jako zbrojenie stropodachu nalezy zastosowac siatke pretow fi 12mm o oczkach 15x15cm dotem oraz

fi 10mm o oczkach 15x15cm gora.

Jako zbrojenie wierica nalezy zastosowac 12 pretow fi 12mm, strzemiona fi 8mm co 25¢m (strzemiona
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zagesci¢ w strefie przypodporowej do 10cm).
Na konstrukcje zastosowa¢ beton B-25 C20/25 oraz stal A-IlIN RB500W.

2.7. DYLATACJA.

Miedzy nowoprojektowanym budynkiem a budynkiem istniejgcym nalezy wykonac dylatacje konstrukcyjng
gr. 5-8cm.

Nalezy pamieta¢ aby zastosowa¢ odpowiedni typ dylaciji pionowej, poziomej konstrukcyjnej (np. firmy
CONECTO) oraz dylacje posadzek i elementéw wykonczenia zewnetrznego.

Przerwe dylatacyjng nalezy wypetni¢ materiatem podatnym oraz zabezpieczy¢ krawedziowo akrylem.

2.8. RDZENIE.

Jako usztywnienie pionowe zaprojektowano rdzenie monolityczne zelbetowe o wymiarach 24x24cm
taczone z konstrukcjg Scian na strzepia. Jako zbrojenie zastosowac 4 prety fi 12mm, strzemiona fi 8mm co
25cm, zageszczone w strefach przypodporowych do 15¢cm.

Na konstrukcje zastosowa¢ beton B-25 C20/25 oraz stal A-IlIN RB500W.

2.9. STROPY MIEDZYPIETROWE.

Stropy migdzypietrowe wykona¢ jako monolityczne zelbetowe gr. 20cm obwodowo oraz wewnetrzne na
$cianach no$nych zwieficzone wieficem.

Jako zbrojenie stropodachu nalezy zastosowac siatke pretow fi 12mm o oczkach 15x15cm dotem oraz
fi 10mm o oczkach 15x15¢cm gora.

Jako zbrojenie wierica nalezy zastosowac 6 pretow fi 12mm, strzemiona fi 8mm co 25¢m (strzemiona
zagesci¢ w strefie przypodporowej do 10cm).

Na konstrukcje zastosowa¢ beton B-25 C20/25 oraz stal A-IlIN RB500W.

2.10. KLATKA SCHODOWA.

Wewnetrzng klatke schodowa zaprojektowano jako monolityczng zelbetowa o grubosci ptyty 16cm opartg
na Scianach nosnych, zewnetrznej oraz wewnetrznej. Dodatkowo bieg zostat podparty dwoma podciggami
na kazdej z kondygnacii.

Jako zbrojenie nalezy zastosowa¢ prety fi 12mm co 15cm — zbrojenie gtowne oraz fi 10mm co 15cm
zbrojenie rozdzielcze. Podciggi zbroi¢ 4 pretami fi 16mm dotem oraz 3 pretami fi 16mm géra, strzemiona fi
8mm co 25cm zageszczone w strefie przypodporowej do 10cm.

Na konstrukcje zastosowa¢ beton B-25 C20/25 oraz stal A-IlIN RB500W.

2.11. WINDA.

Winde zaprojektowano jako niezalezng konstrukcje posadowiong na ptycie fundamentowej w poziomie
projektowanych taw budynku.

Winde wykona¢ jako monolityczng zelbetowa o $cianach gr. 25cm.

Jako zbrojenie nalezy zastosowac obustronnie prety fi 10mm co 15cm, naroza oraz krawedzie dozbroi¢
pretami fi 12mm.

Na konstrukcje zastosowa¢ beton B-25 C20/25 oraz stal A-llIN RB500W.

2.12. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe dla konstrukcji stanowi od zewnatrz tynk cienkowarstwowy od wewnatrz
tynk cementowo wapienny.

2.13. IZOLACJE FUNDAMENTOW.

Kolejnos¢ wykonania prac budowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych fundamentow:

1. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg poziomag na chudym betonie z
podwdjnej warstwy papy termozgrzewalne;.
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2. Kolejno utozy¢ w szalunkach zbrojenie na dystansach (5¢m) i zala¢ catos¢ betonem B-25 wg rysunkow
wykonawczych.

3. Po wykonaniu murdéw fundamentowych i wyschnieciu betonu nalezy wykonac¢ izolacje pionowe tworzac
obustronnie powtoke $rodkiem przeciwwilgociowym np. IZOPLAST R+B.

4. Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy wykona¢ izolacje poziomg muréw fundamentowych
stosujgc podwojng warstwe papy termozgrzewalne;.

Cato$¢ wykona¢ wg wytycznych firmy ADN oraz specyfikacji Srodka IZOPLAST.
Nalezy pamieta¢ aby izolacje poziome siegaty ponad obrys danego elementu od 5-15¢cm.

3. BUDYNEK ISTNIEJACY.

3.1. WYKUCIA.

Gtowne $ciany nosne budynku sg wykonane z w technologii tradycyjnej - ceramiczne na zaprawie
cementowo-wapiennej. Z uwagi na uktad pomieszczen zmienito sie otworowanie $cian nosnych. W miejscu
projektowanego wyburzenia zaprojektowano zestaw belek stalowych 2 x C160.

Uktad belek gtdwnych nalezy usztywni¢ za pomocg przewigzek.

Oparcie belek wykona¢ na istniejacych Scianach no$nych, miejsce oparcia belek omurowac cegfq petna z
dwdch stron. Minimalna szeroko$¢ oparcia 20cm.

Bezposrednio pod ksztattownikami wykona¢ podbudowe z betonu.

Prace zwigzane z wykonaniem nadproza i wyburzeniami nalezy prowadzi¢ etapami.

Pierwszy etap - wykucie bruzd w $cianach i wykonanie podpar¢ dla belek no$nych gtéwnych. Wymiary
podbudowy ok. 10cm, pofaczy¢ z istniejgcymi $cianami ceglanymi za pomocg strzepi. Beton B-20.
Zwienczenie podparcia stanowig blachy stalowe gr. 10mm, zakotwione w betonie. Marki powinny posiadac¢
4 $ruby fi 12 do mocowania belek stalowych.

Etap drugi - wykonanie podstemplowania odcigzajacego $ciany nosne wewnetrzne w miejscu prowadzenia
prac. Stemplowanie przejmie cigzar kondygnacji wyzszych na okres wyburzenia i montowania belek
gtéwnych.

Etap trzeci — przebicie Sciany i montaz belki gfdwnej. Belki nosne nalezy umieszcza¢ w Scianie
pojedynczo, tzn. wykona¢ bruzde z jednej strony, utozy¢ belke, uzupetni¢ przestrzen nad belkg zaprawg
cementowg, nastepnie utozy¢ podobnie belke po przeciwnej stronie. Po utozeniu belek gtéwnych na
filarach Zzelbetowych i usztywnieniu ich za pomocg przewigzek z pfaskownika 70/8 w rozstawie 40cm
(potaczenie za pomoca spawania) nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg przestrzen pomiedzy
pojedynczymi belkami oraz podmurowac $ciane nosng do poziomu belek (zaprawa cementowa marki 8).
Uwaga belki nalezy zamocowa¢ do utozonych uprzednio marek.

Etap czwarty — wyburzenie $ciany pod wykonanym wzmocnieniem.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez zastosowanie farb antykorozyjnych i
peczniejacych pod wptywem temperatury.

Innym sposobem zabezpieczenia stali jest wykonanie otuliny z zaprawy cementowej na siatce RABITZA.

3.2. ZAMUROWANIA.

Zamurowania wykonac stosujac materiaty podobne — ceramiczne (cegta petna). Cato$¢ wykonac na
zaprawie cementowo wapiennej marki M8.

Zastepczo mozna zastosowac cegte dziurawke lub bloczki z betonu komdrkowego.

3.3. WYMIAN W KONSTRUKCJI DACHOWEJ.

Jako wymian w istniejacej konstrukcji dachowej pod nowoprojektowane klapy dymowe nalezy zastosowaé
belki 10/20cm z drewna litego klasy min C-24.

Wymian pofaczy¢ z nowymi krokwiami o wymiarach 8/20cm potagczonymi z istniejaca konstrukcjg dachowa
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(w miejscu projektowanego otworu nalezy dofozy¢ dodatkowe krokwie pofgczone z istniejgcymi).
Projektowany otwordw wykona¢ w taki sposdb aby naruszy¢ jak najmniejsza ilo$¢ istniejacej konstrukcji
dachowe].

Nalezy pamieta¢ aby zabezpieczy¢ konstrukcje dachowa przed dziafaniem grzybdw i plesni oraz
zabezpieczyC przed dziataniem ognia stosujac preparaty grzybobdjcze oraz ogniochronne.

Nie nalezy docigza¢ istniejacej konstrukciji dachowej dodatkowymi elementami cato$¢ obcigzen z
nowoprojektowanej klapy dymowej powinny przeja¢ wymiany oraz nowoprojektowane krokwie.

3.4. STROPY ISTNIEJACE.

Istniejgce stropy drewniane nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem stanu granicznego nosnosci oraz
uzytkowania oraz doprowadzi¢ do odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowe;j.

Cato$¢ prac nalezy wykonywac etapami kolejno odkrywac pola w poszczegdlnych pomieszczeniach.
1. Usungg istniejgce uwarstwienie stropu wraz z warstwami docigzajgcymi (polepa);

Sprawdzi¢ nosno$¢ stropu (SGN SGU) po dokfadnych ogledzinach oraz ocenie stanu;

Wykonac¢ ocieplenie miedzy belkami z wetny mineralnej gr. 10cm;

Wykonac¢ ruszt drewniany wypoziomowany w warstwie gornej z belek 8x6cm w rozstawie co 40cm;
Wykona¢ poszycie z ptyt MFP gr. 22mm;

Wykona¢ warstwe wygtuszajacq z wetny mineralnej twardej gr. 2cm;

Wykona¢ warstwe ogniochronng z ptyt gipsowo wtdknowych 2x10mm (w formie podtogi ptywajace));
Wykona¢ ruszt pod sufit podwieszony z zawiesiami stalowymi w warstwie dolnej;

Wykonac¢ sufit podwieszony z ptyt gipsowo widknowych 2x12,5mm.

© o No Ok

T | WARSTWA WIERZCHNIA — Zem:
2| FERMACELL — 2xTcm;
S WYGEUSZENIE — Zem;

4| PEYTA MFP = 2,2cm;

5. |RUSZT DREWNIANY 8x6/40cm:;

6.| BELKI ISTNIEJACE — WEENA MINERALNA 10cm:
7.|RUSZT SUFIT PODWIESZONY 7-8cm;

8.| SUFIT PODWIESZONY — FERMACEL 2x1,25¢cm.

W przypadku stwierdzenia braku wystarczajgcej nosnosci stropu z uwagi na zastosowany system nalezy
wykona¢ rozwigzanie alternatywne doprowadzajac strop do odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej lub
wykona¢ wzmocnienie stropu elementami stalowymi (ksztattowniki walcowane na goraca lub tasmy
stalowe) wg odrebnego opracowania.
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5.ROBOTY ZIEMNE.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych i budowlanych nalezy usuna¢ catos¢ warstwy gruntéw nasypowych
oraz grunt z poziomu posadowienia poréwna¢ z gruntem zatozonym do obliczen statycznych. Nalezy
przewidzie¢ wszelkie konieczne Srodki zabezpieczajace rodzime podtoze gruntowe (dotyczy przede
wszystkim gruntow spoistych) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem wysuszeniem i
przemarznieciem i w razie mozliwosci od razu wykona¢ prace betonowe i fundamenty:

- po wykonaniu fundamentéw nie wolno doprowadzi¢ do zawilgocenia gruntow rodzimych;

- nie pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie;

- ewentualne powstate usunigcia gruntow, uszkodzenia w trakcie prac budowlanych proponuje sie
wypetni¢ chudym betonem;

- nalezy unika¢ zawilgocenia oraz wstrzasow powstatych podczas ubijania i odspajania gruntéw

(w przypadku wystepowania pytow lub gruntéw wykazujacych zjawisko tiksotropii);

- zaleca sie wykonywanie prac w okresie letnim i koniecznie bezdeszczowym z catkowitym pominieciem
okresu zimowego.

6. UWAGI.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem projektanta konstrukciji i autora dokumentacji geologiczne;j.

Odbidr wykopdw komisyjny z udziatem projektanta konstrukcji i autora dokumentaciji geologiczne;j.
Roboty wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” i ogdlnymi przepisami BHP przy robotach budowlanych oraz Projektem Wykonawczym
konstrukcii.

Wszelkie przebicia przez stropy narazone na dziatanie wod opadowych lub naptywowych zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo oraz przeciwwodnie.

Przebicia przez attyke zabezpieczy¢ przeciwwodnie oraz uksztattowa¢ odpowiednio spadki dachu aby nie
tworzyty sie zlewiska wod opadowych oraz miejsca gromadzenia pokrywy $niezne;j.

Wszystkie wbudowane materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac¢
odpowiednie atesty badz certyfikaty.

Nadzér i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajacym odpowiednie
do$wiadczenie i uprawnienia budowlane.

Nalezy zapewni¢ nadzér autorski.

Na konstrukcje fundamentow zastosowac beton B-25 (C20/25) oraz stal Alll (RB400).

Pozostate elementy Zelbetowe wykona¢ z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AllIN (RB500W).

PRZYJETE W OPRACOWANIU ROZWIAZANIA MAJA CHARAKTER PRZYKLADOWY A CYTOWANE
NAZWY PRODUCENTA SA NIEOBOWIAZUJACE | WYKONAWCA MOZE WPROWADZIC NOWE
ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM | INWESTORE M.
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IV. RYSUNKI TECHNICZNE
NR. NAZWA RYSUNKU SKALA
RYSUNKU

K-PW-1 BUDYNEK GtOWNY - fundamenty szalunek 1:50, 1:25
K-PW-1Z BUDYNEK GtOWNY - fundamenty zbrojenie 1:50, 1:25
K-PW-2 BUDYNEK GLOWNY - strop nad parterem szalunek 1:50, 1:25
K-PW-2Z BUDYNEK GLOWNY - strop nad parterem zbrojenie 1:50, 1:25
K-PW-3 BUDYNEK GLOWNY - strop nad 1 pietrem szalunek 1:50, 1:25
K-PW-3Z BUDYNEK GLOWNY - strop nad 1 pietrem zbrojenie 1:50, 1:25
K-PW-4 BUDYNEK GLOWNY - strop nad 2 pietrem szalunek 1:50, 1:25
K-PW-4Z BUDYNEK GLOWNY - strop nad 2 pietrem zbrojenie 1:50, 1:25
K-PW-5 BUDYNEK GLOWNY - strop nad 3 pietrem szalunek 1:50, 1:25
K-PW-5Z BUDYNEK GLOWNY - strop nad 3 pietrem zbrojenie 1:50, 1:25
K-PW-6 BUDYNEK GLOWNY - strop nad 4 pietrem szalunek 1:50, 1:25
K-PW-6Z BUDYNEK GLOWNY - strop nad 4 pietrem zbrojenie 1:50, 1:25
K-PW-7 WINDA OSOBOWA - szalunek 1:50, 1:25
K-PW-7Z WINDA OSOBOWA - zbrojenie 1:50, 1:25
K-PW-8 KLATKA SCHODOWA - szalunek 1:50, 1:25
K-PW-8Z KLATKA SCHODOWA - zbrojenie 1:50, 1:25
K-PW-9 SZCZEGOLY 1:50, 1:25
K-PW-10 BUDYNEK ISTNIEJACY — NOWOPROJEKTOWANE NADPROZA 1:25,1:10
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V. WYKAZ NORM I LITERATURY TECHNICZNEJ

1. Wykaz norm.

1.1. PN-82 / B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

1.2. PN-82 / B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

1.3. PN-82 / B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

1.4. PN-82 / B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

1.5. PN-77 / B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

1.6. PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.7. PN-81/ B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.8. PN-90 / B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Wykaz literatury technicznej.

2.1. A. tapko: Projektowanie konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2000.

2.2. M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Stys: Konstrukcje betonowe. Projektowanie belek, stupow i ptyt

zelbetowych, Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw 2001.

2.3. W. Zenczykowski: Budownictwo ogélne, Arkady, Warszawa 1987.

2.4. A. tapko, B.C. Jansen: Podstawy projektowania i algorytm obliczen konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2009.
2.5. W. Bogucki, M. Zyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.

2.6. W. Wiodarczyk: Konstrukcje stalowe, WSIiP, Warszawa 1997.
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