Zestawienie Urzadzen:

Nazwa

‘ Specyfikacja parametréw pracy

BUDYNEK KOMENDY

Centrala NW1

Centrala nawiewno wywiewna- biura czes¢ pétnocna i zachodnia budynku:

e w wykonaniu do montazu zewnetrznego

e Nawiew: 4030m3/h, P=350Pa, T=+20°C

e Wywiew: 3110m3/h, P=330Pa
Wyposazenie centrali:

e czerpnia zaluzjowa

e wyrzutnia zaluzjowa

e tlumiki akustyczne po stronie czerpni i wyrzutni

e ttumiki akustyczne po stronie nawiewnej i wywiewne;j

e modut odzysku ciepta: wymiennik rotorowy o sprawnosci min 75%

e nagrzewnica- modut gazowy o mocy 22kW (2,5m3/h gazu GZ50)

e  kompletny uktad automatyki, oczujnikowania i okablowania
Doboru dokonano na bazie centrali firmy VTS, a modut gazowy na bazie
urzadzen firmy ISYS. Nalezy zastosowaé zaproponowane urzgdzenia albo
urzgdzenia o analogicznych parametrach.

Centrala NW2

Centrala nawiewno wywiewna- szatnie, umywalnie i sitownia:

¢ w wykonaniu do montazu zewnetrznego

e Nawiew: 1470m3/h, P=250Pa, T=+24°C

e  Wywiew: 1470m3/h, P=250Pa
Wyposazenie centrali:

e czerpnia zaluzjowa

e wyrzutnia zaluzjowa

e tlumiki akustyczne po stronie czerpni i wyrzutni

e ttumiki akustyczne po stronie nawiewnej i wywiewne;j

e modut odzysku ciepta: wymiennik krzyzowy o sprawnosci min 60%

e nagrzewnica- modut gazowy o mocy 9kW (1,1m3/h gazu GZ50)
kompletny uktad automatyki, oczujnikowania i okablowania
Doboru dokonano na bazie centrali firmy VTS, a modut gazowy na bazie
urzadzen firmy ISYS. Nalezy zastosowac zaproponowane urzadzenia albo
urzadzenia o analogicznych parametrach.

Centrala NW3

Centrala nawiewno wywiewna- biura czes$¢ pétnocna i zachodnia budynku:
¢ w wykonaniu do montazu zewnetrznego

e Nawiew: 4700m3/h, P=350Pa, T=+20°C

e  Wywiew: 4100m3/h, P=330Pa
Wyposazenie centrali:

e czerpnia zaluzjowa

e wyrzutnia zaluzjowa

e ttumiki akustyczne po stronie czerpni i wyrzutni

e ttumiki akustyczne po stronie nawiewnej i wywiewnej

e modut odzysku ciepta: wymiennik rotorowy o sprawnosci min 75%

e nagrzewnica- modut gazowy o mocy 25kW (2,9m3/h gazu GZ50)

e  kompletny uktad automatyki, oczujnikowania i okablowania
Doboru dokonano na bazie centrali firmy VTS, a modut gazowy na bazie
urzadzen firmy ISYS. Nalezy zastosowad zaproponowane urzgdzenia albo
urzadzenia o analogicznych parametrach.

Wentylator wywiewny

Wentylator wyciggowy dachowy z weztéw sanitarnych:




W4

e wymagana wydajno$¢- 300m3/h

e wymagany sprez- 150 Pa
Wyposazenie:

e podstawa dachowa ttumiaca

e wytacznik serwisowy
Doboru dokonano na bazie urzadzen firmy VENTURE INDUSTRIES typ RF.
Nalezy zastosowac zaproponowane urzgdzenia albo urzadzenia o
analogicznych parametrach.

Wentylator wywiewny
W5

Wentylator wyciggowy dachowy z palarni:

e wymagana wydajno$é- 200m3/h

e wymagany sprez- 150 Pa
Wyposazenie:

e podstawa dachowa ttumiaca

e wytacznik serwisowy
Doboru dokonano na bazie urzadzen firmy VENTURE INDUSTRIES typ RF.
Nalezy zastosowaé zaproponowane urzgdzenia albo urzadzenia o
analogicznych parametrach.

Wentylator wywiewny
W6

Wentylator wyciggowy dachowy z weztéw sanitarnych:

e wymagana wydajnosé- 770m3/h

e wymagany sprez- 220 Pa
Wyposazenie:

e podstawa dachowa ttumiaca

e wytacznik serwisowy
Doboru dokonano na bazie urzadzen firmy VENTURE INDUSTRIES typ RF.
Nalezy zastosowac zaproponowane urzgdzenia albo urzadzenia o
analogicznych parametrach.

Zawory nawiewne

Doboru dokonano na bazie zaworéw nawiewnych firmy GRYFIT typ LF.
Nalezy zastosowac zawory zaproponowane z albo o analogicznych
parametrach.

Zawory wywiewne

Doboru dokonano na bazie zaworéw wywiewnych firmy GRYFIT typ LS.
Nalezy zastosowac zaproponowane zawory albo o analogicznych
parametrach.

Przepustnice
regulacyjne

Zastosowano przepustnice regulacyjne soczewkowe IRIS.

Klapy PPOZ

Doboru dokonano na bazie klap firmy GRYFIT typ CX4S. Nalezy zastosowacd
klapy zaproponowane albo o analogicznych parametrach.

BUDYNEK STRZELNICY

Centrala NW1

Centrala nawiewno wywiewna- strefa przebywania ludzi i zaplecze
strzelnicy:
¢ w wykonaniu do montazu zewnetrznego
e Nawiew: 4800m3/h, P=290Pa, T=+20°C
e  Wywiew: 4800m3/h, P=280Pa
Wyposazenie centrali:
e czerpnia zaluzjowa
e wyrzutnia zaluzjowa
e ttumiki akustyczne po stronie czerpni i wyrzutni
e tlumiki akustyczne po stronie nawiewnej i wywiewnej
e modut odzysku ciepta: wymiennik krzyzowy o sprawnosci min 60%
e nagrzewnica- modut gazowy o mocy 26kW (3,0m3/h gazu GZ50)
e  kompletny uktad automatyki, oczujnikowania i okablowania




Doboru dokonano na bazie centrali firmy VTS, a modut gazowy na bazie
urzadzen firmy ISYS. Nalezy zastosowaé zaproponowane urzgdzenia albo
urzadzenia o analogicznych parametrach.

Centrala NW2

Centrala nawiewno wywiewna- tory strzelnicy:

¢ w wykonaniu do montazu zewnetrznego

e Nawiew: 4800m3/h, P=290Pa

e Wywiew: 4800m3/h, P=280Pa
Wyposazenie centrali:

e czerpnia zaluzjowa

e wyrzutnia zaluzjowa

e tlumiki akustyczne po stronie czerpni i wyrzutni

e ttumiki akustyczne po stronie nawiewnej i wywiewne;j

e modut odzysku ciepta: wymiennik krzyzowy o sprawnosci min 60%

e nagrzewnica- centrala bez nagrzewnicy- uzywana do

przewietrzania tordw strzelniczych

e  kompletny uktad automatyki, oczujnikowania i okablowania
Doboru dokonano na bazie centrali firmy VTS, a modut gazowy na bazie
urzadzen firmy ISYS. Nalezy zastosowaé zaproponowane urzgdzenia albo
urzgdzenia o analogicznych parametrach.

Wentylator wywiewny
W3

Wentylator wyciggowy dachowy z palarni:

e wymagana wydajnosé- 50m3/h

e wymagany sprez- 100 Pa
Wyposazenie:

e podstawa dachowa ttumiaca

e wytgcznik serwisowy
Doboru dokonano na bazie urzadzen firmy VENTURE INDUSTRIES typ RF.
Nalezy zastosowac zaproponowane urzgdzenia albo urzadzenia o
analogicznych parametrach.

Zawory nawiewne

Doboru dokonano na bazie zaworéw nawiewnych firmy GRYFIT typ LF.
Nalezy zastosowac zawory zaproponowane z albo o analogicznych
parametrach.

Zawory wywiewne

Doboru dokonano na bazie zaworéw wywiewnych firmy GRYFIT typ LS.
Nalezy zastosowac zaproponowane zawory albo o analogicznych
parametrach.

Przepustnice
regulacyjne

Zastosowano przepustnice regulacyjne soczewkowe IRIS.

Anemostaty

Doboru dokonano na bazie anemostatéw firmy GRYFIT typ RNT1
wyposazonych w skrzynki rozprezne (DM) i przepustnice regulacyjne (VFP).
Nalezy zastosowac anemostaty zaproponowane albo o analogicznych
parametrach.




