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hydrantowe PPOŻ
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ZBIORNIK WODY PPOŻ PEŁNIĄCY FUNKCJĘ 
ZVBIORNIKA NA WODY OPADOWE:
- pojemność PPOŻ VPPOŻ= 150m3
- pojemność retencyjna VD= 100m3
- całkowita pojemność zbiornika VC=250m3

ZESTAW HYDRANTOWY

Q = 20,0 l/s (2 x 10 l/s)

P = 22 kW (2 x 11 kW)

- 2 POMPY GŁÓWNE:

KSB Hyamat z pompami Movitec VF 45/03
i VF 02/08 składający się z 2 pompy główne 
+ 1 pompy uzupełniającej + szafa elektryczna.

- 1 POMPA UZUPEŁNIAJĄCA:

H = 60 m

Q = 1,0 l/s 
H = 67 m
P = 2,2 kW 

projektant :

mgr inż. Tomasz Rostecki upr. n r  7131/64 /P/2002

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

adres : Jarocin, obręb Bachorzew,działka : 316/2 
inwestor : KWP w Poznaniu,adres : ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 

W JAROCINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

POMPOWNIA WODY HYDRANTOWEJ- RZUT

opracowała :

mgr inż. Joanna Piskorek

projektant - sprawdzający :

mgr inż. arch. Arkadiusz Chatłas upr .  nr  UAN 7342/5/96

opracował :

inż. Jędrzej Raczyński

faza:
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