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Polaczenie rurociagow

100

Rurociagi instalacja hydrantowej Srednica nominalna 100 mm

Przewody elektryczne

W Rurocigg grzany i w izolacji termicznej

ZESTAW HYDRANTOWY

- 2 POMPY GLOWNE:
Q=20,0l/s(2x101/s)
H=60m
P=22kW (2x 11 kW)

- 1 POMPA UZUPELNIAJACA:
Q=10I/s
H=67m
P=22kW

KSB Hyamat z pompami Movitec VF 45/03
| VF 02/08 skitadajgcy sie z 2 pompy gtowne

+ 1 pompy uzupetniajgcej + szafa elektryczna.

PIPE SCHEDULE / TYPOSZEREG RUR

Diometer / Diometer / Diameter / Diameter /
Nominal / &%I Thickness Nominal / Oirte%_ﬁdl Thickness Nominal / Oirtesﬁl%_ﬁdl Thickness Nomindl / Oﬁ%dl Thickness
Nominalng Zewnetrzna | Grubosé Scianki Nominalna Zewnetrzna | Grubosé Scianki Nominding Zewnetrzna | Grubosé Scianki Nomindlng Zewnetrzna | Grubosé Scianki
25 33,7 3,20 32 42,4 3,20 40 48,3 3,20 50 60,3 3,6(
65 76,1 2,90 80 88,9 3,20 100 1143 3,60 150 168,8 4,0
200 2191 4,50 250 2730 5,00 300 3239 5,60 350
Pipes / Rury

Black carbon pipes according to DIN2440 for diarmeete to and incl. Dn50 / Dkgednic Dn50 i mniejszych rury czarne wg DIN2440
Black carbon pipes according to DIN2458 for diamei@n65 and above / Digednic Dn65 i wgkszych rury czarne wg DIN2458

Fittings / kqcznki

Pipes joined with malleable fittings for diametapsto and including Dn50 / DEaednic Dn50 i mniejszych rurgézone na gwint
Pipes joined with grooved couplings for diameteré®and more / Digrednic Dn65 i wgkszych rury dczone na szybkostzki

UWAGI ( tylko dla niniejszego rysunku)

1. W przypadku zastosowania przez Wykonawce innej armatury dhugosci poszczegdlnych odcinkdw przewodoéw moga ulec zmianie.
W takim przypadku nalezy zweryfikowaC wymiary przed przystapieniem do prefabrykacii.
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