PRZEDMIAR OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI . CPV 45210000-2 Roboty budowlane - bud. administracy |-
ny
ADRES INWESTYCJI : Jarocin dziatka nr 316/2 obr eb Bachorzew
INWESTOR :  Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul. Kochanow-
skiego 2a 60-844 Pozna n
DATA OPRACOWANIA : 2014
Warto $¢é kosztorysowa robo6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem warto $¢€ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3807

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAROCINIE-BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
1 Roboty Ziemne
1.1/KW 1 6501-01 |kalkulacja wlasna-Pomiary przy wykopach fundamentowych teren |m2
réwninny i nizinny
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.00
1.2/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- |m2
01 rek, grubos¢ warstwy do 15 cm
1600 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
1.3|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych, ustawianie ogro- |m
0901-03 dzenia
60.00*4 m 240.000
RAZEM 240.00
1.4/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych, rozebranie ogro- |m
0901-04 dzenia
60.00*4 m 240.000
RAZEM 240.00
1.5/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsie- |m3
0301 biernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3 m, kategoria gruntu
-1v
Pod tawe sze- |(4.50*2+5.10*3+2.10+1.60+1.70+3.90+10.50+7.20+5.10+4.50+ |m3 103.200
rokosci 50cm |2.20+2.00+6.60+5.10+7.20+4.50*3+4.50+5.10*4+4.50+2.10)*
0.80*1.00
Pod tawe sze- |(4.50+4.50+4.50+3.90+3.90)*0.90*1.00 m3 19.170
rokosci 60cm
Pod tawe sze- |(38.40+34.20+20.70+34.20+15.00+12.00+15.00+12.00)*1.10*1.00 | m3 199.650
rokosci 80cm.
Pod tawe sze- |(30.30+30.30+13.50+27.00+29.10+31.20+26.70)*1.20*1.00 m3 225.720
rokosci 90cm.
Pod tawe sze- |(38.40)*1.40*1.00 m3 53.760
rokosci
110cm.
stopy 2.00*2.00*1.00*2+1.80*1.80*1.00+2.60*2.60*1.00+1.80*1.80* m3 28.400
1.00*2+1.40*1.40*1.00*2
RAZEM 629.900
1.6/KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m|m3
0310-01 ze zlozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5 m,
Pod tawe sze- |(4.50*2+5.10*3+2.10+1.60+1.70+3.90+10.50+7.20+5.10+4.50+ |m3 6.450
rokosci 50cm |2.20+2.00+6.60+5.10+7.20+4.50*3+4.50+5.10*4+4.50+2.10)*
0.50*0.10
Pod tawe sze- |(4.50+4.50+4.50+3.90+3.90)*0.60*0.10 m3 1.278
rokosci 60cm
Pod tawe sze- |(38.40+34.20+20.70+34.20+15.00+12.00+15.00+12.00)*0.80*0.10|m3 14.520
rokosci 80cm.
Pod tawe sze- |(30.30+30.30+13.50+27.00+29.10+31.20+26.70)*0.90*0.10 m3 16.929
rokosci 90cm.
Pod tawe sze- |(38.40)*0.90*0.10 m3 3.456
rokosci
110cm.
stopy 1.70*1.70*0.10*2+1.50*1.50*0.10+2.30*2.30*0.10+1.50*1.50* m3 2.024
0.10*2+1.10*1.10*0.10*2
RAZEM 44.66
1.7/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, punktowych, |m3
0201 rowow, wykopéw obiektowych, spycharki, , kategoria gruntu IlI-IV
629.90 m3 629.900
Pod tawe sze- |-(4.50*2+5.10*3+2.10+1.60+1.70+3.90+10.50+7.20+5.10+4.50+ |m3 -25.800
rokosci 50cm  |2.20+2.00+6.60+5.10+7.20+4.50*3+4.50+5.10*4+4.50+2.10)*
0.50*0.40
Pod tawe sze- |-(4.50+4.50+4.50+3.90+3.90)*0.60*0.40 m3 -5.112
rokosci 60cm
Pod tawe sze- |-(38.40+34.20+20.70+34.20+15.00+12.00+15.00+12.00)*0.80* m3 -58.080
rokosci 80cm. |0.40
Pod tawe sze- |-(30.30+30.30+13.50+27.00+29.10+31.20+26.70)*0.90*0.40 m3 -67.716
rokosci 90cm.
Pod tawe sze- |-(38.40)*1.10*0.40 m3 -16.896
rokosci
110cm.
stopy -(1.70*1.70*0.40*2+0.50*0.50*0.40*2+1.50*1.50*0.40+2.30*2.30* |m3 -8.972
0.40+1.30*1.30*0.40+1.50*1.50*0.40*2+1.10*1.10*0.40*2)
Pod tawe sze- |-(4.50*2+5.10*3+2.10+1.60+1.70+3.90+10.50+7.20+5.10+4.50+ |m3 -19.350
rokosci 50cm  |2.20+2.00+6.60+5.10+7.20+4.50*3+4.50+5.10*4+4.50+2.10)*
0.25*0.60
Pod tawe sze- |-(4.50+4.50+4.50+3.90+3.90)*0.25*0.60 m3 -3.195
rokosci 60cm
Pod tawe sze- |-(38.40+34.20+20.70+34.20+15.00+12.00+15.00+12.00)*0.25* m3 -27.225
rokosci 80cm. |0.60
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rokosci 90cm.

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3807

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Pod tawe sze- |-(30.30+30.30+13.50+27.00+29.10+31.20+26.70)*0.25*0.60 m3 -28.215
rokosci 90cm.
Pod tawe sze- |-(38.40)*0.25*0.60 m3 -5.760
rokosci
110cm.
RAZEM 363.579
1.8/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z trans- |m3
06 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV
550.981 <1600*0.15++629.9+44.66-363.579> m3 550.981
korekta obmia- |550.981 m3 550.981
ru
RAZEM 1101.962
1.9/KNNR 1 0208- |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km |m3
0202 odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, sa-
mochdd 5-10 t
Krotnos¢ = 9
550.981 <1600*0.15++629.9+44.66-363.579> m3 550.981
korekta obmia- |550.981 m3 550.981
ru
RAZEM 1101.962
2 Fundamenty (45262210-6)
2.1/KNNR 2 1201- |Podktady, betonowe, beton lekki, transport pompag m3
0103
Pod tawe sze-|(4.50*2+5.10*3+2.10+1.60+1.70+3.90+10.50+7.20+5.10+4.50+ |m3 6.450
rokosci 50cm |2.20+2.00+6.60+5.10+7.20+4.50*3+4.50+5.10*4+4.50+2.10)*
0.50*0.10
Pod tawe sze- |(4.50+4.50+4.50+3.90+3.90)*0.60*0.10 m3 1.278
rokosci 60cm
Pod tawe sze- |(38.40+34.20+20.70+34.20+15.00+12.00+15.00+12.00)*0.80*0.10| m3 14.520
rokosci 80cm.
Pod tawe sze-|(30.30+30.30+13.50+27.00+29.10+31.20+26.70)*0.90%0.10 m3 16.929
rokosci 90cm.
Pod tawe sze- |(38.40)*1.10*0.10 m3 4.224
rokosci
110cm.
stopy 1.70*1.70*0.10*2+1.50*1.50*0.10+2.30*2.30*0.10+1.50*1.50* m3 2.024
0.10*2+1.10%1.10*0.10*2
RAZEM 45.43
2.2|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych m2
01 lub zelbetowych, fawy fundamentowe
Pod tawe sze-|(4.50*2+5.10*3+2.10+1.60+1.70+3.90+10.50+7.20+5.10+4.50+ |m2 103.200
rokosci 50cm |2.20+2.00+6.60+5.10+7.20+4.50*3+4.50+5.10*4+4.50+2.10)*
0.40*2
Pod tawe sze- |(4.50+4.50+4.50+3.90+3.90)*0.40*2 m2 17.040
rokosci 60cm
Pod tawe sze-|(38.40+34.20+20.70+34.20+15.00+12.00+15.00+12.00)*0.40*2  |m2 145.200
rokosci 80cm.
Pod tawe sze-|(30.30+30.30+13.50+27.00+29.10+31.20+26.70)*0.40*2 m2 150.480
rokosci 90cm.
Pod tawe sze- |(38.40)*0.40*2 m2 30.720
rokosci
110cm.
RAZEM 446.64
2.3|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych m2
02 lub zelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
1.70*4*0.40*2+1.00*4*0.40*2+1.50*4*0.40+2.30*4*0.40+1.30*4* |m?2 20.960
0.40+1.50*4*0.40+1.10*4*0.40
RAZEM 20.960
2.4/KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14 |t
04 mm
tawy 4809.54/1000 t 4.810
$ciany 3659.63/1000 t 3.660
RAZEM 8.469
2.5|KNNR 2 0107- |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, |m3
01 tawy fundamentowe
Pod tawe sze-|(4.50*2+5.10*3+2.10+1.60+1.70+3.90+10.50+7.20+5.10+4.50+ |m3 25.800
rokosci 50cm |2.20+2.00+6.60+5.10+7.20+4.50*3+4.50+5.10*4+4.50+2.10)*
0.50*0.40
Pod tawe sze- |(4.50+4.50+4.50+3.90+3.90)*0.60*0.40 m3 5.112
rokosci 60cm
Pod tawe sze- |(38.40+34.20+20.70+34.20+15.00+12.00+15.00+12.00)*0.80*0.40 | m3 58.080
rokosci 80cm.
Pod tawe sze-|(30.30+30.30+13.50+27.00+29.10+31.20+26.70)*0.90%0.40 m3 67.716
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Pod tawe sze- |(38.40)*1.10*0.40 m3 16.896
rokosci
110cm.
RAZEM 173.604
2.6|/KNNR 2 0107- |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, |m3
02 stopy fundamentowe
1.70*1.70*0.40*2+1.00*1.00*0.40*2+1.50*1.50*0.40+2.30*2.30* |m3 8.188
0.40+1.30*1.30*0.40+1.50*1.50*0.40+1.10*1.10*0.40
RAZEM 8.188
2.7/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych m2
03 lub zelbetowych, Sciany proste
Pod tawe sze- |(4.50*2+5.10*3+2.10+1.60+1.70+3.90+10.50+7.20+5.10+4.50+ |m?2 193.500
rokosci 50cm  |2.20+2.00+6.60+5.10+7.20+4.50*3+4.50+5.10*4+4.50+2.10)*
0.75*2
Pod tawe sze- |(4.50+4.50+4.50+3.90+3.90)*0.75*2 m2 31.950
rokosci 60cm
Pod tawe sze- |(38.40+34.20+20.70+34.20+15.00+12.00+15.00+12.00)*0.75*2  |m2 272.250
rokosci 80cm.
Pod tawe sze- |(30.30+30.30+13.50+27.00+29.10+31.20+26.70)*0.75*2 m2 282.150
rokosci 90cm.
Pod tawe sze- |(38.40)*0.75*2 m2 57.600
rokosci
110cm.
RAZEM 837.450
2.8/KNNR 2 0107- |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, |m3
04 Sciany proste
Pod tawe sze- |(4.50*2+5.10*3+2.10+1.60+1.70+3.90+10.50+7.20+5.10+4.50+ |m3 24.188
rokosci 50cm  |2.20+2.00+6.60+5.10+7.20+4.50*3+4.50+5.10*4+4.50+2.10)*
0.75*0.25
Pod tawe sze- |(4.50+4.50+4.50+3.90+3.90)*0.75*0.25 m3 3.994
rokosci 60cm
Pod tawe sze- |(38.40+34.20+20.70+34.20+15.00+12.00+15.00+12.00)*0.75*0.25|m3 34.031
rokosci 80cm.
Pod tawe sze- |(30.30+30.30+13.50+27.00+29.10+31.20+26.70)*0.75*0.25 m3 35.269
rokosci 90cm.
Pod tawe sze- |(38.40)*0.75*0.25 m3 7.200
rokosci
110cm.
RAZEM 104.681
2.9|KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkéw ptytami (styropian PSN 8cm.), po- |m?2
2601-0101 wierzchnia , -analogia
(34.20*2+38.40*2+15.00*2+12.00*2)*0.90 m?2 179.280
RAZEM 179.280
2.10|KNNR 2 1001- | Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- m2
01 mych, zwykte kategorii 1l
(34.20*2+38.40*2+15.00*2+12.00*2)*0.90 m?2 179.280
RAZEM 179.280
2.11|KNNR 2 0601- |1zolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powtokowe bitumiczne 1- m2
0502 warstwowe,
Pod tawe sze- |(4.50*2+5.10*3+2.10+1.60+1.70+3.90+10.50+7.20+5.10+4.50+ |m?2 193.500
rokosci 50cm |2.20+2.00+6.60+5.10+7.20+4.50*3+4.50+5.10*4+4.50+2.10)*
0.75*2
Pod tawe sze- |(4.50+4.50+4.50+3.90+3.90)*0.75*2 m?2 31.950
rokosci 60cm
Pod tawe sze- |(38.40+34.20+20.70+34.20+15.00+12.00+15.00+12.00)*0.75*2  |m2 272.250
rokosci 80cm.
Pod tawe sze- |(30.30+30.30+13.50+27.00+29.10+31.20+26.70)*0.75*2 m?2 282.150
rokosci 90cm.
Pod tawe sze- |(38.40)*0.75*2 m?2 57.600
rokosci
110cm.
RAZEM 837.45
2.12|KNNR 2 0601- |1zolacje przeciwwilgociowe, faw fundamentowych betonowych, 2 |m2
0901 warstwy papy, papa smotowa izolacyjna
Pod tawe sze- |(4.50*2+5.10*3+2.10+1.60+1.70+3.90+10.50+7.20+5.10+4.50+ |m?2 64.500
rokosci 50cm |2.20+2.00+6.60+5.10+7.20+4.50*3+4.50+5.10*4+4.50+2.10)*0.50
Pod tawe sze- |(4.50+4.50+4.50+3.90+3.90)*0.60 m?2 12.780
rokosci 60cm
Pod tawe sze- |(38.40+34.20+20.70+34.20+15.00+12.00+15.00+12.00)*0.80 m?2 145.200
rokosci 80cm.
Pod tawe sze- |(30.30+30.30+13.50+27.00+29.10+31.20+26.70)*0.90 m?2 169.290
rokosci 90cm.
Pod tawe sze- |(38.40)*1.10 m2 42.240
rokosci
110cm.
RAZEM 434.01
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3 Sciany i $cianki dziatowe,CPV 45262500-6
3.1/KNR 0-27 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych  |m2
0160-01 Porotherm P+W (pidro i wpust), $ciana do 4,5 m, grubos¢ 18,8
cm
parter (3.90*4+5.10+4.50+5.10*2+5.10+4.50+5.10+5.10+4.50+1.60+ m2 225.175
1.65+4.50)*3.50-(1.00*2.05*4+1.80*1.50)
pietro (5.10*2+5.10*3+4.50+4.50+1.60+1.70+4.50+4.50+5.10*4+5.10+ |m2 284.515
4.50+4.50)*3.55-(1.00*2.05*2)
RAZEM 509.690
3.2|KNR 0-27 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych |m2
0160-02 Porotherm P+W (piéro i wpust), $ciana do 4,5 m, grubos$¢ 25 cm
parter (34.20+20.70+13.50+30.30+28.20+24.60+4.50+29.30+2.60+ m2 1315.010
2.55+2.10+6.60+34.20+38.40+24.60+22.00+5.80+6.60+5.10+
15.00+4.50+12.00+4.50+15.00+12.00+7.20+4.50+4.50+4.50+
4.50+2.10+6.60+1.95+2.25)*3.50-(1.00*2.05*44+2.60%2.00*4+
1.45*2.00*4+1.30*2.05*5+1.80*1.20*7+1.80*1.80*8+0.90*1.80*7+
2.70*2.40*3+1.80*2.40*1+1.50*1.50*1)
pietro (35.40+38.40+34.20+6.60+1.20+31.80+33.90+24.60+28.20+ m2 1402.985
30.30+24.60+4.50+16.50+24.60+31.20+29.10+27.00+16.50+
22.20+4.50*2)*3.55-(1.00*2.05*44+0.90*2.05*1+1.10*2.05*3+
1.30*2.05*2+1.80*1.80*23+0.90*1.80*5+2.00*2.00*2+2.60*2.00*
12+1.45*2.00*2+0.90*2.05)
attyka (26.70+34.20+26.70+15.00+12.00+15.00)*0.60+(34.20*2+11.70* |m2 169.560
2)*1.00
RAZEM 2887.555
3.3|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ce- |m2
0165-02 ramicznych Porotherm P+W (pi6ro i wpust), $cianka grubosci 11,5
cm
parter (13.20+1.25+3.65+0.70+0.80+4.85*3+4.25+2.03+2.06+2.07+ m2 407.091
2.03+2.06+1.59+4.29+1.92+4.25*2+1.92*2+4.80+1.85+1.50+
2.93+0.47+0.92+4.85*3+3.25+1.08+1.48*2+4.25*2+1.85+0.70+
2.55+3.26+2.43*2+1.27+1.85+4.85+1.00)*3.40-(1.50*2.10*3+
2.70*2.10+1.80*2.10+0.90*2.05*6+1.00*2.05*7+1.30*2.05*1+
0.90*0.90)
pietro (4.85*4+4.85*1+4.25*4+4.85*3+1.85+4.25+2.03+0.35*2+2.06+ m?2 473.720
1.65+1.95+4.25+2.03+2.06+2.07+0.95+1.04+0.32+0.26+4.25+
3.70+1.90+1.88+4.86+1.88*3+2.25*2+1.24+4.86+1.62+1.85+
4.25+1.85+0.55+1.40+4.25+4.25+0.47+0.92+0.42+0.72)*3.60-
(0.90%2.05*6+1.00*2.05*7)
RAZEM 880.81
3.4|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych m2
04 lub zelbetowych, stupy prostokatne
parter (0.35*4)*4.25*4+(0.30%4)*4.25*4 m?2 44.200
attyka (0.25*4)*0.60*85+(0.25*4)*1.00*62 m?2 113.000
RAZEM 157.20
3.5|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych m2
03 lub zelbetowych, $ciany proste
parter 32.00*4.20*2-(2.60*2.00)*2*6-(2.00*2.65)*2*1+0.25*2.65*2+0.25* |m?2 211.425
2.00+0.25*2.60*2*6+0.25*2.00*2*6
RAZEM 211.43
3.6|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 16 |t
04 mm
stupki (589.96+623.72+282.52)/1000 t 1.496
$ciana 2148.64/1000 t 2.149
stupky i stopy [(233.52+247.72+180.15+131.84+295.58)/1000 t 1.089
RAZEM 4.734
3.7|KNNR 2 0107- |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, |m3
05 stupy prostokatne
parter (0.35*0.35)*4.25*4+(0.30*0.30)*4.25*4 m3 3.613
attyka (0.25*0.25)*0.60*85+(0.25*0.25)*1.00*62 m3 7.063
RAZEM 10.68
3.8/KNNR 2 0107- |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, |m3
04 $ciany proste
((32.00%4.20)-(2.60*2.00%6+2.00*2.65))*0.25 m3 24.475
RAZEM 24.48
3.9|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabryko- |m
0126-05 wanych
parter 1.20*2*9+1.50*2*52+2.10*2*16+1.80*2*11 m 284.400
pietro 1.20*2*12+1.50*2*49+1.80*2*4+2.10*2*24 m 291.000
RAZEM 575.40
3.10/KNNR 2 0302- |Sciany murowane, osadzenie podokiennikdw prefabrykowanych- |m
07 parapety wewnetrzne wg opisu
parter 1.90*12+1.00*3+2.80*3+1.55*4+2.70*10+1.60+1.50 m 70.500
pietro 1.90*23+1.00*8+1.55*2+2.70*12 m 87.200
RAZEM 157.70
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
4 Stropy, nadpro z, podci agi
4.1/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych m2
05 lub zelbetowych, belki podciagi i wience
wieniec parte- |(35.40+38.40+34.20+6.6+1.20+31.80+12.00*2+15.00*2)*0.40 m?2 80.640
ru
wieniec pietro |(35.40+38.40+34.20+6.60+1.20+31.80+12.00*2+15.00*2)*0.35 m?2 70.560
attyka (26.70+34.20+26.70+12.00+15.00*2+34.20*2+11.70*2)*0.25*2 m2 110.700
Poz.5.5. 5,11 |(0.25*2+0.25)*31.80+(0.34*2+0.25)*1.20*7+(0.25*2+0.25)*1.85*2+|m?2 132.102
54 5,15 5,3 |(0.30*2+0.25)*1.85+(0.34*2+0.12)*(4.25*4+5.10*8+3.90+4.50*2+
5.2 4.25%2+4.25+1.85+4.50)+(0.34*2+0.18)*(4.50*2+5.10+4.50+5.10+
4.50)
Poz. 4.7 4,8 |(0.45*2+0.25)*2.60*6+(0.40*2+0.25)*2.00*1+(0.40*2+0.25)*2.60*4 |m2 30.960
49 4,11
Poz 5,17 5,1 |(0.30*2+0.30)*5.10+(0.25*2+0.25)*1.85*2+(0.30*2+0.25)*2.00+ m?2 10.565
5,13 5,14 (0.25*2+0.25)*2.00
Poz. 4,2 (0.30*2+0.25)*2.60*12 m?2 26.520
RAZEM 462.05
4.2|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych m2
07 lub zelbetowych, ptyty stropowe i dachowe
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
4.3|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 20 |t
04 mm-analogia
wieniec 6662.78/1000 t 6.663
podciggi (96.17+30.50+14.16+23.49+28.54+493.65+30.36+30.64)/1000 t 0.748
nadproze (76.92+114.24+130.68+224.55+46.14+276.78+513.48)/1000 t 1.383
wspornik (267.68)/1000 t 0.268
belki stropowe |(357.68+34.95+398.20+160.18+217.53)/1000 t 1.169
wylewka (624.96)/1000 t 0.625
RAZEM 10.854
4.4/KNNR 2 0107- |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, |m3
06 belki podciggi i wience
wieniec parte- |(35.40+38.40+34.20+6.6+1.20+31.80+12.00*2+15.00*2+31.80+ |m3 58.489
ru 31.80+6.60+5.10+26.70+30.30+30.30+5.10+31.20+34.20+3.90+
2.20+6.60+16.50+26.70+4.50+7.20+4.50+4.50+4.50+4.50+4.50+
4.50*2+1.90+2.25)*0.40*0.25+(5.10*5+3.90*4+4.50+2.10+4.50+
1.70*2+4.50+5.10)*0.40*0.18
wieniec pietro |(35.40+38.40+34.20+6.60+1.20+31.80+12.00*2+15.00*2+33.90+ |m3 46.408
29.10+31.20+30.30+30.30+26.70+7.20+4.50*3+4.50*2+24.60+
22.50+4.50+5.10+4.50)*0.35*0.25+(5.10*3+4.50*2+5.10*2+5.10*
4+5.40+4.50*3+4.50)*0.35*0.18
attyka (26.70+34.20+26.70+12.00+15.00*2+34.20*2+11.70*2)*0.25*0.25 |m3 13.838
Poz.5.5. 5,11 |(0.25*0.25)*31.80+(0.34*0.25)*1.20*7+(0.25*0.25)*2.05*2+(0.30* |m3 8.501
54 5,15 5,3 |0.25)*2.05+(0.34*0.12)*(4.25*4+5.10*8+3.90+4.50*2+4.25*2+
52 4.25+1.85+4.50)+(0.34*0.18)*(4.50*2+5.10+4.50+5.10+4.50)
Poz. 4.7 4,8 |(0.45*0.25)*2.90*6+(0.40*0.25)*2.30*1+(0.40*0.25)*2.90*4 m3 3.348
49 4,11
Poz 5,17 5,1 |(0.30*0.30)*5.40+(0.25*0.25)*2.05*2+(0.30*0.25)*2.30+(0.25* m3 1.059
5,13 5,14 0.25)*2.30
Poz. 4,2 (0.30*0.25)*2.30*12 m3 2.070
RAZEM 133.71
4.5/KNNR 2 0107- |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, |m3
07 piyty stropowe
30.00*0.14 m3 4.200
RAZEM 4.20
4.6|KNNR 2 0309- |Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem- nadproza, podciagi |kg
01 analogia
297.89+297.89+2325.17+1186.63+2387.20+1166.40 kg 7661.180
RAZEM 7661.18
4.7/KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowe na belkach kratownicowych TERI- |m2
0227-01 VA 34/45, o rozstawie belek 45 cm, rozpietosé 2,10-3,90 m
parter 55.60+43.80+41.20+48.85 m?2 189.450
RAZEM 189.450
4.8/KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowe na belkach kratownicowych TERI- |m2
0227-02 VA 34/45, o rozstawie belek 45 cm, rozpietos¢ 4,20-6,00 m
parter 20.80+36.20+34.90+33.90+20.60+38.70+17.40+27.20+30.20+ m?2 757.140
32.75+20.70+24.30+37.50+18.20+31.00+46.60+31.70+33.90+
18.20+19.50+62.70+6.95+12.60+7.90+3.20+3.80*3+3.00+3.78*7+
3.30+3.80+3.78*11
RAZEM 757.140
4.9/KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowe na belkach kratownicowych TERI- |m
0227-04 VA 34/45, o rozstawie belek 45 cm, dodatkowe belki w stropach
parter 3.90+4.50*20+5.10*2 m 104.100
RAZEM 104.100
4.10|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowe na belkach kratownicowych TERI- |m2
0224-01 VA 1 30/60, o rozstawie belek 60 cm, rozpietos¢ do 3,90 m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pietro 55.60+48.90+41.26+45.10 m?2 190.860
RAZEM 190.860
4.11/KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowe na belkach kratownicowych TERI- |m2
0224-02 VA 1 30/60, o rozstawie belek 60 cm, rozpietos¢ 4,20-6,00 m
pietro 33.80+21.00+42.75+28.23+23.70+20.66+24.60+37.50+18.20+ m?2 875.000
29.55+19.50+18.20+31.00+30.90+20.65+7.80+29.50+36.53+
25.60+28.35+15.10+41.20+20.80+34.05+34.90+36.10+20.80+
33.88+43.75+66.40
RAZEM 875.000
4.12|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowe na belkach kratownicowych TERI- |m
0224-03 VA 1 30/60, o rozstawie belek 60 cm, dodatkowe belki w stropach
pietro 4.50*2+5.10+4.50+5.1*2 m 28.800
RAZEM 28.800
5 Konstrukcja dachu, pokrycie dachu (CPV 45261410-1)
5.1|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izola- |m?2
0609-03 cje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 warstwa-analo-
gia, warstwa spadkowa
1150 m2 1150.000
RAZEM 1150.00
5.2|KNNR 2 0604- |paroizolacja z polietylenowej, pozioma pod izolacje m2
01
1150*1.05 m2 1207.500
RAZEM 1207.50
5.3|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej, pozioma |m?2
0613-03 z piyt uktadanych na sucho, 1 warstwa-analogia wetna wg opisu
18cm.
1150*1.05 m?2 1207.500
RAZEM 1207.50
5.4|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma |m?2
0613-04 z plyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastepna warstwe-
analogia wetna wg opisu 3cm.
1150*1.05 m?2 1207.500
RAZEM 1207.50
5.5/KNNR 2 0507- |Pokrycie dachéw papg podktadowa, papg 1-warstwowe m2
01
1150*1.05 m?2 1207.500
RAZEM 1207.50
5.6|KNNR 2 0507- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng wierzchniego krycia m2
03
1150*1.05 m?2 1207.500
RAZEM 1207.500
5.7|KNR 2-02 Pokrycie koryt dachowych papa na lepiku asfaltowym na zimno, 3 |m?2
0514-0101 warstwy
(25.80+33.00+25.80+15.30*2+13.00+34.00*2)*0.50 m?2 98.100
RAZEM 98.100
5.8/KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt
0514-0601
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
5.9|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowa, pétokragte o sredni- |m
0508-0301 cy 15 cm-analogia
32.50 m 32.500
RAZEM 32.500
5.10|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowa- analogia szt
0508-0901 kosz wody opadowe;j
16 szt 16.000
RAZEM 16
5.11|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowa rury spustowe okragte |m
0510-0201 o $rednicy 10 cm-analogia
14*8.00 m 112.000
RAZEM 112.000
5.12|KNR 2-02 R6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinie- |m?2
0506-0201 ciu ponad 25 cm
(26.70*2+34.20+15.00*2+34.20*2+11.70*2)*0.75 m?2 157.050
RAZEM 157.050
5.13|KNR 2-02 R6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinig- |m?2
0506-0101 ciudo 25 cm
(26.70*2+34.20+15.00*2+34.20*2+11.70%2)*0.20 m?2 41.880
RAZEM 41.88
5.14|KW 1 5601-01 |kalkulacja wtasna daszek wyjsciowy, wg opisu kpl
2 kpl 2.000
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RAZEM 2
6 Posadzki (CPV 45432110-8)
6.1/KNNR 2 1201- |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, pospoétka m3
0301
1033.00*0.25 m3 258.250
RAZEM 258.250
6.2|KNNR 2 1201- |Podktady, betonowe, beton lekki m3
0101
1033.00*0.10 m3 103.300
RAZEM 103.300
6.3|KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 1-warstwo- |m?2
0301 we, papa smotowa izolacyjna
1033.00 m?2 1033.000
RAZEM 1033.000
6.4|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
0607-01 szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa
1063.00 m?2 1063.000
RAZEM 1063.000
6.5|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z plyt styropianowych ukta- |m2
03 danych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS
031 10cm.
1033.00 m?2 1033.000
RAZEM 1033.000
6.6|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe i przeciwcieplna, z ptyt styro- |m2
03 pianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jedno-
warstwowe EPS 100-38 5cm.
1063.00 m?2 1063.000
RAZEM 1063.000
6.7|KNNR 2 1201- |Podktady, betonowe, beton zwykly, m3
0102
parter 1033.00*0.05 m3 51.650
pietro 1063.00*0.05 m3 53.150
RAZEM 104.800
6.8|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie po- |m?2
1106-07 sadzki siatkg stalowg
parter 1033.00 m2 1033.000
pietro 1063.00 m?2 1063.000
RAZEM 2096.000
6.9|KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z ptytek ceramicznych uktadanych na klej, ptyt- |m2
1118-10 ki 60x60 cm, metoda zwykta
parter 126.10 m2 126.100
RAZEM 126.100
6.10|KNR 0-12 Cokoliki ptytkowe 60cm z ptytek ceramicznych na klej - bez przy- |\ m
1119-02 cinania ptytek, metoda zwykta
parter 4.89*2+3.81*2+3.65*4+7.22*2+2.91*2+16.84*2+10.25*2-(1.00*7+ |m 88.080
2.00+1.50*3+2.70*1.80)
RAZEM 88.080
6.11|KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z plytek ceramicznych uktadanych na klej, m2
1118-08 ptytki 30x30 cm, metoda zwykta
parter 281.07 m2 281.070
pietro 97.07 m2 97.070
RAZEM 378.140
6.12|KNR 0-12 Cokoliki ptytkowe 30cm z ptytek ceramicznych na klej - bez przy- |\ m
1119-02 cinania ptytek, metoda zwykta
parter (4.25*2+2.58*2+2.21*2+4.29*2+4.25*2+10.68*2+1.86*2+2.90*2+ |m 176.000
4.25*2+4.85*2+2.93*2+1.50*2+1.82*2+1.80*2+4.85*6+3.86*2+
4.25*2+3.15*2+4.25*6+3.15*2+3.12*2)-(1.00*14)
RAZEM 176.000
6.13|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw homogeniczna -wg opisu m2
0101
parter (467.65+141.09)*1.1 m?2 669.614
pietro (781.71+185.01)*1.1 m?2 1063.392
RAZEM 1733.006
6.14|KNNR 2 1206- |Zgrzewanie wyktadzin m2
07
parter (467.65+141.09)*1.1 m?2 669.614
pietro (781.71+185.01)*1.1 m?2 1063.392
RAZEM 1733.006
6.15|KW 1 0110-01 |kalkulacja wtasna-podtoga techniczna m2
23.20 m?2 23.200
RAZEM 23.200
7 Stolarka okienna i drzwiowa (CPV 45421100-5)
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7.1/KNR 0-19 Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, $cianki m2
1024-1001 szklone, osadzanie wg systemu, -profile fasadowe aluminiowe wg
opisu szklone szybg bezpieczng -analogia
01 02 03 3.20*2.60*6+3.80*2.60*4+3.80*1.45*4+3.20*2.00*1+4.20*2.60*7+ |m?2 251.560
04 017 018 |3.60*2.60*5+3.60*1.45*2
019
RAZEM 251.560
7.2|KNR 0-19 Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, osadzanie |m2
1024-1001 wg systemu, -profile aluminiowe okienne wg opisu szklone szybag
bezpieczng -analogia
O7 08 09 |1.80*1.80*34+1.80*0.90*14+1.20*1.80*7+2.10*2.70*1+2.10*1.80* |m?2 170.370
010 011 1+2.10*1.50*3+0.90*0.90*1+1.50*1.80*1
012 014
016
RAZEM 170.370
7.3|KNR 0-19 Okna, drzwi i scianki aluminiowe oszklone na budowie, osadzanie |m2
1024-1001 wg systemu, -profile aluminiowe okienne wg opisu szklone szybg
P4 -analogia
013 1.50*1.50*1 m2 2.250
RAZEM 2.250
7.4/KNR 0-19 Okna, drzwi i scianki aluminiowe oszklone na budowie, osadzanie |m2
1024-1001 wg systemu, -profile aluminiowe okienne wg opisu szklone szybg
fenicka -analogia
015 1.50*1.80*2 m2 5.400
RAZEM 5.400
7.5|KNR 0-19 Okna, drzwi i scianki aluminiowe oszklone na budowie, osadzanie |m2
1024-1001 wg systemu, -profile aluminiowe okienne wg opisu szklone szybg
Ei30 -analogia
020 1.80*0.90*3 m2 4.860
RAZEM 4.860
7.6|KNNR 2 1103- |Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z  |m2
01 oscieznicami regulowanymi (analogia)
D5 D15 D16 |2.05*1.30*4+2.05*1.00*50+2.05*1.10*2 m2 117.670
RAZEM 117.670
7.7/KNNR 2 1103- |Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z  |m2
01 oscieznicami regulowanymi z kratkg wentylacyjng (analogia)
D13 D14 2.05*0.90*16+2.05*1.00*23 m2 76.670
RAZEM 76.670
7.8|KNNR 2 1103- |Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z  |m2
01 oscieznicami regulowanymi z elektroryglem (analogia)
D4 D8 2.05*1.30*1+2.05*1.10*4 m2 11.685
RAZEM 11.685
7.9/KNNR 2 1103- |Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z  |m2
01 oscieznicami regulowanymi EI30 (analogia)
D6 2.05*1.00*2 m2 4.100
RAZEM 4.100
7.10|KNNR 2 1103- |Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z  |m2
01 oscieznicami regulowanymi ,Ei 30 elektroryglem(analogia)
D3 2.05*1.30*1 m2 2.665
RAZEM 2.665
7.11|KNNR 2 1103- |Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z  |m2
01 oscieznicami dymoszczelne(analogia)
D17 2.05*1.00*1 m2 2.050
RAZEM 2.050
7.12|KNNR 2 1103- |Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z  |m2
01 oscieznicami regulowanymi dymoszczelne z elektroryglem (analo-
gia)
D7 2.05*1.00*3 m2 6.150
RAZEM 6.150
7.13|KNNR 2 1103- |Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z  |m2
01 oscieznicami regulowanymi klasy C (analogia)
D10 D11 2.05*1.00*6+ 2.05*1.00*2 m2 16.400
RAZEM 16.400
7.14|KNNR 2 1103- |Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z  |m2
01 oscieznicami regulowanymi klasy C z elektroryglem(analogia)
D9 2.05*1.00*11 m2 22.550
RAZEM 22.550
7.15|KNNR 2 1103- |Montaz drzwi wewnetrznych petnych typu SK1 OP (analogia) m2
01
D12 2.05*1.00*4 m2 8.200
RAZEM 8.200
7.16|KNNR 2 1104- |Drzwi zewnetrzne petne m2
04
D1 2.05*1.30*1 m2 2.665
RAZEM 2.665
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7.17|KNNR 2 1104- |Drzwi zewnetrzne petne z elektroryglem-analogia m2
04
D2 2.05*1.30 m?2 2.665
RAZEM 2.665
8 schody wewn etrzne CPV 45223210-1
8.1|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych m2
08 lub zelbetowych, schody proste
((1.95*0.17*11+0.80+1.95*3.50)*2+4.25*2.12*2)*2 m?2 81.126
RAZEM 81.126
8.2|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych m2
05 lub Zzelbetowych, belki
(0.40*2+0.30)*4.25*2*2 m?2 18.700
RAZEM 18.70
8.3|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 16 |t
04 mm
1110.30/1000 t 1.110
RAZEM 1.110
8.4|KNNR 2 0107- |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, |m3
09 schody proste
((0.80*3.50*2)+4.25*2.12*2*0.15)*2 m3 16.606
RAZEM 16.606
8.5|KNNR 2 0107- |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, |m3
06 belki
0.30*0.40*4.75*2*2 m3 2.280
RAZEM 2.28
8.6|KNNR 2 1301- |Balustrady schodowa wewnetrzna wg rysunku m
04
(3.20*2+0.35+2.30)*2 m 18.100
RAZEM 18.100
8.7|KNR 2-02 Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywa- |m?2
2008-05 ne mechanicznie, grubo$¢ 10 mm, spocznikéw i biegéw, na pod-
tozu betonowym
(3.50*1.95*2+2.12*4.25*2+0.80*2)*2 m?2 66.540
RAZEM 66.540
8.8|KNR 2-02 Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane | m2
2008-01 mechanicznie, grubos¢ 10 mm, Scian,
((6.95*2+4.25*2)*7.30-1.30*2.05*3)*2 m?2 311.050
RAZEM 311.05
8.9|KNR 2-02 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego, dodatek za pogrubienie |m2
2008-08 o5mm
((6.95*2+4.25*2)*7.30-1.30*2.05*3)*2 m?2 311.050
(3.50*1.95*2+2.12*4.25*2+0.80*2)*2 m?2 66.540
RAZEM 377.590
8.10/KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng wg opisu m2
05
((6.95*2+4.25*2)*7.30-1.30*2.05*3)*2 m?2 311.050
(3.50*1.95*2+2.12*4.25*2+0.80*2)*2 m?2 66.540
RAZEM 377.590
8.11|KNR 2-02 Wyktadziny stopni i podstopni schodowych, z wyktadziny z two-  |m?2
1114-0301 rzyw sztucznych-homogeniczna
(1.95*0.18*11*2+1.95*0.27*10*2+4.25*2.12*2)*2 m?2 72.544
RAZEM 72.544
8.12|KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wyktadzin m2
07
(1.95*0.18*11*2+1.95*0.27*10*2+4.25*2.12*2)*2 m?2 72.544
RAZEM 72.544
9 roboty wyko hczeniowe wewn etrzne (CPV 45400000-1)
9.1/KNR 2-02 Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane | m2
2008-01 mechanicznie, grubos¢ 10 mm, Scian,
11 (16.84*2+10.25*2)*3.36-(1.10*2.05*2+1.00*2.05*5+2.70*2.10+ m?2 147.335
1.80*2.10+2.60*2.00+2.00*2.65)
1,2 1,3 1,4 |(3.65*4+4.89*2+3.81*2+7.22*2+2.91*2)*3.36-(1.00*2.10*3+2.60* |m2 164.094
2.00)
15 1,6 1,7 |(2.03*2+2.91*2+2.07*8+1.04*4+0.98*4)*3.36-(1.00*2.05*3+0.90* |m2 102.457
2.05*4)
1,8 1,9 1,10 |(3.36*4+3.77*2+7.54*2+4.85*2+3.66*2)*3.36-(1.00*2.05*3+2.00* |m2 151.399
2.60*4)
1,11 1,12 1, |(4.85*6+2.61*2+5.04*2+4.45*2)*3.36-(1.00*2.05*3+2.60*2.00*2) |m2 162.538
13
1,14 1,15 1, |(4.85*6+6.98*2+2.45*2+3.96*2)*3.36-(1.00*2.05*3+2.00*2.60) m2 176.407
16
1,17 1,18 (4.25*2+4.58*2+1.53*2+1.95*2)*3.36-(1.00*2.05+0.90*2.05) m2 78.828
1,19 1,20 (4.29*2+3.10*2+1.06*2)*3.36-(1.00*2.05*3+0.90*2.05*2) m2 46.944
1,211,22 1, |(1.92*8+3.10*4+1.03*4+10.68*2+4.25*2)*3.36-(1.00*2.05*6+0.90* |m2 187.766
23 2.05*4)




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3807

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1,24 1,25 1, |(4.29*2+7.44*2+7.20*2+4.85*6)*3.36-(1.00*2.05*3) m2 218.836
26
1,27 1,28 1, |(5.01*2+4.85*2+1.86*2+2.90*2+4.25*2+4.85*2)*3.36-(1.00*2.05* |m2 153.248
29 3)

1,30 1,31 (1.42*2+1.48*2+2.57*2+1.85*2)*3.36-(1.30*2.05*2+1.00*2.05) m?2 41.810
1,32 1,33 1, |(1.63*2+2.97*2+4.85*2+4.25*4+1.19*2)*3.36-(1.00*2.05*3) m?2 122.471
34
1,35 1,36 1, |(4.85*2+2.79*2+4.85*4+1.83*2+1.80*2+1.48*2+1.08*2)*3.36- m?2 149.922
37 1,38 (1.00*2.05*4)
1,39 1,40 1, |(4.85*4+1.68*2+1.80*2+0.45*2+1.04*2+1.27*2+2.11*2+2.43*2)* |m?2 129.631
41 3.36-(1.00*2.05*3+0.90*2.05*1)
1,42 1,43 1, |(4.25*8+3.86*2+3.15*4+3.12*2)*3.36-(1.00*2.05*4) m?2 195.282
44 1,45
1,46 1,47 (2.43*2+0.96*2+1.99*2+1.70*2)*3.36-(1.00*2.05*2) m?2 43.478
1,48 1,49 1, |(4.85+5.75+4.88+2.73+2.40+2.42+4.25+5.75+2.10+0.70+0.12+ |m2 122.497
50 2.65+2.01+3.00+2.40+1.07+1.85*2+2.30*2)*2.36-(1.00*2.05*4)
1,53 1,54 1, |(2.40*2+27.36*2+1.85*2+19.31*2+1.85*2+5.16*2+8.43*2+6.95*2+ |m2 450.550
56 1.70*2+0.60*2+0.71*2)*3.36-(1.00*2.05*28+1.20*2.05*2)
1,55 1,57 1, |(1.85*2+14.30*2+2.93*2+1.50*2+2.43*2+1.22+1.22*4+1.22*2+ m2 234.682
58 2.03*2+8.82*2+1.25*2+5.79*2)*3.36-(1.00*2.05*22+2.70*2.40+
1.80*2.40+2.70*2.40*2)
2,122 2,3 |(4.50+1.28*2+1.85+1.28*2+1.95+1.28+2.80+4.85+4.88+1.56+ m?2 249.235
0.25*4+0.37*3+1.85+4.25+2.37+4.85*4+3.80*2+5.82*2)*3.50-
(1.00*2.05*4+2.60*2.00*3)
24 25 (4.89*2+4.85*4+11.49*2)*3.50-(1.00*2.05*3+2.60*2.00*4) m2 155.610
2,6 2,7 2,8 [(1.35*2+1.03*2+1.88*4+5.78*2+1.10*2+4.25*2+4.25*2+4.05*2)* |m2 167.100
3.50-(1.00*2.05*4+0.90*2.05*2)
2,09 2,10 2, |[(4.65*2+4.25*2+1.04*2+0.98*2+2.06*4+2.07*4+0.98*2+1.04*2+ |m2 155.980
11 1.22*2+2.03*2)*3.50-(1.00*2.05*2+0.90*2.05*6)
2,12 2,13 2, |(4.85*6+3.87*2+5.83*2+3.74*2)*3.50-(1.00*2.05*4+2.60*2.00) m?2 182.530
14
2,152,16 2,17((4.85*8+4.55*2+4.35*2+2.26*2+4.61*2)*3.50-(1.00*2.05*4+2.00* |m?2 227.590
2,18 2.60*2)
2,19 2,20 2, |[(4.58*2+4.25*2+1.02*2+1.95*2+2.04*4+2.98*2+1.15*2+2.13*2+ |m2 170.995
21 2,22 4.25*2)*3.50-(1.00*2.05*4+0.90*2.05*3)
2,23 2,24 2, |(1.85*2+3.16*2+4.85*4+4.29*2+3.97*2)*3.50-(1.00*2.05*3) m?2 154.640
25
2,26 2,27 2, |(4.85*8+3.35*2+3.48*2+3.59*2+3.57%2)*3.50-(1.00*2.05*4) m?2 225.530
28 2,29
2,30 2,31 (4.85*4+3.33*2+4.28*2)*3.50-(1.00*2.05*3) m?2 115.020
2,32 2,33 2, |(4.25*8+3.72*2+3.46*2+3.41*2+3.74*2)*3.50-(1.00*2.05*4) m?2 211.110
34 2,35
2,36 2,37 (4.25*4+1.76*2+2.98*2)*3.50-(1.00*2.05*2) m?2 88.580
2,38 2,39 2, [(4.86*6+8.47*2+1.62*2+4.86*2+1.50*2)*3.50-(1.00*2.05*3) m?2 211.060
40
2,41 2,42 2, |(2.25*6+1.88*6+1.08*2+1.97*2+1.57*2+1.49*2+1.05*2+1.57*2)* |m2 130.620
43 3.50-(1.00*2.05*3+0.90*2.05*6)
2,44 2,45 2, |(4.25%6+2.67*2+2.67*2+3.01*2)*3.50-(1.00*2.05*3) m?2 141.550
46
2,47 2,48 2, |(4.25%6+4.19*2+2.76*2+3.14*2)*3.50-(1.00*2.05*4) m?2 151.680
49
2,52 2,53 2, |[(1.85*2+26.78*2+24.60*2+1.85*4+10.93*2+7.30*2)*3.50-(1.00* m?2 449.655
54 2.05*36+1.30*2.05*1)
2,55 2,56 2, [(1.85*2+6.95*2+1.85*2+23.56*2+2.03*2+2.91*2)*3.50-(1.00*2.05* |m?2 236.535
57 17+1.30*2.05)
RAZEM 6505.19
9.2|KNR 2-02 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego, dodatek za pogrubienie |m2
2008-08 0 5 mm tynkow $cian
1,1 (16.84*2+10.25*2)*3.36-(1.10*2.05*2+1.00*2.05*5+2.70*2.10+ m?2 147.335
1.80*2.10+2.60*2.00+2.00*2.65)
1,2 1,3 1,4 |(3.65*4+4.89*2+3.81*2+7.22*2+2.91*2)*3.36-(1.00*2.10*3+2.60* |m?2 164.094
2.00)
15 1,6 1,7 |(2.03*2+2.91*2+2.07*8+1.04*4+0.98*4)*3.36-(1.00*2.05*3+0.90* |m?2 102.457
2.05*4)
1,8 1,9 1,10 |(3.36*4+3.77*2+7.54*2+4.85*2+3.66*2)*3.36-(1.00*2.05*3+2.00* |m?2 151.399
2.60*4)
1,11 1,12 1, |(4.85*6+2.61*2+5.04*2+4.45*2)*3.36-(1.00*2.05*3+2.60*2.00*2) |m?2 162.538
13
1,14 1,15 1, |(4.85*6+6.98*2+2.45*2+3.96*2)*3.36-(1.00*2.05*3+2.00*2.60) m?2 176.407
16
1,17 1,18 (4.25*2+4.58*2+1.53*2+1.95*2)*3.36-(1.00*2.05+0.90*2.05) m2 78.828
1,19 1,20 (4.29*2+3.10*2+1.06*2)*3.36-(1.00*2.05*3+0.90*2.05*2) m?2 46.944
1,211,22 1, |(1.92*8+3.10*4+1.03*4+10.68*2+4.25*2)*3.36-(1.00*2.05*6+0.90* |m2 187.766
23 2.05*4)
1,24 1,25 1, |(4.29*2+7.44*2+7.20*2+4.85*6)*3.36-(1.00*2.05*3) m?2 218.836
26
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1,27 1,28 1, |(5.01*2+4.85*2+1.86*2+2.90*2+4.25*2+4.85*2)*3.36-(1.00*2.05* |m2 153.248
29 3)

1,30 1,31 (1.42*2+1.48*2+2.57*2+1.85*2)*3.36-(1.30*2.05*2+1.00*2.05) m2 41.810
1,32 1,33 1, |(1.63*2+2.97*2+4.85*2+4.25*4+1.19*2)*3.36-(1.00*2.05*3) m2 122.471
34
1,35 1,36 1, |(4.85*2+2.79*2+4.85*4+1.83*2+1.80*2+1.48*2+1.08*2)*3.36- m2 149.922
37 1,38 (1.00*2.05*4)
1,39 1,40 1, |(4.85*4+1.68*2+1.80*2+0.45*2+1.04*2+1.27*2+2.11*2+2.43*2)* |m2 129.631
41 3.36-(1.00%2.05*3+0.90*2.05*1)
1,42 1,43 1, |(4.25*8+3.86*2+3.15*4+3.12*2)*3.36-(1.00*2.05*4) m2 195.282
44 1,45
1,46 1,47 (2.43*2+0.96*2+1.99*2+1.70*2)*3.36-(1.00*2.05*2) m2 43.478
1,48 1,49 1, |(4.85+5.75+4.88+2.73+2.40+2.42+4.25+5.75+2.10+0.70+0.12+ |m2 122.497
50 2.65+2.01+3.00+2.40+1.07+1.85*2+2.30*2)*2.36-(1.00*2.05*4)
153 1,54 1, |(2.40*2+27.36*2+1.85*2+19.31*2+1.85*2+5.16*2+8.43*2+6.95*2+ |m2 450.550
56 1.70*2+0.60*2+0.71*2)*3.36-(1.00*2.05*28+1.20*2.05*2)
1,55 1,57 1, |(1.85*2+14.30*2+2.93*2+1.50*2+2.43*2+1.22+1.22*4+1.22*2+ m2 234.682
58 2.03*2+8.82*2+1.25*2+5.79*2)*3.36-(1.00*2.05*22+2.70*2.40+
1.80%2.40+2.70%2.40*2)
2,1 22 23 |(4.50+1.28*2+1.85+1.28*2+1.95+1.28+2.80+4.85+4.88+1.56+ m2 249.235
0.25*4+0.37*3+1.85+4.25+2.37+4.85*4+3.80*2+5.82*2)*3.50-
(1.00*2.05*4+2.60*2.00*3)
24 25 (4.89*2+4.85*4+11.49*2)*3.50-(1.00*2.05*3+2.60*2.00*4) m2 155.610
2,6 2,7 2,8 |(1.35*2+1.03*2+1.88*4+5.78*2+1.10*2+4.25*2+4.25*2+4.05*2)* |m?2 167.100
3.50-(1.00*2.05*4+0.90*2.05*2)
2,09 2,10 2, |(4.65*2+4.25*2+1.04*2+0.98*2+2.06*4+2.07*4+0.98*2+1.04*2+ |m?2 155.980
11 1.22*2+2.03*2)*3.50-(1.00*2.05*2+0.90*2.05*6)
2,12 2,13 2, |(4.85*6+3.87*2+5.83*2+3.74*2)*3.50-(1.00*2.05*4+2.60*2.00) m2 182.530
14
2,152,16 2,17 |(4.85*8+4.55*2+4.35*2+2.26*2+4.61*2)*3.50-(1.00*2.05*4+2.00* |m?2 227.590
2,18 2.60*2)
2,19 2,20 2, |(4.58*2+4.25*2+1.02*2+1.95*2+2.04*4+2.98*2+1.15*2+2.13*2+ |m?2 170.995
21 2,22 4.25*2)*3.50-(1.00*2.05*4+0.90*2.05*3)
2,23 2,24 2, |(1.85*2+3.16*2+4.85*4+4.29*2+3.97*2)*3.50-(1.00*2.05*3) m2 154.640
25
2,26 2,27 2, |(4.85*8+3.35*2+3.48*2+3.59*2+3.57*2)*3.50-(1.00*2.05*4) m2 225.530
28 2,29
2,30 2,31 (4.85*4+3.33*2+4.28*2)*3.50-(1.00*2.05*3) m2 115.020
2,32 2,33 2, |(4.25*8+3.72*2+3.46*2+3.41*2+3.74*2)*3.50-(1.00*2.05*4) m2 211.110
34 2,35
2,36 2,37 (4.25*4+1.76*2+2.98*2)*3.50-(1.00*2.05*2) m2 88.580
2,38 2,39 2, |(4.86*6+8.47*2+1.62*2+4.86*2+1.50*2)*3.50-(1.00*2.05*3) m2 211.060
40
2,41 2,42 2, |(2.25*6+1.88*6+1.08*2+1.97*2+1.57*2+1.49*2+1.05*2+1.57*2)* |m?2 130.620
43 3.50-(1.00%2.05*3+0.90*2.05*6)
2,44 2,45 2, [(4.25%6+2.67*2+2.67*2+3.01*2)*3.50-(1.00*2.05*3) m2 141.550
46
2,47 2,48 2, |[(4.25%6+4.19*2+2.76*2+3.14*2)*3.50-(1.00*2.05*4) m2 151.680
49
2,52 2,53 2, |(1.85*2+26.78*2+24.60*2+1.85*4+10.93*2+7.30*2)*3.50-(1.00* m2 449.655
54 2.05*36+1.30*2.05*1)
2,55 2,56 2, |(1.85*2+6.95*2+1.85*2+23.56*2+2.03*2+2.91*2)*3.50-(1.00*2.05* |m?2 236.535
57 17+1.30*2.05)
RAZEM 6505.19
9.3|KNR 2-02 Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wyko-|m?2
2008-06 nywane mechanicznie, grubo$¢ 10 mm, osciezy,
parter (2.65*2+2.00)*0.25+(2.60*2+2.00)*0.25*10+(2.05*2+1.50)*0.25+ |m2 30.675
(2.05*2+1.00)*0.25*3+(2.40*2+2.70)*0.25*3
pietro (2.00*2+2.60)*0.25*12 m2 19.800
RAZEM 50.48
9.4|KNR 2-02 Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane | m2
2008-04 mechanicznie, grubo$¢ 10 mm, stropéw, na podtozu betonowym
parter 214.06 m2 214.060
pietro 2.10 m2 2.100
RAZEM 216.160
9.5|KNR 2-02 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego, dodatek za pogrubienie |m?2
2008-09 0 5 mm tynkéw stropéw
parter 214.06 m2 214.060
pietro 2.10 m2 2.100
RAZEM 216.160
9.6|KNR 0-12 Licowanie $cian pltytkami 20x20 na klej, metoda zwykta m2
0829-06
15 1,6 1,7 |(2.03*2+2.91*2+1.04*4+0.98*4+2.06*4+2.07*4)*2.00-(1.00*2.00* |m2 55.760
3+0.90%2.00%4)
1,17 1,18 (1.53*2+1.95*2)*2.00-0.90*2.00+2.18*1.50 m2 15.390
1,20 (3.10*2+1.06*2+1.92*4)*2.00-(1.00*2.00*1+0.90*2.00*2) m2 26.400
1,22 1,23 ((3.10*2+1.03*2+1.92*4)*2.00-(1.00*2.00*1+0.90*2.00*2))*2 m2 52.560
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1,36 1,37 1, |(4.85*4+1.83*2+1.80*2+1.48*2+1.08*2)*2.00-(1.00*2.00*3) m2 57.560
38
1,39 4.85*1.50 m2 7.275
1,40 (4.85*2+1.80*2+0.45*2)*2.00-(1.00*2.00) m2 26.400
1,41 1,46 (1.27*2+1.04*2+0.96*2+2.11*2+2.43*4)*2.00-(1.00*2.00*2+0.90* |m2 33.360

2.00*2)
1,48 2.12*1.50 m2 3.180
2,10 2,11 2, |(2.03*2+2.91*2+1.04*4+0.95*4+2.06*4+2.07*4+1.22*2+2.03*2)* |m?2 64.920
56 2.00-(1.00*2.00*3+0.90*2.00*6)
2,19 2,20 (1.02*2+1.95*2)*2.00-(0.90*2.00*1)+2.18*1.50 m2 13.350
2,21 (2.98*2+2.04*4+1.15*2)*2.00-(1.00*2.00+0.90*2.00*2) m2 27.240
2,30 3.18%1.50 m2 4.770
2,41 2,43 (1.05*2+1.57*2+1.88*4+1.08*2+1.97*2+1.57*2+2.25*6)*2.00- m2 56.200
(1.00*2.00*2+0.90*2.00*6)
2,6 2,7 (1.88*4+1.03*2+1.35*2)*2.00-(1.00*2.00+0.90*2.00*2)+2.25*1.50 |m2 22.335
RAZEM 466.70
9.7|KNR 2-02 Tapetowanie $cian, (na gotowym podiozu) tapetg winylowa wg m2
1514-0101 opisu
11 (16.84*2+10.25*2)*2.00-(1.10*2.00*2+1.00*2.00*5+2.70*2.00+ m2 77.450
1.80*2.00+2.60*1.35+2.00*2.00)
1,2 1,3 1,4 |(3.65*4+4.89*2+3.81*2+7.22*2+2.91*2)*1.50-(1.00*1.50*3+2.60* |m2 70.380
1.35)
1,8 1,9 1,10 |(3.36*4+3.77*2+7.54*2+4.85*2+3.66*2)*1.50-(1.00*1.50*3+1.35* |m2 61.080
2.60%*4)
1,11 1,12 1, |(4.85*6+2.61*2+5.04*2+4.45*2)*1.50-(1.00*1.50*3+2.60*1.35*2) |m2 68.430
13
1,14 1,15 1, |(4.85*6+6.98*2+2.45*2+3.96*2)*1.50-(1.00*1.50*3+1.35*2.60) m2 75.810
16
1,24 1,25 1, |(4.29*2+7.44*2+7.20*2+4.85*6)*1.50-(1.00*1.50*3) m2 95.940
26
153 1,54 1, |(2.40*2+27.36*2+1.85*2+19.31*2+1.85*2+5.16*2+8.43*2+6.95*2+ |m2 244.480
56 1.70*2+0.60*2+0.71*2)*2.00-(1.00*2.00*28+1.20*2.00*2)
1,55 1,57 (1.85*2+14.30%2+2.43*2+1.22+1.22*4+1.22*2+2.03*2+8.82*2+ m2 101.160
1.25%2+5.79*2)*2.00-(1.00*2.00*21+2.70*2.00+1.80*2.00+2.70*
2.00*2)
2,1 22 23 |(450+1.28*2+1.85+1.28*2+1.95+1.28+2.80+4.85+4.88+1.56+ m2 100.485
0.25*4+0.37*3+1.85+4.25+2.37+4.85*4+3.80*2+5.82*2)*1.50-
(1.00*1.50*4+2.60*1.35*3)
2,4 25 (4.89*2+4.85*4+11.49*2)*1.50-(1.00*1.50*3+2.60*1.35*4) m2 59.700
2,8 2,9 (4.25*4+4.65*2+4.05*2)*1.50-(1.00*1.50*2) m2 48.600
2,12 2,13 2, |(4.85*6+3.87*2+5.83*2+3.74*2)*1.50-(1.00*1.50*4+2.60*1.35) m2 74.460
14
2,152,16 2,17 |(4.85*8+4.55*2+4.35*2+2.26*2+4.61*2)*1.50-(1.00*1.50*4+1.35* |m?2 92.490
2,18 2.60*2)
2,23 2,24 2, |(1.85*2+3.16*2+4.85*4+4.29*2+3.97*2)*1.50-(1.00*1.50*3) m2 64.410
25
2,26 2,27 2, |(4.85*8+3.35*2+3.48*2+3.59*2+3.57*2)*1.50-(1.00%1.50*4) m2 94.170
28 2,29
2,30 2,31 (4.85*4+3.33*2+4.28*2)*1.50-(1.00*1.50*3) m2 47.430
2,32 2,33 2, |(4.25*8+3.72*2+3.46*2+3.41*2+3.74*2)*1.50-(1.00*1.50*4) m2 87.990
34 2,35
2,36 2,37 (4.25*4+1.76*2+2.98*2)*1.50-(1.00*1.50*2) m2 36.720
2,38 2,39 2, |(4.86*6+8.47*2+1.62*2+4.86*2+1.50*2)*1.50-(1.00*1.50*3) m2 88.590
40
2,44 2,45 2, |(4.25*6+2.67*2+2.67*2+3.01*2)*1.50-(1.00*1.50*3) m2 58.800
46
2,47 2,48 2, |(4.25*6+4.19*2+2.76*2+3.14*2)*1.50-(1.00*1.50*4) m2 62.520
49
2,52 2,53 2, |(1.85*2+26.78*2+24.60*2+1.85*4+10.93*2+7.30*2)*2.00-(1.00* m2 226.040
54 2.00*36+1.30*2.00*1)
2,55 2,57 (1.85*2+6.95*2+1.85*2+23.56*2)*2.00-(1.00*2.00*16+1.30*2.00) |m2 102.240
RAZEM 2039.375
9.8/ KNNR 2 1401- |Malowanie tynkow, 2x farbg emulsyjng wg opisu m2
05
Sciany 6505.19-466.70-2039.375 m2 3999.115
oscieza 50.48 m2 50.480
stropy 216.16+150.60 m2 366.760
RAZEM 4416.36
9.9|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod sufit podwieszony na stropach, z ksztat- |m?2
2007-04 townikéw aluminiowych) -analogia konstrukcja pod ptyty kasetono-
we 60/60
parter 490.04+206.46 m2 696.500
pietro 997.56 m2 997.560
RAZEM 1694.060
9.10|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt kasetonowych 60/60 na stropach, na |m2
2006-0402 rusztach,wg opisu, -analogia
parter 490.04+206.46 m2 696.500
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pietro 997.56 m?2 997.560
RAZEM 1694.060
9.11|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych, na stropach, |m?2
2007-03 z ksztattownikdw metalowych pojedynczych
parter 101.26-40.52 m2 60.740
pietro 49.34 m2 49.340
RAZEM 110.080
9.12|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych, na stropach, |m?2
2007-04 z ksztattownikdw metalowych podwdjnych
parter 40.52 m2 40.520
RAZEM 40.520
9.13|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych wodoodporne |m2
2006-0402 na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5 mm
parter 101.26 m2 101.260
pietro 49.34 m2 49.340
RAZEM 150.600
9.14|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpor- |m?2
2006-0802 nych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5 mm
parter 40.52 m2 40.520
RAZEM 40.520
10 Elewacja (CPV 45321000-3)
10.1/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub startowych, listwa poczgtkowa mb
0022-0102
29.70*2+34.80*2+15.00*2+12.00*2 mb 183.000
RAZEM 183.00
10.2|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych,-narozniki aluminiowe z siatkg mb
0021-0101
9.00*3+(1.80*2+1.80)*31+(1.80*2+0.90)*14+(1.20*2+1.80)*7+ mb 332.100
(2.40*2+2.70)*3+(2.40*2+1.80)*1+(2.05*2+1.30)*3
RAZEM 332.100
10.3/KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Ill; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome , |m2
0902-01 recznie
(3.75*2+0.25*2)*1.20 m?2 9.600
RAZEM 9.600
10.4/KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi (styropian |m?2
2601-0101 EPS 031 5 cm, 1 warstwa siatki,wg opisu),
(26.70+34.20+26.70+15.00*2+12.00)*0.40+(34.20*2+11.70*2)* m?2 111.510
0.65
RAZEM 111.510
10.5/KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi (styropian |m?2
2601-0101 EPS 031 15 cm, 1 warstwa siatki,wg opisu), sciany petne z otwo-
rami, powierzchnia ,
865.00 m?2 865.000
RAZEM 865.000
10.6 KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi (styropian |m?2
2601-0101 EPS 031 20cm, 1 warstwa siatki,wg opisu),-analogia docieplenie
od spodu stropu
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
10.7|KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych kotkami do $cian szt
0023-01
(111.51+865.00+40.00)*6 szt 6099.060
RAZEM 6099.060
10.8|KNNR 2 0302- |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych- |m
07 parapety zewnetrznych wg opisu
1.90*31+1.00*14+1.90*7+2.80*3+1.90 m 96.500
RAZEM 96.500
10.9|KNR 0-33 Tynki elewacyjne wg opisu, wykonywane recznie, wykonanie war- |m2
0024-01 stwy posredniej- gruntowanie wg opisu
111.51+865.00+40.00 m?2 1016.510
RAZEM 1016.510
10.10|KNR 0-33 Tynki elewacyjne wg opisu wykonywane recznie, o wysokiej prze- |m?2
0025-0301 puszczalnosci pary wodnej, uziarnienie 2,0 mm, barwiony w ma-
sie wg rysunku elewaciji
111.51+865.00+40.00 m?2 1016.510
RAZEM 1016.51
10.11|KNR 2-02 Bonie prostokatne o szerokosci 2 cm, na $cianach ptaskich, ana- |m
0816-0101 logia
8.60*14+2.10*7+2.00*7+0.90*7+2.20+4.65+8.60*6+2.10*2+4.70* |m 485.600
2+8.60*4+3.20*4+0.70*4+8.60*6+2.10+2.10+0.70+0.40*18+1.50*
41+0.40*2+0.90+0.50+1.00+0.55+0.90*3+1.50*15+1.15*3+0.50+
1.15+0.30*3+1.50*11+1.15*3+0.90*2+0.30+1.50*14+0.30+0.20+
1.10+0.80+0.20+0.55+0.90*2
RAZEM 485.600

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3807




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10.12|KNR 2-02 Licowanie ptytkami granitowymi -analogia m2
0921-01
11.00*2+12.00*2+4.50*2+3.50*2 m?2 62.000
RAZEM 62.00
10.13|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej wg opisu, |m2
2625-02 przyklejenie na Scianie ptyt z wetny mineralnej, grubo$¢ 5 cm-ana-
logia
Krotnos¢ = 3
172.50+228.00 m2 400.500
RAZEM 400.50
10.14/KNNR 2 0604- |1zolacja z folii paroizolacyjnej-analogia m2
02
172.50+228.00 m?2 400.500
RAZEM 400.500
10.15|KW 1 0101-30 |kalkulacja wtasna-ptyta elewacyjne wg opisu na konstrukcji wg m2
wybranej technologi
288.00 m2 288.000
RAZEM 288.000
10.16|KW 1 0101-32 |Kalkulacja wlasna-krata dekoracyjna KD1 szt
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
10.17|KW 1 0101-33 |Kalkulacja wlasna-krata dekoracyjna KD2 szt
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
10.18|KW 1 0101-34 |Kalkulacja wlasna-krata dekoracyjna KD3 szt
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
10.19/KNNR 2 1504- |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokos$¢ do 10 m m2
01
(39.00*2+36.00*2+15.00*2+12.00%2)*8.50 m?2 1734.000
RAZEM 1734.000
11 Inne
11.1KW 1 2901-01 |kalkulacja wtasna-podnosnik dla niepetnosprawnych wg opisu kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1
11.2|KW 1 7401-01 |kalkulacja wtasna-$ciana mobilna wg opisu kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1
11.3|KW 1 0123-01 |Kalkulacja wtasna - rolety zewnetrzne szt
2 szt 2.000
RAZEM 2
11.4KW 1 0101-08 |Kalkulacja wtasna - wycieraczki ze szczoteczek przy drzwiach szt
6 szt 6.000
RAZEM 6
11.5 KW 1 0101-04 |Kalkulacja wlasna -zestaw uchwytow tazienkowych przystosowu- |kpl
jacych tazienke dla oséb niepetnosprawnych wg opisu
8 kpl 8.000
RAZEM 8
11.6/KW 1 0101-10 |kalkulacja wtasna-krata K1 szt
4 szt 4.000
RAZEM 4
11.7/KW 1 0101-11 |kalkulacja wtasna-krata K2 szt
6 szt 6.000
RAZEM 6
11.8/KW 1 0101-12 |kalkulacja wtasna-krata K3 szt
4 szt 4.000
RAZEM 4
11.9/KW 1 0101-13 |kalkulacja wtasna-krata K4 szt
6 szt 6.000
RAZEM 6
11.10|KW 1 0101-14 |kalkulacja wtasna-krata K5 szt
2 szt 2.000
RAZEM 2
11.11|KNNR 2 1301- |Balustrady dla niepetnosprawnych-analogia m
04
3.75*%2 m 7.500
RAZEM 7.50
11.12|KW 1 6801-01 |kalkulacja wtasna-gasnica 2 kg szt
21 szt 21.000
RAZEM 21
11.13|KW 1 0101- kalkulacja wtasna -Oznakowanie drog ewakuacyjnych kpl
0805
1 kpl 1.000
RAZEM 1
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11.14|KW 1 0101- kalkulacja wtasna -Opracowanie instrukcji Pozarowej kpl
0806
1 kpl 1.000
RAZEM
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