
C
an

 B
us

M T

GAHP-ARGAHP-AR AY

M T

GAZ

Z6

GAZ

ZS1

ZPD

ZPD

DN50

DN50

ZBK Z6

M T

TM

D
I5

6

RB200
C 11

ALIMENTAZIONE

RBTR
230/24 Vac

12

NC

NC

NO

C

24
V

ac

0V
ac

FUSE 2A +

7

8

9

10
NC

C

NO

NC
C

NO

NO

NC
C

NO

NC

NO

C
CN
O

1

C
2

N
O

N
O C

3

N
C

N
O C

4

C
5

N
O

N
O

N
C

A
   

   
D

D
I6

- + -

D
I7

-+

A
   

   
D

D
I8

+ -

D
I9

+ -

A
   

   
D

A
   

   
D- + -

X
I2

+
X

I1

+ -+ -

X
I4

X
I3

C

CAN 
SHIELD

OO HHLL

CAN

J1

TERM

AO3
-

AO1
+

-

AO2
+

-

+

TP2

+
TP5

-

TP6
+

-

TP7
+

-

-

TP4

TP3
-

+

-

+

TP1
-

+

+

DDC

DDCTR

3

230/24 Vac

21 14 4 532

2
1

CAN-BUS

GND

P8

6

H L

Przygotowanie
odpowiedniej

temperatury dla
ogrzewania

płaszyznowego w
zestawach pompowo-
mieszających przed

każdym rozdzielaczem
ogrzewania podłogowego

TM

TM

Obieg wody lodowej
Qch = 67kW
tz/tp = 7/12°C
Glikol

40kPa; 5,2m³/h

35kPa; 1,2m³/h

DN40

Z5

Z5

ZS1

CK

80°C 
M

M T

T

DN80

Z8

Z8

ZS1

ZCWU

CK

CK

Obieg wody lodowej
Qch = 67kW, ∆p=25kPa∆p=25kPa
tz/tp = 7/12°C
Glikol

7°C 
TM

M

ZM7ZO Z8

D
N

50

D
N

80

Z1

ZR7 ZZ8 F8 Z8
Z1

OA
ZM7

Obieg grzewczy
Qch = 80kW, ∆p=25kPa∆p=25kPa
tz/tp = 50/40°C
Glikol

M T

TM

ZO

NWK

ZR5 ZZ6 F6

NWA

DN50

DN50

Z6
Z1

OA

Z6
Z1

OA

ZM5

OA

80°C 

DN80

DN80

DN80

D
N

80

Z8

Z8

ZS1

CK

CK

DN 50

Z6

ZS1

Z7

Z8

ZBUF2

Z1

OA

ZZ8
12°C 

50°C 
T

T

M

M
40°C 

TM

M

45°C 
TM

DN50

Z8

Z1

OA

Z6

ZBUF1

CK

ZM5

55°C 

TM

12°C 

projektant :

mgr inż. Tomasz Rostecki upr. nr  7131/64/P/2002

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

adres : Jarocin, obręb Bachorzew,działka : 316/2 
inwestor : KWP w Poznaniu,adres : ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 

W JAROCINIE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - WYKONAWCZY

INSTALACJA POMP CIEPŁA- SCHEMAT

opracowała :

mgr inż. Joanna Piskorek

projektant - sprawdzający :

mgr inż. arch. Arkadiusz Chatłas upr .  nr  UAN 7342/5/96

opracował :

inż. Jędrzej Raczyński

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

STUDIO

nr rys.

skala

nazwa rys.

1:100

CL04
rev01

AL. JANA PAWŁA II 20                            
64-500 SZAMOTUŁY
(61) 292 28 21 / 293 21 44
www.vowie.com.pl
vowiestudio@onet.pl      

P
L
U

S

DN80

DN80

nazwa proj.
ARCHITEKTONICZNA
AUTORSKA PRACOWNIA

owie
M

M

T

T
7°C 

data

05.2014

DN65

45kPa; 6,8m³/h 43kPa; 7,2m³/h

DN100

DN100

DN65 DN65

Z7

Pcl1

Z7

ZZ7

Z7

F7

Z7

Z7

Pcl2

Z7

ZZ7

DN65

Z7

F7

Z7

TM

TM

TM

TM

TMTM

TMTM

TM

TM

Obieg grzejnikowy
parter

Qco = 20,5kW, ∆p=42kPa
∆p=42kPa

tz/tp = 50/40°C

40°C 45°C 

DN25

DN25

DN50DN50

F6 Z6 F6Z6

ZO

NWO

ZS1

P3 ZZ7 Z7

F7 Z7

Obieg strzelnicy
Qco = 10kW, ∆p=25kPa∆p=25kPa
tz/tp = 50/40°C
Glikol

T

TM

TM

TM

55°C 

45°C 

DN50

P1 ZZ6 Z6 WC1
Z1

OA

ZS1
DN50

52kPa; 1,6m³/h

DN32

ZB1
Z6 P2 Z6ZZ6 Z4

ZM3

Pco1

ZZ4

Z4

CP

Obieg c.o. wtórny
Qco = 60kW, ∆p=35kPa∆p=35kPa
tz/tp = 50/40°C
Woda

Obieg c.o. pierwotny
Qco = 60kW, ∆p=35kPa∆p=35kPa
tz/tp = 55/45°C
Glikol

TM TM

TM
55°C 

TM

TM TM

40kPa; 5,2m³/h

50°C 
TM

DN80

Obieg
klimakonwektorów

parter Qch =
38kW, 

∆p=35kPa,∆p=35kPa,
tz/tp = 7/12°C

Obieg
klimakonwektorów

pietro Qch = 40,
2kW, 

∆p=33kPa,∆p=33kPa,
tz/tp = 7/12°CCP CP

DN20

DN80

54kPa; 3,1m³/h 56kPa; 0,5m³/h

Z4

F4

Z5

ZM4

Pco2

Z5

F5

Z2

Pco3

DN32 DN40 DN40

Z4

ZZ5

Z5 Z5

ZZ2

Z2

CP CP

DN20

ZZ4

Z2

F2

Z2

Ogrzew. podłogowe
parter

Qco = 6,6kW, ∆p=46kPa
∆p=46kPa

tz/tp = 50/30°C

TM TM TM

Obieg grzejnikowy
piętro

Qco = 32,7kW, ∆p=44kPa
∆p=44kPa

tz/tp = 50/40°C

TM TM TM

TMTM

TMTM

5x Regulator strefy grzewczej
RVS46.530/1

Siemens


