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Wentylator W5 wyci ągowy dachowy z palarni:
• wymagana wydajno ść- 200m3/h
• wymagany spr ęż- 150 Pa
Wyposa żenie:
• podstawa dachowa tłumi ąca
• wyłącznik serwisowy
Doboru dokonano na bazie urz ądzeń  firmy VENTURE INDUSTRIES typ RF.
Należy zastosowa ć zaproponowane urz ądzenia albo urz ądzenia o analogicznych parametrach.

DN50- V=9,13m3/h
gazu E (GZ50)

DN40- V=7,95m3/h
gazu E (GZ50)
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Centrala NW2 nawiewno wywiewna- szatnie, umywalnie i siłownia:
• w wykonaniu do monta żu zewnętrznego
• Nawiew: 1470m3/h, P=250Pa, T=+240C
• Wywiew: 1470m3/h, P=250Pa
Wyposa żenie centrali:
• czerpnia żaluzjowa
• wyrzutnia żaluzjowa
• tłumiki akustyczne po stronie czerpni i wyrzutni
• tłumiki akustyczne po stronie nawiewnej i wywiewn ej
• moduł odzysku ciepła: wymiennik krzy żowy o sprawno ści min 60%
• nagrzewnica- moduł gazowy o mocy 9kW (1,1m3/h gaz u GZ50)
• kompletny układ automatyki, oczujnikowania i okab lowania 
Doboru dokonano na bazie centrali firmy VTS, a modu ł gazowy na bazie urz ądzeń firmy ISYS.
Należy zastosowa ć zaproponowane urz ądzenia albo urz ądzenia o analogicznych parametrach.

Wentylator W4 wyci ągowy dachowy z w ęzłów sanitarnych:
• wymagana wydajno ść- 300m3/h
• wymagany spr ęż- 150 Pa
Wyposa żenie:
• podstawa dachowa tłumi ąca
• wyłącznik serwisowy
Doboru dokonano na bazie urz ądzeń  firmy VENTURE INDUSTRIES typ RF.
Należy zastosowa ć zaproponowane urz ądzenia albo urz ądzenia o analogicznych parametrach.

Moduł gazowy firmy ISYS- Q=10kW, V=1,12m3/h gazu E (GZ50)
Należy zastosowa ć zaproponowane urz ądzenia
albo urz ądzenia o analogicznych parametrach.

Centrala NW1 nawiewno wywiewna- biura cz ęść północna i zachodnia budynku:
• w wykonaniu do monta żu zewnętrznego
• Nawiew: 4030m3/h, P=350Pa, T=+20°C
• Wywiew: 3110m3/h, P=330Pa
Wyposa żenie centrali:
• czerpnia żaluzjowa
• wyrzutnia żaluzjowa
• tłumiki akustyczne po stronie czerpni i wyrzutni
• tłumiki akustyczne po stronie nawiewnej i wywiewn ej
• moduł odzysku ciepła: wymiennik obrotowy o sprawn ości min 75%
• nagrzewnica- moduł gazowy o mocy 22kW (2,5m3/h ga zu GZ50)
• kompletny układ automatyki, oczujnikowania i okab lowania 
Doboru dokonano na bazie centrali firmy VTS, a modu ł gazowy na bazie urz ądzeń firmy ISYS.
Należy zastosowa ć zaproponowane urz ądzenia albo urz ądzenia o analogicznych parametrach.
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Moduł gazowy firmy ISYS- Q=25kW, V=2,74m3/h gazu E (GZ50)
Należy zastosowa ć zaproponowane urz ądzenia
albo urz ądzenia o analogicznych parametrach.
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DN32- V=2,74m3/h
gazu E (GZ50)
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Wentylator W6 wyci ągowy dachowy z w ęzłów sanitarnych:
• wymagana wydajno ść- 770m3/h
• wymagany spr ęż- 220 Pa
Wyposa żenie:
• podstawa dachowa tłumi ąca
• wył ącznik serwisowy
Doboru dokonano na bazie urz ądzeń  firmy VENTURE INDUSTRIES typ RF.
Należy zastosowa ć zaproponowane urz ądzenia albo urz ądzenia o analogicznych parametrach.
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Otwór w dachu 187x39cm
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DN40- V=3,86m3/h
gazu E (GZ50)

Zespół gazowych absorpcyjnych

pomp ciepła

Moc grzewcza 80kW, 

Moc chłodnicza 70kW
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projektant :

mgr inż. Tomasz Rostecki upr. nr  7131/64/P/2002

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

adres : Jarocin, obręb Bachorzew,działka : 316/2 
inwestor : KWP w Poznaniu,adres : ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 

W JAROCINIE

INSTALACJA WODY LOGDOWEJ I GAZU ZIEMNEGO- RZUT PIĘTRA

projektant - sprawdzający :

mgr inż. arch. Arkadiusz Chatłas upr .  nr  UAN 7342/5/96

Pion wywiewny okrągły z wydajnością o wymiarem

Pion wywiewny prostokątny z wydajnością i wymiarem

Pion nawiewny prostokątny z wydajnością i wymiarem

Instalacja wody lodowej

Instalacja gazu ziemnego

Ilość powietrza wentylacyjnego przeznaczonego
dla wentylacji pomieszczenia

Centrala wentylacyjne wraz z opisem

Absorbcyjna pompa ciepła wraz z parametrami

Instalacja wody grzewczej

Centrala wentylacyjna NW2

LxBkH=2900x1000x1000

850kg, 3x400V, 2,1kW
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Centrala NW4 nawiewno wywiewna- biura cz ęść północna i zachodnia budynku:
• w wykonaniu do monta żu zewnętrznego
• Nawiew: 4700m3/h, P=350Pa, T=+200C
• Wywiew: 4100m3/h, P=330Pa
Wyposa żenie centrali:
• czerpnia żaluzjowa
• wyrzutnia żaluzjowa
• tłumiki akustyczne po stronie czerpni i wyrzutni
• tłumiki akustyczne po stronie nawiewnej i wywiewn ej
• moduł odzysku ciepła: wymiennik rotorowy o sprawn ości min 75%
• nagrzewnica- moduł gazowy o mocy 25kW (2,9m3/h ga zu GZ50)
• kompletny układ automatyki, oczujnikowania i okab lowania 
Doboru dokonano na bazie centrali firmy VTS, a modu ł gazowy na bazie urz ądzeń firmy ISYS.
Należy zastosowa ć zaproponowane urz ądzenia albo urz ądzenia o analogicznych parametrach.

Moduł gazowy firmy ISYS- Q=25kW, V=2,74m3/h gazu E (GZ50)
Należy zastosowa ć zaproponowane urz ądzenia
albo urz ądzenia o analogicznych parametrach.
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Pole serwisowe
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Pion gazowy
DN50- V=15m3/h
gazu E (GZ50)
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