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NORMA PRO



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAROCINIE-STRZELNICA
1 Roboty Ziemne
1.1/KW 1 6501- |kalkulacja wtasna-Pomiary przy wykopach fundamentowych teren réwninny i |m2
01 nizinny
850 m?2 850.000
RAZEM 850.00
1.2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ |m?2
0113-01 warstwy do 15 cm
820 m?2 820.000
RAZEM 820.000
1.3|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych, ustawianie ogrodzenia m
0901-03
95.00*2+13.00*2 m 216.000
RAZEM 216.00
1.4/ KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych, rozebranie ogrodzenia m
0901-04
95.00*2+13.00*2 m 216.000
RAZEM 216.00
1.5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, ko- |m3
0210-0301 |parka 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
Pod tawe (7.20*11)*0.80*1.00 m3 63.360
szerokosci
40cm
Pod tawe (7.20*3)*0.80*1.00 m3 17.280
szerokosci
50cm
Pod tawe (36.45*2+13.20*2)*0.90*1.00 m3 89.370
szerokosci
60cm
Pod tawe (7.20*2+33.40*2)*1.30*1.00 m3 105.560
szerokosci
100cm.
RAZEM 275.570
1.6|KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ze ztoze- m3
0310-01 niem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5 m,
Pod tawe (7.20*11)*0.40*0.10 m3 3.168
szerokosci
40cm
Pod tawe (7.20*3)*0.50*0.10 m3 1.080
szerokosci
50cm
Pod tawe (36.45*2+13.20*2)*0.60*0.10 m3 5.958
szerokosci
60cm
Pod tawe (7.20*2+33.40*2)*1.00*0.10 m3 8.120
szerokosci
100cm.
RAZEM 18.33
1.7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
0214-0201 |pbw obiektowych, spycharki, , kategoria gruntu IlI-IV
275.57 m3 275.570
Pod tawe -(7.20*11)*0.40*0.40 m3 -12.672
szerokosci
40cm
Pod tawe -(7.20*3)*0.50*0.40 m3 -4.320
szerokosci
50cm
Pod tawe -(36.45*2+13.20*2)*0.60*0.40 m3 -23.832
szerokosci
60cm
Pod tawe -(7.20*2+33.40*2)*1.00*0.40 m3 -32.480
szerokosci
100cm.
$ciana z fawy|-(7.20*11)*0.25*0.60 m3 -11.880
40cm
$ciana z tawy|-(7.20*3)*0.25*0.60 m3 -3.240
50cm
$ciana z -(36.45*2+13.20*2)*0.25*0.60 m3 -14.895
tawy60cm
$ciana z fawy|-(7.20*2+33.40*2)*0.25*0.60 m3 -12.180
100cm.
RAZEM 160.071
1.8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urob- |m3
0201-06 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu lll-1V
216.00*0.15+275.57+18.33-160.071 m3 166.229
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RAZEM 166.229
1.9/KNNR 1 Naktady uzupetniajagce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci  |m3
0208-0202 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10 t
Krotnosé = 9
216.00*0.15+275.57+18.33-160.071 m3 166.229
RAZEM 166.229
2 Fundamenty (45262210-6)
2.1/KNNR 2 Podktady, betonowe, beton lekki, transport pompa m3
1201-0103
Pod tawe (7.20*11)*0.40*0.10 m3 3.168
szerokosci
40cm
Pod tawe (7.20*3)*0.50%0.10 m3 1.080
szerokosci
50cm
Pod tawe (36.45*2+13.20*2)*0.60*0.10 m3 5.958
szerokosci
60cm
Pod tawe (7.20*2+33.40*2)*1.00*0.10 m3 8.120
szerokosci
100cm.
RAZEM 18.33
2.2|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbeto- m2
0101-01 wych, tawy fundamentowe
Pod tawe (7.20*11)*0.40*2 m2 63.360
szerokosci
40cm
Pod tawe (7.20*3)*0.40*2 m2 17.280
szerokosci
50cm
Pod tawe (36.45*2+13.20*2)*0.40*2 m2 79.440
szerokosci
60cm
Pod tawe (7.20*2+33.40*2)*0.40*2 m2 64.960
szerokosci
100cm.
RAZEM 225.04
2.3|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14 mm t
0104-04
2009.17/1000 t 2.009
RAZEM 2.009
2.4|KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy funda- |ms3
0107-01 mentowe
Pod tawe (7.20*11)*0.40*0.40 m3 12.672
szerokosci
40cm
Pod tawe (7.20*3)*0.50*0.40 m3 4.320
szerokosci
50cm
Pod tawe (36.45*2+13.20%2)*0.60%0.40 m3 23.832
szerokosci
60cm
Pod tawe (7.20*2+33.40*2)*1.00*0.40 m3 32.480
szerokosci
100cm.
RAZEM 73.304
2.5|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbeto- m2
0101-03 wych, $ciany proste
$ciana z tawy |(7.20*2+33.40*2)*0.75*2 m2 121.800
100
RAZEM 121.800
2.6|/KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, sciany proste |m3
0107-04
$ciana z tawy |(7.20*2+33.40%2)*0.75*0.25 m3 15.225
100
RAZEM 15.225
2.7/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
0301-03
Sciana z tawy|(7.20*11)*0.25*0.75 m3 14.850
40cm
$ciana z fawy|(7.20*3)*0.25*0.75 m3 4.050
50cm
$ciana z (36.45*2+13.20%2)*0.25*0.75 m3 18.619
tawy60cm
RAZEM 37.52
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2.8/KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkéw ptytami (styropian PSN 8cm.), powierzchnia, - |m?2
2601-0101 |analogia
(83.00*2+7.20*2)*0.75 m?2 135.300
RAZEM 135.300
2.9|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, zwykie m2
1001-01 kategorii lll
(83.00*2+7.20*2)*0.75 m?2 135.300
RAZEM 135.300
2.10|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powtokowe bitumiczne 1-warstwowe, m2
0601-0502
Pod tawe (7.20*11)*0.75*2 m2 118.800
szerokosci
40cm
Pod tawe (7.20*3)*0.75*2 m?2 32.400
szerokosci
50cm
Pod tawe (36.45*2+13.20*2)*0.75*2 m2 148.950
szerokosci
60cm
Pod tawe (7.20*2+33.40*2)*0.75*2 m?2 121.800
szerokosci
100cm.
RAZEM 421.95
2.11|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe, taw fundamentowych betonowych, 2 warstwy m2
0601-0901 |papy, papa smotowa izolacyjna
Pod tawe (7.20*11)*0.40 m2 31.680
szerokosci
40cm
Pod tawe (7.20*3)*0.50 m?2 10.800
szerokosci
50cm
Pod tawe (36.45*2+13.20*2)*0.60 m?2 59.580
szerokosci
60cm
RAZEM 102.06
3 Sciany i $cianki dzialowe,CPV 45262500-6
3.1/KNR 0-27 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+ |m2
0160-02 W (piéro i wpust), $ciana do 4,5 m, grubo$¢ 25 cm
(7.20*14+36.45*2+13.20*2)*4.10-(4.20*3.60+7.20*3.60+2.70*3.00*8+2.00* m2 690.920
2.00*2+1.00*2.05*5+0.90*1.50*4)
attyka (83.05*2+7.20*2)*0.80 m?2 144.400
RAZEM 835.320
3.2|KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych |m2
0165-02 Porotherm P+W (pi6ro i wpust), $cianka grubosci 11,5 cm
(5.15+2.20+1.60+3.35*2+1.90+3.10+1.90)*4.00-(1.00*2.05*6) m?2 77.900
RAZEM 77.90
3.3|KNNR 2 Sciany murowane, budynkéw z cegiet petnych m3
0302-0201
0.60*0.25*4.10*9 m3 5.535
RAZEM 5.535
3.4|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbeto- m2
0101-04 wych, stupy prostokatne
attyka (0.25*4)*0.80*140 m?2 112.000
RAZEM 112.00
3.5|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbeto- m2
0101-03 wych, $ciany proste
(7.20*2+33.40*2)*4.10*2-(1.00*2.05*2*2) m?2 657.640
RAZEM 657.64
3.6|/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 16 mm t
0104-04
stupki (1032.00)/1000 t 1.032
Sciana zelbe-|(9210.64)/1000 t 9.211
towa
RAZEM 10.243
3.7/KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stupy prosto- |ms3
0107-05 katne
attyka (0.25*0.25)*0.80*140 m3 7.000
RAZEM 7.00
3.8/KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, $ciany proste |ms3
0107-04
(7.20*2+33.40*2)*4.10*0.25-(1.00*2.05*0.25*2) m3 82.205
RAZEM 82.21
3.9|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
1.50%2*4+1.20*2*4+2.40*2*1 m 26.400
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RAZEM 26.40
3.10/KNNR 2 Sciany murowane, osadzenie podokiennikoéw prefabrykowanych- parapety m
0302-07 wewnetrzne wg opisu
1.00*4 m 4.000
RAZEM 4.00
3.11|KNR 2-02 Kanaly z pustakéw wentylacyjne, betonowe m
0122-07
23.00*5.30 m 121.900
RAZEM 121.900
4 Stropy, nadpro z, podci agi
4.1/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbeto- m2
0101-05 wych, belki podciagi i wience
wieniec (83.05*2+7.20*2)*0.35+(83.05*2+7.20*2)*0.25*2 m?2 153.425
poz 3.3 (0.35*2+0.25)*3.00+(0.30*2+0.25)*2.60*8+(0.35*2+0.25)*4.20*2+(0.35*2+0.25) | m2 32.500
*4.20
RAZEM 185.93
4.2|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 20 mm-analogia |t
0104-04
wience 2251.71/1000 t 2.252
nadproza (346.88+59.18)/1000 t 0.406
podcigg (111.06+62.52)/1000 t 0.174
RAZEM 2.831
4.3/KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki podciagi |m3
0107-06 i wience
wieniec (83.05*2+7.20*16)*0.35*0.25+(83.05*2+7.20*2)*0.25*0.25 m3 35.895
poz 3.33,2 |(0.35*2+0.25)*3.00+(0.30*2+0.25)*2.60*8+(0.35*2+0.25)*4.20*2+(0.35*2+0.25) | m3 32.500
4,1 4,2 *4.20
RAZEM 68.40
4.4/KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowe na belkach kratownicowych TERIVA | 30/60, 0 |m2
0224-02 rozstawie belek 60 cm, rozpietosé 4,20-7,20 m
27.50+35.80+23.30+23.30+21.20+21.20+21.20+21.20+21.20+21.20+21.20+ |m2 320.900
21.20+13.90+27.50
RAZEM 320.900
4.5/KW 1 7401- |Kalkulacja wtasna: montaz ptyt stropowych typu filigran, grubosci 5-7 cm, m2
01
230.40 m?2 230.400
RAZEM 230.400
4.6 KNR 2-02 Nadbeton stropu Filigran, grubosé 17 cm-analogia m3
9933-02
230.40*0.17 m3 39.168
RAZEM 39.168
4.7/KNR 2-02 Nadbeton stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu t
9933-07
7036.32/1000 t 7.036
RAZEM 7.036
5 Konstrukcja dachu, pokrycie dachu (CPV 45261410-1)
5.1/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome najm?2
0609-03 wierzchu konstrukcji, ha sucho, 1 warstwa-analogia, warstwa spadkowa
575.50 m?2 575.500
RAZEM 575.50
5.2|KNNR 2 paroizolacja z polietylenowej, pozioma pod izolacje m2
0604-01
575.50*1.05 m?2 604.275
RAZEM 604.28
5.3|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktada- |m2
0613-03 nych na sucho, 1 warstwa-analogia wetha wg opisu 18cm.
575.50*1.05 m?2 604.275
RAZEM 604.28
5.4/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktada- | m2
0613-04 nych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe-analogia wetha wg opisu
3cm.
575.50%1.05 m?2 604.275
RAZEM 604.28
5.5|KNNR 2 Pokrycie dachéw papg podktadows, papg 1-warstwowe m2
0507-01
575.50%1.05 m?2 604.275
RAZEM 604.28
5.6|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng wierzchniego krycia m2
0507-03
575.50*1.05 m?2 604.275
RAZEM 604.275
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5.7|KNR 2-02 Pokrycie koryt dachowych papg na lepiku asfaltowym na zimno, 3 warstwy m2
0514-0101
(82.80)*0.50 m?2 41.400
RAZEM 41.400
5.8/KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt
0514-0601
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
5.9|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowa- analogia kosz wody szt
0508-0901 |opadowej
szt 5.000
RAZEM 5
5.10|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowa rury spustowe okragte o srednicy |m
0510-0201 |10 cm-analogia
5*5.50 m 27.500
RAZEM 27.500
5.11|KNR 2-02 R6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 |m?2
0506-0201 |cm
(83.05*2+7.20*2)*0.75 m?2 135.375
RAZEM 135.375
5.12|KNR 2-02 R6zne obroébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm  |m?2
0506-0101
(83.05*2+7.20*2)*0.20 m?2 36.100
RAZEM 36.10
5.13|KW 1 5601- |kalkulacja wlasna daszek wyjsciowy, wg opisu kpl
01
3 kpl 3.000
RAZEM 3
6 Posadzki (CPV 45432110-8)
6.1/KNNR 2 Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich, pospoétka m3
1201-0301
555.00*0.25 m3 138.750
RAZEM 138.750
6.2|KNNR 2 Podktady, betonowe, beton lekki m3
1201-0101
524.00%0.10 m3 52.400
31.00*0.15 m3 4.650
RAZEM 57.050
6.3|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 1-warstwowe, papa m2
0601-0301 |smotowa izolacyjna
524.00 m?2 524.000
RAZEM 524.000
6.4|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z plyt styropianowych uktadanych na m2
0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS 031 10cm.
524.00 m?2 524.000
RAZEM 524.000
6.5|KNNR 2 Podktady, betonowe, beton zwykty, m3
1201-0102
524.00*0.05 m3 26.200
RAZEM 26.200
6.6|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |m?2
1106-07 stalowg
524.00 m?2 524.000
RAZEM 524.000
6.7|KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z ptytek ceramicznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 m2
1118-08 cm, metoda zwykta
289.63 m?2 289.630
RAZEM 289.630
6.8|KNR 0-12 Cokoliki ptytkowe 30cm z plytek ceramicznych na klej - bez przycinania pty- |m
1119-02 tek, metoda zwykta
(3.95*2+6.95*2+2.21*4+3.35*2+3.42*2+2.29*2+1.50*2+4.62*2+2.15*2+1.92* |m 251.200
2+1.98*2+3.60*2+3.0*2+3.35*2+3.05*16+2.00*2+6.95*20)-(2.60*6+1.00*18)
RAZEM 251.200
7 Stolarka okienna i drzwiowa (CPV 45421100-5)
7.1)KNR 0-19 Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, osadzanie wg m2
1024-1001 |systemu, -profile aluminiowe okienne wg opisu szklone szybg bezpieczng -
analogia
o1 1.50*0.90*4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
7.2/KNNR 2 Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z oscieznicami |m2
1103-01 regulowanymi (analogia)
D2 1.00*2.05*6 m?2 12.300
RAZEM 12.300
7.3|KNNR 2 Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z o$cieznicami |m?2
1103-01 regulowanymi z kratkg wentylacyjng (analogia)
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D4 1.00*2.05*3 m?2 6.150
RAZEM 6.150
7.4/KNNR 2 Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z oscieznicami |m2
1103-01 regulowanymi ,wzmocnione blachg (analogia)
D3 1.00*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
7.5/KNNR 2 Drzwi zewnetrzne petne m2
1104-04
D1 1.00*2.05*1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
7.6|KNNR 2 Drzwi zewnetrzne petne z elektroryglem klasy C-analogia m2
1104-04
D6 1.00*2.05*1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
7.7/KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe m2
1032-01
D5 3.00*2.70*8 m?2 64.800
RAZEM 64.800
7.8|KW 1 0101- |kalkulacja wiasna-drzwi D7 szt
10
1 szt 1.000
RAZEM 1
8 roboty wyko nczeniowe wewn etrzne (CPV 45400000-1)
8.1|KNR 2-02 Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicz- |m2
2008-01 nie, grubos¢ 10 mm, $cian,
1,1 1,2 1,3|(1.92%2+1.98*2+4.62*2+5.15*2+3.95*2+6.95*2)*4.00-(1.00*2.05*10) m?2 176.060
1,4 15 1,6 |(1.60*4+1.05*2+1.04*2+3.42*2+3.35*2+2.21*4)*4.00-(1.00*2.05*5) m2 121.590
1,7 1,8 1,9 |(1.50*2+3.35*2+3.00*2+3.60%2+2.04*2+0.90*2)*4.00-(1.00*2.05*6) m?2 102.820
1,11 (3.35*2+6.95*2)*4.00-(2.00*2.00*2+1.00*2.05) m2 72.350
1,12 1,13 1,|((3.05*2+6.95*2)*4.00-(2.70*3.00))*8 m?2 575.200
14 1,15 1,
16 1,17 1,
18 1,19
1,20 (2.00*2+6.95*2)*4.00-(1.00*2.05*1) m?2 69.550
RAZEM 1117.57
8.2|KNR 2-02 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego, dodatek za pogrubienie o 5 mm tyn- |m2
2008-08 kéw $cian
1,1 1,2 1,3|(1.92*2+1.98*2+4.62*2+5.15*2+3.95*2+6.95*2)*4.00-(1.00*2.05*10) m?2 176.060
1,4 1,5 1,6 |(1.60*4+1.05*2+1.04*2+3.42*2+3.35*2+2.21*4)*4.00-(1.00*2.05*5) m?2 121.590
1,7 1,8 1,9 |(1.50*2+3.35*2+3.00*2+3.60*2+2.04*2+0.90*2)*4.00-(1.00*2.05*6) m?2 102.820
1,11 (3.35*2+6.95*2)*4.00-(2.00*2.00*2+1.00*2.05) m?2 72.350
1,12 1,13 1,|((3.05*2+6.95*2)*4.00-(2.70*3.00))*8 m?2 575.200
14 1,15 1,
16 1,17 1,
18 1,19
1,20 (2.00*2+6.95*2)*4.00-(1.00*2.05*1) m?2 69.550
RAZEM 1117.57
8.3|KNR 2-02 Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicz- |m2
2008-04 nie, grubosé 10 mm, stropéw, na podtozu betonowym
249.20 m?2 249.200
RAZEM 249.200
8.4|KNR 2-02 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego, dodatek za pogrubienie o 5 mm tyn- |m2
2008-09 kéw stropow
249.20 m?2 249.200
RAZEM 249.200
8.5|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta m2
0829-06
14 (1.61*4+1.05*2+1.04*2)*2.00-(1.00*2.00*3) m?2 15.240
19 (2.04*2+0.90*2)*4.00-(1.00*2.00*1) m?2 21.520
1,8 1.50*1.50+1.20*1.50 m?2 4.050
RAZEM 40.81
8.6|KNNR 2 Malowanie tynkéw, 2x farbg emulsyjng wg opisu m2
1401-05
Sciany 1117.57-40.81 m?2 1076.760
stropy 249.20+5.10 m2 254.300
RAZEM 1331.06
8.7|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod sufit podwieszony na stropach, z ksztattownikéw alu- |m?2
2007-04 miniowych) -analogia konstrukcja pod ptyty kasetonowe 60/60
36.23 m?2 36.230
RAZEM 36.230
8.8|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt kasetonowych 60/60 na stropach, na rusztach,wg |m2
2006-0402 |opisu, -analogia
36.23 m?2 36.230
RAZEM 36.230
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8.9|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsowych, na stropach, z ksztattow- |m?2
2007-03 nikéw metalowych pojedynczych
5.10 m?2 5.100
RAZEM 5.100
8.10|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodporne na stropach, |m2
2006-0402 |na rusztach, piyty grubosci 12,5 mm
5.1 m?2 5.100
RAZEM 5.100
9 Elewacja (CPV 45321000-3)
9.1/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub startowych, listwa poczatkowa mb
0022-0102
83.60*2+7.75*2 mb 182.700
RAZEM 182.70
9.2|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuklych,-narozniki aluminiowe z siatkg mb
0021-0101
5.20*4+(3.60*2+3.30)*2+(3.60*2+4.20)*1+(2.05*2+1.00)*2+(2.70*2+3.00)*8+ |mb 159.200
(2.00*2+2.00)*2+1.00+(1.50*2+0.90)*4
RAZEM 159.200
9.3|/KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Ill; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome , recznie m2
0902-01
(0.25*2+0.47*2+1.37*2)*4.00 m?2 16.720
RAZEM 16.720
9.4|KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (styropian EPS 031 5 |m?2
2601-0101 |cm, 1 warstwa siatki,wg opisu),
attyka (83.05*2+7.20*2)*0.50 m?2 90.250
kominy (0.21*2+0.12+0.26*2*10+0.36*10+0.46*2+0.20*2)*0.80 m?2 8.528
RAZEM 98.778
9.5|KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (styropian EPS 031 15 |m?2
2601-0101 |cm, 1 warstwa siatki,wg opisu), $ciany petne z otworami, powierzchnia ,
804.00+32.50+13.20 m?2 849.700
RAZEM 849.700
9.6|KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (styropian EPS 031 m2
2601-0101 |20cm, 1 warstwa siatki,wg opisu),-analogia docieplenie od spodu stropu
26.20 m?2 26.200
RAZEM 26.200
9.7|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian szt
0023-01
(98.778+849.7+26.20)*6 szt 5848.068
RAZEM 5848.068
9.8/KNNR 2 Sciany murowane, osadzenie podokiennikow prefabrykowanych-parapety ze- |m
0302-07 wnetrznych wg opisu
1.00*4 m 4.000
RAZEM 4.000
9.9|KNR 0-33 Tynki elewacyjne wg opisu, wykonywane recznie, wykonanie warstwy posred- |m?2
0024-01 niej- gruntowanie wg opisu
(98.778+849.7+26.20)+16.72 m?2 991.398
RAZEM 991.40
9.10/KNR 0-33 Tynki elewacyjne wg opisu wykonywane recznie, o wysokiej przepuszczalnosci|m2
0025-0301 |pary wodnej, uziarnienie 2,0 mm, barwiony w masie wg rysunku elewacji
(98.778+849.7+26.20)+16.72 m?2 991.398
RAZEM 991.40
9.11|KNR 2-02 Bonie prostokagtne o szerokosci 2 cm, na $cianach ptaskich, analogia m
0816-0101
5.30*%(51+33+12)+1.50*2+3.10*2+2.60*2+1.00*2+3.10*2+2.00*15+1.50*2+ m 784.400
1.50%(49+79+12)+0.60*2+1.20+0.75+0.90+0.40+0.50*2+0.40+0.60+0.50*2+
0.30+0.30+0.20+0.75+0.50*2
RAZEM 784.400
9.12|KNR 2-02 Licowanie ptytkami granitowymi -analogia m2
0921-01
23.00*2+2.20*2 m?2 50.400
RAZEM 50.40
9.13|Kalkulacja in-| Wyposazenie technologiczne strzelnicy - dostawa i montaz kmpl
dywidualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
10 Inne
10.1/KW 1 7401- |kalkulacja wkasna-boksy dla psow kpl
01
2 kpl 2.000
RAZEM 2
10.2|KW 1 0101- |Kalkulacja wtasna - wycieraczki ze szczoteczek przy drzwiach szt
08
2 szt 2.000
RAZEM 2
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10.3|KW 1 0101- |kalkulacja wtasna-krata wentylacyjna szt
14
2 szt 2.000
RAZEM 2
10.4/KW 1 6801- |kalkulacja wtasnha-gasnica 2 kg szt
01
6 szt 6.000
RAZEM 6
10.5|KW 1 0101- |kalkulacja wtasna -Oznakowanie drég ewakuacyjnych kpl
0805
1 kpl 1.000
RAZEM 1
10.6/KW 1 0101- |kalkulacja wtasha -Opracowanie instrukcji Pozarowej kpl
0806
1 kpl 1.000
RAZEM 1
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