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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

1 Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce.

1 Wizja lokalna dokonana przez autora projektu, pomiary z natury
1 Obowigzujgce normy i przepisy

1 Lliteratura naukowo- techniczna dotyczgca zakresu opracowania

2  Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt prac budowlanych dotyczgeych remontu
kompleksowego przy budynkach nalezgcym do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie — budynkek
przy ul. 17 Stycznia 8 oraz budynki przy ul. Korcza 3.

W budynku przy ul. 17 Stycznia planuje sie:

1
l

l
l
1

rozbidrke nieczynnego komina od strony wschodniej

rozbiorke przybudowki budynku gféwnego od strony zachodniej — mieszczgcego
obecnie pomieszczenia socjalne oraz garaz,

wykonanie nowego odcinka muru w miejscu rozebranego budynku

montaz masztow flagowych

wyknanie w miejscu po rozbiorce podnosnika dla oséb niepetnosprawnych.

W budynku przy ul. Korcza planowane sq prace zwigzane z:

l
l
1

rearanzacjg pomieszczen na | pietrze budynku
zmiang funkcji czedci pomieszczen przyziemia
rearanzacjq pomieszczen szami w budynku baraku w gtebi dziatki.
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ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH PRZY BUDYNKU KOMENDY MIEISKIE] POLICH

W LESZNIE PRZY UL. 17 STYCZNIA WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI.

1 Prace rozbiérkowe nieczynnego komina — strona wschodnia.

Komin przeznaczony do rozbiérki znajduje sie na terenie dziatki i jest zlokalizowany
bezposrednio przy $cianie wschodniej budynku. Jest obecnie nieuzytkowany i jako
element wiérny przeznaczony jest do rozbiorki.

1. Opis obiekiu: Wymiary komina — 1,09x1,65 m, wysokos¢ — ok. 18,50 m,
wybudowany na wiasnym fundamencie, murowany z cegly petnej, wg dokumentagji
posiadajgcy dwa przewody — dymowe. Na niemal petnej wysokosci komin wyposazony
w klamry stuzqce do wspiecia sie na jego szczyt. Komin zakonczony oblachowaniem.

2. Rozbisrka obiekiu:

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia ferenu rozbidrki — wygrodzi¢ przed dostepem oséb postronnych i
oznakowad¢ o grozgcym niebezpieczenstwie tablicami koloru zéttego informujgeymi o
niebezpieczenstwie.

Projekiuje sie rozbiérke mefodq tradycyjng w nastepujqcej kolejnosci:

Rozbidrke prowadzi¢ od géry, na zabezpieczonych rusztowaniach, odspajajgc
pojedyncze cegty. Transport urobku na dét przy pomocy rekawa lub wyciggu.

Dokona¢ rozbiérki fundamentéw. Nalezy je odkopa¢, a nastepnie rozbi¢ za pomocq
sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowad i wywiez¢. Potgczenie komina z
budynkiem zasklepi¢ (zamurowa¢) i wykona¢ izolacje przeciwwodng typu éredniego.
Powstaly w wyniku rozbiérki dét po  kominie zniwelowa¢ poprzez wypemienie
gruboziamistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci
ok. 20 cm zasypa¢ gruntem rodzimym.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materioty nalezy segregowad i oddziela¢
fe, kidre mogg by¢ wykorzystane jako surowce wiéme. Transport gruzu prowadzi¢ na
biezgco, w miare postepu  prac  rozbiérkowych.  Wywdz  samochodami
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.
Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, BHP w czasie rozbidrki.

Oprécz  podstawowych  zasad BHP  obowigzujgeych na  placu  budowy nalezy
dodatkowo wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikéw ponizej prowadzonych prac
rozbidrkowych.

1 Prace rozbi¢rkowe mogq by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

1 Przy prowadzeniv prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac¢
wszystkich obowigzujgcych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowad wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

1 Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz
odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

1 Robdt rozbiérkowych na zewngrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie

opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru.

1 Wszystkie przejqcia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robdt rozbidrkowych
muszg by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejicia i objazdy
wyraznie oznakowane.

1  Roboticy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.
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1 Teren rozbdrki ogrodzi¢ w odlegtosci minimum 5 m od budynku oraz na biezgco
usuwac powstaty gruz.

1 Robomicy w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem  zmechanizowanym
powinni znajdowad sie poza strefq niebezpieczng

1 Rozbérka przybudéwki od strony zachodniej

1 Przybudéwka od strony zachodniej jest budynkiem parterowym, obecnie nie
wykorzystywanym, wtémym, oszpecajgcym  budynkek gtéwny.  Dotychczas
znajdowaty sie tam pomieszczenia socjalne (szatnie) oraz garaz.

)

Opis obiekiu: ~ Wymiary — dtugos¢ 16,75 m, szerokos¢ — 4,85 m,
wysoko$¢ — do 4,85 m. Budynek wykonany w technologi tradycyjne;,
murowanej, z cegly petnej. Dach pulpitowy, konstrukcja dachu — plyty
korytkowe, krycie papg termozgrzewalng. Budyenk wyposazony w instalacje
elekiryczng, C.O., wodno - kanalizacyjng.

TECHNOLOGIA ROZBIORKI

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne zabezpieczenia terenu rozbidrki — wygrodzi¢ przed dostepem
oséb postronnych i oznakowa¢ o grozgcym niebezpieczenstwie tablicami
koloru zéttego informujgeymi o niebezpieczenstwie. Przed przystgpiieniem do
rozbiérki nalezy wykona¢ odiqczenie istiejacych przytqczy energetycznych i
wodociqggowych oraz  kanalizacyjnych  od  budynku od instalacji
zewnetrznych.

1 Projekiuje sie rozbidrke metodq fradycyjng w nastepujgcej kolejnosci:

o

o

Demontaz urzqdzen i przewodéw instalacyjnych

Urzgdzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajq rozbiéree w
pierwszej kolejnoéci. Rury stalowe pocig¢ na odcinki do tfransportu do punktu
ztomu.

Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowad opaski,
oscieznice wyku¢ z muru. W czeéci garazowe] — okna z wypetnieniem
pustakami szklanymi — do wybicia, poczynajgc od gory. Drzwi garazowe —
stalowe — przeznaczy¢ do ztomowania.

Rozbiorka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich, rozbérka konstrukgji
dachu

Rozbidrke prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu. W pierwsze;
kolejnosci nalezy usung¢ rury spustowe, rynny oraz obrébki blacharskie i
spusci¢ je na ziemie. Pokrycie dachu z papy rozbiera sie, tngc ja na pasy
wzdhuz dachu lub prostopadle do kalenicy dachu, zwijajgc jg w rulony i
usuwajgc na ziemie.

Po rozebraniu pokrycia dachu zrywa sie nastepnie warstwe betonu
wyréwnawczego za pomocq recznych miotéw udarowych lub obrotowo-
udarowych. Urobek opuszcza¢ na doét poprzez zastosowanie rynien
zsypowych.  Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed
wypadaniem materiatu rozbiérkowego.
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o Przy rozbiorce stropdw konieczne jest podstemplowanie wszystkich ptyt przy
$cianach. Rozbiorke prowadzi sie przez rozbijanie betonu ptyt na
koncowkach plyt. Piyty dachowe mozna demontowa¢ poprzez podniesienie
przez zuraw lub poprzez rozbicie ptyt za pomocq koparki z mtotem
udarowym.

o Przed przystgpieniem do rozbijania ptyt zleca sie wybi¢ cztery otwory
miedzy zebrami, kiore postuzg do zamocowania wieszakow przy
podnoszeniu ptyly przez zuraw. Decyzje pozostawia sie wykonawcy
rozbiorki.

o Rozbidrka $cian dziatowych
» Rozbidrke $cian dziatowych nalezy rozpoczg¢ od odbicia tynkow

wzglednie oktadzin $ciennych. Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu
przystgpi¢ do rozbierania $cian od géry, warstwami, przy zastosowaniu
lekkich rusztowan.

o Rozbi¢rka écian zewnetrznych
= Sukcesywnie z rozbidrkg stropodachu  dokonywa¢ rozbiorki - $cian

zewnetrznych, rozbidrke prowadzi¢ réwnolegle z rozbidrkg $cian
wewnetrznych.

o Rozbi¢rka fundamentow

o Dokona¢ rozbidrki écian fundamentowych budynku oraz fundomentow.
Nalezy je odkopa¢, o nastepnie rozbi¢ za pomocq sprzetu
wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowad i wywiez¢. Potgezenie komina
z budynkiem zasklepi¢ (zamurowad) i wykona¢ izolacje przeciwwodng typu
$redniego. Powstaty w wyniku rozbiérki dét po $cianach fundamentowych

zniwelowa¢  poprzez  wypetnienie  gruboziamistym  piaskiem,  z
zageszczeniem  warstwami.  Wierzchnig  warstwe  pokry¢  brukiem
betonowym.

1 Powierzchnie po rozbidrce nalezy wytozy¢ brukiem betonowym w kolorze
szarym na warstwie podkonstrukgji
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO:

1. KOMIN:

Dokumentacja fofograficznar:
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2. BUDYNEK GARAZOWY:
DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA — DOBUDOWKA

Ty
ﬂlh Iy

I
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i
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MONTAZ PLATFORMY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

o W obrebie wejscia, po rozkuciu pierwotnego otworu drzwiowego i
osadzeniu nowej stolarki drzwiowe| nalezy wykona¢ podest przed wejsciem na wysokos¢
parteru. Podest moze wykorzystac isniejacqg cze$¢ $ciany i zostaé rozszerzeony poprzez
domurowanie  $ciany z  bloczkéw  betonowych.  Glebokos¢  posadowienia  $cian
fundamentowych — min. 80 cm ponize| poziomu ferenu. Wymiary minimalne podestu
dostosowane powinny by¢ do wybranego typu podnosnika - platformy. Podest, po wykonaniu
izolacji przeciwwodnej z mas bitumicznych otynkowad tynkiem zywicznym. Posadzke stanowi¢
winny ptytki mrozoodporne na kleju o wiasciwosciach natyposlizgowych min. R11 na ptycie
betonowej. Zamontowa¢ balustrade o wysokosci 110 ecm z profili stalowych — okrggtych fi
42,5 mm malowanq na kolor RAL 7043,

Od  strony  potudniowe] nalezy  zamontowa¢  platforme  dla oséb
niepetnosprawnych  —  plafforme  pionowg przeznaczone sq do  fransportu  oséb
niepetnosprawnych na wézkach wraz z osobq fowarzyszgcq na maksymalng wysokoéé 3 m.
Jest to urzqdzenie elekiryczne o napedzie $rubowym montowane na zewngtrz budynku

Materiaty konstrukcyjne i wykonczeniowe platformy

Stal zabezpieczona antykorozyinie i malowana, okfadziny i wypetnienia z
blachy 0,7mm  ocynkowanej i malowanej, materiaty wygtuszajgce,  wykonczenia
chromoniklowe, kasety hermetyczne, elementy elekiryczne o wysokim IP. Musi spetnia¢
przepisy bezpieczenstwa PN-EN 81-70 dotyczgce budowy i instalowania dzwigow.
Szczegdlne zastosowanie dzwigéw osobowych i towarowych. Dostepnos¢ dzwigéw dla

oséb, w tym oséb niepetnosprawnych. Dyrektlywa Maszynowa 2006,/42 /\WE.

DANE TECHNICZNE

charakferystyka urzqdzenia

- typ napedu elektryczny - srubowy
- udzwig 300kg
- predko$¢ nominalna wznoszenia 0,07m/s
- wysoko$¢ podnoszenia max. 3000[mm] , dwa przystanki
platforma - wymiary (szer. x gteb. x wys.) - 1180mm x
1440mm x 1100mm
naped motoreduktor 1,5[Kw], przektadnia, $ruba,
nakretka

naped érubowy z nakretkg nosng i nakretkg
bezpieczenstwa

opuszczanie awaryjne reczne, za pomocq korby

sferowanie falownik,  przycisk ciqgtego nacisku  z
tqcznikiem

moc urzqdzenia 1,5 kW

bezpiecznik automatyczny C25A

PRACE BUDOWLANE PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ W LESZNIE
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Platforma otwarta, przejozdowa pod kgtem Q0 stopni.

Sposéb posadowienia (platforma bez podszybia), montazu oraz podtgczenia
do zasilonia — wg wytycznych dosfarczonych przez dostawce urzgdzenio. Standardowo
przyjmuje sie zasilanie prgdem o napieciu 230 V, przewodem 3x2,5 mm?2. Posadowienie
powinno wyltrzymywa¢ naciski powierzchniowe w wysokosci ok. 45 MPa. Posadowienie
wykona¢ z maksymalnym spadkiem O,2% od budynku, najlepiej przez zastosowanie posadzki
samopoziomujgcej. Wymiary ptyty posadowienia przyjg¢ o ok. 30 cm wieksze od wymiarow
podstawy urzgdzenia. Przyktadowy fundament wykonany jest z ptyty zelbetowej z betonu B20
o grubosci 30 cm zbrojonej 2 x siatkg z pretéw fi 10 co 20 cm na pospdice zageszczone;
mechanicznie do wkaznika zageszczenia Js=0,97.

Uwaga — nalezy zamontowa¢ urzgdzenie przywotawcze (dzwonek) przy schodoch wejécia
gtéwnego potgczony z recepciq. Dostep do platoformy — poprzez brame boczng.

MONTAZ MASZTOW FLAGOWYCH

Po wykonaniu rozbiérki budynku gospodarczo- garazowego nalezy wymurowac
nowq cze$¢ muru ogrodzeniowego na wysokos¢ ok. 285 cm (wysoko$¢ pozostatego muru) z
blokéw betonowych, cofnietq o 2,0 m w stosunku do lica budynku gtéwnego, posadawiajqgc
go na gtebokosci min. 80 cm. Sciany w gruncie nalezy zabezpieczy¢ izolacig
przeciwwodng, ponad grunfem — oftynkowaw¢  tynkiem mineralnym zgodnym z tynkiem
elewacii budynku gtéwnego. Powierzchnie po budynku rozebranym nalezy wylozy¢ ptytkami
chodnikowymi w kolorze szarym. W przestrzeni przed murem nalezy ustawi¢ dwa maszty
flagowe o wysokoséci 6,0 m. Maszly posadowione na fundamencie betonowym, w kiérym
zakotwiony zostanie element mocujgcy — zawiasowy, przykrecany $rubami. Maszt z profila
aluminiowego lub stalowego ocynkowanego, wyposazony w wewnetrzne prowadzenie linki,
knage z zamkiem, element zwienczajacy obrofowy, oraz obcigznik flagi. Maszt w kolorze RAL
9006. Kotwa mocujgca zamaskowana maskownicg w kolorze masztu.
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BUDYNEK KMP W LESZNIE, UL. KORCZA 3

Zmiany funkcji czeéci pomieszczen przyziemia budynku Komendy Miejskiej Policji w Lesznie przy

ul. Korcza 3.

Pomeiszczenia znajdujgce sie w przyziemiu budynku Komendy Miejskiej Policji w Lesznie przy
ul. Korcza - cze$¢ potudniowa posiadajg obecnie funkcje szamni oraz  pomieszczen
pomocniczych. Projekiuje sie zmiane ich funkcji, celem przystosowania ich do obecnych wymagan
i potrzeb uzytkownika. Projekiuje sie powstawnie przestronnej sali odpraw, nowych sanitariatéw,
pomieszczenia magazynu urzqdzen wydawanych do stuzby w terenie, oraz pomieszczen:
socjalnego oraz przeznaczonego do sporzqgdzania raportéw ze stuzby.

W ramach prowadzonych prac projektuje sie:
1 W _pomieszczeniu _obecnej szaini - wykona¢ sale odpraw. Obecna wysokose

pomieszczenia wynosi 243 cm i wymaga zwiekszenia. Projekt zaktada:

o obnizenie posadzki o 45 cm w stosunku do poziomu istniejgcego. W tym celu,
po oproznieniu pomieszczen nalezy sku¢ istiejgcq posadzke i wykona¢ wykop w
obrebie pomieszczenia — zakres wskazany na rysunku. Wykop wykona¢ na
gtebokos¢ min. 65 cm. Czes¢ ziemi z wykopu nalezy wykorzysta¢ do zasypania
obnizenia w pomieszczeniu bytej kottowni od strony ulicy — w ktérej projekiuje sie
nowq funkcje (w dalszej czesci opracowania)

o Whykonanie nowe| posadzki na poziomie -0,45 m w sfosunku do istniejgceo
poziomu. Uktad warstw nowej posadzki:

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

folia PE

Plyta betonowa 10 cm, zbrojona siatkg stalowg o oczkach 10x10 cm
Izolacja przeciwwodna bitumiczna wyprowadzona na $ciany boczne na wys.
20 cm

Warstwa styropianu twardego podtogowego 5 cm

Folia PE

Wylewka jastrychowa 5 c¢m, zbrojona zbrojeniem rozproszonym

Wykfadzina z ptytek gresowych, cokolik 10 em.

o Przed wykonaniem wierzchnich warstw posadzki wykona¢ nalezy dziatowe dla
toalety damskiej. Scianki o grubosci 12 cm z cegty lub bloczkéw gazobetowych.

1 W pomieszczeniu przeznaczonym na sale odpraw nalezy ponadto:

rozku¢ zamurowany w przesztosci otwor drzwiowy na komunikacje, wykonac¢
3 sfopnie wykonczone ptytkami gresowymi; wykona¢ zasuwe — drzwi suwane
petne, z mozliwosciq ich zamykania na klucz

wykona¢ przesuniecia rur doprawadzajgeych ciepto do budynku (4 rury
stalowe fi80) z osi okna w naroznik pomieszczenia i podniesienie ich
maksymalnie pod strop

Wykona¢ sufit podwieszany kasetonowy 60x60 z konstrukcjg noéng ukrytqg, z
wypetnieniem ptytami dzwiekochtonnymi

Wykona¢  szpachlowanie i malowanie powierzchni  éciennych.  Sciany
ponizej obecnego poziomu posadzki, po odkryciu ich w trakcie pogtebiania

PRACE BUDOWLANE PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ W LESZNIE
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pomieszczenia, nalezy otynkowad po oczyszczeniv  muru  tynkiem
renowacyjnym, po wczedniejszym zagruntowaniu.  Po  wyszpachlowaniu
catoéci $cian $ciany pokry¢ tapetq flizelinowq wzmacniojgeg Sciany i
chronigeq jq przed uszodzeniami, a ostatecznie malowa¢ farbg lateksowq lub
akrylowg w kolorze biatym lub innym wskazanym przez Inwestora. Wzdtuz
scian wykona¢ odbojnice systemowe na wysokosci 90 cm w kolorze jasnym
(kolor przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji przed zmowieniem).

Osadzi¢ lampy rastrowe 4x18 W z mozliwosciq sekwencyjnego wigczania
$ciatta wraz z wymiang catej intstalacji elekirycznei

W suficie podwieszanym  zastosowa¢ gtosniki (nagtosnienie sali odpraw
pofgczone z sysfemem nagfo$nienia obstugujgcego transmisie danych do
budynku A przy ul. 17 Stycznia — gabinet Komendanta)

Wykona¢ montaz rzutnika multimedialnego u sufitu wraz z doprowadzeniem
okablowania potgczonego  z biurkiem prowadzgcego odprawe oraz
monfazem sterowanego elekirycznnie ekrany;

Wykona¢ podigczenia do istniejgcej sieci strukturalnej budynku w obrebie
biurka prowadzgcego odprawe;

Wykona¢ (sprzezone z istniejgcym systemem) instalacje monitoringu  sali
odpraw, sali sporzgdzania raportéw, pomeszczenia socjalnego  oraz
magazynu sprzetu stuzbowego; umozliwi¢ nagrywanie odpraw (obraz i
dzwiek), ,z mozliwoscig przechowywania materiatu video.

Zamontowa¢, w ramach istniejgcego systemu kontroli dostepu, dodatkowe
punkty kontroli wg rysunku

Na $cianie z ekranem wykona¢ logo Policji wg rysunku

W isiniejacych kanatach wentylacyjnych zamontowa¢ nowe wentylatory
wyciggowe

Wykona¢ montaz klimatyzatorow — 2 szt. o mocy min. 4,0 KW kazdy —
jednostki sprezarek lokowa¢ na scianie zewnetrzne| od strony dziedzinco;
Montaz rolet okiennych w oknach — rolety gumowane dajgce mozliwos¢
tatwego zaciemnienia pomieszczenio

Wyposazy¢ sale odpraw w meble - fotele z pulpitem — w ilosci min. 42 szt.,
bez tapicerki, oraz stét i krzesto prowadzqgcego (osobne postepowanie)

1 W pomieszczeniu przed salg zamontowa¢ na $cianie wieszaki

1 W isiniejgcym wezle sanitarnym -

zdemontowanie istniejgcych instalacji wod-kan z urzgdzeniami  (toalety,
prysznic, umywalki), a takze instalaci elekirycznej, w tym bojlera. Isiniejqce
oktadziny $cian sku¢, stolarke drzwiowg zdemontowac i utylizowa¢. Rozebra¢
scianki dziatowe. Wykona¢ nowe $ciany dziatowe kabin z cegly lub
bloczkéw gazobetonowych

Wykonanie nowych podejs¢  wodno- kanalizacyjnych do
nowoprojekfowanych elementéw, a takze do odptywu podtogowego w
toalecie meskiej. Podejscia wodne wykona¢ w technice rurek miedzianych
lutowanych, podejscia kanalizacyjne prowadzone w bruzdach $ciennych—
rury PCV — do wpiecia w istniejgce piony kanalizacyjne; lokalizacja nowych
urzqdzen - wg rysunku

PRACE BUDOWLANE PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ W LESZNIE

12



» Whykonanie cienkowarstwowe|  wylewki  samopoziomujgce] w  celu
wyréwnania podfoza po  skuciu isiniejgce] posadzki i ewentualnej e
naprawie / wymianie warstw no$nych

=  Wykonanie nowej insfalacji elekirycznej os$wietleniowej przewodami YDYzo
3x1,5 mm wraz z osprzetem o$wietleniowym IP 44 (po 1 lampie sufitowej w
przedsionkach, kabinach — wg szkicu)

»  Woykonanie izolacji przeciwwodnej z folii w ptynie posadzki z wywinieciem
na $ciany do wys. 30 cm,

»  Woykonanie oktadzin $ciennych do wysokosci 200 cm z ptytek ceramicznych
— szkliwionych w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym o wymiarach 20x20
cm, z fugg szerokosci 1,5 mm.

» Wykona¢ szpachlowanie i malowanie powierzchni  $éciennych  ponad
oktadzing $cienng ceramiczng oraz powierzchni sufitu. Malowa¢ farbg
lateksowq lub akrylowg w kolorze biatym.

* Woykonanie posadzek z piytek gresowych 30x30 cm, jednolitych, R, w
kolorze grafifowym, na kleju elastycznym, fuga - max.1,5 mm, pfytki
przeznaczone do obiekidw uzytecznosci  publicznej, o powyzszonej
odpormoséci na $cieranie.

»  Osadzenie drzwi D1- drzwi petne, ptycinowe, z podcieciem wentylacyjnym,
w kolorze wskazanym przez inwestora, o$cieznica stalowa, malowana w
kolorze drzwi.

* Montaz misek ustepowych— kompakiowych, sfojgcych w kolorze biatym, o
wymiarze podfuznym — max. 60 cm

* Montaz umywalek w przedsionku — szerokos¢ umywalek 50 cm, z
pofpostumentem, baterie z mechanizmem kulowym

* Montaz wyposazenia kabin ustepowych — w kazdej kabinie zamontowa¢
podaijnik papieru toaletowego, a takze — mocowang do $ciany — szczotke
toalefowq. W taalecie damskiej — rowniez kosz na $mieci.

* Montaz osprzetu przy umywalkach - zastosowa¢ podajniki mydta w ptynie —
nascienne, oraz podajnik recznikéw papierowych. W przedsionku nalezy
zlokalizowa¢ kosz na odpadki — reczniki papierowe. Nad kazdg umywalkg —
lustro o wymiarach min. 40x60 cm

» Nalezy wykona¢ réwniez podigezenia do istiejgeych piondw kominowych —
wentylacyjnych w celu zapewnienia odpowiednie] wymiany powietrza.

© W pomieszczeniu projektowanym na magazyn sprzetu stuzbowego nalezy:
= rozebra¢ $cianki dziatowe wg rysunku
= zamurowad wskazane otwory drzwiowe

= wykona¢ remont pomieszczenia poprzez: szpachlowanie i malowanie
powierzchni éciennych. Malowa¢ farbg lateksowq lub akrylowq w kolorze
biatym.

= Sku¢ istniejgce wierzchnie warstwy posadzki — ptytki ceramiczne
= Wykona¢ nowg posadzke —wyktadzina z ptytek gresowych — cokolik o
wysokosci 10 cm;

=  Wykona¢ nowq instalacje elekiryczng oswietleniowqg oraz gniazd wiykowych
w  celu  zapewnienia mozliwosci  tadowania  akumulatoréw  urzgdzen
przekazywanych funkcjonariuszom do stuzby (wg rysunkéw)
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»  Wykona¢ instalacje monitoringu

Ze wzgledu na znaczne zawilgocenie $ciany zewnefrznej konieczne jest
wykonanie renowacji $ciany z wykonaniem izolacji przeciwwodnej (od zewngtrz,
wraz z renowacjq $ciany od wewngtrz)

1 Renowacjo zewnetrzna — na cafej diugosci Sciany zewnerznej szczytowej
nalezy wykona¢ odkopanie $ciany do glebokosci taw fundamentowych.
Konieczne jest kucie befonowej opaski przy budynku. Wykop wykonywa¢
w odcinkach technologicznych — dt max 2,0 m.

1 Po wykonaniu wykopu nalezy osuszy¢ $ciane i wykona¢ naprawe z tynku
renowacyjnego

1 Po osuszeniu i naprawie muru wykona¢ izolacje przeciwwodng typu
ciezkiego muru z masy bitumiczne;.

| Sciane ochroni¢ folig kubetkowg i zasypa¢. Wykonac opaske przy
budynku ze spadkiem min. 1% od sciany z kostki brukowe| betonowej na
podsypce piaskowej

Wymieni¢ drzwi zewnetrzne weijéciowe do budynku na nowe, ocieplone,

stalowe, szczelne, w kolorze brgzowym, nawigzujgce do drzwi istniejgcych

» Udrozni¢  przewody kominowe wentylacyjne, osadzi¢  nowe  kratki
wentylacyjne

W _pomieszczeniu_projektowanym na pomieszczenie opracowywania_raportdw

oraz pomieszczenia socjalnego nalezy:

» rozebra¢ $cianke dziatowg wg rysunku dzielgcqg dwa pomieszczenia

= w pomieszczeniu byfej kottowni (obecnie szatni) nalezy wykona¢ wyréwnanie
posadzki do poziomu pomieszczen sgsiednich. W tym celu mozna
wykorzysta¢ urobek z pomieszczenia odpraw.

= wymurowaé nowe $cianki  dziafowe z  cegly petnej lub  blokéw
gazobetonowych na petng wysokos¢— grubose sciany 12 ecm. W $cianach
osadzi¢ nowe drzwi o wymiarach w $wietle oécieznicy 920x200 cm.

= Wierzchnig warstwe podtogi wykona¢ w nastepujacy sposéb:

o zagesci¢ warstwe usypowq

o warstwa styropianu twardego, podtogowego =5 cm

o folia PE

o warstwa jastrychowa zbrojona siatkg stalowg 10x10 cm —gr. 5 cm
o wyktadzina z ptytek gresowych

» wykona¢ nowgq instalacje elekiryczng o$wietleniowq oraz gniazd wiykowych —
zasilajgeych. Do kazdego ze stanowisk nalezy doprowadzi¢ réwniez gniazdo
sieci strukturalnej. Miejsce wigczenia — tablica rozdzielcza piefro wyzej

= Wykona¢ instalacje  moniforingu  wigczong  do  istniejgcego  systemu
monitoringu

= wykona¢ remont pomieszczenia poprzez: szpachlowanie i malowanie $cian i
sufitow. Sciany nowe tynkowaé tynkiem gipsowym.

» Pomieszczenie zaplecza socjalnego wyposazy¢ w zabudowe kuchenng z
lodéwkg, zlewozmywakiem, umywalkg i szafkami na  przechowywanie
naczyn, a takze w stét z krzestami.

» Pomieszczenia przytgczy¢ do  kanatow  wentylacji po ich  uprzednim
udroznieniu.
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Uwaga:

1 Wszystkie nowe drzwi w obrebie objetym opracowaniem powinny by¢ drzwiami
o szerokosci oscieza 90 cm, ze skrzydtem petnym, w ramicku z drewna
klejonego, obustronnie obfozonym ptytami HPL okleinowanymi w  kolorze
ciemnoszarym  (skonsultowa¢  z  Inwesforem), wypetnione ptytq  widrowq,
ofworowang, z 2 zawiasami, zamykane na zamek patentowy. Oscieznice
dostosowane do grubosci $cian, w  kidrych sqg osadzane. Regulowane,
okleinowane w kolorze zgodnym z okleing skrzydet. W pomieszczeniach wezta
sanitamego — drzwi z podcieciem wentylacyjnym, szerokos¢ 80cm w $wietle
osciezy.

1 OSWIETLENIE

W zakresie oéwietlenia wewnefrznego nalezy zastosowaé oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrodet $wiatta, szczelnosci opraw oraz rozsytu i
ograniczenia olénienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego natezenia oéwietlenia  na
ptaszczyznie roboczej, kidre powinno wynosi¢:
300 Ix komunikacja ogdlna
100 Ix pomieszczenia techniczne,
200 Ix toalety,

o 500 Ix pomieszczenia biurowe,

Przyjete poziomy natezenia o$wietlenia okreslajg zawsze ich warto$¢ $redniq F jako
warto$¢ uzytkowq zmierzong po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin $wiecenia).
Podane wartosci dotyczg ptaszczyzny procy na wysokosci 0,85 nad posadzkg dlo
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz na
poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych. Wspdtczynnik zapasu — minimum 1,25
po &<ciu miesigcach eksploatacji. Rownomiemnos$¢ oéwietlenia — minimum 0,65 w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

o

o

o

Oprawy oéwietleniowe zasilane bedg z istniejgcych rozdzielni TG. Sterowanie
o$wietleniem  pomieszczen realizowane bedzie lokalnie za pomocq fgcznikéw
o$wietleniowych. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY 3/4x1,5mm?2 w izolacji
750V. Instalacje wykona¢ jako pt.

OSWIETLENIE AWARYINE

Srednie natezenie o$wieflenia na podiodze wzdhuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci
do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Minimalne natezenie oéwietlenia przy
urzqgdzeniach stuzgcych ochronie przeciwpozarowej powinno wynosi¢ 5 Ix. W zakresie
o$wietlenia awaryjnego budynku zostato zaprojekiowane oswietlenie awaryjne drég
ewakuacyjnych  oraz  o$wietlenie  ewakuacyjne  kierunkowe  (podéwietlane  znaki
kierunkowe).

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji o$wietlenia awaryjnego zasilanej z
indywidualnych inwerteréw montowanych w poszczegolnych oprawach o$wietleniowych.

Czas podirzymania o$wietlenia przy zasilaniv z inwertoréw wynosi Th. Nalezy
zasfosowad oprawy z funkcjg autotestu.

Zatgczanie o$wietlenia awaryjnego odbywa¢ sie bedzie automatycznie po zaniku
napiecia.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego pracujg w trybie ,na jasno”.
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Wszystkie oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa muszqg posiadac
wymagane prawem certyfikaty (np. CNBOP). Instalacje prowadzi¢ przewodem typu

YDY
3/4x1,5mm?2 w izolacji 750V. Instalacje wykona¢ jako pt.

INSTALACJA SItY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

W obiekcie zaprojektowano instalacje sity gniazd wiykowych przeznaczong na
pofrzeby biurowe, ogélne oraz dedykowang instalacje komputerowqg (DATA). Gniazda
ogélne zasilane bedq z rozdzielni TG.

Szczegotowy zakres prac elekirycznych i teletechnicznych wyceni¢ wg zatgezonego
przedmiaru robdt.

Uwaga:

Wszystkie nowe drzwi w obrebie objetym opracowaniem powinny by¢ drzwiami o szerokosci
oscieza 90 cm, ze skrzydtem petnym, w ramiaku z drewna klejonego, obustronnie obtozonym
ptytami HPL okleinowanymi w kolorze ciemnoszarym (skonsultowa¢ z Inwestorem), wypetnione
plyla widrowqg, otworowang, z 2 zawiasami, zamykane na zamek patentowy. Oscieznice
dostosowane do grubosci $cian, w kidrych sq osadzane. Regulowane, okleinowane w kolorze
zgodnym z okleing skrzydet. W pomieszczeniach wezta sanitamego — drzwi z podcieciem
wentylacyjnym, szeroko$¢ 80cm w $wietle osciezy.
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BUDYNEK KMP W LESZNIE, UL. KORCZA 3

Zmiany funkcji pomieszczen na | pietrze budynku Komendy Mieiskiej Policji w Lesznie przy ul.

Korcza 3 — czesé¢ pétnocna.

Projekiuje sie remont pomieszczen znajdujgcych sie w pédtnocnej czesci | pietra
budynku, celem dostosowania ich do obecnych oczekiwan uzytkowanika. Po wykonaniu

prac budowlanych powstanie nowe zaplecze higieniczne, osobno dla kobiet i mezczyzn,

pomieszczeie socjalne, oraz powiekszony zostanie jeden z gabinetow. Catos¢ poddana

zostanie remontowi.
W ramach prowadzonych prac projektuje sie:

1  Wykonanie rozbiorki pomieszczenia istniejgcych toalet znajdujgeych sie obecnie w
przedtuzeniv korytarza — pomieszczenie fo sktada sie z przedsionka i dwdch kabin
sanitarnych, wydzielonych $ciankami murowanymi z cegly o grubosci 1/2 cegly,
uzytkowanych wspdlnie przez kobiety i mezczyzn. Projekt przewiduje rozbiorke instalacii,
wyposazenia toalet, skucie wszelkich oktadzin tarakotowych $écian i posadzek, rozbiorke
$cianek dziatowych, likwidacje istniejgcych instalacji  elekirycznych,  przygotowanie

podtogi do wykonania nowych posadzek z wyktadziny linoleum

1 Woykonanie przekucia przez $ciane w ciggu korytarza - wielko$¢ przejscia
150x240 cm, przed rozkuciem otworu osadzi¢ nalezy nadproza stolowe (4xIPE 140) ,

osiatkowane. Po rozkuciu oscieza wyprawi¢ i pomalowac.

1 Zamurowanie istniejgcych przejé¢ przy obecnych pomieszczeniach toalet ceglq lub

bloczkami o grubosci min. 18 cm. Otwory po zamurowaniu otynkowad i wyprawic.
1 Rozbi¢rka  $ciany  dziatowe| pomiedzy  dotychczasowym  przejsciem
pomieszczeniem biurowym. Sciana dziatowa o grubosci ok. 15 c¢m. Po rozbidree $ciany

nalezy rozebra¢ réwniez posadzke — w pomieszczeniu biurowym — panele podtogowe, w
przejéciv — wyktadzina PCV. W razie koniecznosci rozebrania warstwy podposadzkowe;
wykona¢ nowq warstwe z ptyt OSB o grubosci min. 18 mm, z ewentualnym
legarowaniem. Jako posadzke wykona¢ wyktadzine typu linoleum o grubosci 2,5 mm, wg
technologii  przedstawionej ponizej, zgodnie z wylycznymi producenta. Wyktadzine
wylozy¢ na $ciany na wysokos¢ 10 cm, sfosujgc systemowe elementy wyoblajgce.
Wykfadzina zgrzewana. Pasy zewnetrzne (obwiedniowo) o szerokosci 30 cm wykona¢ w

konstrastowym kolorze. Kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajgcym, dostosowywuigce jg do

wyktadziny isiniejgcej na |l pietrze. Sciany wymagajgce naprawy podszpachlowad, catose
pomalowa¢ farbami lateksowymi w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego (jasnym,

pastelowym).

1 W pomieszczeniu dotychczas wykorzystananego jako biurowe zlokalizowa¢ nalezy
pomieszczenie socjalne  wyposazone w  meble kuchenne (szafki, zlewozmywak
dwukomorowy podtgczony do instalacji wodno- kanalizacyinej, kuchenka elekiryczna 2
palnikowa, lodéwka podblatowa, umywalka), oraz stét i krzesta do spozywania positkow.
W zwigzku z brakiem insfolacji wodkan w  pomieszczeniu  konieczne  jest
przeprowadzenie insfalacji wodnej z pionu znajdujgcego sie w toalecie przy klatce
schodowej. Podtgczenie do pionu kanalizacyjnego — podposadzkowo lub pod stropem, w
pomieszczeniach PDOZ ponizej. Wykonczenie pomieszczenia — $ciany malowane farbg
lateksowq, po uprzednim wyszpachlowaniu powierzchni, nad blatem roboczym mebli
kuchennych — ptytki ceramiczne do wysokosci ok.180 cm (100 cm). Posadzka —
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wyktadzina linoleum, uwagi dot. sposobu uktadania — jak w pomieszczeniu biurowym
powyzej.

Projekiuje sie réwniez remont instalacji  elekirycznej — wyprowadzenie gniozda
elekirycznego za zabudowq meblowg do lodéowki, oraz gniazdo elekiryzene wiykowe
ponad blatem. Do wymiany przewidzie¢ réwniez lampy sufifowe — wymiana na nowe,
natynkowe, rastrowe 4x18 W, z odbtyénikiem, z przestong ze szkla matowego lub
ukrytym zrédfem $wiatta.

Pomieszczenia toalet — w chwili obecnej w poblizu klatki schodowe] znajduje sie jedno
pomieszczenie toalety, wydzielone z pomieszczenia bivrowego $cianami na petng
wysokos¢, murowanymi. Pomieszczenie nie odpowiada wymaganiom  stawianym
pomieszczeniom higienicznym w budynkach uzytecznosci publicznej — nie posiada
przedsionka, nie jest podzielone na czes¢ dla mezczyzn i osobno dla kobiet. Projekt
przewiduje rozbudowe isiejqcego wezta, poprzez rezygnacie z pomieszcznia
biurowego na rzecz powiekszenia i podziatu toalet. Po oproznieniu pomieszczenio
biurowego oraz demontazu wyposazenia toalety nalezy rozebra¢ isntniejgcq scianke
dziatowq. Nastepnie nalezy wymurowa¢ $cianki dziatowe z bloczkéw grubosci 8 i 12
cm na pefng wysoko$¢ zgodnie z rysunkiem. Po skuciu istniejgcych  oktadzin
podfogowych oceni¢ koniecznos¢ wzmacniania / wymiany warstw podpodtogowych
(np. na OSB 22 mm, ptyty wiokno-cementowe lub inne — do wyboru przez Wykonawce
po oszacowaniu sfanu fechnicznego podtogi.) W miejscach wskazanych na rysunkach
zamontowa¢ przybory sanitame — toalety sfojgce z odptywem poziomym, pisuary,
umywalki. W miare mozliwosci technicznych wykona¢ instalacje kanalizacji sanitamej
do istniejgcego pionu, wykonujgc wzdiuz odcinka poziomego podest zabezpieczajqcey.
o Wykonanie  nowych  podejs¢  wodno-  kanalizacyjnych  do
nowoprojekfowanych elementéw, a takze do odptywu podfogowego w toalecie
meskie]. Podejécia wodne wykona¢ w technice rurek PCV, podeijscia kanalizacyjne
prowadzone w bruzdach $ciennych— rury PCV - do wpiecia w istniejgce piony
kanalizacyjne; lokalizacja nowych urzgdzen - wg rysunku
° Wykonanie  cienkowarstwowe]  wylewki  samopoziomujgcej  w  celu
wyréwnania podfoza po skuciu istniejqce posadzki i ewentualnej jej naprawie /
wymianie warstw no$nych
o Wykonanie nowej instalacji elekirycznej oswietleniowe| przewodami YDYzo
3x1,5 mm wraz z osprzefem os$wietleniowym (po 1 lampie sufitowe] w
przedsionkach, kabinach — wg szkicu)

o Wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii w ptynie posadzki z wywinieciem
na $ciany do wys. 30 cm,
o Wykonanie okfadzin $ciennych do wysokosci 200 cm z ptytek ceramicznych

— szkliwionych w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym o wymiarach 20x20 cm, z
fugq szerokosci 1,5 mm.

o Wykona¢  szpachlowanie i malowanie powierzchni  $ciennych  ponad
oktadzing $cienng ceramiczng oraz powierzchni sufitu. Malowa¢ farbg lateksowq lub
akrylowg w kolorze biatym.

o Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 30x30 cm, jednolitych, R, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga — max.1,5 mm, ptytki przeznaczone
do obiekiow uzytecznosci publiczne|, o powyzszonej odpomosci na $cieranie.

° Osadzenie  drzwi  D1—  drzwi  pelne, plycinowe, z podcieciem
wentylacyjnym, w kolorze ciemnoszarym, oscieznica stalowa, malowana w kolorze
ciemnoszarym, dosfosowanym do drzwi. W celu osadzenia drzwi wejéciowych do
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pomieszczen toalet nalezy przewidzie¢  koniecznos¢  poszerzenia  otworu
drzwiowego celem osadzenia drzwi o odpowiednie] szerokosci

o Montaz misek ustepowych— kompaktowych, stojgcych w kolorze biatym, o
wymiarze podfuznym — max. 60 cm

o Montaz umywalek w  przedsionku — szerokos¢ umywalek 50 cm, z
potpostumentem,  baterie z mechanizmem kulowym

o Montaz wyposazenia kabin ustepowych — w kazdej kabinie zamontowac
podajnik papieru toaletowego, a takze — mocowang do $ciany — szczotke
foaletowq. W taalecie damskiej — réwniez kosz na émieci.

o Montaz osprzetu przy umywalkach - zastosowa¢ podajniki mydta w ptynie —

nascienne, oraz podajnik recznikéw papierowych. W przedsionku nalezy
zlokalizowa¢ kosz na odpadki — reczniki papierowe. Nad kazdg umywalkg — lustro
o wymiarach min. 40x60 cm

o Nalezy wykona¢ przekucie wentylacyjne typu ,Z” przez $ciane zewnetrzng
w pomieszczeniach toalet oraz w pomieszczeniu socjalnym, wraz z osadzeniem
kratek wentylacyjnych.

° W obrebie toalet wykona¢ nowq instalacje elekiryczng — zabezpieczong
osobnym wigcznikiem réznicoprgdowym. Oswietlenie — lampy natynkowe P 44,
Cniazdo wiykowe IP44 przy umywalce — do elekirycznej suszarki do rgk.

Szczegotowy zakres prac elekirycznych wyceni¢ wg zatqgczonego przedmiaru robét.

o Uwaga:

Wszystkie nowe drzwi w obrebie objetym opracowaniem powinny by¢ drzwiami o szerokosci
oscieza 90 cm lub 80 cm (drzwi kabin), ze skrzydtem petnym, w ramiaku z drewna klejonego,
obustronnie obfozonym ptytami HPL okleinowanymi w kolorze ciemnoszarym (skonsultowa¢ z
Inwestorem), wypetnione ptylg widrowq, otworowang, z 2 zawiasami, zamykane na zamek
patentowy lub fazienkowy. Oscieznice dosfosowane do grubosci écian, w kiorych sq osadzane.
Regulowane, okleinowane w kolorze zgodnym z okleing skrzydet. W pomieszczeniach wezta
sanitamego — drzwi z podcieciem wentylacyjnym, szerokos¢ 80cm w éwiefle osciezy.
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BUDYNEK KMP W LESZNIE, UL. KORCZA 3

Rearanzacja pomieszczert szati

w budynku Komendy Miejskiej Policji w Lesznie przy ul. Korcza 3 — w gtebi dziatki

Na ferenie Komendy Miejskiej Policji w Lesznie przy ul. Korcza zlokalizowany jest budynek
przeznaczony na cele szami funkcjonariuszy. Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy
istniejgcych sanitariatéw zespotu szatniowego.

1
1
1

Zakres prac zwigzany z przebudowq sanitariatow:

Demontaz istniejgcego wyposazenia toalet;

Skucie istniejgcych oktgdzin terakotowych w pomieszczeniach przeznczonych do
rozbiorki:

Wyburzenie $cianek dziatowych z cegly o grubosci ok. 15 cm;

Wykucie otworu drzwiowego w $cianie tgczqcej tazienke z szatiq damskg
wraz z osadzeniem nowych drzwi;

Zamurowanie istiejacych otworéw drzwiowych ceglq petng lub bloczkami
gazobetonowymi wraz z wyprawieniem powierzchni;

Wykonanie nowych podejé¢ wodno- kanalizacyjnych do nowoprojektowanych
elementéw, a takze do odptywu podtogowego w toalecie meskiej. Podejécia
wodne wykona¢ w  technice rurek miedzianych lutowanych, podeijscia
kanalizacyjne prowadzone w bruzdach $ciennych i nasciennie— rury PCV — do
wpiecia w istniejgce piony kanalizacyjne; lokalizacja nowych urzqdzen - wg
rysunku;

Wykonanie cienkowarstwowe] wylewki samopoziomujgcej w celu wyréwnania
podtoza po skuciu istniejgce] posadzki i ewentualnej jej naprawie / wymianie
warstw noénych;

Wykonanie nowej instalacji elekiryczne] o$wietleniowe] przewodami YDYzo
3x1,5 mm wraz z osprzetem o$wietleniowym (po 1 lampie sufitowe] w
przedsionkach, kabinach — wg szkicu — lampy IP 44 natynkowe);

Wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii w ptynie posadzki z wywinieciem na
$ciany do wys. 30 cm, w kabinach prysznicowych — na wysokos¢ 200 cm;
Wykonanie okfadzin $ciennych do wysokosci 200 cm z plytek ceramicznych —
szkliwionych w kolorze uzgodnionym z zamawiajgecym o wymiarach 20x20 cm,
z fugqg szerokosci 1,5 mm;

Wykona¢ szpachlowanie i malowanie powierzchni $ciennych ponad oktadzing
cienng ceramiczng oraz powierzchni sufitu. Malowa¢ farbg lateksowg  lub
akrylowg w kolorze biatym;

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 30x30 cm, jednolitych, R, w kolorze
grafitowym, na kleju elastycznym, fuga — max.1,5 mm, plytki przeznaczone do
obiekiéw uzytecznosci publicznej, o powyzszonej odpomosci na $cieranie;
Osadzenie drzwi D1- drzwi petne, ptycinowe, z podcieciem wentylacyjnym, w
kolorze wskazanym przez inwestora, o$cieznica stalowa, malowana w kolorze
drzwi;

Montaz misek ustepowych— kompakfowych, stojgcych w kolorze biatym, o
wymiarze podfuznym — max. 60 cm (np. KOtO Nova Pico);
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1 Montaz umywalek w przedsionku - szerokos¢ umywalek 50 cm, z
p&tpostumentem, baterie z mechanizmem kulowym;

1 Montaz wyposazenia kabin ustepowych — w kazdej kabinie zamontowac
podaijnik papieru foaletowego, a tokze — mocowang do $ciany — szczotke
toalefowq. W taalecie damskiej — rowniez kosz na $mieci;

1 Montaz osprzetu przy umywalkach - zastosowa¢ podajniki mydfa w ptynie —
nascienne, oraz podajnik recznikéw papierowych. W  przedsionku nalezy
zlokalizowa¢ kosz na odpadki — reczniki papierowe. Nad kazdg umywalkg —
lustro o wymiarach min. 40x60 cm;

Nalezy wykona¢ réwniez kominki wentylacyjine wyprowadzone ponad pota¢ dachowg w celu
zapewnienia odpowiedniej wymiany powiefrza. Kominki mozna wykona¢ z prefabrykowanych
ocieplonych przewodéw wentylacyinych, zabezpieczonych przed wnikaniem do przewodu wody
opadowe;;

Uwaga:

Wszystkie nowe drzwi w obrebie objetym opracowaniem powinny by¢ drzwiami o szerokosci
oscieza 90 cm lub 80 cm (drzwi kabin), ze skrzydtem petnym, w ramiaku z drewna klejonego,
obustronnie obfozonym ptytami HPL okleinowanymi w kolorze ciemnoszarym (skonsulfowa¢ z
Inwestorem), wypetnione ptytg widrowq, otworowanqg, z 2 zawiasami, zamykane na zamek
patentowy lub fazienkowy. Oscieznice dostosowane do grubosci $cian, w ktérych sq osadzane.
Regulowane, okleinowane w kolorze zgodnym z okleing skrzydet. W pomieszczeniach wezta
sanitarnego — drzwi z podcieciem wentylacyjnym, szerokos¢ 80cm w $wietle osciezy.
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Inne roboty uzupetniajgce

UWAGA: We wszystkich pomieszczeniach zapewni¢ wentylacje grawitacyjng lub wymuszong.

1. Prace wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

2. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacii projektu muszg posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane afesty.

3. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projektantem.

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

Poznan, kwiecien 2014
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