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KONSTRUKCJA:

REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKÓW
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

W LESZNIE
64-100 LESZNO, UL.17 STYCZNIA 8; UL. KORCZA 3
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Ściana zewnętrzna o znacznym stopniu
zawilgocenia - do osuszenia

Wyrównanie poziomu posadzki byłej kotłowni
z wykorzystaniem urobku z pogłębiania sali odpraw
Istniejąca różnica poziomów - 45 cm

Poszerzenie istniejącego otworu
do szer. 100 cm celem osadzenia
nowych drzwi o wym. 90/200 cm
w świetle ościeżnic

Poszerzenie istniejącego otworu
do szer. 100 cm celem osadzenia
nowych drzwi o wym. 90/200 cm
w świetle ościeżnic

Poszerzenie istniejącego otworu
do szer. 100 cm celem osadzenia
nowych drzwi o wym. 90/200 cm
w świetle ościeżnic

Wymiana drzwi zewnętrznych
na nowe

Miejsce montażu agregatów klimatyzacji
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Suszarka

Suszarka
l=2,1 m

Wykonać wentyl.  Z 

Zadaszenie nad wejściem -
konstrukcja aluminiowa, wypełnienie poliwęglan
wymiary 210x150 cm

SALA ODPRAW

WYMIENNIKOWNIA

POM. OPRACOWANIA
RAPORTÓW

POM. SOCJALNE MAGAZYN SPRZĘTU
SŁUŻBOWEGO

LA
DA

 W
YD

AW
CZ

A

Pogłębienie pomieszczenia o 45 cm
Montaż instalacji klimatyzacjiSZ
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ŚCIANA ISTNIEJĄCA
ŚCIANA PROJEKTOWANA
ŚCIANA DO WYBURZENIA

43,90 m2

Płytki gresowe

7,69 m2

Płytki ceramiczne
3,08 m2

Płytki ceramiczne

13,93 m2

Płytki gresowe

22,46 m2

Płytki gresowe

16,54 m2

Płytki gresowe17,37 m2

Płytki gresowe

KOMUNIKACJA
5,98 m2

Płytki gresowe

KOMUNIKACJA
11,92 m2

Płytki gresowe
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ZAKRES OPRACOWANIA
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KOMUNIKACJA
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CZYTNIK KONTROLI DOSTĘPU
KAMERA CCTV
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MONTAŻ NOWYCH GRZEJNIKÓW

1700 W 1500 W 1100 W 1100 W

1500 W1500 W1500 W
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GŁOŚNIK SUFITOWY

OPTYCZNA CZUJKA DYMU


