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sufit podwieszany
kratka wentylacyjna o pow.
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- SCIANA ISTNIEJACA
- SCIANA PROJEKTOWANA - CEGLA PELNA
- SCIANA PROJEKTOWANA - GAZOBETON

- WYBURZENIA
0.01  -NRPOMIESZCZENIA
P1 - PLYTKI CERAMICZNE O WYM. 30x30cm
S1 - SUFIT PODWIESZANY

KASETONOWY Z PLYT MINERALNYCH
0O WYM. 60x60cm

A: 60-694 Poznan, os. Wi. Jagietty 26/31

T: +48 600 953 648

E: info@plplus.pl

W: www.plplus.pl
ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autoréw jest zabronione.
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projektant podpis

mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz
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asystent projektanta
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nazwa i adres
inwestycji
BUDYNEK NR 14
ul. Taborowa 22 , 60-790 Poznari
ey PARTER, CZESC A - POM. GOSPODARCZE:
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