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CZESC RYSUNKOWA

Nr Skala
rysunku Tytutrysunku rysunku
Is-01 Plan zagospodarowania terenu. 1:500
Is-02 Rzut piwnicy. Instalacje WOD-KAN. 1:100
Is-03 Rzut parteru. Instalacie WOD-KAN. 1:100
Is-04 Rzut | pietra. Instalacie WOD-KAN. 1:100
Is-05 Rzut Il pietra. Instalacie WOD-KAN. 1:100
Is-06 Rzut poddasza. Instalacje WOD-KAN. 1:100
Is-07 Aksonometria wody zimnej, cieptej i cyrkulacii. 1:50
Is-08 Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej. 1:100/100
Is-09 Rzut parteru. Instalacje grzewcza, wentylacji. 1:100
Is-10 Rzut | pietra. Instalacje grzewcza, wentylacji. 1:100
Is-11 Rzut Il pietra. Instalacje grzewcza, wentylacji. 1:100
Is-12 Rzut poddasza. Instalacje grzewcza, wentylacji. 1:100

UWAGI OGOLNE:

- Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz
- Rysunki, opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku wystgpienia elementu w jednej czesci

projektu nalezy przyjac, ze wystepuje we wszystkich.

- W przypadku niejasnosci nalezy zwrocic sig z pytaniem do projektanta.

- Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji Projektanta.

- W projekcie okre$lono podstawowe parametry urzadzen i armatury. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen
réwnowaznych, spetniajgcych zatozone w projekcie warunki po uzyskaniu akceptacji przez Stuzby Techniczne

Inwestora i Projektanta.

- W zakres projektu nie wchodzi modernizacja zrodta ciepta, instalacji c.o., przytaczy gtéwnych i sieci wod-kan

poza zakresem objetym opracowaniem.




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
Materiaty wyjsciowe do projektowania:

- uzgodnienia z Inwestorem na spotkaniu wielobranzowym dn. 06.05.2014r. na terenie jednostki Inwestora w
Poznaniu przy ul. Taborowej 22,

- podktady budowlane aktualne na dzier 14.05.2014r.,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- aktualnie obowigzujace przepisy, normy i wytyczne w zakresie projektowania instalacii
sanitarnych.

2. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji sanitarnych wewnetrznych na potrzeby remontu
pomieszczen sanitarnych w Budynku nr 14, ul. Taborowa 22 w Poznaniu.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujace instalacje:

- wody zimnej,

- wody cieptej wraz z cyrkulacja,

- kanalizacji sanitarnej,

- centralnego ogrzewania — instalacji grzejnikowej,

- wentylacji mechanicznej wywiewne;.

Projekt niniejszy nie obejmuje zakresem zrodta ciepta ani tez nie ingeruje w instalacje zewnetrzne na terenie Inwestora
poza wymiang instalacji kanalizacji sanitarnej przykanalikow przedmiotowego budynku w ramach zakresu projektu —
patrz plan sytuacyjny.

Projekt zostat wykonany w celu uzyskania przez Inwestora pozwolenia na budowe obiektu. Realizacja projektu wymaga
jego uszczegotowienia i rozwinigcia do fazy Projektu Wykonawczego.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest remont weztéw sanitarnych w Budynku nr 14 przy ul. Taborowej 22 w Poznaniu.
Przedmiotowy budynek jest podpiwniczony, czterokondygnacyjny wykonany w technologi tradycyjnej, z poczatku XX
wieku.

W zakres projektu wchodzg jedynie instalacje wewnetrzne w obrebie przedmiotowego budynku wraz z wymiang
przykanalikow instalacji sanitarnej do istniejgcych studzienek.

Projekt przewiduje w zakresie instalacji sanitarnych catkowity demontaz w obrebie weztow sanitarnych instalacji c.o. :
grzejniki, armatura odcinajaca i regulacyjna wraz z gatgzkami grzejnikowymi oraz wod-kan - rurociggi, armatura
odcinajaca, tzw. biaty montaz wraz z bateriami /wg projektu architektury/. W czesci piwnicznej w zakres demontazu
wchodzg wszystkie rurociagi kanalizacji sanitarnej az do studzienek na zew. budynku oraz rurociggi wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji - stalowe /patrz rys. nr Is-02/.

Przewiduje sie wykonanie nowych instalacji sanitarnych w zakresie:

— instalacji c.0. grzejnikowego - montaz nowych grzejnikbw ptytowych z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi, doposazonych w gtowice termostatyczne i zaworki odcinajgce wraz z nowymi gatgzkami
grzejnikowymi - wpiecie w istniejgce piony,

— instalacji wod — kan — na poziomie piwnic podtaczenie do istniejacych rur wody zimnej wykonanych w
technologi PP, podfaczenie instalacji wody cieptej i cyrkulacji do istniejacego miejsca na wejsciu do budynku
instalacji, montaz nowych rur kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami — az do studzienek na zew. budynku;
na kondygnacjach wyzszych — poczawszy od parteru wszystkie rurociggi nowe wigcznie z pionami. W miare
mozliwosci zachowaé trase prowadzenia piondw rur kanalizacyjnych.

— instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej.

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejacy wezet cieplny w wydzielonym pomieszczeniu w odrebnym budynku, pracujacy
na potrzeby kilku budynkéw na terenie Inwestora. Przebudowa przedmiotowego budynku nie spowoduje zwiekszenie
zapotrzebowania na energie cieplna.



Odprowadzenie Sciekow sanitarnych oraz zasilanie w wodg realizowane bedzie do/z istniejgcej instalaciji sieci wew. na
terenie Inwestora. Punkty wigczenia nowych instalacji — istniejgce miejsca zasilania zaznaczone na rysunkach.
Modernizacja toalet budynku nie wplynie na zwigkszenie zapotrzebowania na media.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1. INSTALACJE WOD- KAN
4.1.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Wode dla potrzeb przebudowywanych weztéw sanitarnych obiektu projektuje sie poprzez wigczenie do istniejgcych
rurociggdw na poziomie piwnic /zgodnie z rys. nr Is-01/. Projekt nie ingeruje w istniejace przytacze wody do budynku.

Dla ochrony wewnetrznej instalacji wody pitnej dodatkowy montaz zaworéw antyskazeniowych nalezy wykona¢ na
odgatezieniach:
- zawory czerpalne ze zigczkg do weza w pomieszczeniach toalet - typ HA np. firmy SOCLA.

Woda w obiekcie zuzywana jest na cele:
- socjalno-bytowe;
- porzadkowe (zawory ze zigczka do weza).

llos¢ uzytkownikoéw przedmiotowego budynku nie ulega zmianie stad zaktada sie, ze zapotrzebowanie na wode
réwniez nie ulegnie zmianie co do stanu obecnego.

Rurociagi
Catos¢ poziomych przewoddw rozdzielczych i piony instalacji wody zimnej wykonac z rur tworzywowych w technologii

PP min. PN10 np. typu BORplus firmy WAVIN BUK. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ w technologii z rur
tworzywowych min. PN16 w technologii PP przygotowanych do pracy z okresowym podniesieniem temperatury wody
ponad 70°C, np. typu BORplus firmy WAVIN-BUK.

Podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Dopuszcza sie wykonanie podej$¢ z rur wielowarstwowych

PE np. w technologii MLC firmy UPONOR.

Przejscia przewodéw wodociggowych przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem szczeliwem
plastycznym. Odcinki poziome i odgatezienia do armatury nalezy montowa¢ z zachowaniem spadkéw minimalnych 1% w
kierunku gtéwnego przytacza lub armatury, w celu umozZliwienia odpowietrzania, a w razie potrzeby, odwodnienia
instalacji.

Gtéwne piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w bruzdach Sciennych.

Izolacja termiczna
Rurociagi rozprowadzajace i piony wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo przy zastosowaniu otuliny

prefabrykowanej kauczukowej np. AF/Armaflex .

Woda ciepfa:

-wszystkie rurociggi cieplej wody, poziome i piony nalezy zaizolowa stosujgc otuliny prefabrykowane np. typu
Thermaflex lub réwnorzedne. Grubo$¢ izolacji zgodnie z PN -B - 02421- Izolacja cieplna rurociggdw , armatury i
urzadzen.

Srednica rurociagu [mm] Grubos$¢ izolacji
[mm]
Dn15 20
Dn20 20
Dn25 20
Dn32 25
Dn40 25
Armatura
-odcinajaca kulowa — gwintowana,
-antyskazeniowa,

-spustowa, instalowana na pionach oraz w najnizszych punktach instalacii,

Catos$é na cisnienie robocze minimum PN 16.



W toaletach przewiduje sie¢ montaz baterii w standardzie np. firmy Kludi /doktadny standard wg projektu architektury.
Sptukiwanie pisuaréw za pomocg elektronicznych zaworéw sptukujgcych sterowanych podczerwienia, zasilanych
elektrycznie lub bateryjne.

Przygotowanie c.w.u. centralnie w wezle cieplnym. Projekt nie ingeruje w technologie przygotowania c.w.u.

Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy przeptuka¢é. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada
warunkom bakteriologicznym wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem wapnia lub sodu
zawierajgcego, co najmniej 50mg Clo/|l przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji nalezy przewody ponownie
przeptukaé i dokonac analizy bakteriologicznej wody w laboratorium — SANEPID

4.1.2. Kanalizacja sanitarna

Projekt nie ingeruje w gtdwne przytacze kanalizacji sanitarnej do obiektow na terenie Inwestora, poprzez ktore Scieki sg
odprowadzane do miejskiego systemu kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne odprowadzone beda z przedmiotowego budynku do istniejacych studzienek /S1-S4/ terenie Inwestora
poprzez przykanaliki — wymiana nowych rur z zachowaniem istniejacych tras oraz spadkéw i rzednych /lokalizacja na
rys. nrls-01/.

Gtéwne rozprowadzenie poziomych przewodow zaprojektowano pod stropem na poziomie piwnic zachowujgc istniejace
przejScia przez $ciany fundamentowe /przejScia z wykorzystaniem rur ostonowych/. Wyprowadzenie pionow w
zabudowie z zachowaniem w wiekszo$ci istniejacych otwordw w stropach po istniejgcych pionach.

W przedmiotowym budynku gtéwnym Zrodtem powstawania Sciekéw sanitarnych sg $cieki sanitarne z toalet i pom.
porzadkowych oraz pom. socjalnego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie S$cieki grawitacyjnie z przyboréw sanitarnych i wpustow
podtogowych.

Sredni dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejacego.

Przewody odptywowe, piony oraz podejscia pod przybory sanitarne projektuje sie z rur i ksztattek w technologii z PP
taczonych na uszczelki gumowe np. prod. POLIPLAST. Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzone w piwnicy nalezy
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U o litej Sciance, faczonych na kielich z uszczelkg gumowg np. prod. WAVIN-BUK.

Piony kanalizacyjne zostang zakoriczone czes$ciowo rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach, zgodnie z
czescig rysunkowg oraz zaworami odpowietrzajgcymi DN 100 i 50 mm. Instalacja wyposazona bedzie w czyszczaki
montowane na pionach instalacji. Piony i podej$cia prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, ewentualnie po wierzchu $cian w
obudowach wg proj. architektonicznego. Do montazu rurociggdw stosowac zawiesia i uchwyty rurowe z wktadkg izolacii
dzwigkowej.

MontaZz przyboréw sanitarnych realizowany bedzie w Sciankach lekkiej konstrukcji na systemowych stelazach lub jako
wiszace do $cian masywnych. Dostawa przyboréw sanitarnych wg wymagan architekta i Inwestora.

4.2. INSTALACJA GRZEWCZA

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejacy wezet ciepta zlokalizowany w odrebnym budynku na terenie Inwestora. Projekt
nie ingeruje w technologie Zrodta ciepta ani w instalacje grzewcza. Zapotrzebowanie ciepta dla budynku nie ulega
réwniez zwiekszeniu.

W zakres projektu wchodzi jedynie wymiana grzejnikow istniejacych w pomieszczeniach objetych modernizacjg wraz z
armaturg i gatazkami przytaczeniowymi.

Podtaczenie projektowanych grzejnikdéw przewiduje sie do istniejacych pionéw poprzez nowe gatazki przytaczeniowe -
prowadzenie w warstwach podposadzkowych lub suficie podwieszonym.

Podejscia do grzejnikow — od dotu ze Sciany. Nalezy przewidzie¢ w przypadku montowanych grzejnikow w $cianach GK

dodatkowe profile wewnetrzne stalowe montowane w rozstawie mocowania grzejnikow.

W miejscu przechodzenia rur przez Sciany, przegrody i podfogi, rurociggi utozone beda w ostonach ze stali lub tworzywa
sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o S$rednicy pozwalajacej na swobodne rozszerzanie sig rurociggow.



Zakoriczenia tych oston bedg wyréwnane z powierzchnig $cian lub sufitéw, a w przypadku podtég beda wystawaé na
odlegto$¢ min. 3 cm.

Elementy grzewcze
Jako elementy grzewcze projekiuje sie:

- stalowe grzejniki ptytowe np. Cosmo /firmy VNH/ z wbudowanymi zaworami termostatycznym, zaméwienie obejmuje
dodatkowo gtowice termostatyczng np. firmy Danfoss typ RAW 5115 oraz podwdjny kurek kulowy katowy na powrocie.
Z uwagi wilgotne $Srodowisko w pomieszczeniach przewidzianych do montazu grzejnikow zaprojektowano grzejniki
cynkowane ogniowo.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji zaktada sie poprzez istniejace piony i w najwyzszych punktach
instalacii. Przy grzejnikach odpowietrzniki reczne.
Odwodnienie instalacji zaktada sie centralnie w pom. wezta oraz niezaleznie na istniejgcych pionach.

Rurociagi — W przypadku instalacji rozprowadzonej podposadzkowo oraz w przypadku podej$¢ do grzejnikow stosowaé
rury w technologii MLC /PE-RT, PN10 np. produkcji UPONOR. Rurociggi nalezy mocowac tak, aby byta odpowiednia
przestrzen do zamontowania izolacji termiczne;.

Kompensacja instalacji realizowana bedzie w sposdb naturalny poprzez zatamania rurociggow.

Izolacja termiczna - catos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac termicznie
izolacjg odporng na temperature 100°C i wspétczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK .

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz. U. Nr 201
Poz. 1238.

L.p. Srednica wewnetrzna rurociggu Grubo$¢ izolacji dla materiatu o A=0,035 W/mK
dn [mm] [mm]

1 do 22mm 20

2 0d22mm do 35mm 30

3 od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rur

4 Przewody przechodzace przez ciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-3

skrzyzowania przewodow
5 Przewody utoZzone w posadzce pomiedzy 6
pomieszczeniami ogrzewanymi

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych izolowa¢ otuling prefabrykowang np. typu
ThermaCompact IS o gr. 6mm.

Armatura - dla ci$nienia roboczego min. 1,0 MPa i temperatury 110 °C. Projekt przewiduje montaz armatury odcinajacej
— dla $rednic z zakresu DN 15-65 zawory kulowe. Wszystkie elementy armatury musza by¢ fatwo demontowalne w
sposob zapewniajacy tatwg konserwacie.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggdw nalezy zwréci¢ szczegbéing uwage na zachowanie w maksymalnym
stopniu czystodci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelnoSci nalezy instalacje grzewczg poddaé
trzykrotnemu ptukaniu woda o w = 1,5 m/s az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm?. Po kazdym ptukaniu
wyczyscic filtry.

4.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
4.3.1. Zatozenia projektowe
W przedmiotowym budynku zastosowano instalacje wentylacyjng wyciagowa;
- w toaletach meskich i damskich, aneksie kuchennym /cze$¢ A/ — z zastosowaniem wentylatorow wywiewnych
kanatowych,
- w toaletach meskich i damskich, pomieszczeniu gospodarczym /czes¢ D/ — z zastosowaniem wentylatorow
wywiewnych kanatowych.

W pom. toalet dedykowanych, aneksie kuchennym /cze$¢ B i C/ zaprojektowano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej
poprzez zastosowanie wentylatoréw tazienkowych typu np. EBB 250 z przepustnicg zwrotng zapobiegajaca zwrotnemu
przeptywowi powietrza /np. firmy Lemar/.



Zatozenia:
Wydatek powietrza:

- na 1 pisuar — 30 m3/h,
- na 1 miske ustepowg — 50m3/h

llos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na podstawie warunkoéw higienicznych i normy PN-83/B-03430 -

" Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — wymagania " (Zmiana
Az3) - Luty 2000 ".

Dla pomieszczen technicznych i pomocniczych min. 0,5-krotna wymiana powietrza.

4.3.2. Wentylacja wyciggowa pomieszczen toalet wraz z pom. gospodarczym i aneksem kuchennym

Instalacja pracowaé bedzie w systemie statego wydatku powietrza.

Pomieszczenia sanitarn-socjalne wyposazono w instalacje wentylacyjng wywiewng w oparciu o wentylator wywiewny
kanatowy o wydajnosci;

linia W1: 330m3/h, np. typu R200 firmy ROSENBERG,
linia W2: 440m3/h, np. typu R200 firmy ROSENBERG,
linia W3: 140m3/h, np. typu R125 firmy ROSENBERG,
linia W2: 110m3/h, np. typu R125 firmy ROSENBERG.

Wentylatory projektuje sie w przestrzeni sufitow podwieszanych, przed i za wentylatorem przewiduje sie ttumiki gtosnosci
np. typu CA050/0200x1000 oraz CA050/0125x1000 firmy Trox. Wyrzut powietrza na dach poprzez wyrzutnie dachowe
np. WDC firmy Frapol, na podstawie dachowej do dachéw sko$nych /wykonanie indywidualne/. Wentylatory kanatowe
sterowane poprzez regulatory obrotéw — montaz na Scianie w pom. gdzie zlokalizowany jest dany wentylator.

Projekt przewiduje naptyw powietrza kompensacyjnego poprzez drzwi wyposazone w kratki transferowe lub podciecia
oraz otwory transferowe w $cianach zabezpieczone obustronnie kratami niezamykalnymi wentylacyjnymi — wg
opracowania architektonicznego. Podtaczenie wentylatoréw kanatowych z instalacjg poprzez kroéce elastyczne
przytaczeniowe.

Zaktada sie cigglg prace instalacii.

4.3.3. Instalacje wentylacyjne — wymagania ogdlne

Kanaty wentylacyjne

We wszystkich przypadkach rozprowadzenie kanatow przewiduje sie z wykorzystaniem okragtych typu SPIRO.

Kanaty wentylacyjne montowa¢ na wieszakach systemowych np. Hilti do konstrukcji stropu. Do wyttumienia hatasu w
instalacji wentylacyjnej przewidziano montaz ttumikéw montowanych npo stronie ssacej i ttocznej wentylatoréw
kanatowych w miejscach oznaczonych na rysunkach.

W celu regulacji przeptywu powietrza zastosowano na poszczegolnych odgatezieniach przepustnice.

Nawiewniki i wywiewniki

Bezpos$redni nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie przez nawiewniki sufitowe, kratki wentylacyjne i
anemostaty nawiewne. Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez wywiewniki sufitowe lub anemostaty wywiewne.

Dla potrzeb transferowego przeptywu powietrza do pomieszczen sanitarnych, technicznych, projekt zaktada montaz
systemowych kratek transferowych we wszystkich drzwiach posrednich lub w $cianach.

Czyszczenie kanatow

Przewidzie¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatdw wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap rewizyjnych. Otwory nalezy
usytuowac w szczegélnosci w poblizu przepustnic, przed i za tlumikami, na prostych odcinkach kanatéw oraz po zmianie
kierunku. Montaz otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymiary otworéw rewizyjnych wg Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal. Dodatkowe szczegéty zwigzane z czyszczeniem
kanatéw uzgodnié z firmg wskazang przez Uzytkownika.




5. WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepiséw BHP

dotyczacych montazu instalacji na wysokos$ci oraz pracy przy urzadzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy sanitarne.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i DTR urzadzen i zastosowanych
materiatow przez Wykonawce. Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakoriczeniu montazu instalacji w budynku.
Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalaciji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbior obejmuje
sprawdzenie kompletnoéci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po
wielogodzinnej pracy probnej z zasady nastepujgce czynnosci: sprawdzenie wartoci temp. i ciSnienia w instalacjach
wodnych i wentylacyjnych, ich zgodno$ci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen poréwnanie
wartodci  zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zaméwieniu urzadzen kontrole dziatania urzadzen
regulacyjnych,sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzenn zabezpieczajacych i pomiarowych oraz ich
poprawnego montazu, sprawdzenie prawidtowoSci rozmieszczenia urzadzen napetniajgcych i spustowych ze
zwrdceniem uwagi na ich fatwy dostep, sprawdzenie warto$ci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i
pomiarowych oraz ich poprawnego dziatania.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalaciji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa jej eksploatacja.
Urzadzenia sq przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér
nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowo$ci eksploatacyjnej instalacje i urzadzenia muszg by¢
poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny by¢ wykonywane przez personel z odpowiednimi
kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjami obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych
materiatow.

Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace punkty:

- szczelnos¢ potaczen rurociggow i urzadzen

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen

- kontrole temperatur i ciSnienia medidbw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe wbudowanych
materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnos$ci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru.

Wazne jest rowniez utrzymanie np. w ramach umowy serwisowej minimalnego zapasu czesci zamiennych jak: uszczelki,
inne zuzywajace sie czesci, czesci do urzadzen sterujacych i regulacyjnych oraz pewnego zapasu np. czynnika
chtodniczego.

Proba szczelnosci

Proby szczelnoSci rurociggdw wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Proby szczelno$ci kanatéw wentylacyjnych wykonac dla kl. A

6. WYTYCZNE BRANZOWE
6.1. Wytyczne branzy elektrycznej:
Nalezy przewidzie¢ zasilanie:
- wentylatorow wywiewnych kanatowych,
- wentylatory tazienkowych wspomagajacych wentylacje grawitacyjna,
- urzadzenia na dachu nalezy podtaczy¢ do otoku instalacji odgromowej budynku,
- zestawu sptukujgcego pisuary.

6.2. Wytyczne branzy budowlane;j:
- wykonac otworowanie dla potrzeb instalacji rurowych i kanatéw wentylacyjnych w dachu i $cianach,
- montaz kratek transferowych wentylacyjnych w drzwiach do pomieszczen sanitarnych oraz w $cianach dziatowych,
- wykonanie bruzd w przegrodach budowlanych dla potrzeb rurociggéw,otwory dla $rednic przej$¢ do 150mm bedq



wykonywane na budowie sprzetem mechanicznym,
- wykonanie obuddw dla projektowanych instalacji,
- konstrukcja wsporcza dla wyrzutni dachowych z podstawa dachowg do dachdw sko$nych.

7. UWAGI KONCOWE

W projekcie branzy architektonicznej nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne do armatury i urzadzef umieszczonych w
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym.

Standard biatego montazu oraz baterie uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszace nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — cze$¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP oraz zgodnie z instrukcjami montazu urzadzen i uzytych materiatow.

Opracowat:
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