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OZNACZENIA:

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
@ PION KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. O jakichkolwiek niezgodnos$ciach (w tym wymiarowych)
i watpliwo$ciach nalezy poinformowac jednostke
projektowa, a ewentualne odkrywki zabezpieczy¢ do
czasu wlasciwej oceny przez projektanta.

3. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem
technicznym.

4. Podejscia pod zestawy montowane na stelazach
podtynkowych nalezy wykonaé wg. wytycznych
producenta stelazy.

5. Przed przystapieniem do rob6t demontaZzowych
ustalié ze stuzbami technicznymi inwestora doktadny
zakres demontazy.

6. Rury kanalizacyjne na poziomie piwnicy prowadzi¢
z zachowaniem Istniejacych tras do istniejgcych studzienek.

7. Rury kanalizacyjne przechodzace przez $ciany

A: 60-694 Poznan, os. WP. Jagie®y 26/31
T. +48600 953 648

E: info@plplus.pl

W: www.plplus.pl

prowadzié w rurach ostonowych.
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Niniejsze opracowanle chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 1894 Dz. U,
z Zﬂgr. Nr 80, poz. 904). mej:;tb oraz uwmb‘hz 2gody mbmm zabronione.
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