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ZESTAWIENIE STAL|
POZ NUMER NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM|MASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM/POLE RAZEM
) ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
N1 1 [ 140 1500 St3s 6 9.00 16.00 24.00 144.00 0.49 0.73 4.40
N1 2 BL 6x100 520 St3s 15 7.80 4.1 2.45 36.74 0.21 0.11 1.65
N2 1 [ 140 1500 St3S 8 12.00 16.00 24.00 192.00 0.49 0.73 5.87
N2 2 BL 6x100 410 St3S 20 8.20 4.1 1.93 38.62 0.21 0.09 1.74
OGOLEM 411.36 13.66
WYKONAC: x 1 411.36 13.66
UWAGI:
KOLEJNOSC WYKONANIA:
1.Wyku¢ z jednej strony sciany bruzde wysokosci belki stalowej A: 60-694 Poznari, os. WA, Jagielly 26/31
zwigkszonq o 4-6cm w celu umozliwienia zapelnienia zaprawgq. T: +48 600 953648
Gtebokos¢ bruzdy powinna odpowiada¢ szerokosci pdtek belki z E: info@plplus.pl
zapasem na tynk i zaprawe W www.plplus.pl
ARCHITEKTURA

2. Osadzi¢ belke stalowq.

3. Zamocowac¢ belke drewnianymi lub stalowymi klinami a
nastepnie przestrzen woké! belki wypelni¢ zaprawq
niskoskurczliwg.

4. Po zwiqzaniu zaprawy wykona¢ operacje opisane powyzej dla
drugiej belki.

5. Przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory
mozna wywierci¢ przed montazem) i skreci¢ belki srubami.

6. Wyku¢ gniazda dla przyspawania przewiqzek

7. Przyspawaé przewiqzki

8. Wyciq¢ pozostatq czes¢ otworu. Podczas cigcia i kucia nalezy
uwaza¢, aby nie przekroczy¢ zarysu otworu.

W celu poprawy przyczepnosci zaprawy do profili stalowych
zaleca sig owiniecie ich siatkq stalowq cigto—ciggniong

BUDOWNICTWO

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ut

stawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.

22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autorow jest zabronione.
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