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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

- OPINIE | UZGODNIENIA

01. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego i przynaleznos¢ do izb samorzadowych:

-mgr inz. arch. Pawia Litwinowicza
-mgr inz. Krzysztofa Krawczyka
-mgr inz. Tomasza Wozniaka
-mgr inz. Marka Jerzynskiego

02. Oswiadczenie projektantéw o zgodnosci projektu z przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

CZESC A - projekt architektoniczny

1. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTONICZNY

2.UWAGI WYKONAWCZE

3. OPIS KONSTRUKCYJNY

4. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5. UZYTKOWANIE OBIEKTU-OBSLUGA

6. KOMPLET RYSUNKOW

POSADZKI, KLADY

nrrys. tres¢é rysunku skala

A201 RZUT TOALET - PARTER 1:50

A202 RZUT TOALET - PIETRO | 1:50

A203 RZUT TOALET - PIETRO Il 1:50

A204 RZUT TOALET - PODDASZE 1:50
PARTER, CZESC A - TOALETA DAMSKA : RZUT SUFITU, RZUT POSADZKI,

A401 Kt ADY 1:50
PARTER, CZESC A - TOALETA MESKA : RZUT SUFITU, RZUT POSADZKI,

A402 Kt ADY 1:50
PARTER, CZESC A -POM. Z ANEKSEM KUCHENNYM : RZUT SUFITU, RZUT

A403 | pOSADZKI, KLADY 1:50

404 PARTER, CZESC B - TOALETA DEDYKOWANA : RZUT SUFITU, RZUT 1:50




PARTER, CZESC C - TOALETA DEDYKOWANA : RZUT SUFITU, RZUT .
A405  |POSADZKI, KLADY 1:50
PARTER, CZESC C - POM. GOSPODARCZE : RZUT SUFITU, RZUT POSADZKI,
A406 Kt ADY 1:50
PIETRO I, CZESC A — TOALETA DAMSKA : RZUT SUFITU, RZUT POSADZKI,
A407 Kt ADY 1:50
PIETRO I, CZESC A — TOALETA MESKA : RZUT SUFITU, RZUT POSADZKI,
A408 Kt ADY 1:50
PETRO I, CZESC B - TOALETA DEDYKOWANA / POM. Z ANEKSEM
A409 | KUCHENNYM : RZUT SUFITU, RZUT POSADZKI, KLADY 1:50
PIETRO |, CZESC C - TOALETA DEDYKOWANA : RZUT SUFITU, RZUT
A410 | pPOSADZKI, KLADY 1:50
PIETRO II, CZESC A — TOALETA DAMSKA : RZUT SUFITU, RZUT POSADZKI,
Ad11 KLADY 1:50
A412  |PIETROII, CZESC A - TOALETA MESKA : RZUT SUFITU, RZUT POSADZKI, 1:50
PIETRO II, CZESC B — TOALETA DEDYKOWANA : RZUT SUFITU, RZUT
A413  |POSADZKI, KLADY 1:50
PIETRO II, CZESC C - TOALETA DEDYKOWANA : RZUT SUFITU, RZUT
Ad414 1pOSADZKI, KLADY 1:50
PODDASZE, CZESC D — TOALETA DAMSKA : RZUT SUFITU, RZUT POSADZKI,
A415 KLADY 1:50
PODDASZE, CZESC D — POM. GOSPODARCZE : RZUT SUFITU, RZUT
A416 | pPOSADZKI, KLADY 1:50
PODDASZE, CZESC D - TOALETA MESKA : RZUT SUFITU, RZUT POSADZKI,
A417 Kt ADY 1:50
A501 |ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE.J 1:100
K01 |NADPROZA N1, N2 1:20
CZESC B - projekt instalacji sanitarnych
1. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJI SANITARNYCH
5. KOMPLET RYSUNKOW
nrrys. tres¢é rysunku skala
IS-01 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
1S-02 | RZUT PIWNICY. INSTALACJE WOD-KAN 1:100




IS-03 | RZUT PARTERU. INSTALACJE WOD-KAN 1:50
IS-04 |RZUT I PIETRA. INSTALACJE WOD-KAN 1:50
IS-05 |RZUT Il PIETRA. INSTALACJE WOD-KAN 1:50
IS-06 | RZUT PODDASZA. INSTALACJE WOD-KAN 1:100
IS-07 | AKSONOMETRIA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI 1:50
IS-08 | ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:50
IS-09 |RZUT PARTERU. INSTALACJE: GRZEWCZA, WENTYLACJI 1:50
IS-10 | RZUT I PIETRA. INSTALACJE: GRZEWCZA, WENTYLACJI 1:50
IS-11 | RZUT Il PIETRA. INSTALACJE : GRZEWCZA, WENTYLACJI 1:50
IS-12 | RZUT PODDASZA. INSTALACJE: GRZEWCZA, WENTYLACJI 1:50
CZESC C - projekt instalacji elektrycznych
1. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
5. KOMPLET RYSUNKOW
nrrys. tres¢é rysunku skala
E-01 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE , RZUT PARTERU 1:50
E-02 [INSTALACJE ELEKTRYCZNE , RZUT | PIETRA 1:50
E-03 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE , RZUT Il PIETRA 1:50
E-04 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE , RZUT PODDASZA 1:50




OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 — tekst jednolity: ost. zm. Dziennik
Ustaw z 2009 r. Nr. 161 poz. 1279 ) oéwiadczamy, ze projekt REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-
SANITARNYCH W BUDYNKU NR 14 ul. Taborowa 22, 60-790 Poznan, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT

architektura:

mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007

Konstrukcja:

mgr inz. Krzysztof Krawczyk
upr. nr WKP/0046/POOK/12

instalacje sanitarne:

mgr inz. Tomasz Wozniak
upr. nr WKP/0035/PO0S/03

instalacje elektryczne:

mgr inz. Marek Jerzynski
upr. nr KUP/0142/POOE/11



CZESC A - projekt architektoniczny



1. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTONICZNY

Lokalizacja: ul. Taborowa 22 , 60-790 Poznan,
Inwestor:  Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu toalet w budynku nr 14 przy ul. Taborowej 22 w Poznaniu.
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja toalet

- Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego

1.3.  OCENA STANU TECHNICZNEGO

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczerh higeniczno-sanitarnych w budynku nr 14 bedacym w uzytkowaniu
Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu. Budynek powstat na poczatku XX w. Ogdlny stan budynku okreéla sie jako
dobry. Stan techniczny przedmiotowych toalet wskazuje na ich wieloletnie uzytkowanie. W chwili obecnej pomieszczenia
nie spetniajg obowigzujacych norm i przepisdbw. Remont ma na celu dostosowanie istniejacych pom. higieniczno-
sanitarnych do wspotczesnie obowigzujacych standardow funkcjonalnych i technicznych.

14.  DANE OGOLNE

W budynku planuje sie remont toalet ogolnodostepnych, toalet dedykowanych dla poszczegdlnych pracownikéw,
pomieszczen pomocniczych z aneksem kuchennym oraz pomieszczen gospodarczych. Pomieszczenia te zlokalizowane
sg na czterech kondygnacjach budynku. Gtéwnym celem projektu jest przystosowanie istniejacych pomieszczen do
wspdtczes$nie obowigzujacych standarddéw funkcjonalnych oraz technicznych. Planuje sie remont pionu toalet w czesci
centralnej budynku, na kondygnacjach 0,+1,+2. W skiad pionu toalet oznaczonej jako Cze$¢ A wchodzg toalety
ogoinodostepne damskie i toalety meskiej. Dodatkowo toalety wyposazono w wydzielone natryski. Na kondygnacji 0, +1,
+2 w czesci oznaczonej jako B i C przewiduje sie remont piondw toalet dedykowanych przewidzianych dla pracownika
biurowego pracujgcego w sasiednich pomieszczeniach biurowych. Na najwyzszej kondygnaciji uzytkowej przewiduje sie
remont toalety meskiej i damskiej oznaczonych jako D i E. Zgodnie z informacjg przekazang przez uzytkownika
maksymalna ilo§¢ 0séb przebywajacych w budynku nie przekracza 100 osdb. llos¢ projektowanych ustepow, pisuardw i
umywalek zaspokaja wymagania przepiséw techniczno — budowlanych, dotyczacych ilosci urzadzen higieniczno-
sanitarnych dla remontowanego budynku.

1.5. DANE POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE

= POWIETZCNNIA ZADUAOWY ..ottt ettt bez zmian
- POWIEIZCINIA CIKOWILA. ... e e bez zmian
- powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych Opracowaniem:..........ccovveeevciicceees e 129,85 m?

1.51. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN UZYTKOWYCH

PARTER:
nr  nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2]
01 TOALETA DEDYKOWANA 2,40
02 TOALETA MESKA 9,44
03 POM. GOSPODARCZE 4,42

04 TOALETA DAMSKA 9,45




05 TOALETA DEDYKOWANA 3,87
29,58
PIETROI:
nr  nhazwa pomieszczenia powierzchnia [m2]
01 ANEKS KUCHENNY 5,36
02 TOALETA DEDYKOWANA 4,48
03 TOALETA DAMSKA 13,06
04 TOALETA MESKA 13,00
05 TOALETA DEDYKOWANA 4,10
40,00
PIETRO II:
nr  nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2]
01 TOALETA DEDYKOWANA 2,93
02 TOALETA DAMSKA 13,08
03 TOALETA MESKA 13,04
04 TOALETA DEDYKOWANA 3,81
32,46
PODDASZE:
nr  nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2]
01 POM. GOSPODARCZE 2,69
02 TOALETA DAMSKA 12,51
03 TOALETA MESKA 12,61
27,81
1.6. DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE
1.6.1. SYSTEM REALIZACJI

Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemiesiniczym lub firmie ustugowo-budowlanej pod

nadzorem kierownika budowy. Technologia prac wg opiséw.

1.6.2.

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Sciany dziatowe - bloczki gazobetonowe gr. 10cm ,12cm na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Dopuszcza sie

wykonanie $cian w systemie $cian gipsowo-kartonowych wodoodpornych (GKBI).

1.6.3.

MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

PRACE DEMONTAZOWE

-Istniejace urzadzenia sanitarne nalezy zdemontowaé

-Istniejace oktadziny $cienne nalezy skué¢. Ubytki w tynku uzupeié.
-Istniejace Scianki dziatowe toalet nalezy wyburzyé.

-Istniejace posadzki nalezy sku¢ do poziomu korytarzy. Ubytki uzupemnic.

1.6.3.1 IZOLACJA POSADZEK W POMIESZCZENIACH MOKRYCH — folia w ptynie

1.5.3.2 1ZOLACJA SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH - folia w ptynie, naroza zabezpieczone tasma,




1.6.3.3. POSADZKI P1

Toaleta damska - ptytki gresowe o wym. 30x30cm wg opracowania rysunkowego

Toaleta meska — ptytki gresowe o wym. 30x30 cm wg opracowania rysunkowego

Toaleta dedykowana — ptytki gresowe o wym. 30x30 wg opracowania rysunkowego

Pom. z aneksem kuchennym — ptytki gresowe o wym. 30x30 cm wg opracowania rysunkowego
Pom. gospodarcze — plytki gresowe o wym. 30x30 cm wg opracowania rysunkowego

Projektuje sie ptytki gresowe o wymiarach 30x30 ratyfikowane w kolorze ciemno szarym. Fuga w kolorze ptytek
gr 1,5mm. Klasa V $cieralnosci (wg skali Mohsa). Dobor ptytek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.6.3.4. SCIANY
Przed przystapieniem do prac remontowych istniejace Sciany nalezy oczyscic, ewentualne ubytki w tynku uzupetnic.

Sciany toalety damskiej — ptytki gresowe o wym. 30x30cm do wys. min. 2,10 m wg opracowania rysunkowego
Sciany damskiej — ptytki gresowe o wym. 30x30cm do wys. min. 2,10 m wg opracowania rysunkowego

Sciany toalety dedykowanej — ptytki gresowe 0 wym. 30x30cm do wys. min. 2,10 m wg opracowania rysunkowego
Sciany pomieszczen z aneksem kuchennym - ptytki gresowe o wym. 30x30cm przy zabudowie kuchennej wg
opracownia rysunkowego, pozostate Sciany malowane farba lateksowg w kolorze biatym

Sciany pomieszczenia gospodarczego — plytki gresowe o wym. 30x30 do wys. 2,10 m wg opracowania rysunkowego

Powyzej wys. 210 cm Sciany malowane farba lateksowg o satynowym potysku w kolorze biatym:

Kolejno$¢ wykonywania robot:

-gruntowanie wgtebne za pomocg wodorozcienczalnego, niebarwionego srodka gruntujacego (koncentratu),
bezrozpuszczalnikowego np. CapaSol LF Konzentrat

-gruntowanie farbg gruntujaca zwigkszajaca przyczepnosé np. Caparol Haftgrund

- dwukrotne malowanie zasadnicze: farba lateksowa o satynowym potysku odporna na szorowanie na mokro do
wykonywania powtok wewnetrznych o wysokiej obcigzalnosci o klasie odpornosci na szorowanie na mokro: 1. Kolor
biaty. Farba wodorozcierczalna, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa. Nie zawierajaca sktadnikéw powodujacych —
Jfapanie” kurzu z powietrza. Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne srodki dezynfekujace i czyszczace.
Dyfuzyjna dla pary wodnej sd < 0,3 m np. Samtex 20 ELF

Projektuje sie plytki gresowe o wymiarach 30x30 ratyfikowane w kolorze ciemno szarym. Fuga w kolorze ptytek
gr 1,5mm. Klasa IV $cieralno$ci (wg skali Mohsa). Dobér plytek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.6.3.5. SUFITY

Przed przystapieniem do prac remontowych sufity nalezy oczyscic, ewentualne ubytki w tynku uzupetnic.
Czes¢ sufitow bez zmian, malowane farba lateksowg w kolorze biatym.

$1 - Sufity nowoprojektowane — sufity podwieszane, kasetonowe o wym. 60x60cm z ptyt mineralnych wg opracowania
rysunkowego

S2 - Sufity nowoprojektowane — sufity podwieszane, akustyczne (np. firmy ECOPHON), kasetonowe o wym. 60x60cm z
ptyt mineralnych wg opracowania rysunkowego

1.6.3.4 OKNA

Nie przewiduje sie wymiany istniejgcych okien

1.6.3.5 DRZWI

Przewiduje sie wymiane drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;j.

Drzwi wejsciowe do przedsionka (toaleta damska, toaleta meska) z komunikacji ogolnej - podciete lub z otworami o

sumarycznym polu przekroju 0,022 m2, drzwi okleinowe w kolorze wskazanym przez zamawiajgacego.(zgodne z
kolorystyka stolarki przyjetg dla catego budynku)



Drzwi wejsciowe z przedsionka do pomieszczen z ustepami, pomieszczen prysznicdw — drzwi wodoodporne HPL
podciete lub z otworami 0 sumarycznym polu przekroju 0,022 m2, drzwi w kolorze biatym.

Drzwi wejsciowe do pomieszczen z aneksem kuchennym z komunikacji ogdlnej — drzwi petne, okleinowe w kolorze
wskazanym przez zamawiajgcego. (zgodne z kolorystyka stolarki przyjetq dla catego budynku)

1.7 WYPOSAZENIE
Przyktadowe nazwy wilasne urzadzen podane w niniejszym opracowaniu maja na celu okre$lenie standardu

estetycznego charakteryzowanych elementéw. W realizacji mozna stosowaé materialy rownowazne, ktdre
odpowiadaja standardowi estetycznemu i technicznemu okre$lonemu w projekcie

GRUPY URZADZEN MUSZA BYC WYKONANE PRZEZ JEDNEGO PRODUCENTA W JEDNEJ LINII
STYLISTYCZNEJ:

-umywalki, pisuary, miski ustepowe,
-baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe, baterie prysznicowe,
-suszarki do rak, dozowniki do mydta, dozowniki do papieru toaletowego

PARTER:

CZESC A - TOALETA DAMSKA:

UMYWALKA 1 szt.
Umywalka ceramiczna, wiszaca, mocowana na $rubach , z otworem, z przelewem o wym. okoto 55x44 (-5) cm np.
KOLO Style

BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35 mm, zasieg wylewki
110 (-5,+10)mm, wysoko$¢ korpusu 130 mm (5), kolor: chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Fliger
Patras BFP 021M

DOZOWNIK DO MYDLA 1 szt.
Dozownik do mydta w ptynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym, pojemno$¢ minimum 400 ml, np.
TORK

KOSZ NA ODPADY 1 szt.
Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym, pojemno$¢ 5 |, z samozamykajgcq sie pokrywa, wieszany na $cianie lub
stojacy np. TORK

LUSTRO 1 szt.
Lustro hartowane, ze szlifowanymi krawedziami, klejone o wym. 135x90 cm

MISKA USTEPOWA 2 szt.
Miska ustepowa lejowa, wiszaca, mocowana na stelazu na wys. 40 cm. np. KOLO Style

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO 2 szt.
Dozownik do papieru toaletowego w jumbo rolki, wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym, z potprzezroczystym
okienkiem np. TORK

BATERIA PRYSZNICOWA 1 szt.

Bateria natryskowa z zestawem natryskowym, jednouchwytowa, montaz Scienny, gtowica ceramiczna: 40 mm, kolor:
chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Jaguar BDX 041M chrom

SUSZARKA DO RAK1 szt.

Bezdotykowa na$cienna suszarka do rak, wykonana z tworzywa ABS w kolorze biatym, moc min. 1800W, gwarancja
producenta minimum 2 lata



BATERIA PRYSZNICOWA 1 szt.

Bateria natryskowa z zestawem natryskowym, jednouchwytowa, montaz $cienny, gtowica ceramiczna: 40 mm, kolor:
chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat np. Deante Jaguar BDX 041M chrom

CZESC A - TOALETA MESKA:

UMYWALKA 1 szt.
Umywalka ceramiczna, wiszaca, mocowana na $rubach , z otworem, z przelewem o wym. okoto 55(-5) x45(-5) cm np.
KOLO Style

BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35 mm, zasieg wylewki
110 (-5,#+10)mm, wysoko$¢ korpusu 130 mm (+5), kolor: chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Fliger
Patras BFP 021M

DOZOWNIK DO MYDLA 1 szt.
Dozownik do mydta w ptynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym, pojemno$¢ minimum 400 ml, np.
TORK

KOSZ NA ODPADY 1 szt.
Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym, pojemno$¢ 5 |, z samozamykajgcq sie pokrywa, wieszany na $cianie lub
stojacy np. TORK

LUSTRO 1 szt.
Lustro hartowane, ze szlifowanymi krawedziami, klejone o wym. 134x90 cm

MISKA USTEPOWA 1 szt.
Miska ustepowa lejowa, wiszaca, mocowana na stelazu na wys. okoto 40 cm. np. KOLO Style

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO 1 szt.
Dozownik do papieru toaletowego w jumbo rolki, wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym z potprzezroczystym
okienkiem np. TORK

BATERIA PRYSZNICOWA 1 szt.

Bateria natryskowa z zestawem natryskowym, jednouchwytowa, montaz $cienny, gtowica ceramiczna: 40 mm, kolor:
chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Jaguar BDX 041M chrom

PISUAR 1 szt.
Pisuar wiszacy, mocowany do $ciany na wys. okoto 65 cm, np. KOLO ALEX

Sptukiwanie pisuaréw za pomocg elektronicznych zawordw sptukujacych sterowanych podczerwienia,
zasilanych elektrycznie lub bateryjne.

SUSZARKA DO RAK 1 szt.

Bezdotykowa na$cienna suszarka do rak, wykonana z tworzywa ABS w kolorze biatym, moc min. 1800W, gwarancja
producenta minimum 2 lata

CZESC A - POM. Z ANEKSEM KUCHENNYM:

-ZABUDOWA KUCHENNA

2 Szafki kuchenne z blatem, o wymiarach (wys. x szer. x gt.) 80x60x60 cm i 80x80x60. Cato$¢ wykonana z plyty
meblowej MDF wykonczonej laminatem HPL, cokét cofniety o wys. 10 cm, zawiasy z systemem cichego domyku. (w
kolorze jasno szarym)



Blat gr. 30 mm z ptyty meblowej wykonczonej laminatem HPL. (w kolorze grafitowym)
-2 szafki wiszace 60cm nad blatem szeroko$ci 70cm gtebokosci 35¢m i wysokosci 120cm wyposazone w drzwi
dwuskrzydtowe oraz 3 potki wewnetrzne i uchwyty stalowe. (w kolorze jasno szarym)

ZLEWOZMYWAK
Zlewozmywak stalowy, o wym. 50x80 cm(-5), 1-komorowy, z ociekaczem. np. Teka Universo

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

Bateria zlewozmywakowa stojaca z wylewka typu ,U”, jednouchwytowa, gtowica ceramiczna: 35 mm, wysoko$¢ 390
mm (+5, -10), zasieg wylewki 185 mm (£5), kolor: chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Fliger
Patras BFP 062M

UMYWALKA 1 szt.

Umywalka ceramiczna, wiszaca, mocowana na $rubach , z otworem, z przelewem o wym. 55(-5) x45(-5) cm, np. KOLO
Style

BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35 mm, zasieg wylewki
110 (-5,+10)mm, wysoko$¢ korpusu 130 mm (£5), kolor: chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Fliger
Patras BFP 021M

KOSZ NA ODPADY 1 szt.
Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym, pojemno$¢ okoto 5 |, z samozamykajaca sie pokrywa, wieszany na Scianie
lub stojacy np. TORK

LODOWKA PODBLATOWA
Gwarancja minimum 4lata, Klasa energooszczedno$ci minimum A+

CZESC B - TOALETA DEDYKOWANA:

UMYWALKA 1 szt.

Umywalka ceramiczna, wiszaca, mocowana na $rubach , z otworem, z przelewem o wym. 55(-5) x45(-5) cm, np. KOLO
Style

BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35 mm, zasieg wylewki
110 (-5,+10)mm, wysoko$¢ korpusu 130 mm (£5): chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Fliger
Patras BFP 021M

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO 1 szt.
Dozownik do papieru toaletowego w jumbo rolki, wykonany z tworzywa ABS, z p&tprzezroczystym okienkiem np. TORK

MISKA USTEPOWA 1 szt.
Miska ustepowa lejowa, wiszaca, mocowana na stelazu na wys. okoto 40 cm. np. KOLO Style

PRZYCISK DO SPLUKIWANIA 1 szt.
Ptytka chromowana np. KOLO Eclipse

LUSTRO 1 szt.
Lustro hartowane, ze szlifowanymi krawedziami, klejone o0 wym. 80x90 cm



DOZOWNIK DO MYDLA 1 szt.
Dozownik do mydta w ptynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym, pojemno$¢ minimum 400 ml, np.
TORK

SUSZARKA DO RAK 1 szt.

Bezdotykowa na$cienna suszarka do rak, wykonana z towrzywa ABS w kolorze biatym, moc min. 1800W, gwarancja
producenta minimum 2 lata

KOSZ NA ODPADY 1 szt.
Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym, pojemno$¢ 5 |, z samozamykajgcq sie pokrywa, wieszany na $cianie lub
stojacy np. TORK

CZESC C - TOALETA DEDYKOWANA:

UMYWALKA 1 szt.
Umywalka podblatowa, bez otworu, z przelewem z przodu, o wym. 55(-5) x45(-5) cm np. KOLO Style

BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35 mm, zasieg wylewki
110 (-5,+10)mm, wysoko$¢ korpusu 130 mm (£5), kolor: chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Fliger
Patras BFP 021M

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO 1 szt.
Dozownik do papieru toaletowego w jumbo rolki, wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym, z pdtprzezroczystym
okienkiem np. TORK

MISKA USTEPOWA 1 szt.
Miska ustepowa lejowa, wiszaca, mocowana na stelazu na wys. okoto 40 cm. np. KOLO Style

LUSTRO 1 szt.
Lustro hartowane, ze szlifowanymi krawedziami, klejone o0 wym. 80x90 cm

DOZOWNIK DO MYDLA 1 szt.
Dozownik do mydta w ptynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym, pojemno$¢ minimum 400 ml, np.
TORK

SUSZARKA DO RAK1 szt.

Bezdotykowa nascienna suszarka do rak, wykonana z towrzywa ABS w kolorze biatym, moc min. 1800W, gwarancja
producenta minimum 2 lata

KOSZ NA ODPADY 1 szt.
Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym o wym. 190 x 338 x 160 mm, pojemno$c¢ 5 |, z samozamykajaca sie
pokrywa, wieszany na $cianie lub stojacy np. TORK

BATERIA PRYSZNICOWA 1 szt.

Bateria natryskowa z zestawem natryskowym, jednouchwytowa, montaz Scienny, gtowica ceramiczna: 40 mm, kolor:
chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Jaguar BDX 041M chrom

CZESC C - POM. GOSPODARCZE:

1-KOMOROWY BASEN POBORU WODY



Basen stalowy, o wym. okoto 50x80 cm, 1-komorowy wiszacy, mocowany do $ciany na wys. 50cm

BATERIA BASENU 1-KOMOROWEGO

Bateria zZlewozmywakowa stojaca z wylewkg typu ,U”, jednouchwytowa, gtowica ceramiczna: 35 mm, wysokos¢ 390
mm (+5, -10), zasieg wylewki 185 mm (£5), kolor: chrom, gwarancja 5lat np. Deante Fliger Patras BFP 062M

PIETRO I :
CZESC A - TOALETA MESKA :

UMYWALKA 1 szt.
Umywalka podblatowa, bez otworu, z przelewem z przodu, 0 wym. 55(-5) x45(-5) cm, np. KOLO Style

BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.
Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, glowica ceramiczna: 35 mm, zasieg wylewki
110 (-5,+10)mm, wysoko$¢ korpusu 130 mm (£5), kolor: chrom np. Deante Fliger Patras BFP 021M

LUSTRO 1 szt.
Lustro hartowane, ze szlifowanymi krawedziami, klejone o wym. 130x90 cm

DOZOWNIK DO MYDLA 1 szt.
Dozownik do mydta w ptynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym, pojemno$¢ minimum 400 ml, np.
Tork

SUSZARKA DO RAK1 szt.

Bezdotykowa nascienna suszarka do rak, wykonana z towrzywa ABS w kolorze biatym o wymiarach (szer. x wys. x gt)
300x240x145 mm, np. TORK

PISUAR 1 szt.
Pisuar wiszacy, mocowany do $ciany na wys. 65 cm, np. KOLO ALEX

Sptukiwanie pisuaréw za pomocg elektronicznych zawordw sptukujacych sterowanych podczerwienia,
zasilanych elektrycznie lub bateryjne.

MISKA USTEPOWA 1 szt.
Miska ustepowa lejowa, wiszaca, mocowana na stelazu na wys. 40 cm, np. KOLO Style

BATERIA PRYSZNICOWA 2 szt.

Bateria natryskowa z zestawem natryskowym, jednouchwytowa, montaz Scienny, gtowica ceramiczna: 40 mm, kolor:
chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Jaguar BDX 041M chrom

KOSZ NA ODPADY 1 szt.
Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym, pojemno$¢ 5 |, z samozamykajgcq sie pokrywa, wieszany na $cianie lub
stojacy np. TORK

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO 1 szt.
Dozownik do papieru toaletowego w jumbo rolki, wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym, z ptprzezroczystym
okienkiem np. TORK



CZESC A - TOALETA DAMSKA:

UMYWALKA 1 szt.
Umywalka podblatowa, bez otworu, z przelewem z przodu, o wym. 55(-5) x45(-5) c¢m, np. KOLO Style

BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.
Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35 mm, zasieg wylewki
110 (-5,+10)mm, wysoko$¢ korpusu 130 mm (5), kolor: chrom np. Deante Fliger Patras BFP 021M

LUSTRO 1 szt.
Lustro hartowane, ze szlifowanymi krawedziami, klejone o wym. 200x90 cm

DOZOWNIK DO MYDLA 1 szt.
Dozownik do mydta w ptynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym pojemnos$¢ minimum 400 ml, np.
TORK

SUSZARKA DO RAK1 szt.

Bezdotykowa nascienna suszarka do rak, wykonana z towrzywa ABS w kolorze biatym moc min. 1800W, gwarancja
producenta minimum 2 lata

MISKA USTEPOWA 1 szt.
Miska ustepowa lejowa, wiszaca, mocowana na stelazu na wys. 40 cm. np. KOLO Style

BATERIA PRYSZNICOWA 2 szt.

Bateria natryskowa z zestawem natryskowym, jednouchwytowa, montaz Scienny, gtowica ceramiczna: 40 mm, kolor:
chrom , gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Jaguar BDX 041M chrom

KOSZ NA ODPADY 1 szt.
Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym, pojemno$¢ okoto 5 |, z samozamykajaca sie pokrywa, wieszany na $cianie
lub stojacy np. TORK

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO 1 szt.
Dozownik do papieru toaletowego w jumbo rolki, wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym, z pdtprzezroczystym
okienkiem np. TORK

CZESC B - TOALETA DEDYKOWANA:

UMYWALKA 1 szt.
Umywalka, z przelewem z przodu, o wym. 55(-5) x45(-5) cm, np. KOLO Style

BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35 mm, zasieg wylewki
110 (-5,#+10)mm, wysoko$¢ korpusu 130 mm (+5), kolor: chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Fliger
Patras BFP 021M

LUSTRO 1 szt.
Lustro hartowane, ze szlifowanymi krawedziami, klejone o wym. 120x90 cm



DOZOWNIK DO MYDLA 1 szt.
Dozownik do mydta w ptynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym, pojemno$¢ minimum 400 ml, np.
TORK

MISKA USTEPOWA 1 szt.
Miska ustepowa lejowa, wiszaca, mocowana na stelazu na wys. 40 cm. np. KOLO Style

KOSZ NA ODPADY 1 szt.
Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym, pojemno$¢ okoto 5 |, z samozamykajaca sie pokrywa, wieszany na $cianie
lub stojacy np. TORK

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO 1 szt.
Dozownik do papieru toaletowego w jumbo rolkii, wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym, z pétprzezroczystym
okienkiem np. TORK

CZESC B - POM. Z ANEKSEM KUCHENNYM:

-ZABUDOWA KUCHENNA

Szafki kuchenne z blatem, o wymiarach (wys. x szer. x gt.) 80x311x60 cm. Podziat na 6 szafek. Szafki 60 cm z 3 pétkami
i szufladg gérna. Cato$¢ wykonana z ptyty meblowej MDF wykoriczonej laminatem HPL, cokét cofnigty o wys. 10 cm,
zawiasy z systemem cichego domyku. (kolor jasno szary)

Blat gr. 30 mm z ptyty meblowej wykoriczonej laminatem HPL. (kolor grafitowy)

-6 szafek wiszacych 45c¢cm nad blatem szeroko$ci 60cm gtebokosci 35¢cm i wysokosci 120cm wyposazone w drzwi
dwuskrzydtowe oraz 3 pétki wewnetrzne i uchwyty stalowe.(kolor jasno szary)

UMYWALKA 1 szt.
Umywalka podblatowa, bez otworu, z przelewem z przodu, o wym. 55(-5) x45(-5) cm, np. KOLO Style

BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35 mm, zasieg wylewki
110 (-5,+10)mm, wysoko$¢ korpusu 130 mm (£5), kolor: chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Fliger
Patras BFP 021M

ZLEWOZMYWAK
Zlewozmywak stalowy, o wym okoto. 50x80 cm, 1-komorowy, z ociekaczem. np. Teka Universo

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

Bateria zlewozmywakowa stojaca z wylewka typu ,U”, jednouchwytowa, gtowica ceramiczna: 35 mm, wysoko$¢ 390
mm (+5, -10), zasieg wylewki 185 mm (+5), kolor: chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Fliger
Patras BFP 062M

KOSZ NA ODPADY 1 szt.
Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym, pojemno$¢ okoto 5 |, z samozamykajaca sie pokrywa, wieszany na $cianie
lub stojacy np. TORK

CZESC C - TOALETA DEDYKOWANA:

UMYWALKA 1 szt.
Umywalka, bez otworu, z przelewem z przodu, o wym. 55(-5) x45(-5) cm, np. KOLO Style



BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35 mm, zasieg wylewki
110 (-5,+10)mm, wysoko$¢ korpusu 130 mm (£5), kolor: chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Fliger
Patras BFP 021M

LUSTRO 1 szt.
Lustro hartowane, ze szlifowanymi krawedziami, klejone o wym. 80x90 cm

DOZOWNIK DO MYDLA 1 szt.
Dozownik do mydta w ptynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym, pojemno$¢ minimum 400 ml, np.
TORK

MISKA USTEPOWA 1 szt.
Miska ustepowa lejowa, wiszaca, mocowana na stelazu na wys. 40 cm. np. KOLO Style

KOSZ NA ODPADY 1 szt.
Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym, pojemno$¢ okoto 5 |, z samozamykajaca sie pokrywa, wieszany na Scianie
lub stojacy np. TORK

BATERIA PRYSZNICOWA 2 szt.

Bateria natryskowa z zestawem natryskowym, jednouchwytowa, montaz Scienny, gtowica ceramiczna: 40 mm, kolor:
chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Jaguar BDX 041M chrom

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO 1 szt.
Dozownik do papieru toaletowego w jumbo roli, wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym, z p&tprzezroczystym
okienkiem np. TORK

PIETRO II:
CZESC A - TOALETA DAMSKA:

UMYWALKA 1 szt.
Umywalka podblatowa, bez otworu, z przelewem z przodu, o0 wym. 55(-5) x45(-5) cm, np. KOLO Style

BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35 mm, zasieg wylewki
110 (-5,+10)mm, wysoko$¢ korpusu 130 mm (£5), kolor: chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Fliger
Patras BFP 021M

LUSTRO 1 szt.
Lustro hartowane, ze szlifowanymi krawedziami, klejone o wym. 129x90 cm

DOZOWNIK DO MYDLA 1 szt.
Dozownik do mydta w ptynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym, pojemno$¢ minimum 400 ml, np.
TORK

SUSZARKA DO RAK 1 szt.

Bezdotykowa na$cienna suszarka do rak, wykonana z towrzywa ABS w kolorze biatym, moc min. 1800W, gwarancja
producenta minimum 2 lata



MISKA USTEPOWA 1 szt.
Miska ustepowa lejowa, wiszaca, mocowana na stelazu na wys. 40 cm. np. KOLO Style

BATERIA PRYSZNICOWA 2 szt.

Bateria natryskowa z zestawem natryskowym, jednouchwytowa, montaz Scienny, gtowica ceramiczna: 40 mm, kolor:
chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Jaguar BDX 041M chrom

KOSZ NA ODPADY 1 szt.
Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym, pojemno$¢ okoto 5 |, z samozamykajaca sie pokrywa, wieszany na Scianie
lub stojacy np. TORK

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO 1 szt.
Dozownik do papieru toaletowego w jumbo rolki, wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym, z potprzezroczystym
okienkiem np. TORK

CZESC A - TOALETA MESKA:

UMYWALKA 1 szt.
Umywalka podblatowa, bez otworu, z przelewem z przodu, o wym. 55(-5) x45(-5) cm, np. KOLO Style

BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35 mm, zasieg wylewki
110 (-5,+10)mm, wysoko$¢ korpusu 130 mm (£5), kolor: chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Fliger
Patras BFP 021M

LUSTRO 1 szt.
Lustro hartowane, ze szlifowanymi krawedziami, klejone o wym. 129x90 cm

DOZOWNIK DO MYDLA 1 szt.
Dozownik do mydta w ptynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym, pojemno$¢ minimum 400 ml, np.
TORK

SUSZARKA DO RAK1 szt.

Bezdotykowa nascienna suszarka do rak, wykonana z tworzywa ABS w kolorze biatym moc min. 1800W, gwarancja
producenta minimum 2 lata

MISKA USTEPOWA 1 szt.
Miska ustepowa lejowa, wiszaca, mocowana na stelazu na wys. 40 cm. np. KOLO Style

PISUAR 1 szt.
Pisuar wiszacy, mocowany do $ciany na wys. 65 cm, np. KOLO ALEX

Sptukiwanie pisuaréw za pomocg elektronicznych zawordw sptukujacych sterowanych podczerwienia,
zasilanych elektrycznie lub bateryjne.

KOSZ NA ODPADY 1 szt.
Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym, pojemno$¢ 5 |, z samozamykajgcq sie pokrywa, wieszany na $cianie lub
stojacy np. TORK



BATERIA PRYSZNICOWA 2 szt.

Bateria natryskowa z zestawem natryskowym, jednouchwytowa, montaz $cienny, gtowica ceramiczna: 40 mm, kolor:
chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Jaguar BDX 041M chrom

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO 1 szt.
Dozownik do papieru toaletowego w jumbo rolki, wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym, z pdtprzezroczystym
okienkiem np. TORK

CZESC B - TOALETA DEDYKOWANA:

UMYWALKA 1 szt.
Umywalka podblatowa, bez otworu, z przelewem z przodu, o wym. 55(-5) x45(-5) c¢m, np. KOLO Style

BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35 mm, zasieg wylewki
110 (-5,#+10)mm, wysoko$¢ korpusu 130 mm (+5), kolor: chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Fliger
Patras BFP 021M

LUSTRO 1 szt.
Lustro hartowane, ze szlifowanymi krawedziami, klejone o wym. 127x90 cm

DOZOWNIK DO MYDLA 1 szt.
Dozownik do mydta w ptynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym, pojemno$¢ minimum 400 ml, np.
TORK

MISKA USTEPOWA 1 szt.
Miska ustepowa lejowa, wiszaca, mocowana na stelazu na wys. 40 cm. np. KOLO Style

KOSZ NA ODPADY 1 szt.
Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym, pojemno$¢ okoto 5 |, z samozamykajacq sie pokrywa, wieszany na $cianie
lub stojacy np. TORK

BATERIA PRYSZNICOWA 2 szt.

Bateria natryskowa z zestawem natryskowym, jednouchwytowa, montaz Scienny, gtowica ceramiczna: 40 mm, kolor:
chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Jaguar BDX 041M chrom

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO 1 szt.
Dozownik do papieru toaletowego w jumbo rolki, wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym, z pdtprzezroczystym
okienkiem np. TORK

CZESC C - TOALETA DEDYKOWANA:

UMYWALKA 1 szt.
Umywalka, z przelewem z przodu, o0 wym. 55(-5) x45(-5) cm, np. KOLO Style

BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35 mm, zasieg wylewki
110 (-5,#+10)mm, wysoko$¢ korpusu 130 mm (+5), kolor: chrom, gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Fliger
Patras BFP 021M



LUSTRO 1 szt.
Lustro hartowane, ze szlifowanymi krawedziami, klejone o wym. 80x90 cm

DOZOWNIK DO MYDLA 1 szt.
Dozownik do mydta w ptynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym, pojemno$¢ minimum 400 ml, np.
TORK

MISKA USTEPOWA 1 szt.
Miska ustepowa lejowa, wiszaca, mocowana na stelazu na wys. 40 cm. np. KOLO Style

BATERIA PRYSZNICOWA 2 szt.

Bateria natryskowa z zestawem natryskowym, jednouchwytowa, montaz Scienny, gtowica ceramiczna: 40 mm, kolor:
chrom , gwarancja producenta minimum 5 lat, np. Deante Jaguar BDX 041M chrom

KOSZ NA ODPADY 1 szt.
Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym, pojemno$¢ okoto 5 |, z samozamykajaca sie pokrywa, wieszany na $cianie
lub stojacy np. TORK

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO 1 szt.
Dozownik do papieru toaletowego w jumbo rolki, wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym, z potprzezroczystym
okienkiem np. TORK

1.10.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej na dotychczasowym zasadach. Remont przedmiotowych pomieszczen nie ma
wptywu na zmiany w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

2. UWAGI WYKONAWCZE

- Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatow, urzadzern podano jako przyktadowe, bedace podstawg do
wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowac
materiaty i urzadzenia réwnowazne, ktdre odpowiadajg standardowi okre$lonemu w projekcie lub tez standard ten
podwyzszaja. Zastosowanie urzadzen i materiatdw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcdw dokonania
obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaty dokonane.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynkiiich Usytuowanie oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym w szczegoinosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukcjg producentdéw poszczegoinych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikdw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z
projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i
higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm i przepiséw.

- Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadac: aprobate techniczna, obowigzkowy
certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru
Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
techniczna.

- Wszelkie zmiany w projekcie uzgadniac z projektantem.



- Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow branzowych oraz
opisami technicznymi.

- Instalacje wg projektéw odpowiednich branz instalacyjnych.

- Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Dodatkowo: w opisach otworéw okiennych i
drzwiowych zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym, hp oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykonczonej
posadzki do wykonczonego parapetu okiennego, powierzchnie podano w stanie surowym ze wzgledu na technike
Zliczania pomieszczen, ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystapié
niewielkie niezgodnosci sumy wymiardw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu - w takich przypadkach
decydujacy jest wymiar sumaryczny

- Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest poinformowac projektanta.

- Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci Wykonawca winien
zgtosic sie do nadzoru inwestorskiego.

- Opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie
moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow. Wszelkie proponowane zmiany wzgledem projektu
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub rozwigzania projektowego do
akceptacji pracowni PL plus Architektura i Budownictwo.

- W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

a) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej),

b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

c) instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych,

d) przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

3.1. CZESC KONSTRUKCYJNA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji cze$ci konstrukcyjnej jest wykonanie nowych otworéw
drzwiowych wraz z nadprozami w istniejacych $cianach nosnych, zamurowanie starych otworéw oraz
wykonanie nowych, lekkich Scianek dziatowych na istniejacych stropach.

Opis wymaganych prac:

a) Wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z nadprozami:

- Wykuc z jednej strony Sciany bruzde wysokosci belki stalowej zwiekszong o 4-6cm w celu umozliwienia
zapetnienia zaprawg. Gteboko$¢ bruzdy powinna odpowiada¢ szeroko$ci potek belki z zapasem na tynk i
zaprawe

- Osadzi¢ belke stalowa.

- Zamocowac belke drewnianymi lub stalowymi klinami a nastepnie przestrzen wokét belki wypetni¢ zaprawg,
niskoskurczliwg.

- Po zwigzaniu zaprawy wykona¢ operacje opisane powyzej dla drugiej belki.

- Przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢ przed montazem) i skreci¢ belki
Srubami.

- Wyku€ gniazda dla przyspawania przewigzek

- Przyspawac przewigzki

- Wycig¢ pozostatg czes¢ otworu. Podczas cigcia i kucia nalezy uwazag, aby nie przekroczy¢ zarysu otworu.
W celu poprawy przyczepnos$ci zaprawy do profili stalowych nalezy owingg je siatkg stalowg cieto-ciggniong
b) Zamurowanie istniejgcych otworow:



Istniejace otwory nalezy zamurowac przy uzyciu materiatow takich samych lub zblizonych do tych, z ktérych
jest wykonana cata Sciana. Nowy mur nalezy potaczy¢ na strzepia z murem istniejacym. Przed rozpoczeciem
murowania nalezy usung¢ istniejace warstwy podtogowe i posadowi¢ mur na wieficu stropu nizszej
kondygnaciji.

c) Sciany dziatowe

Nowe $ciany dziatowe nalezy wznosi¢ z mozliwie najlzejszego materiatu, zaleca sie gazobeton odmiany 400
na cienkich spoinach. Sciany posadowione s na istniejgcym stropie Ackermana, wobec tego aby nie dopuscié
do sytuacji, ze ciezar Sciany bedzie spoczywat na pustaku przed wymurowaniem $ciany nalezy usunaé
warstwy podfogowe i wykona¢ podwaling w postaci wylewki betonowej (zbrojonej siatkg z pretow fi6 co 15¢m)
o takiej szeroko$ci, by oparta sie minimum na 2 zebrach stropowych. Sciany dziatowe nalezy zakotwi¢ w
istniejgcych murach za pomocg kotew systemowych utozonych w co drugiej spoinie.

3.2. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt konstrukcyjny jest cze$cig opracowania wielobranzowego i nalezy go rozpatrywac tacznie z
pozostatymi branzami, w szczegdinosci z architektura.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowigzujace w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci.
Wszystkie wymiary podane na rysunkach muszg zostac¢ potwierdzone na budowie przed rozpoczeciem
wykonywania prac.

Wszystkie materiaty konkretnych producentéw przywotane w projekcie mozna zastapi¢ materiatami innych
producentow, pod warunkiem, Zze posiadajg parametry nie gorsze od zaprojektowanych (podane konkretne
nazwy okreslajg tylko standard projektowanych materiatow).

Przed przystapieniem do wykonywania prac zwigzanych z przebudowa nalezy wykona¢ doktadng
inwentaryzacje stanu technicznego budynku. Wszystkie rysy w scianach powinny zosta¢ udokumentowane
(najlepiej w formie fotografii lub filméw) a ich stan na biezaco monitorowany. W przypadku stwierdzenia
niebezpiecznego powiekszania sie obecnych zarysowan lub powstania znaczacych nowych rys nalezy
wstrzymaé prace mogace by¢ ich przyczyng i skontaktowac sie z projektantem.

Prace wykonczeniowe, mogace zakrywac faktyczny stan $cian (jak np. szpachlowanie i malowanie) nalezy
wykonac¢ po ukonczeniu wszystkich prac budowlanych mogacych wptywa¢ na stan techniczny Scian. Zaleca
sie wykonanie tych prac dopiero po wprowadzeniu wszystkich obcigzen statych.

Cato$¢ obliczen projektowanych elementéw konstrukcyjnych znajduje sie w archiwum biura projektowego.

3.3. EKSPERTYZA STANU ISTNIEJACEGO

Zgodnie z §206.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pdzniejszymi
zmianami), przeprowadzono ekspertyze techniczng stanu istniejgcych elementéw konstrukcji budynku, ktére
zostang poddane dodatkowym obcigzeniom wynikajacym z projektowanej przebudowy budynku.

Dokonano inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego wybranych elementdéw konstrukcji poprzez
wykonanie niezbednych ogledzin wzrokowych.

Ocenie stanu technicznego podlegaty istniejace Sciany, oraz stropy.

Podczas wizji lokalnej stan istniejacych Scian konstrukcyjnych wykonanych z cegty petnej oceniono jako dobry,
nie zauwazono znaczacych rys i peknie¢ $wiadczacych o wyczerpaniu stanu granicznego no$nosci. Tylko
lokalnie nad istniejgcymi drzwiami odnotowano mate, niegrozne zarysowania, bedace prawdopodobnie
skutkiem wczes$niej wykonywanej przebudowy, polegajacej na wstawianiu nadprozy w istniejgcych $cianach.
Projektowana przebudowa polegajaca na wykonaniu nowych otworéw drzwiowych i zamurowaniu istniejgcych
nie powoduje przekroczenia standéw granicznych no$nosci. Wykonanie nowych otwordw i nadprozy, moze
skutkowac pojawieniem sie nieprzewidzianych rys. Je$li taka sytuacja nastapi, nalezy skontaktowac sie z
projektantem, ktory w ramach nadzoru autorskiego wskaze sposob naprawy powstatych rys.



W czasie ogledzin stan istniejgcych stropdw Ackermana oceniono jako dobry, nie zauwazono zadnych
niepokojacych objawow w postaci zarysowania czy nadmiernego ugiecia. W kilku pomieszczeniach
(tazienkach) nie uzyskano dostepu do stropu ze wzgledu na istniejacy sufit podwieszany, W tych
pomieszczeniach nalezy dokona¢ ponownej oceny po usunieciu sufitu (prace te sg objete zakresem
planowanej przebudowy).

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Krawczyk

4. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz.
1126). (Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

4.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

REMONT TOALET W BUDYNKU NR 14
ul. Taborowa 22, 60-790 Poznan

4.2, NAZWA | ADRES INWESTORA:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

4.3. PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz

4.4. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach zamierzenia bud. zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:

- oczyszczenie istniejgcych $cian i sufitow

- wykonanie nowych sufitéw, oktadziny $cian , posadzek

- montaz nowych drzwi

- montaz wyposazenia sanitarnego (kabiny toaletowe, misy ustepowe, pisuary, umywalki, zlewozmywak w pom. z
aneksem kuchennym)

4.5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na przedmiotowe] dziatce znajduje sie budynek Komendy Wojewédzkiej Policji w Poznaniu bedacy przedmiotem
opracowania

4.6. ZAGROZENIA W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenia, ktore mogg wystapi¢ w trakcie wykonywania robét okresla § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. z 23.06.2003 /Dz. U.Nr 03.120.1126./

- prace z urzadzeniami mechanicznymi i zasilanymi en. elektryczng - porazenie pradem, urazy spowodowane awarig
maszyn, nadmierny hatas i wibracje

- uzywanie na budowie pojazdow zasilanych z linii napowietrznych — nie przewiduje sie

- prowadzenie robdt w kesonach i atmosferze — nie przewiduje sie

- uzywanie na budowie materiatéw wybuchowych — nie przewiduije sie



- uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych — poza srodkami izolacyjnymi przeciwwilgociowymi i
wykonczeniowymi (farba, lakiery) — nie wystepuje
- nie przewiduje sie robdt, w trakcie ktérych wystapi promieniowanie jonizujace

- roboty murarskie i tynkarskie - Roboty prowadzone na wysokosci powyzej 1,0m nalezy wykonywac z pomostow
rusztowan. Pomost rusztowania do robo6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej miejsca prowadzenia prac, na
poziomie co najmniej 0,5m od jego gornej krawedzi. Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych
jest zabronione. W zwigzku z wykonaniem wielu prac pomocniczych oraz kontakcie zatrudnionych z materiatami
pylacymi szkodliwymi dla zdrowia ludzi w trakcie ich przerobu. W zwigzku z tym pracodawca obowigzany jest chronié
zdrowie zatrudnionych przed wdychaniem pytow oraz uszkodzeniami oczu i skéry za pomocg $rodkdw ochrony
indywidualnej - rekawic i okularéw ochronnych.

- roboty na wysokosci - Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy na wysoko$ci powyzej 1,0m od podtogi lub ziemi
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem balustradg o wysokosci 1,1m. Prace na wysokosci powinny by¢
organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys
urzadzenia na ktérym stoi. Nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikdéw odpowiedniego rodzaju wykonywanych prac
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci. Nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikow kaskow ochronnych
przeznaczonych do prac na wysokosci.

47. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Wykonanie robot powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.
Robotami moga tylko kierowaé tylko osoby posiadajace wtasciwe kwalifikacje, uprawnienia budowlane, cztonkowie Izb
Inzynieréw Budowlanych, posiadajacy aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukoficzeniu szkolenia
BHP dla kadry kierowniczej. Osoba kierujaca pracami jest zobowigzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych. Osoba kierujaca pracami winna okresli¢ szczegdtowe wymagania BHP przy wykonywaniu
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych a zwtaszcza na czas prowadzenia tych robot, zapewni¢ bezpo$redni nadzér nad tymi
pracami, prowadzone przez wyznaczone osoby. Pracownikow nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet ochrony osobiste;j.
Osoba nadzorujgca zobowigzana jest przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, obejmujacy imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywanych czynno$ci oraz wymagania BHP przy wykonywaniu tych czynnosci. Pracownicy wykonujacy i
nadzorujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone Swiadectwem
ukonczenia szkoty uczelni, badz kurséw przysposobienia, ksztatcacych w danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne
zadwiadczenie o ukonczeniu szkolenia w zakresie BHP.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni bezwzglednie stosowa¢ sie do polecen Kierownika Budowy
odpowiedzialnego na mocy prawa budowlanego za koordynacje dziatan zapewniajacych bezpieczng w zakresie
przepisow BHP i ochrony zdrowia realizacje robdt a wynikajaca z przepisow BHP i wykonanego przez nich planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przy prowadzeniu robét nalezy postepowac zgodnie z wkasciwymi przepisami BHP, nie wolno zatrudniaC pracownika na
danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia w zakresie BHP. Przed
dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

4.8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM NA BUDOWIE

- nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.- roboty budowlane,
montazowe, rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia wykonanym przez kierownika budowy

- nalezy wywiesi¢ na widocznym miejscu wykaz adreséw i numerow telefonéw do najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej, policji i punktu technicznego

- wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej - kierownika budowy, przestrzegajac
przepisow BHP

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego nalezy je niezwtocznie
zatrzymac i wytaczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania

- wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione



-przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierg
skitadajacq sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m
- wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnié¢ czesciowo lub catkowicie w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci
- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne
zabezpieczone przed zmiang ich pofozenia
- w miejscu prowadzenia robdt spawalniczych nalezy usuna¢ materiaty tatwopalne
Rusztowania powinny:

- posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen
- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej
ilosci materiatow

- zapewnia¢ bezpieczna komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy
- stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku
- osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia oraz powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowarn
- przy wykonywaniu rob6t na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni szelkami ochronnymi z linkg z
amortyzatorem umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan
- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta lub projektem
indywidualnym
- wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do tego przeznaczonych,
- przy rozbiérce deskowania nalezy podjac $rodki zabezpieczajace przed mozliwoscig zawalenia sie elementéw
deskowania, runiecia podtrzymujacych rusztowan lub konstrukcji usztywniajacych. O kolejnosci rozbidrki
poszczegoinych elementdw deskowania decyduije kierownik robét
- materiat z rozbiorki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone sktadowisko
- roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny byé wykonywane
przez pracownikow zapoznanych z wystepujacymi zagrozeniami (dotyczy takze malowana elementéw stalowych)
W czasie wykonywania rob6t impregnacyjnych (malarskich) zabronione jest:
- palenie tytoniu
- spozywanie positkdw
- dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu
- przy wykonywaniu rob6t z uzyciem klejow, materiatow izolacyjnych, lakieréw i farb i wszelkich innych tego typu
substanciji — nalezy zachowa¢ $rodki ostrozno$ci wynikajace z norm i przepiséw oraz zalecen producentéw produktow
- niezwtocznie po zakonczeniu robdt impregnacyjnych (malarskich) oraz w przerwach przeznaczonych na positki
pracownicy zobowigzani sg starannie umy¢ sie cieptg wodg z mydtem
- teren, na ktdrym odbywa sie montaz elementéw obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi
- przed przystapieniem do robdt montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem montazu i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jego wykonania
- W czasie montazu przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

4.9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowacé sie w biurze kierownika budowy,

Dotyczy to w szczegdlnosci:

- projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny

Projekt ten powinien by¢ uzgodniony pod wzgledem zgodno$ci z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
wymaganiami ergonomii przez rzeczoznawce ds. bhp w przypadku, gdy w obiekcie przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
- projekty techniczne na wykonanie przytaczy na instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, teleinformatyczne,
gazowe, c.0. itd.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- odpis pozwolenia na budowe

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny i urzadzenia techniczne podlegajace
dozorowi technicznemu

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na terenie
budowy;

- protokot z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz  odbiornikow uzytkowanych
na terenie budowy;



- protokdty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy
- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikow do pracy na wysokosci

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej

Uwaga: kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu 0 powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401).

5. UZYTKOWANIE OBIEKTU - OBSLUGA

5.1 DANE OGOLE

Nie zmienia sig sposobu uzytkowania obiektu ani jego istotnych parametrow technicznych. Wszyscy zatrudnieni
pracownicy powinni odby¢ wiasciwe szkolenie w zakresie BHP oraz ochrony PPOZ.

5.2 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Bez zmian.

5.3. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

Bez zmian.

54.  UTYLIZACJA SCIEKOW

SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW SOCJALNO - BYTOWYCH:

Bez zmian do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.

SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH:
Budynek nie generuje $ciekéw technologicznych

SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH:
Bez zmian wody deszczowe odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowe]

5.5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na srodowisko, higiene, zdrowie oraz zycie uzytkownikow i
mieszkancow sasiednich terendw. Zakres oddziatywania i przewidywanych ucigZliwo$ci bedzie mie$cit sie w granicy
dziatki objetej opracowaniem.

Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi wymaganiami w zakresie
ochrony $rodowiska. Inwestycja, podczas realizacji, nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz ludzi. Na
dziatce nie wystepuje obszar podlegajacy ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Na terenie projektowanej inwestycji nie istnieje i nie jest projektowany Obszar Natura 2000.

Zastosowane materiaty wykorzystane do realizacji inwestycji musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa, atesty higieniczne, oceny higieniczne, i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem
budowlanym, a poziom hatasu nie moze przekracza¢ dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.

5.5.1. EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie emisji substancji do powietrza, ograniczac si¢ bedzie do granic
dziatki, do ktdrej Inwestor posiada tytut prawny i nie bedzie ponadnormatywnie oddziatywaé¢ na $rodowisko.

5.5.2. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Zrédta hatasu w budynku

55.3. ODDZIALYWANIE GOSPODARKI SCIEKAMI



SCIEKI SOCJALNO — BYTOWE:
Bez zmian

ILOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH:
Budynek nie generuje $ciekoéw technologicznych.

I,LOSC' | SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH
Scieki deszczowe ,czyste” nie niosg zadnych zanieczyszczen i tym samym nie stanowig
obcigzenia dla srodowiska.

Opracowanie

mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/200



CZESC B - projekt instalacji sanitarnych






CZESC C - projekt instalacji elektrycznych



