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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla
zakresu objetego projektem architektoniczno-budowlanym budynku nr 14 przy ul. Taborowej
22 w Poznaniu. Projekt przedstawia lokalizacje oraz doboér opraw oswietleniowych, tgcznikow
oswietleniowych, gniazd 230V oraz zasilania zestawOw spitukujgcych pisuary i wentylatorow

wywiewnych.

2. Podstawa opracowania
e zlecenia wykonania projektu;

e projektéw budowlanych branzy architektonicznej;

e uzgodnieh miedzybranzowych;

« Obowigzujgcych przepiséw i norm, a w szczegolnosci:

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pézn. zmianami

Ustawa Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z pézn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych

Dz. U. 1999 nr 80 poz.
912

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-5

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego
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3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje nastepujace elementy instalacji elektrycznych:

- dob6r opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach,

- lokalizacja tgcznikéw oswietleniowych,

- gniazda wtykowe 230V,

- zasilanie wentylatoréw wywiewnych,

- zasilanie zestawow sptukujgcych pisuary,

- wigczenie sie w instalacje elektryczng,

- instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

4. Opis rozwi gzan technologicznych
4.1. Zasilanie urz gdzen

Projektowane urzadzenia elektryczne nalezy =zasilic z istniejgcej instalaciji
elektrycznej w budynku. Zasilanie zrealizowa¢ z puszek p/t zlokalizowanych na korytarzu -
dla gniazd 230V i zestawoOw sptukujgcych pisuary z puszek gniazd, dla o$wietlenia z puszek
oswietlenia. Na potrzeby gniazd 230V i zestawdw sptukujgcych pisuary stosowac przewody
YDY 3x2,5mm2, na potrzeby oswietlenia YDY 3x1,5mm2. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet IP44. Wentylacja sterowana tgcznikami razem z oswietleniem. Wszelkie
przebicia przez przegrody nalezy koniecznie uszczelni€. Zasilanie niniejszych urzadzen nie
powoduje wzrostu mocy zapotrzebowanej na budynek i koniecznosci wystepowania o
zwiekszenie mocy dla obiektu. Moc przytgczeniowa pozostaje bez zmian.

4.2. Instalacje o swietleniowe
Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 3x1,5mm’

pozostawiajgc przy projektowanym wypuscie 20cm zapasu kabla. £gczniki nalezy montowac
na wysokosci 1,10m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych i pomieszczeniach
gospodarczych stosowaC osprzet hermetyczny (ABB). Przewody nalezy prowadzi¢ pod
tynkiem wzdtuz krawedzi scian zgodnie z normg N SEP E-002, tj. zachowujgc normatywne
odlegtosci od krawedzi w poziomych strefach instalacyjnych o szerokosci 30cm oraz w
pionowych strefach instalacyjnych 20cm, czyli stosujgc sie do ponizszych zalecen:

» Gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu.

* Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig

podtogi.
» Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju uscieznicy drzwi.
* Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju uscieznicy okna.
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« Pionowe strefy instalacyjne przy katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu
scian w kacie.
Doprowadzenia przewodow do tgcznikéw i wypustow wykonywaé prostopadle do
prowadzonych instalacji! Zabezpieczenie istn. obwodoéw bez zmian.

4.3. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V ac

W projekcie przewidziano zabudowe gniazd podtynkowo. Zasilenie gniazd i
urzadzen nalezy zrealizowac¢ z istniejgcej instalacji. Obwody, z ktorych zasilane bedag
gniazda 230V muszg by¢ zabezpieczone wylgcznikami réznicowo-pradowymi w tablicy
elektrycznej. Instalacje zasilania gniazd i urzgdzen elektrycznych nalezy wykonaé
przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?. Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé na wysokosciach
30cm od posadzki. Wyjatkiem bedg
- kuchnia: 120cm od posadzki,

- fazienki: 140cm od posadzki,
- pomieszczenie gosp.  100cm od posadzki.

W pomieszczeniach wilgotnych i pomieszczeniach gospodarczych stosowaé osprzet
hermetyczny (ABB). Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem wzdtuz krawedzi $cian zgodnie
z normg N SEP E-002, tj. zachowujgc normatywne odlegtosci od krawedzi w poziomych
strefach instalacyjnych o szerokosci 30cm oraz w pionowych strefach instalacyjnych 20cm,
czyli stosujgc sie do ponizszych zalecen:

e Gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu.

« Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi.

« Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju uscieznicy drzwi.

« Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju uscieznicy okna.

« Pionowe strefy instalacyjne przy katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu
scian w kacie.
Doprowadzenia przewoddéw do gniazdek wykonywaé prostopadle do prowadzonych

instalaciji!!

4.4.0chrona przeciwpora zeniowa

Uktad zasilania instalacji wewnetrznych TN-S;
Ochrona przeciwporazeniowa:
— przed dotykiem bezposrednim:

* izolacja robocza

» wylgczniki roznicowo-prgdowe (0,03A)

Projekt budowlanynstalacje elektryczne str. 5



BUDYNEK NR 14
Ul. Taborowa 22, 60-790 POZNA N

ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO

— przed dotykiem posrednim:

e samoczynne wylgczenie zasilania lub Il klasy ochronnosci.

Ochronie przez zastosowanie wylgcznikbw rdéznicowo-pragdowych o pragdzie
réznicowym 0,03A, podlegajg wszystkie obudowy urzgadzen elektrycznych, mogacych sie
znalez¢ pod napieciem, na skutek uszkodzenia izolacji oraz kotki ochronne gniazd
wtyczkowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

4.5. Uwagi techniczne

e Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami
branzowymi;

e Jako calo$¢ projektu nalezy rozumieé¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i
dokumentacje opisowg

e Materiaty opisane w projekcie mozna zamienia¢ na inne o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta,

4.6. Uwagi ogolne

» Calos¢ prac wykonac¢ nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i
zarzgdzeniami w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz.

* Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen, opornosc izolacji oraz
skutecznos¢ dziatania ochrony od porazeh.

* Podstawowe materialy muszg posiadac aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci,
deklaracje zgodnosci CE i dopuszczenia do stosowania wydane przez wlasciwe jednostki

certyfikujgce oraz karty gwarancyjne.

4.7. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia
Wszystkie prace przy budowie urzgadzen elektrycznych winny by¢é prowadzone

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie w
zaktadach przemystowych i energetycznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajacy:
* roboty wykoywane w poblizu urzgdzen energetycznych o napieciu do 1kV,
« Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,
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e $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczng i szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw zgodnie
Z ich specyfikacjami.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowac miejsca prowadzenia robo6t budowlanych.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z:

- warunkami pozwolenia na budowe;

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844);

- Rozporzadzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych;

- instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegoélnych producentéw;

Przed przystgpieniem pracownikow do robét szczegodlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace w/w zagrozeh i sposobu ich unikniecia, potwierdzone
wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie
stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujgce rubryki:

- data szkolenia;- nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu; nazwisko, imie oraz
stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego szkolenie ze strony
wykonawcy; tematyka szkolenia; podpis szkolonego; podpis szkolgcego.

Na terenie budowy powinien przebywaé przez caly czas pracownik nadzoru $redniego
ze strony Wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robot wykonuje
inspektor nadzoru ze strony Inwestora.

Przestrzega¢ wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, skfadowania,
posadowienia w wykopie montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP w zakresie transportu, montazu, skladowania materiatdw, zabezpieczenia
wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak réwniez w
miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy
powinni by¢ poinstruowani 0 niebezpieczehstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu
wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowac
niepalne ubrania, gasnice proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.

Opracowat: mgr inz. Marek Jerzynski
Nr ewid. KUP/0142/POOE/11
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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