
A: 11,69 m2

MAGAZYN PODRĘCZNY
A01/1

H:2,70 m

A: 26,74 m2

KOMUNIKACJA
A01/02

H:2,50 m
A: 6,80 m2

KOMUNIKACJA
A01/03

H:2,70 m

A: 11,89 m2

SZATNIA MĘSKA
A01/04

H:2,50 m

A: 51,93 m2

SIŁOWNIA GIM.
A01/05

H:2,70 m

A: 8,65 m2

UPS
A01/06

H:2,70 m
A: 8,77 m2

SIŁOWNIA INF.
A01/07

H:2,70 m
A: 13,35 m2

INFORMATYK
A01/08

H:2,70 m
A: 28,71 m2

MAGAZYN DOW. RZECZOWYCH
A01/09

H:2,70 m
A: 12,32 m2

POM. PRZYŁĄCZY
A01/10

H:2,70 m
A: 12,96 m2

POM. POMOCNICZE
A01/11

H:2,70 m
A: 12,93 m2

POM. POMOCNICZE
A01/12

H:2,70 m

A: 13,60 m2

POM. BIUR. ZESP. TECH. KRYMIN.
A01/13

H:2,70 m

A: 6,32 m2

KOMUNIKACJA LABORAT.
A01/14

H:2,70 m

A: 13,60 m2

LABORAT. ZESP. TECHN. KRYMIN.
A01/15

H:2,70 m
A: 13,35 m2

MAGAZYN UZBROJENIA
A01/16

H:2,70 m
A: 6,50 m2

POM. GOSPODARCZE
A01/17

H:2,50 m
A: 9,85 m2

POM. SANITARNE
A01/18

H:2,50 m

A: 3,29 m2

WC
A01/19

H:2,50 m

A: 6,38 m2

MAGAZYN DRUKÓW
A01/20

H:2,50 m

A: 3,53 m2

WIATROŁAP
B01/01

H:2,70 m
A: 28,40 m2

RECEPCJA
B01/02

H:2,70 m

A: 4,78 m2

WC
B01/03

H:2,50 m

A: 15,05 m2

KOMUNIKACJA
B01/04

H:2,70 m

A: 5,96 m2

KOMUNIKACJA
B01/05

H:2,50 m

A: 9,02 m2

KOMUNIKACJA
B01/06

H:2,50 m
A: 25,29 m2

DYŻURKA
B01/07

H:2,70 m

A: 2,39 m2

ŁĄCZNOŚĆ SPEC.
B01/08

H:2,70 m

A: 16,49 m2

POKÓJ PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
B01/09

H:2,50 m

A: 4,82 m2

WC DYŻURNY
B01/09

H:2,50 m

A: 6,90 m2

POM. DO CZYNNOŚCI Z ZATRZYMANYM
B01/10

H:2,70 m

A: 19,37 m2

KOMUNIKACJA
B01/11

H:2,50 m

A: 5,99 m2

MAG. BIELIZNY CZYSTEJ
B01/12

H:2,70 m

A: 3,46 m2

MAG. BIELIZNY BRUDNEJ
B01/13

H:2,70 m

A: 1,62 m2

MAG. ZAKAŹNY
B01/14

H:2,50 m

A: 2,34 m2

KOMUNIKACJA
B01/15

H:2,50 m

A: 7,66 m2

PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW
B01/15

H:2,70 m

A: 6,09 m2

POM. SANITARNE
B01/16

H:2,70 m

A: 13,88 m2

POK. PROFOSA
B01/17

H:2,70 m

A: 13,40 m2

POK. ZATRZYMANYCH DO WYTRZEŹW.
B01/18

H:2,70 m

A: 13,40 m2

POK. ZATRZYMANYCH
B01/19

H:2,70 m

A: 12,24 m2

POK. ZATRZYMANYCH
B01/20

H:2,70 m

A: 0,91 m2

P. GOSP.
B01/20

H:2,50 m

A: 8,60 m2

KOMUNIKACJA
A01/01

H:2,70 m
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KLATKA SCHODOWA
A03/01

H:2,70 m
Wykł. kauczukowa
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V1

V1

V
1

V
1

V1

V
1

V
1

V1

G
3

G
3

C
1 V3

C1

C1

C1

V2

C
1

C
1

V3

C1

V2

C
1

V3

G3

G3

G3

G3

P
1

P
1
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A
1

AQUAF2 2x28W T16 HF L000 [STD]

P
1

PRISMA 2X28W OP [STD]

P
2

PRISMA 2X49W OP [STD]

V3 VOYAGER C LED AREA MRE E3M WHI [NOT]

V4 VOYAGER C LED AREA MCE E3M WHI [NOT]

V2 VOYAGER C LED ROUTE MRE E3M WHI [NOT]

G1 OMEGA2 4x14 T16 HF EFL PR AC L000 [STD]

CHALICE 190H PC 2x18 TC-DEL HF L840 +

D1 DUOPRF 4X14W T16 HF IP65 [STD]

G3 OMEGA2 ECO 3x14 HF IS DMB L840 [STD]

C2 CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF L840 +

C1 CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF L840 [STD]

G4 OMEGA2 ECO 4x14 HF IS DMB L840 [STD]

A
1

V4

P
1

V2

OBIEKT

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W

GRODZISKU WLKP.

mgr inż. Andrzej Kuroczycki - Saniutycz
WKP/0131/POOE/06

RYSUNEK

ARKUSZ

GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15
działka 1320,1311

DATA

INWESTOR

UWAGA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKTANT:

SKALA

1:100

E01

OŚWIETLENIE PARTERU
TYTUŁ

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A POZNAŃ

ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina
biuro:

ul.Sporna 15 61-709 Poznań tel. 0/61 8525795, 0/502524825
fax 0/61 8525795   format@architekci.pl

pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski

SPRAWDZAJĄCY:

07 2014

mgr inż. Bohdan Kuroczycki - Saniutycz
45/80/Pw

+ CHALICE 190 GLASS IP44 CL [STD]

+ CHALICE 190 GLASS IP44 CL [STD]
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ŁĄCZNIK �IECZNIKOWY

ŁĄCZNIK PODWÓJNY

ŁĄCZNIK SCHODOWY

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

POWIERZCHNIE WYŁĄCZONE Z POSTĘPOWANIA INWESTYCYJNEGO


