OGOLNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE DLA MEBLI

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia meblowego. Nie dopuszcza

sie zastosowania:

- materiatéw innych niz wskazane w opisie,

- konstrukcji stelazy biurek, przystawek i stotéw z innych niz wskazane elementow;

- materiatow tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu materiatu
tapicerskiego +/- 10%;

- innego niz wskazany gatunku drewna , ze wzgledu na fakt, ze kazdy gatunek drewna wraz
z uptywem czasu zmienia swdj kolor i proces ten jest rézny u réznych gatunkéw drewna,

- innej niz wskazana szerokosci i gtebokosci szaf, a w zakresie wysokosci wymagana jest jednakowa
wysokos¢ szaf aktowych i aktowo — odziezowych iszaf metalowych przewidzianych do
umieszczenia w tych samych pomieszczeniach. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiardw
+/- 5% chyba, ze w tresci opisu szczegétowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Kolorystyka zastosowanych ptyt meblowych we wszystkich meblach ma by¢ jednakowa, tj.
dekor ptyty zastosowany w szafach , kontenerach , biurkach, przystawkach, elementach ptytowych
zabuddw wnek i zestawdw kuchennych ma by¢ jednakowy niezaleznie od grubosci ptyty. Wskazanym
dekorem ptyty jest jasna brzoza o delikatnym ustojeniu , albo inny zblizony kolorystycznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Kolorystyka wszystkich widocznych elementéw konstrukcji
metalowych i ich taczen zastosowanych we wszystkich meblach ma by¢ jednakowa, tj. wszystkie
szafy metalowe, stelaze biurek, przystawek, stotéw, stolikéw, regatdw maja by¢ ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo na kolor zblizony do RAL 7047 albo chromowane.

Wzornik dekoru ptyty

Kolorystyka, ksztatt i forma uchwytéw meblowych zastosowanych we wszystkich meblach
posiadajgcych fronty z ptyt meblowych ma by¢ jednakowa i zbiezna kolorystycznie z elementami
metalowymi stelazy tj. malowane proszkowo na kolor jasnego aluminium zblizony do RAL 7047 albo
chromowane . Rozstaw mocowan uchwytéw min. 160 mm.



Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie
dotyczy mebli wykonywanych wg indywidualnych projektéw jak zabudowy kuchenne, wnekowe itp.
Pod pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozina taczyé ze sobg w rdinych
konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe.

Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 2 miesigce przed dostarczeniem mebli do budynku
Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp., w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
przedstawi¢ do akceptacji nastepujace wzory mebli, ktére winny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami:

- dowolne biurko z systemu, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac przy realizacji zaméwienia;

- dowolny kontener z systemu kontenerdéw, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac przy realizacji
zamowienia,

- dowolng szafe z systemu szaf, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystaé przy realizacji
zamowienia,

- dowolne krzesto z oparciem i siedziskiem ze sklejki z systemu krzeset, z ktérego Wykonawca
zamierza skorzystaé przy realizacji zamdwienia,

- dowolny fotel obrotowy z systemu foteli, z ktérego Wykonawca zamierza skorzysta¢ przy realizacji
zamowienia

Wymaga sie, aby w/w meble byly wykonane doktadnie w taki sposdb, jaki Wykonawca bedzie chciat
zrealizowaé zamodwienie. Wzory mebli okazane przez Wykonawce, ktdre zostaty zaakceptowane
przez Zamawiajgcego mogg zosta¢ uzyte przez Wykonawce do zrealizowania zadania. Na etapie
realizacji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczanych mebli i w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci, wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na
koszt i odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

System stotéw, biurek i przystawek pracowniczych:

Konstrukcja stelazu mebla ma by¢ wykonana z elementdw metalowych ocynkowanych ogniowo
i malowanych proszkowo. Konstrukcja nogi biurka ma by¢ okragta lub kwadratowa, spawana z
profili o przekroju 35-45 mm potgczonych belkg o przekroju prostokatnym z blachy o grubosci min.
2 mm w ksztatcie odwrdconej litery ,,U” albo ,,A”. Profil pionowy nogi ma by¢ zaslepiony od gory .
Spawy niewidoczne wykonczone w estetyczny sposdb. Konstrukcja metalowa musi zapewniac
dystans 10-15 mm miedzy blatem burka a stelazem - tzw. ,blat ptywajacy”. Konstrukcje musza
posiada¢ mozliwos¢ poziomowania do 15mm. Blat biurka ma by¢é wykonany z ptyty wiérowej o
grubosci min. 25mm, tréjwarstwowej , pokrytej melaming, o gestoéci ptyty min. 620 kg/m® i
klasie higienicznosci E1 . Krawedzie oklejone obrzezem ABS o grub. min. 2 mm. Biurka majg
by¢ przystosowane do prowadzenia okablowania oraz montazu przelotek i power
portow oraz do t3gczenia systemowego 1z przystawkami. Opcjonalnie do stelaza biurka za
posrednictwem Srub z gwintem metrycznym montowana moze by¢ blenda ( przestona dolna
albo przestona goérna oddzielajgca optycznie blaty biurek usytuowanych naprzeciw siebie ) z ptyty
widérowej ogr.18 mm.



Blat ma by¢ przykrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych w gniazda stalowe zamocowane
w blacie, co pozwoli na wielokrotny demontaz i montaz elementéw.
Kazde z biurek ma by¢ wyposazone w przynajmniej jedng przelotke kablowa.

Biurka, przystawki i stoty muszg posiada¢ stosowny dokument potwierdzajgcy zgodnosé
z normami PN-EN527-1, PN-EN527-2 .
Ptyta musi posiadaé nastepujgce atesty:

- atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny;

- atest Scieralnosci wydany przez Instytut Technologii Drewna;

- atest trudnopalnosci.

Obrzeze ABS i klej uzyty do klejenia obrzeza ptyty muszg posiadac atest higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny;

Symbole i wielkosci oraz poglgdowa grafika biurek, przystawek i stotéw :
BIURKA | STOLY

B1 —110x70x75h cm — biurko

B2 — 140x70x75h cm — biurko

B3 — 160x70x75h cm — biurko

B4 — 200x90x75h cm — biurko

SK 1 — 140x70x75h cm - stét konferencyjny stacjonarny
SK 2 — 160x80x75h cm - stét konferencyjny stacjonarny

SK 3 — 200x90x75h cm - stét konferencyjny stacjonarny

PRZYSTAWKI DO BIUREK | STOLOW

Pb1l — 110x40x75h cm ( do tgczenia w poziomie )



Pb2 — 140x40x75h cm ( do tgczenia w poziomie )

KONTENER PODBIURKOWY

Kontenerek ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej laminowanej gr. 18 mm., krawedzie waskie
oklejone sg obrzezem ABS o grub. min. 1,0 mm , posadowiony na kétkach jezdnych z funkcja , stop”,
wyposazony w centralng listwe zamykajgcg bez funkcji blokady jednoczesnego wysuwu,
3 szuflady ptytkie + wktadka piérnikowa w szufladzie najwyzszej wykonana z czarnego tworzywa
sztucznego. Szuflady konstrukcji ptycinowej lub metalowej, zawieszone na prowadnicach z 70%
wysuwem. Udzwig 25 kg/ szuflade.

Symbole i wielkosci oraz poglagdowa grafika rozwigzania:

K- kontener 3-szufladowy wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 430 x 600 x 570 mm.

|
\ T
SZAFY MEBLOWE

Szafy skrecane wykonane w technologii umozliwiajgcej montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej
elementow. Boki i drzwi szafy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej gr. 18 mm. Drzwi szafy
wpuszczane pomiedzy wiefce wyposazone sg w zawiasy puszkowe o kacie otwarcia 110 stopni.
Wience gorny i dolny oraz potki wykonane z ptyty gr. min. 25 mm Wszystkie krawedzie waskie
zewnetrzne oklejone obrzezem ABS o grub. 2,0 mm, wewnetrzne- o grub. 1,0 mm. Plecy wykonane z
ptyty gr. min. 12 mm w . Plecy szafy wpuszczane w boki i wierice w celu wzmocnienia konstrukcji
szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa wyposazona w stopki meblowe z mozliwoscig regulacji



poziomowania w zakresie 1 cm. Regulacja poziomowania od wewnatrz. P6tki mocowane do korpusu
systemem zapadkowym uniemozliwiajgcym przypadkowe poziome wysuniecie sie potek. Regulacja
potek wedtug modutu 32mm na catej wysokosci. Lewe skrzydto drzwi zaopatrzone w listwe
przymykowa z uszczelkg zapobiegajacg przedostawanie sie kurzu do wnetrza szafy. Szafa
wyposazona jest w zamek baskwilowy (min.2-punktowy). Uchwyty w optyce aluminium o rozstawie
otworéw min. 160 mm., zgodne z opisem ogdlnym i jednolite dla wszystkich mebli. Czesci
ubraniowe szef odziezowo - aktowych wyposazone w wysuwany wieszak.

Symbole i wielkosci oraz poglagdowa grafika rozwigzania:

SAO 1 — szafa aktowo odziezowa 1-drzwiowa; 1 pdtka nad drazkiem w czesci odziezowej; wieszak na
ubrania; drzwi petne; zamek baskwilowy. Uwaga: wysoko$¢ szafy zgodna z wysokoscig szaf
metalowych przewidzianych do wyposazenia tego samego pomieszczenia. Wymiary gabarytowe ( sz.
x gt. X wys.)50x40x200 cm. Tolerancja wymiarowa +/- 5%.

SAO 2 — szafa aktowo odziezowa 2-drzwiowa; 4 potki w czesci aktowej i 1 pdtka w czesci odziezowej;
wieszak na ubrania; drzwi petne; zamek baskwilowy. Uwaga: wysokos$¢ szafy zgodna z wysokoscia
szaf metalowych przewidzianych do wyposazenia tego samego pomieszczenia. Wymiary gabarytowe
('sz. x gt. x wys.)80x40x200 cm. Tolerancja wymiarowa +/- 5%.

SA 2 — szafa aktowa 2-drzwiowa; 4 potki; drzwi petne; zamek baskwilowy; wymiary 80x40x200 cm
Uwaga: wysokosc szafy zgodna z wysokoscig szaf metalowych przewidzianych do wyposazenia tego
samego pomieszczenia. Wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.)80x40x200 cm, tolerancja wymiarowa
+/-5%.

SA 3 — szafa aktowa 2-drzwiowa, niska; 1 potka; drzwi petne; zamek baskwilowy. Uwaga: wysokos¢
szafy zgodna z wysokoscig biurek przewidzianych do wyposazenia tego samego pomieszczenia.
Wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.)80x40x75 cm; tolerancja wymiarowa +/— 5%.

SzU - szafa uniwersalna jednodrzwiowa ; 2 pétki; wieszak na odziez; drzwi petne z 6 rozetami o
$rednicy min.50 mm( po 3 w dolnej i gérnej czesci drzwi) zapewniajgcymi wentylacje; zamek
baskwilowy. Wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.)40x60x220 cm; tolerancja wymiarowa +/— 5%.

SAO1 SAO 2 SA2 SA3



SZAFY METALOWE
SM 1 szafa metalowa aktowa 2-drzwiowa; wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 80x40x200cm
SM 2 szafa metalowa aktowa 2-drzwiowa; wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 100x40x200cm

SM 3 szafa metalowa aktowa, 2 drzwiowa z dwoma skarbczykami ;
wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 100x40x200cm

Minimalne wymagania dla szaf SM 1, SM 2, SM 3:
*  Woykonanie z blachy grubosci 0,6-0,8 mm
e Zawiasy wewnetrzne kryte
e 4 pétki z mozliwoscig regulacji pionowej
e Zamek cylindryczny wielopunktwy
e Malowana proszkowo na kolor zblizony do RAL 7047
e 2 skarbczyki wewnetrzne na broni — dot. szafy SM3
« Tolerancja wymiarowa +/- 5%

SM 4 szafa metalowa na akta tajne ; wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 100x50x200cm
Minimalne wymagania:

« Szafa musi by¢ zgodna z Zarzgdzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 57/MON z dnia 16
grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii
tajnych oraz innych niz kancelaria tajna komérek organizacyjnych odpowiedzialnych za
przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
oraz doboru i stosowania srodkéw bezpieczenstwa fizycznego

e Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

e Szafa musi by¢ kwalifikowana jako szafa metalowa do przechowywania dokumentéw
niejawnych o klauzuli TAJNE - wg. MON

+ Dwa certyfikowane zamki: kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kI.
B i szyfrowy, Certyfikat IMP kl. B

e  Wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami

¢ Uchwyt do plombowania

« Otwory i sruby montazowe do przytwierdzenia do podtogi

e Waga szafy 220-245 kg

» Pojemnos¢ szafy min. 800 |

« Tolerancja wymiarowa +/- 5%

KRZEStA | FOTELE

K1 — Krzesto stacjonarne na 4 nogach metalowych z podtokietnikami, siedzisko i oparcie
w formie jednego elementu wykonanego ze sklejki brzozowej lakierowanej, bez tapicerki
Wymagane wymiary:

e Szerokos¢ siedziska | oparcia min. 400 mm
e Wysokosc siedziska min. 450 mm

e Wysokosc¢ krzesta min. 800 mm

e Gtebokosc siedziska min. 430 mm



e Tolerancja wymiarowa +/- 5%
Krzesto powinno posiadaé nastepujgce cechy i wyposazenie:

¢ Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niz 6 szt)

e Krzesto dostawione do Sciany zachowuje dystans do oparcia ( oparcie nie rysuje $ciany )

e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki brzozowej o grub. min 8mm o ksztattach zblizonych
do prostokata

e Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

e Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne
wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe.

e Kubetek siedziska lakierowany w kolorze naturalnym - brzoza .

e Stelaz wykonany ze stalowej rury o srednicy min 18,0 mm przy grub. scianki min. 2,0mm.

e Stelaz malowany proszkowo na kolor zblizony do RAL 7047 lub chromowany

¢ Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi przegubowymi stopkami i
wystajgce poza obrys siedziska

e Siedzisko pofaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych
dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot.

*  Mozliwo$é zamontowania w kazdej chwili obrotowego pulpitu.

Wymagane dokumenty:

» Swiadectwo z badan wystawiona przez niezaleing jednostke badawcza dotyczaca zgodnosci
produktu z normg PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymatosci,
trwatoséi i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych .

e Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke
badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-
EN 1021-2:2007

e Sprawozdanie z badan na obecnos¢ toksycznych produktdw spalania sklejki wystawione
przez niezalezng jednostke badawczg, dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami
normy PN-88/B-02855:1988

Pogladowa grafika:




K 2 - Krzesto konferencyjne z pulpitem do notowania
Wszystkie parametry techniczno — uzytkowe jak krzesto K1, lecz z dodatkowo montowanym

pulpitem do notowania z tej samej sklejki co siedzisko z oparciem | podtokietnik

Pogladowa grafika:

KZ 3 — Krzesto zespolone belka, 3-siedziskowe , bez podtokietnikéw, bez tapicerki

Wymagane gabaryty i parametry pojedynczego siedziska: jak kubetek krzesta K1
Krzesto zespolone powinno posiadac :

e Trzy oddzielne siedziska,

e Stelaz wykonany ze stalowych profili zamknietych , ocynkowany ogniowo i malowany
proszkowo na kolor zblizony do RAL 7047

e Mebel dostawiony do $ciany zachowuje dystans do oparcia wynoszacy 20 mm (oparcie nie
rysuje $ciany)

Wymagane dokumenty:

» Swiadectwo z badan wystawiona przez niezaleing jednostke badawcza dotyczaca zgodnosci
produktu z normg PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN EN 12520:2010, PN EN 13200-
4:2007 , PN-EN 12727:2004 , PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie
wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczerstwa dla mebli niedomowych .



Pogladowa grafika

FOTELE

FO - Fotel obrotowy ergonomiczny na kétkach z mechanizmem synchronicznym , na podnosniku
gazowym powinien posiadac :

e Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej pétprzezroczystej
czarnej membrany lub tapicerowane. Rama stanowi integralng czes¢ wspornika w
ksztatcie litery T mocowanego do mechanizmu.

e Podparcie ledzwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowanej,

¢ Regulacja wysokosci poduszki ledzwiowej w zakresie 80 mm

e Poduszka ledZzwiowa samo dopasowujgca do krzywizny plecow

¢ Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm oraz cietej pianki.

e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

e Tyt siedziska nieco uniesiony ku gorze

e Siedzisko w tylnej czesci posiada wcigg tapicerski i przeszycie zapobiegajgce
marszczeniu tkaniny

e Podstawa piecioramienna plastikowa o ramionach z wyraznymi krawedziami i ptaskiej
goérnej powierzchni.

e Kotka o Srednicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podtoze.

e Podtokietniki plastikowe z regulacjg wysokosci i miekkg naktadkg z PU. Zakres
regulacji ich wysokosci 80 mm.

¢ Mechanizm synchroniczny z blokadg w 4 pozycjach odchylenia , regulacjg gtebokosci
siedziska oraz regulacjg sity nacisku na oparcie

¢ Obstuga wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdowac sie po prawej stronie pod



siedziskiem

Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie gorszych niz:

e Sktad : 66% Polyester, 34 % Polyamid

» Scieralno$¢ : 100 000 cykli Martindale wg EN 1SO 12947-2:2007
e Trudnopalnos¢ wg BS EN 1021:2006 - 1

¢ Odpornosé na Swiatto 5-7 wg EN 1SO 105-B02

* Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

» Scieralno$¢ : 150.000 cykli Martindale
¢ Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

e Odpornos¢ na pilling 4-5
e Sktad : poliester 100%
* Gramatura 366 g/m2

Fotel musi posiadaé opinie zgodnosci z wymaganiami norm:

* PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie

wymiaréw , wymagan wytrzymatosciowych oraz

konstrukcyjnych

bezpiecznych

rozwigzan

* Pozytywng opinie wiasciwosci ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1
Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy — zgodnos$¢ z rozporzadzeniem MPiPS z 1

grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973)

Pogladowa grafika
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FOD - fotel do dyzurki do pracy w trybie 24/7

Fotel obrotowy na kétkach z mechanizmem synchronicznym , na podnosniku gazowym
powinien posiadac :

e Oparcie wykonane na bazie metalowej ramy z elastyczng ,nieprzezroczystg czarng
membrang naciggang na stelaz w postaci rekawa, albo tapicerowane . Membrana
posiada wyraznie rozny splot materiatu w tym usztywniajacy w okolicy ledZzwiowej

e Oparcie wyprofilowane w gérnej czesci na ksztatt zagtéwka

e Siedzisko na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i wtryskowej pianki .

e Siedzisko o catkowitej grubosci min. 50 mm posiada wyrazne dwie powierzchnie
boczne

e Podstawa piecioramienna ze stali albo polerowanego aluminium

e Kotka o Srednicy 65 mm przeznaczone na twardg powierzchnie

e Podtokietniki regulowane w trzech ptaszczyznach na bazie aluminiowego
polerowanego wspornika miekka naktadkg . Naktadki podtokietnikdw posiadajg
funkcje przesuwu w przdd i tyt oraz obrotu w obu kierunkach.

¢ Mechanizm synchro obstugiwany dwoma dzwigniami z blokadg w 4 potozeniach .

¢ Mechanizm posiada regulowang sprezyne napiecia oparcia w zaleznosci od wagi
uzytkownika , ktéra znajduje sie wewnatrz obudowy mechanizmu .

¢ Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

» Scieralno$¢ : 150.000 cykli Martindale

¢ Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

e Odpornos¢ na pilling 4-5

e Sktad : poliester 100%

* Gramatura 366 g/m2

Fotel musi posiadac¢ opinie zgodnosci z wymaganiami norm:

* Pozytywng opinie wiasciwosci ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1
Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy — zgodnos$¢ z rozporzadzeniem MPiPS z 1
grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973)

e PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2002 , PN-EN 1335-3:2002 w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych
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Pogladowa grafika:

FOG - Fotel obrotowy gabinetowy

Fotel obrotowy na kétkach z mechanizmem synchronicznym , na podnosniku gazowym musi
posiadac :

e Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning , nie dopuszcza sie plastikowych
maskownic

e Pianka siedziska i oparcia wykonana z pianki wylewanej , nie dopuszcza sie pianki
cietej

e Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm

e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

e Zagtdéwek stanowigcy osobny element o ksztatcie trapezu o wymiarach 260 mm x 240
mm x h 210 mm , nie posiada regulacji wysokosci . Mozna zmieniaé jego kat w
zakresie 30 stopni.

e tacznik oparcia i zagtdwka wykonany z polerowanego aluminium o ksztatcie
zblizonym do prostokata o wymiarach 220 mm x 90 mm

e tacznik oparcia i mechanizmu wykonany z polerowanego aluminium o ksztatcie
zblizonym do prostokgta o wymiarach 225 mm x 120 mm

e Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm

e Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm

e Podtokietniki z regulacja w trzech ptaszczyznach o konstrukcji wykonanej z
polerowanego aluminium i miekka przesuwang do przodu i obracang na boki
naktadka. Nie dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem zawijanej i chromowanej
blachy.
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e Podstawa piecioramienna , aluminiowa i wypolerowana o pfaskim ksztafcie. Nie
dopuszcza sie podstawy stalowej

e Kotka o $Srednicy 65 mm przeznaczone na twardg podtoge

e Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne
zszywane sg z kawatkdéw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokow.

¢ Mechanizm synchroniczny z regulacjg gtebokosci siedziska , trzystopniowa regulacja
kata ustawienia siedziska oraz szybka regulacjg sity nacisku na oparcie.

¢ Synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie : 11 stopni siedzisko i 26
stopni oparcie

e Oparcie z regulacjg odchylania z 5 pozycjami blokowania z mechanizmem anti-shock
zapobiegajacym uderzeniu oparcia w plecy

e Zakres zmiany ustawienia kata siedziska wynosi od 0 do 5 stopni

¢ Nie dopuszcza sie mechanizmu ze sprezyng regulacji sity odchylania oparcia , ktérg
znajduje sie w jego dolnej, przedniej czesci

e Peten zakres regulacji sity odchylania oparcia powinien by¢ osiggany poprzez obrét
pokretta regulacyjnego o 180 stopni. Nie dopuszcza sie regulacji wymagajgcej
wielokrotnego przekrecania pokretta w celu uzyskania petnego zakresu.

e Zakres regulacji sity odchylania oparcia wynosi od 50 kg do 130 kg masy uzytkownika

¢ Regulowana mechanicznie poduszka ledZwiowa ukryta pod tapicerkg oparcia ,
obstugiwana za pomocg pokretta znajdujgcego sie pod tylng czescig siedziska po
prawej stronie

e Wszystkie regulacje mechanizméw musza by¢ obstugiwane z pozycji siedzacej bez
koniecznosci wstawania z fotela

Fotel tapicerowany materiatem o parametrach nie gorszych niz:

» Scieralno$¢ : 150.000 cykli Martindale

¢ Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007
e Odpornosé na pilling 4-5

e Sktad : poliester 100%

e Gramatura 366 g/m?2

Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm:

e PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2002 , PN-EN 1335-3:2002 w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych
* Pozytywng opinie wtasciwosci ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1
Meble biurowe.Krzesto biurowe do pracy — zgodnos¢ z rozporzagdzeniem MPiPS z 1
grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973)
Opinie muszg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke badawcza.
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Pogladowa grafika:

il
0 e

FKG — Fotel konferencyjny gabinetowy
Fotel stacjonarny na 4 nogach albo na ptozach z podtokietnikami musi posiadac¢ :

e Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning taka , jak fotel obrotowy
gabinetowy FOG — meble jednego systemu

¢ Pianka siedziska i oparcia wykonana z pianki wylewanej , nie dopuszcza sie pianki
cietej

e Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm

e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

e tacznik oparcia i zagtdwka wykonany z polerowanego aluminium o ksztatcie
zblizonym do prostokata o wymiarach 220 mm x 90 mm

e Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm

e Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm

¢ Podtokietniki . Nie dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem zawijanej i
chromowanej blachy.

e Podstawa z nogami lub ptozami, aluminiowa lub chromowana, o ptaskim ksztatcie.

e Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne
zszywane sg z kawatkdéw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokow.

Parametry techniczno — uzytkowe i wymagania normatywne jak dla fotela FOG
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Pogladowa grafika:

ELEMENTY STALEJ ZABUDOWY POMIESZCZEN

Standard jakosciowy - meble wykonane z ptyty meblowej E1 o grubosci min. 18 mm, fronty z ptyty
meblowej kolorystycznie tozsamej z ptytg mebli biurowych .
Wszystkie krawedzie szafek (réwniez krawedzie tylne) wykorczone PVC o grubosci 2,0 mm
Sciany tylne wykonane z HDF 3,2 jednostronnie lakierowanego;
- zawiasy posiadajgce atest polskiej lub europejskiej jednostki certyfikujgcej na min. 80 000 cykli,
zawiasy z mozliwoscig wypinania bez uzycia narzedzi;
- prowadnice szuflad z petnym wysuwem w standardzie przynajmniej metabol;
- korpusy mebli skrecane (ztgcza mimosrodowe) lub klejona, nie dopuszcza sie skrecania mebla
za pomocg konfirmantow lub wkretow;
- blaty postforming gr. 38 mm (wszystkie krawedzie bez postformingu wykorczone obrzezem
PVC 2 mm)+ listwy przyblatowe zbiezne kolorystycznie z blatami; przelotki kablowe w blatach —
rozety o srednicy min. 60 mm umozliwiajace podtgczenie do gniazd chtodziarek wolnostojgcych
umieszczonych pod blatami;
- listwy cokotowe z uszczelkami (wykoriczone ze wszystkich stron obrzezem PVC 1,0)
- oswietlenie podszafkowe swietldowkowe lub halogenowe punktowe;
- zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem o szer. min. 700 mm, z odptywem
i syfonem, zabudowany w blacie wraz z baterig zlewozmywakowg stojacg ze stali nierdzewne;.
Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie zweryfikowa¢ na budowie przed zamoéwieniem
elementow.

DRZWI PRZESUWNE | ELEMENTY STAtEJ ZABUDOWY

Standard jakosciowy — wnetrza zabuddw statych wykonane z ptyty meblowej E1 o grubosci min. 18
mm w kolorze biatym, ; wszystkie krawedzie wykorczone PVC o grubosci 2,0 mm;

fronty- wypetnienia okué¢ systemowych z ptyty meblowej kolorystycznie tozsamej z ptytg mebli
biurowych o grubosci wtasciwej dla producenta systemu drzwi przesuwnych .

Okucia meblowe do drzwi przesuwnych wykonane z aluminium anodowanego,

Szczotki przeciwkurzowe wpuszczane w profil rgczki, nie dopuszcza sie szczotek przyklejanych do
profilu aluminiowego.
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Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie zweryfikowa¢ na budowie przed zaméwieniem
elementéw.

Symbole , wymiary i zestawienia poszczegdlnych zabudéw i drzwi przesuwnych zawierajg
zataczniki nr 1-7

DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA

L1 - Lada podawcza w pom. profosa
Lada wykonana z ptyty meblowe] zawierajgca wewnatrz pétke na dokumenty. Wyposazona w blat
uchylny w czesci wejsciowej. Szczegdty zawiera zatgczony rysunek.

L2 — lada recepcyjna 200x80x125 cm w pom. holu recepcyjnego

Lada wykonana z ptyty meblowej zawierajgca wewnatrz pétke na dokumenty . Szczegdty zawiera
zatgczony rysunek. Wykonanie zgodne z zaleceniami Ksiegi standaryzacji komend i komisariatéw
Policji

L3 — lada podawcza 221x40x110 cm w pom. sktadu akt

Lada wykonana z ptyty meblowe] zawierajagca wewnatrz pétke na dokumenty. Wyposazona w blat
uchylny w czesci wejsciowej . Szczegdty zawiera zatgczony rysunek.

T1 taboret z blatem z naturalnego drewna o obtych krawedziach, o wymiarach 40x40x4 cm
(szer/gt/grub.) na konstrukcji z metalowych profili zamknietych trwale zamocowanej do podtogi
w pokoju dla zatrzymanych . Konstrukcja bez zadnych wystajgcych elementéw | widocznych
zamocowan. Pusta przestrzen przy wspornikach winna by¢ wypetniona w petni blachg malowang
proszkowo wraz z konstrukcjg na kolor zblizony do RAL 7047 .

Pogladowa grafika element T1:

S1 stolik z blatem z naturalnego drewna o wymiarach 100x45x4 cm (szer/gt/grub.) na konstrukcji
z metalowych profili zamknietych trwale zamocowanej do $ciany pokoju dla zatrzymanych na
wysokosci 75 cm od podtogi . Konstrukcja bez zadnych wystajgcych elementéw | widocznych
zamocowan. Pusta przestrzen przy wspornikach winna by¢ wypetniona w petni blachg malowang
proszkowo wraz z konstrukcjg na kolor zblizony do RAL 7047 .

S2 tawa z blatem z naturalnego drewna o wymiarach 120x40x4 cm (szer/gt/grub.) na konstrukc;ji
z metalowych profili zamknietych trwale zamocowanej do $ciany pomieszczenia przejSciowego na
wysokosci 45 cm od podtogi . Konstrukcja bez zadnych wystajgcych elementéw | widocznych
zamocowan. Pusta przestrzen przy wspornikach winna byé wypetniona w petni blachg malowang
proszkowo wraz z konstrukcjg na kolor zblizony do RAL 7047 .
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Poglgdowa grafika elementéw S1 | S2:

WN- wieszak na odziez zewnetrzng wolnostojgcy. Wykonany z pretdw ze stali nierdzewne;j
o $rednicy min 9,0mm odpowiednio wyprofilowanych.

Pogladowa grafika:

KN — kosz na smieci . Obudowa z pokrywg wykonane ze stali nierdzewnej. Wewnatrz

wyjmowany kubet o poj. 25-40 |. z tworzywa .
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UK uchwyt na stacje roboczg komputera wykonany z blachy | ksztattownikéw stalowych,

mocowany do stelazu biurka na sruby

PM PM — ptyty obrotowe na monitory

Konstrukcja na monitory (wymiar panelu: 240/120 cm) wykonana z profili stalowych oraz ptyty

meblowej. Konstrukcja stalowa umozliwia ruch obrotowy ptyt z monitorami wokét osi.

Profil stalowy umieszczony miedzy podtogg a sufitem okragty fi 60 mm, malowany proszkowo na
kolor zblizony do RAL 7047.

Mocowanie do podtoza oraz do sufitu przez okragtg podstawe, z mozliwoscig regulacji wysokosci
w celu dopasowana do wysokosci pomieszczenia.
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