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w Swietle oSciezy
Lo ¢ 5L 1 3 1 1 2 2 1 35 3 3 3 1 7 12 2 1 2 3 1 1
prawe/lewe 1L/-P -L/3P -L/1P 1L/-P -L/2P 2L/-P -L/1P 14L/21P -L/3P 3L/-P 3L/-P -L/1P 2L/5P 9L/3P 1L/1P -L/1P 1L/1P 2L/1P -L/1P 1L/-P
OPiS Drzwi zewnetrzne WEJSCIOWE Drzwi zewnetrzne wejsuowe Brzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne ptaskie, |Drzwi zewnetrzne petne Drzwi wewnetrzne,ptaskie, Drzwi wewnetrzne Drzwi zewnetrzne wercwwe Drzwi wewnetrzne, ptaskie, | Drzwi wewnetrzne, ptaskie, | Drzwi stalowe Drzwi wewnetrzne, ptaskie |Drzwi wewnetrzne, ptaskie |Drzwi wewnetrzne, ptaskie |Drzwi wewnetrzne, ptaskie |Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne, ptaskie |Drzwi wewnetrzneptaskie, |Drzwi wewnetrzneptaskie, |Drzwi wewnetrzneptaskie, |Krata wewnefrzna z
okleinowane, lakierowane, rzeszklenie szktem antywtamaniowe do cel okleinowane, lakierowane, okleinowane, lakierowane, okleinowane, lakierowane, okleinowane, lakierowane, systemowe, z ptyt HPL w okleinowane CPL, techniczne, lakierowane, techniczne, lakierowane, techniczne, lakierowane, pretow stalow ch fl 20 mm

Materiat ramy - aluminium uep’(e

Profil np MB-86, gteb.60 m

Szklenie szkto hezpleczne mln P2

Materiat ramy - aluminium
ciepte
Profil np MB-86,

teb.60 mm,

techniczne, lakierowane,
El 30
Ramiak z drewna

Odpornos¢ ogniowa El 30
Materiat ramy - aluminium
Profil np MB-78El, gteb.60 mm

Materiat

ramy - aluminium ciepte
Profil np MB-60, gteb.60 mm
0d strony zewne,frznej - drzwi

techniczne, przeszklone
min. P2, lakierowane,
El 30

Odpornost ogniowa El 30

Materiat ramy - aluminium ciepte

Profil np MB-60, gteb.60 mm

Materiat ramy - aluminium

ciepte; skrzydto gtdwne - min.

90 cm w Swietle pFZEJSCIa

konstrukcja - drewniana;
wypetnienie - ptyta

ezpiecznym, lakierowane,

konstrukcja - drewniana;

Skrzydto drzwiowe
wykonane od zewnatrz z

konstrukcja - drewniana;
wypetnienie - ptyta

konstrukcja - drewniana;
wypetnienie - ptyta

konstrukcja - drewniana;
wypetnienie - ptyta

konstrukcja - drewniana;
wypetnienie - ptyta

systemie Scianek
dziatowych, z rzeswﬁem

lakierowane,
konstrukcja - drewniana;

El 30
Ramiak z drewna

El 30
Ramiak z drewna

El 30
Ramiak z drewna

w rozstawie 1
wzmocniona p’(askownlklem

U szkta<1,1 W/m2K Kolor profili RAL 7043 Szklenie szkto hezpleczne min. P2 | egzotycznego, wypetnienie |obtozone ptytami HPL w kolorze Ramiak z drewna Szklenie szkto bezp|eczne min. P2 Profil np MB-86, gteb.60 mm, wiorowa petna, bez wypetnienie - ptyta blachy stalowej o grubosci | widrowa petna, bez wiorowa petna, bez wiorowa petna, bez wiorowa petna, bez nad podtoga 1 wypetnienie - ptyta egzotycznego, wypetnienie |egzofycznego, wypetnienie |egzotycznego, wypetnienie |45x6 co 50 cm;
Pochwyt ze stali nierdzewnej, [=60 cm Szklenie szkto bezpieczne min. U szkta<11 W/m2K -ptyty wiorowe elewacji; dyrzm<1 9 W/m2K egzotycznego, wypetnienie U szkta<1,1 W/m2K, przezierne Kolor profili RAL 7043 przeszklef; widrowa petna, bez 2 mm, od Srodka z blachy |przeszklef; przeszklen; przeszklef; przeszklef; zamek ’(azmnkowy (zasuwa) | wiorowa petna, bez -ptyty wiorowe -ptyty wiorowe -ptyty wiorowe zamek z blokada 3
2 zamki patentowe P4 U szkta<1,1 W/m2K, Od Klamka ze stali nierdzewnej O?HIOOd orne, poszycie - Klamka ze stali nlerdzewnej (od -ptyty wiorowe Klamka ze stali nlerdzewnej Szklenie szkto bezpieczne min. OScieznica z MDF, przeszklef; 1,5 mm osadzonej na OScieznica z MDF, 0OScieznica z MDF, OScieznica z MDF, OScieznica z MDF, hak na ubiér przeszklef; o?mood orne, poszycie - o?nloodporne poszycie - O?HIOOd orne, poszycie - punktowga
Kolor profili RAL 7043 wewnafrz - krata stalowa z o 1 zamku patentowym yta HDF; przeszklenle wewnatrz - klamka antypaniczna) ?nlood orne, poszycie - o 1 zamku patentowym PL U szkta<1,1 W/m2K, lakierowana, regulowana 0OScieznica z MDF, wewnefrzneJ konstrukgji lakierowana, regulowana lakierowana, regulowana lakierowana, regulowana lakierowana, regulowana Oscieznica z MDF, F; ta HDF
Drzwi wewnetrzne z listwa pretow stalowych gtadkich Eolor profili RAL 704% przeznarne 2 zamki patentowe tyta Eolor profili RAL 704 0d zewnatrz - pochwyt ze stali |Klamka stalowa lakierowana, regulowana wzmacniajacej wykonanej z | Klamka stalowa Klamka stalowa Klamka stalowa Klamka stalowa lakierowana, regulowana Osueznlca stalowa, Osueznlca stalowa, Osueznlca stalowa,
wentylacyjng 0d zewnatrz - pochwyt ze stali OScieznica stalowa, Osuezmca stalowa, nierdzewnej, =60 cm 1 zamkek patentowy Klamka stalowa profili ceowych, 2 zamki patentowe 2 zamki patentowe Podciecie wentylacyjne Podciecie wenfylacyjne Klamka stalowa; lakierowana, regulowana lakierowana, regulowana lakierowana, regulowana
nierdzewnej, =60 cm lakierowana, regulowana lakierowana, regulowana 2 zamki pa entowe Kolor skrzydta i oScieznicy |2 zamki patentowe wypetnienie: wetna Drzwi klasy Drzwi klasy Zamek tazienkowy Zamek tazienkowy okno z wypetnieniem plexi |Klamka stalowa; Zamek Klamka stalowa; Zamek Klamka stalowa; Zamek
2 zamki pa entowe Klamka stalowa; Zamek Klamka stalowa; Zamek RAL 7043 Kolor skrzydta i oScieznicy | mineralna, Kolor skrzydta i oScieznicy |Kolor skrzydta i oScieznicy |Kolor skrzydta i oScieznicy |Kolor skrzydta i oScieznicy 50x50 cm afenfowy ) atentowy . atenfowy .
atentowy . atentowy . RAL 7043 3 zawiasy wzmocnione RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 Podciecie wentylacyjne olor skrzydta i oScieznicy |Kolor skrzydta i oscieznicy | Kolor skrzydta i oScieznicy
olor skrzydta i oScieznicy olor skrzydta i oScieznicy anfywtamaniowe, Po stronie przeciwnej - Zamek tazienkowy RAL XXXX RAL 7043 RAL 7043
RAL 7043 RAL 7043 3 bolce antywywazeniowe krata stalowa z prefow fi Kolor skrzydta i oScieznicy
osclekznlca ceowa z3hlachy 12 RAL 7043 pracownia projektowa FORMA_T
ocynkowanej o gr. 3 mm
frcy) stronna, z uszczelka Marcin Piotrowski
EPDM ul. Dtuga 22/25 SZiJ;J‘SO:'IurowanaGosuna’
wy osazc:jne w dwa zamki, relmgyg{%%%é?%%_?/gsgzofgfgzs
eden rozporowy ' ‘ o
klasy 8 i dodafkowy 7amek FGQMA_T fax 0/61 8525795 format@architekci.pl
SO SO
clekfrorygiel solenad L PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
e olenanamy 22 KOMENDY POWIATOWEJ POLICJ W
zwalnianego odczytem
A IR GRDZISKU WLKP.
dwie’ stalowe zasuwy na GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 2% STYCZNIA 15
dole i gorze skrzydta dziatka 1320 1311
prog profilowany 20 mm Z1atKa
wizjer panoramiczny
chreniony od sfrony cel WWESTOR " KOMENDA WOJEWODZKA POLICH W POZNANU
szitem UL. KOCHANOWSKIEGO ZA POZNAN
tancuch sfalowy .
Kolor skrzydta i oScieznicy
RAL 7043 ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
WP-0IA/OKK/UpB/6/2007
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Jan Krzysztof
. . 4 iki
UWAGA: SPRAWDZIL: WP _OKORK /Cpb/50/2010
ROdzaJe Wype{nlen Wymiary otwordw sprawdzic¢ na budowie przed zamowieniem stolarki; BRANGA :
Wymiary kwater dostosowat do przyjetego systemu okiennego /
HELE R ARCHITEKTURA
SZKt0 PRZEZIERNE
TYTUE
SZK+0 NIEPRZEZIERNE - PIASKOWANE
SKALA STADIUM RYSUNEK
150 PROJEKT WYKONAWCZY
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