Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

Projektowany budynek przeanalizowano pod katem mozliwosci zaopatrzenia w alternatywne, w
stosunku do zastosowanego, zrédto ciepta. W wyniku analizy nie uzyskano zadowalajacych wynikéw
wskazujgcych na mozliwosé wykorzystania zrédet alternatywnych w stosunku do zaprojektowanego ,
pod katem zredukowania zapotrzebowania na energie pierwotna.

Analize przeprowadzono w oparciu o mozliwo$¢ zastosowania 2 Zrédet ciepta (pordwnanie
optacalnosci). Jako Zrédto poréwnawcze przyjeto kottownie gzowg opartg na kotle kondensacyjnym.

a) Na podstawie obliczenn zgodnych z metodykg wyznaczania rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotng budynku dla potrzeb swiadectwa charakterystyki energetycznej wykonano
bilans. Roczne zapotrzebowanie wynosi:

SYSTEM PODSTAWOWY SYSTEM ALTERNATYWNY

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA
ENERGIE KONCOWA PRZEZ SYSTEM 14 385 [KWh/rok] 62 965 [KWh/rok]
GRZEWCZY I WENTYLACYINY

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA
ENERGIE KONCOWA PRZEZ SYSTEM 8 548 [KWh/rok] 8 548 [kWh/rok]
DO PODGRZEWU WODY

WSPOLCZYNNIK START MOCY

CALKOWITY 1092 [W/K] 1092 [W/K]

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NA
NIEODNAWIALNA ENERGIE 3,0 (energia elektryczna) 1,1 (gaz ziemny)
PIERWOTNA

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA
ENERGIE PIERWOTNA, Z
UWZGLEDNIENIEM ENERGII 83,5 kWh/m?rok 115 kWh/m?rok
POMOCNICZE] (ENERGIA
ELEKTRYCZNA)

b) Lokalizacja budynku i uzbrojenie terenu umozliwia zasilenie budynku nastepujgcymi zrodtami
energii:

- energia elektryczna, z sieci energetycznej sredniego napiecia,
¢) Budynek podtgczony jest do sieci miejskich na podstawie nastepujgcych umow.:
- umowa sieci elektroenergetycznej

d) Budynek bedzie zasilany z sieci elektroenergetycznej. Bedzie ona stuzyé zaréwno na potrzeby
urzadzen elektrycznych, czy oswietlenia, jak i zasilania urzadzen grzewczych budynku —
pompa ciepta. Powyzsza analiza energetyczna, jak i przeprowadzone w toku wyboru Zrédta




e)

zatozenia ekonomiczne, wskazujg takie rozwigzanie jako najbardziej ekonomiczne z punktu
widzenia uzytkowania jak i korzystne z uwagi na zapotrzebowanie na energie pierwotna.
Wynikiem pordwnania kosztow inwestycyjnych jak i zuzycia energii pierwotnej zdecydowano
sie na zastosowanie zrodta ciepta w postaci sprezarkowych pomp ciepta, a energie
elektryczng jako paliwo najefektywniejsze z punktu widzenia energetycznego i
ekonomicznego. Naktady na energie koricowg w przypadku ogrzewania gazowego bytyby
wieksze, o czym $wiadczy wynik rocznego zapotrzebowania na tg energie. Ponadto efekt
Srodowiskowy w postaci zuzycia energii pierwotne] takze jest korzystniejszy w przypadku
ogrzewania energig elektryczng przy wykorzystania pomp ciepta.



